Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robét Byado D.04.06.01

D.04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicen(SST)
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacphirécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru Robét zwgzanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonuwaca:

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dagbrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakoalokument przetargowy i kontraktowy przy zlégan
realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaeghhicznej dotyez wykonania podbudowy z chudego

betonu i obejmuyj

- podbudow z chudego betonu o grudmp 20 cm pod konstrukejprojektowanego piécienia
wokot wyspy na rondzie oraz na wykonanych z kok#dhiennej poszerzeniach nawierzchni na
wlotach na rondo.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki betonowej,
ktora po osjgnieciu wytrzymatldci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa,
stanowi fragment rimej cz:sci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton- materiat budowlany powstaty przez wymieszanie sza@ki kruszyw z
cementem w iléci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymdlmscia wody, ktory po
zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymatdéé na sciskanie - klasa wytrzymadoi Cg10 Wg
WT-5 2010. Pozostate okdlenia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagaa@dlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za fgkioh wykonania oraz za zgodda Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki og0llne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materialow podano w SST.(D.00.00.

2.2. Cement
Do chudego betonu nalestosowé cement portlandzki lub portlandzki z dodatkamaskl 32,5 badania
cementu nalg wykona& zgodnie z WT-5 2010 oraz normami PN-EN 197-1 BfdZAEN 196-3,
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwasci mechaniczne i fizyczne cementu wg. PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniegj ni 32,5
3. | Czaswjzania:
- pocatek wizania, najwcziej po uptywie, min. 75
4. | Staléc¢ obgtosci, mm, nie wgcej niz: 10

Badania cementu nalewykon& zgodnie z WT-5.

Przechowywanie cementu powinno odb§aiazgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizié dhiszy od trzech miegly, m@na go stosowaza
zgod Inzyniera/Kierownika projektu tylko wtedy, gdy badaalaoratoryjne wyka jego przydatné do robét.

2.3. Kruszywa

Do podbudowy z chudego betonu riglstosowa kruszywo naturalne lub sztuczne.

Kruszywo musi spetniawymagania tablicy 1.1 zawartej w WT-5 2010 , Miaski zwihzane
spoiwem hydraulicznym do drog krajowych ” jak dlamstwy podbudowy zasadniczej .zdk
kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie ydsidowane bezgoednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaniterenie budowy, to powinno by
ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dolodevodnionym placu, w warunkach
zabezpieczagrych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszangemych rodzajow kruszyw.

24. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak edentualnej piegnacji wykonanej podbudowy naje
stosowa wock odpowiadajca wymaganiom PN-EN-1008. Bez badaboratoryjnych mina stosowawoct
pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie zejvy
podan normy.

2.5. Chudy beton

25.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetaievymagania okione w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa Klasa PN-EN-14227-1
wytrzymalaci
C8/10
2 | Minimalna zawarts cementu, % m/m.: 3
3 | Mrozoodporné : > 0,7 Badanie wg p. 1.2.8
WT 5-2010
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2.5.2. Skiad chudego betonu

Skiad chudego betonu powiniercligk dobrany, aby zapewniat gagliccie wiaciwosci okreslonych w tab. 4.
Zawarté¢ cementu powinna wynasbd 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powineekpacza 130 kg/nf.
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki krusppawinny by zgodne z WT-5.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrédonej wg normalnej proby Proctora.

2.6 Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu glog stosowane:
- preparaty piefgnacyjne posiadage aprobattechniczg,
folie z tworzyw sztucznych,
widkniny wedtug PN-P-01715:1985,

piasek i woda.'

emulsja asfaltowa wg EmA-94

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00.

3.2.  Sprzt do wykonania podbudowy z chudego betonu

Do wykonania podbudowy z chudego betonugaimsowa:

- wytwdmnie stacjonagtypu chgtego do wytwarzania mieszanki betonowej, wypmsaw urzdzenia do
wagowego dozowania wszystkich skiadnikow, gwargeatujastpujace tolerancje dozowania, wyosme w
stosunku do masy poszczegoinych skiadnikow: knesan8%, cement: 0,5%, wodat 2%. Inzynier /
Kierownik projektu mee dopucic¢ obgtosciowe dozowanie wody.

- przewane zbiorniki na wogl

- ukiadarki lub réwniarki do uktadania miedddoetonowe),

- walce,

zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate emlibracyjne,

I inny drobny spre pomocniczy uzgodniony zAaynierem/Kierownikiem projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2.  Transport materiatbw do wykonania podbudowy

Transport cementu powinien odbywae zgodnie z zaleceniami producenta. Cement luzeeaynaizewozt
cementowozami, natomiast cement workowanynagrzewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport kruszywa powinien odbyinse samochodami samowytadowczymi, w sposob przecitagziajego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.
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Woda mae by dostarczana wodagiem lub beczkowozami.
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbgwagodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w SST D.ROGED.

Wykonawca przedstawi Agnierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projeirganizacji i harmonogram
Robdt, uwzgldniapce wszystkie warunki w jakictetizie wykonywana podbudowa z chudego betonu.

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu niezenby wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza syaatiiiej 5C
oraz wtedy gdy podi@ jest zamarzete | podczas opadow deszczu. Niezyatezpoczyné produkcji mieszanki
betonowej, jgeli prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek temperatury pasj 2C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.1.2. Przygotowanie podia

Podiae gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dkrg/mi w SST
D.04.01.01. oraz SST D.04.04.02.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny kkiie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zaléonych rzdnych powinny b§
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody allbszesie poprzez mieszanie do@siecia wilgotnaci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i 28gczone.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniadpudowy powinny hy wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rplxz Wykonawg zgodnie z wymaganiami SST
D.01.01.01.

Jereli warstwa chudego betonu mé& bddadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbyd@ley ustawe w
podiazu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly o linie kravedzi podbudowy wedtug dokumentacii
projektowe]. Wysok& prowadnic powinna odpowiatlagrubdgci warstwy mieszanki betonowej w stanie
zagszczonym. Prowadnice powinnychystawione stabilnie, w sposéb wyklugzgjich przesuwanie spod
wphwem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym 2ynierem/Kierownikiem projektu,
Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projegktadu mieszanki
chudego betonu oraz wyniki bad@boratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i protvkdteriatow
pobrane w obecroi Inzyniera/Kierownika projektu do wykonania badeontrolnych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Proces projektowania powiniendygodny z pkt. 1.2 K w WT-5 2010 "Mieszanki z&ane
spoiwem hydraulicznym do drog krajowych"

Wymagania wobec mieszanek stabilizowanych cemedtemarstwy podbudowy zasadniczej
przedstawiono w tablicy nr 2:

Tabl. 2. Wymagania wobec mieszanek stabilizowarmgrhentem do warstwy podbudowy
zasadniczej.

123




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robét Byado D.04.06.01
L.p. | Wiasciwos¢ Wymagania Uwagi
KR 4
1.0 | Skiadniki
1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo Tab. 1.1 wg WT 5-2010
1.3 | Woda zarobowa Wg PN-EN 1008
1.4 | Dodatki Wg pkt 1.1.4 WT 5-
2010
2.0 | Mieszanka
2.1 | Uziarnienie Krzywe graniczne
uziarnienia
Mieszanka CBGM 0/31,5 Rys. 1
2.2 | Minimalna zawart& cementu 3 [% m/m]
2.3 | Zawarté¢ wody W(g projektu Ustalenie na
podstawie PN-EN
13286-2
2.4 | Wytrzymald¢ nasciskanie C 8/10 (nie wg¢cej niz | Badanie wg PN-EN
(system I) — klasa 20 MPa) po 28 dniach 13286-41 po 728
wytrzymataici wg tab. 1.2 dniach pietgnaciji
2.5 | Mrozoodporn& >0,7

Badanie wg p. 1.2.8
WT 5-2010

Uziarnienie mieszanki kruszywa musi zawieré& sie w krzywej uziarnienia na rys 1
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5.3. Wiaciwasci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 2.

5.4. Warunki przysjpienia do robo6t
Podbudowa z chudego betonu nie powinnaveykonywana gdy temperatura powietrza jesspa
niz 5°C i wyzsza nk 25°C oraz gdy podtze jest zamarzapie.

5.5. Przygotowanie podia
Podtaze pod podbudowz chudego betonu powinnodgrzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu isle okre&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjredgry
wytwarza w mieszarkach zapewnaaych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny dpzowane wagowo zgodnie z nariPN-S-
96013:1997

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatlyd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposOb zabezpieczony przed segregatadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki betonowe;j

Uktadanie podbudowy z chudego betonu aaleykonywa uktadarkami mechanicznymi,
poruszajcymi sk po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamowniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pompo@wniarek bez stosowania prowadnic,sa@dbywa si¢ tylko
w wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgadnzyniera/Kierownika projektu.
Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm, po
zag:szczeniu.

Gdy wymagana jest wksza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy @ przysipi¢ po odbiorze
jej przez Irryniera/Kierownika projektu.

Natychmiast po rozteeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie.
Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zagsszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazr,98
maksymalnego zggzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB?N
04481:1988, (diy cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno ldyzakaczone przed rozpogeziem
czasu wizania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczassgagzania powinna lbyrowna wilgotngci
optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej wartei.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unik&podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerégiokoryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny bywzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1
m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin
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W pocatkowej fazie twardnienia betonu najewycia¢ szczeliny pozorne naggokas¢ okoto 1/3
jej grubaci.

Szeroka&¢ nacetych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzialoa kwadratowe lub prostgtke piyty.
Stosunek ditugai ptyt do ich szerok&ei powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
Przeciwdziatanie gfxaniom naley wykonywa zgodnie z WT 5 punkt 1.3.5. Przy Rc od 5 do
10MPa naley stosowa technologie przeciwgganiowe z zastosowaniem geosyntetykow lub
membran. Dla Rc powsgj 10MPa nalgy stosowa dylatowanie poprzeczne i podhe.

5.10. Piegégnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné gtychmiast po zggzczeniu poddana piginacji.
Piekgnacja powinna yprzeprowadzona wedtug jednego z gasfcych sposobow:

a) skropienie preparatem gighacyjnym posiadagym aprobag techniczi, w ilosci podanej przez
producenta,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszezfahg z tworzywa sztucznego, uwong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpiecgz@nzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przeznyiat
c) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwani@ds przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckhrodkéw do pig¢gnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wstkrgdo 10 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywa sie wytacznie za zgogl
Inzyniera/Kierownika projektu.

5.11. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykorgaodcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spgzdo produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniaggszczania jest
wiasciwy,

- okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gzagrzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grusm warstwy zagszczonej,

- okrelenia liczby przej¢ walcow dla uzyskania wymaganego wahkiia zagszczenia podbudowy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd materiatdw oraz speau do mieszania ,
rozktadania i zagszczania, jakie dnlg stosowane do wykonywania podbudowy z chudego beton
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydas 400 m2 do 800 m2, a diugmie powinna b§
mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgakevaniu
odcinka probnego przezayniera/Kierownika projektu.

5.12. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léychroniona przed
uszkodzeniami. Feli Wykonawca bdzie wykorzystywd, za zgod Inzyniera/Kierownika projektu,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasagtko
Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznycRidia jak opady deszczéniegu i mroz.
Wykonawca jest zobowkany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystgpi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
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Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jediwarstwg mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakm Robot podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przygpieniem do Robot Wykonawca powinien wykébadania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania Robét i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowevszystkie wigciwosci okreslone w p. 2.2.12.3. n/n SST.

6.3. Badania w czasie Robo6t

6.3.1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chodegtonu podano
w tablicy 5.

Tablica5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw kontrolnych w czasie Robot

Lp. Wyszczegblnienie bada Czestotliwosé badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchni:l
badan na dziennej| podbudowy przypadajaca n
dzialce roboczej |jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2. | Wilgotna¢ mieszanki betonowej 2 600
3. | Zag:szczenie mieszanki betonowej
4. | Gruba¢ podbudowy
5. | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.3 Dla kdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa
6. | Wytrzymatd¢ nasciskanie
po 7 dniach 3 probki 400
po 28 dniach
7. | Badanie cementu dla kazdej partii
8. | Badanie wody dla kdego watpliwego zrodia
9. | Nasjkliwosé w przypadkach watpliwych
10. | Mrozoodporng? i na zlecenie layniera/Kierownika projektu

6.3.2. Wi&ciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazbej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny byyzgodne z wymaganiami Tablicy 1 w WT-5 2010 "Miesgda
Zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”

6.3.3. Wi&ciwosci wody
W przypadkach watpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-EN 1008.

6.3.4. Wiaciwosci cementu
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Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ whasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinng bgodna z recept

6.3.6. Wilgotnai¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna b§wna wilgotndci optymalnej, okrdonej w
recepcie z tolerangp 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinng gg:szczana do agjniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zegyczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogm
proky Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988.

6.3.8. Gruba¢ podbudowy z chudego betonu
Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna
by¢ zgodna z dokumentagcprojektowy z toleranci + 1 cm.

6.3.9. Wytrzymalasé na sciskanie chudego betonu

Wytrzymala¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychednicy i wysokéci 16,0 cm.
Prébki do badanalery pobiera& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Probki
w ilosci 6 sztuk nalgy formowa: i przechowywaé zgodnie z norm PN-S-96013: 1997. Trzy probki
nalezy bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywanianikiywytrzymatasci nasciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10. Nagikliwo $¢ i mrozoodpornosé¢ chudego betonu

Nasgkliwos¢ i mrozoodpornét okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z RdPN-
B-06250:1988.

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Cegstotliwai¢ oraz zakres badai pomiarow
Czstotliwas¢ oraz zakres batiapomiarow wykonanej warstwy podbudowy podanobhda6.

Tablica6. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziejmiz na 2000 m
2. | Szeroké podbudowy lraznal00 m

3. | Réwna¢ podiwzna w sposOb ggly planografem lub co 20 m. iat
4. | Rébwna¢ poprzeczna 1lraz na 100 m

5. | Spadki poprzeczne * lrazna 100 m

6 |Rzedne wysokéciowe co25m

*) Nalezy wykona: dodatkowe pomiary w punktach giéwnych tukéw pozidm
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6.4.2. Grubgé¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mi rzni¢ sie od grubéci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.

6.4.3. Szerok& podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie rzni¢ sie od szerokeri projektowanej o wcej niz + 10 cm, - 5 cm.

6.4.4. Rown&’ podbudowy

Nierowngci podiuzne podbudowy natg mierzy¢ fatg 4 — metrow lub planografem, zgodnie z nerBN-
68/8931-04.

Nierowngaci poprzeczne podbudowy nglenierzy taty 4 — metrow.

Nierowngaci podbudowy nie magprzekracz&9 mm.

6.4.5. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinng byodne z DokumentadpProjektovd z tolerangj: £0,5%.

6.4.6.. Redne wysokgciowe podbudowy

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i gdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za
+lcmi—-2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w SST D.M.@ROG/ymagania ogolne”.
Jednosti obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z chudego betonu ZgarDokumentas;
Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.@0Wymagania ogoine”.
Odbior podbudowy z chudego betonu jest dokonywargasadach odbioru Robot zanjgggh i ulegajcych
zakryciu lub odbioru e&ciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.@DO0

Odbioru podbudowy dokonuje Zynier/Kierownik projektu na podstawie wynikow badd/ykonawcy i
ewentualnych uzupetnigiych bada i pomiarow oraz ogbizin warstwy.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumendagprojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &olef wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wadimier/Kierownik projektu ustali zakres wykonaniad@bpoprawkowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kastgrminie ustalonym z #ynierem/Kierownikiem
projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za 1 M wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébioRobdt w
oparciu o pomiary i wyniki baéidaboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuije:
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10.

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robot
dostarczenie materiatow, wyprodukowanie raieki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i atigvie innych materiatow | ydzer pomocniczych,
rozigenie i zagszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i batdoratoryjnych okegonych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Polskie normy powotane w "WT-5 2010 mieszankizaine spoiwem hydraulicznym do drég krajowych"
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