Soecyfikacje Techniczne D.10.08.02

D.10.08.01 ZATOKA DO KONTROLI POJAZDOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem zatoki do kontroli pojazdéwameach budowy

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokipneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjg&obot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjrastosowanie przy wykonywaniu Robétgzsnych z:
- wykonaniem zatoki do kontroli pojazdow - wykoiegorofili do ustawienia wagi

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Pozostale okienia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamaganymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. 0Ogoblne warunki dotycace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektovd, ST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze Robot podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.2. Materiaty do wykonania profili do ustawieniawagi
Materiatami do wykonania profili do ustawienia wagidnie z zasadami n/n Specyfikacji Techniczpej s

2.2.1. Ceownik
Ceownik stalowy U 65 x 42 powinien odpowi&ea/maganiom zawartym w normach brawych odnoszcych
sie do ksztattownikéw stalowych.

2.2.2. Blacha stalowa
Blacha stalowa o grukoi 10 mm powinna odpowiadawymaganiom zawartym w normach brawwych
odnoszcych s¢ do wyrobow stalowych.

2.2.3. Elementy mocujgce
Nalery zastosowawkrety ze stali nierdzewnej kotwione do pogicstalowymi kotkami rozporowymi .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice sprztu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
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3.2. Sprzt do naprawy cokotéw ogrodzé&
Ze wzgbdu na niewielki zakres RobOt, prace zm@ wykonywa recznie, przy #yciu drobnego speiu
pomocniczego.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogolne dla transportu podano w ST D.ROXI0 ,\Wymagania ogéine”.

4.2. Transport kruszywa
Transport elementéw przeznaczonych do wbudowaménien odbywa sk w warunkach zabezpiecagych je
przed zanieczyszczeniem i znieksztalceniem w gdikaisportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D.RIOI0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akecgjprojekt organizacji i harmonogram Robot, usdigiaipce
warunki w jakich wykonywanegtds Roboty zwizane z zamontowaniem profili do ustawienia wagi.

5.2. Wykonanie elementéw zatoki do kontroli pojazdé

Elementy zatoki do kontroli pojazdéw zostaktejdo wykonania w ramach rob6t drogowych:
- roboty ziemne — wykopy — zgodnie z SST D. 02D1.0

- roboty ziemne — nasypy — zgodnie z SST D. 02103.0

- profilowanie i zagszczanie podi@a — zgodnie z SST D. 04.01.01

- warstwa mrozoochronna — zgodnie z SST D. 04.02.02

- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznycrgednie z SST D. 04.03.01

- podbudowa z kruszywa famanego — zgodnie z S$4.04.02

- wzmochnienie podia — stabilizacja cementem 1,5 MPa — zgodnie z S&#.065.01
- podbudowa z betonu asfaltowego — zgodnie z S$#.D7.01

- warstwaicieralna z betonu asfaltowego — zgodnie z SST D3 b

- wykonanie oznakowania pionowego — zgodnie z SSJ7[D2.01

- ustawienie kragznikdw betonowych — zgodnie z SST D. 08.01.01

- chodniki z betonowej kostki brukowej — zgodniBST D. 08.02.02

- obrzeza betonowe - zgodnie z SST D. 08.03.01

- nawierzchnia zjazddw z betonowej kostki brukowejiodnie z SST D. 08.04.01

- wykonanie trawnikdow i ziefedw — zgodnie z SST D. 09.01.01

5.3. Wykonanie mocowania profili do ustawienia wagi

Przed rozpoeriem Robét nale zlokalizowa i przygotowa teren pod projektowane roboty zwane z
zamocowaniem profili do ustawienia wagi. Elemeratigty zamocowé do podiga przy zastosowaniu kotkdw
rozporowych i wkgtdw ze stali nierdzewnej. Kotki nalgumieszczaw odsgpach nie wgkszych nk 50 cm.
Przestrzé pomkidzy profilami stalowymi a nawierzchnbitumiczry naley wypeint przy wyciu bitumicznej
masy zalewowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jaka Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
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6.2. Kontrola przed przystpieniem do Robot

Przed przyspieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzyskd producentdéw zaiadczenia o jakai (aprobaty
techniczne) oraz wykotidbadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniadtRiolprzedstawd ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiakiyadnie z wymaganiami pkt. 2. niniejszej ST.

6.3. Kontrola w trakcie i po wykonaniu Robot
Kontrola jakdci wykonania naprawy ogrodzepolega na wizualnym sprawdzeniu poprasenavykonania i
mocowania stalowych profili do ustawienia wagi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Wymagania og6lne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 szt. wykonanych profili do ustawienia wagi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru Roboét
Zasady ogo6ine odbioru Robét podano w ST D.M.0@Q®\@/magania ogéine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér Rob6t obejmuie:

a) odbior robot zanikggych lub ulegagych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\V\gania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Platnd¢ za 1 szt. wykonanych profili do ustawienia wadgtyaprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&io
wykonanych Robot w oparciu o wyniki pomiardw i hakddooratoryjnych.
Cena wykonania Robot obejmuje geéinych z naprayi wzmocnieniem cokotéw ogrodzebejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym \wv&pa Inspektorem Nadzoru ofemie lokalizacii
mocowania profili do ustawienia wagi
dostarczenie materiatow,
- wykonanie otworéw pod kotki rozporowe,
- Wykonanie mocowania profili stalowych,
- Wypetnienie szczelin bitumiczrmag zalewovg
przeprowadzenie wymaganych hatpomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictWielerancjie wymiarow elementow
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2.

PN-B-06050

PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-74219
PN-H-74220
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z hetBiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingbw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z hetiiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw

budowlanych z betonu.
Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. 8§gtomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naterala nawierzchni drogowychwir i
mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa natardimnawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnagkuw Sktad, wymagania i ocena zgogtno
Materiaty budowlane. Woda do betorzapraw.
Rury stalowe bez szwu walcowane nag@ogolnego zastosowania.

Rury stalowe bez szwggoione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Cement. Transport i przechowyavani
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

i torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza chodnikowe.
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