Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.04.02.02

D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghirécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru Robét zwjzanych z wykonaniem warstw mrozoochronnych w ramach

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaajinfiicznej dotyezwykonania warstwy mrozoochronnej o
nasl;pulqcej grubdci i lokalizacii:
warstwa mrozoochronna o grébidl0 cm wykonana w ramach budowy nawierzchni akodn

- warstwa mrozoochronna o grdbo25cm wykonana w ramach budowy nawierzchni jezr@nidrogach
bocznych KR2

- warstwa mrozoochronna o grgbo40cm wykonana w ramach budowy nawierzchni jer@nidrogach
gtéwnych KR5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podige - grunt rodzimy lub nasypowygy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w caliatia w nim konstrukcji nawierzchni.
Pozostale okéenia podstawoweszgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitji
podanymi w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jEkevykonanych robot oraz za ich zgosth@ dokumentag)
projektovs, ST oraz z zaleceniamizymiera.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST D.M.00.00.00.

2.2.  Rodzaje materiatlow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyozwochronnejgpiaski spetiace wymagania
PN-B-11113.

2.3.  Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania podsypki powinny spetmasgpujacy warunek :
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a) szczelnéci, okrelony zalenoscia :

D15/dgs< 5
gdzie :
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstuay
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziamumngu podiga.

b) zag:szczalnéci

uzyte kruszywo powinno méewskanik roznoziarnistéci U o wartgci co najmniej 5 i umdiwiac
uzyskanie wskanika zagszczenia Is warstwy ogiszapcej rownego 1,0, badanego zgodnie z nprm
BN-77/8931-12.

Oprocz wymienionych wigiwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy oglszagcej nie powinno
zawierd& zanieczyszcze

- obcych — zawargd nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-78/B-06714/12,

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza antemvej, badanie wykonane wg PN-78/B-06714/26

2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpdnio po dostarczeniu na budpiwzachodzi potrzeba jego
okresowego skfadowania, to Wykonawca Robo6t powinieabezpieczy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiak@miennymi. Podtpe w miejscu sktadowania
powinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycice spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do profilowania i zageszczania podtaa

Do wykonania profilowania i zagzczania podi@ naley stosowa

- drobny sprt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae mie€ zastosowania,
- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suaw miejscach trudnodgatych dla wgkszego spigtu

- lub inny spret zaakceptowany przezimiera.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materiatow
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu samochodowego w warunkach zaozagcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi iadater, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BDAID ,Wymagania ogolne”.
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Przed rozpoeziem robét Wykonawca przedstawiymierowi do akceptacji projekt organizacji i harrogram
robot, uwzgdniagce wszystkie warunki w jakichetly wykonywane roboty zwrzane z wykonaniem warstwy
mrozoochronne.

5.2. Przygotowanie podtda pod warstwe mrozoochronmg

Podidze gruntowe powinno spehdiavymagania okéone w D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
Zag:szczaniem podia”

Warstwa mrozoochronna powinnac¢byytyczona w sposob umiliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektow, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uhwia¢ nacigniccie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3.  Whbudowanie i zaggzczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowe] grdiotakiej aby jej ostateczna grdbgo
zag:szczeniu byta rowna grufsm projektowane).

Warstwa mrozoochronna powinnachpziazona w sposob zapewniey osiagniccie wymaganych spadkow i
rzednych wysokeéciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jeggregacja, powinno dyrzed zagszczeniem zagiione
materialem o odpowiednich &&waosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysspic do jej zagszczania. Jakiekolwiek
nierdbwndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny ldywyrownane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usgnie materialu ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach ogggnych dla
walcow podbudowa powinna byzagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z nomBN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zgggczania powinna Byrdwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej zgodnie z
normy PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony poinzosté osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.
Jereli wilgotnas¢ materiatu jest msza od optymalnej, materiat powinienc kBwilzony wody i rownomiernie
wymieszany.

Wilgotnas¢ kruszywa przy zagzczaniu powinna byw przedziale od + 10% do - 20% wadiowilgotnasci
optymalne;j.

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wyprofilowaniu igggzeniu powinna Byitrzymana w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu Robét nagi przerwa w robotach, to powinien on zabezpieemyrstvwe mrozoochrongprzed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez ezt folii lub w inny sposéb zaakceptowany przepdktora
Nadzoru.

Jereli wyprofilowana i zagszczona warstwa mrozoochronna ulegla nadmiernemilgazeniu, to przed
przystpieniem do dalszych Robot ngledczeka do czasu jej naturalnego osuszenigeliJeawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe napvaykgna on na wiasny koszt.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie mrozoauhep Dopuszczasruch
pojazdow koniecznych dla wykonania xey lezagcej warstwy nawierzchni.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakm robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przygpieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykétedania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robot i przedstadiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie Robot

Czstotliwas¢ bada powinna by dostosowana do zakresu wykonywanych robot i gni@sa poprawne ich
wykonanie.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia
warstwy mrozoochronnej podaje tablica 1.

Tablical. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarw kontrolnych w czasie Robot

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwosé¢ badan
badan i pomiarow i pomiaréw

1. | Szeroké warstwy lraz na 100 m

2. | Rbwna¢ podiuzna co20m

3. | Rbwnd¢ poprzeczna 1raz na 100 m

4. | Spadki poprzeczne *) lrazna 100 m

5. | Rzdne wysokséciowe lraz na 100 m

6. | Grubd¢ warstwy Podczas budowy :

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem :
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 m

7. | Zagszczenie, wilgotné& kruszywa | w 2 punktach naidej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 M

*) dodatkowe pomiary w punktach gtéwnych tukéw poaych.

6.3.1. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mge rénic¢ sk od szerokéci projektowanej o wcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwng¢ warstwy

Nierownaci podtzne podbudowy natg mierzy¢ 4-metrovy tats zgodnie z nornBN-68/8931-04 [18].
Nierbwnaci poprzeczne naig mierzy¢ taty 4-metrovy.
Nierbwnaci nie powinny przekracz20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinnydygodne z Dokumentadprojektovy z tolerang: £0,5%.
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6.3.4. Redne wysokgciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢za
+lcmi—-2cm.

6.3.5. Grubdg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna kiyzgodna z ok&ong w Dokumentacji Projektowej z toleraipej 1 cm, - 2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgih grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy poprzez
spulchnienie warstwy na ¢okas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ngiinl tych robét nagii ponowny pomiar i ocena gruiod
warstwy wedtug wymienionych visgj zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Za@szczenie warstwy
Zag:szczanie warstwy powinno odbyévae do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa powinna liyréwna, z tolerangj+10%, -20%, wilgotnéei optymalnej. Wilgotn&t kruszywa
W czasie zagpzczania naly bada wedtug PN-B-06714-17.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w SST D.M.@ROO0.

Jednosti obmiarowy dla wykonania warstwy mrozoochronnej jest 4 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
mrozoochronnej odebranej zgodnie z DokumepRrgjektovy | obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.@RO0.

Odbior wykonanej warstwy mrozoochronnej dokonywgest na zasadach odbioru Robot zaniyah |
ulegajcych zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawieri@p Wykonawcy z bieycej kontroli Robot, ewentualnych
uzupetiajcych badai pomiaréw oraz ogtizin podiaa.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadasstali zakres wykonania Robot poprawkowych lub
powtdrzenie Robodt wedtug zasad ékneych w n/n SST.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie asiah z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platng¢ za 1 mi wykonanej warstwy mrozoochronnej igi@rzyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jako
wykonania robot na podstawie wynikow badpomiarow laboratoryjnych.
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Cena wykonania robot obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruko i
jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i SST,

- wyréwnanie utponej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badEboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej a dotyezych w szczegolrimi jakaosci kruszywa i warstwy

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naterdim nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgizenie phyd.

4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie giragruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réain@wierzchni planografem i gat

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieniieazagszczenia gruntu.

7. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Czamae wilgotnéci.

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ygamia i badania.

9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nateraln nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo fangmeawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni giogch i pdtsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r

12 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaahtogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr
43, Warszawa dn. 1 maja 1999 r.
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