Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robét Byado D.04.04.01

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicen(SST)

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe] Specyfikacjichrecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru Robot zwzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturaneg
stabilizowanego mechanicznie w ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Sokotka wraz z obe§ciami miejscowaci.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoaanaokument przetargowy i kontraktowy przy zléezan
i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikasjihiczne] dotyezwykonania podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obgjmuj

- Podbudowa grulgi 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego haeicznie pod
wjazdy do bram.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegigy na odpowiednim zggzczeniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgozooptymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wjcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;.

Pozostate okigenia g zgodne z obowrujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgoddoz Dokumentagj
Projektovs, SST i poleceniami kyniera.

Ogdlne wymagania dotygze Robot podano w SST D.M.00.00.00.
2. MATERIALY

2.1.  Warunki og0llne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materialow podano w SST.(D.00.00.
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2.2.  Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa nbttega stabilizowanego mechanicznie powinréa by
mieszanka kruszyw skladef st z: piasku, mieszanki iludwiru i kruszywa tamanego spehaieg
wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywa przezoae do wytwarzania mieszanki niegzainej powinny
spetnig wymagania WT-4 2010 tablica 1.

Kruszywo famane mie pochodz z przekruszenia ziaremwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Dopuszcza gi wycie do przekruszenia betonowych elementow poghgclz z rozbiorek istniggych
elementow zagospodarowania pasa drogowego, pzekiyszeniem elementy betonowe haleczyicic z
Zanieczyszcze

Kruszywo powinno b§/jednorodne bez zanieczysacobcych i bez domieszek gliny.

2.3.  Wymagania dla materiatow

231. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezastosow@kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. lub 0/63 mm.

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyyebwprzeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej powinno speldiavarunek, aby krzywa uziarnienia kruszywa znajdavsatmicdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Powinna ona lyciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokreywej
granicznej uziarnienia nastednich sitach.

Oprécz wymagania dotygzego krzywej uziarnienia wymaga, siby 90% uziarnienia mieszanek badanych w
okresie 6 miegcy spetito wymagania kategorii podanych w tablicac 2, aby zapewhijednorodné i
Ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 1. Wymagania wobec jednoragiaiziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanitearowan
przez producenta watdg (S). Wymagania dotygprodukowanej i dostarczonej mieszankiellenieszanka
zawiera nadmiegilos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpmoducenta uziarnienia
mieszanki po priokrotnym zagszczeniu metadProctora.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowaprzez producenta wadtdy (S)
niezwgzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm) % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 315
0/315 15 15 7 18 8 18
0/63 15 5 7 18 18 18

Krzywa uziarmnienia (S) deklarowana przez produgagazanek powinna nd@c sie w krzywych uziarnienia
z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji zawartych widald, a take powinna spelntawymagania
Ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobeaglosci uziarnienia na sitach kontrolowanych #niée przesiewu podczas
bada kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka Porownanie z deklarowaprzez producenta waitdy (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm) % (m/m)
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,}
min | max| min | max| min | max| min | max| min | max| min | max| min | max| min | max
0/315 4| 15| 7, 20 - -l 10 25 . 10 25 |- - -
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| o/63 | -[ -] 4] 15] -| -[ 7/ 29 | -] 10 26 { { 10

Wymagania wobec jednorodicd uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanideklarowan przez
producenta warfoig (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczonej mieszankiellemieszanka
zawiera nadmiegnilos¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpproducenta uziarnienia
mieszanki po priokrotnym zagszczeniu metadProctora.

232. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetntavymagania okgone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezyganych podbudowy zasadnicze]

Rozdziat w Wyszczegolnienie Wymagania wobec mieszanek
PN-EN wiasciwosci niezwgzanych przeznaczonych do
13285. stosowania w warstwie
Podbudowa Odniesienie do
KR1-KR2 tablicy w PN-EN
13285
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/63 Tabl. 4
432 Maksymalna zawagtopytow: kategoria UF UE Tabl. 2
432 Minimalna zawarfo pytow: kategoria LF Lkr Tabl. 3
433 Zawart& nadziarna OC OCy Tabl.4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziaraigni Tabl.5i6
rys 12 lub 14 wg
WT-4
442 Wymagania waobec jednoroécio  uziarnienig
poszczegblnych parti — porownanie z deklargvarzez Wg tabl. 1 Tabl. 7
producenta wartgia (S)
442 Wymagania wobec jednorodio uziarnienia na sitagh
kontrolowanych — rinice w przesiewach W tabl. 2 Tabl. 8
45 Wraliwosé¢ na mréz, wskanik piaskowy SE, co najmniej 45 -

Odporné¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LAss -
mieszanki wg PN-EN 1097-1, kategoria niezsaa nk
Mrozoodpornéé (dotyczy frakcji 8/16 kruszywa odsianej z F4 -
mieszanki wg PN-EN 1367-1
Warta¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczeniad 120% -
= 1,03 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
45 Wodoprzepuszczalitomieszanki w warstwie ogiszapcej| Brak wymaga -
po zagszczeniu wg metody Proctora do wsiika
zag:szczenia 4 =1,0 wspdlczynnik filtracji k, co najmnigj

cm/s
Zawartd¢ wody w mieszance zeggczonej, % (m/m) 80-100 -
wilgotnasci optymalnej wg metody Proctora

45 Inne cechyrodowiskowe Wieksza¢ substanciji niebezpiecznych

okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wyspuje wzrodtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu

do kruszyw sztucznych i odpadowych pale

bada czy zawart& substancji niebezpiecznych

nie przekracza waka dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw
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Badanie wskanika piaskowego SE nalewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu meted
Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.3.3. Woda

Nalezy stosowé woce wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spraztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzt do wykonania Robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangaéchanicznie powinien

wykaza sk mazliwoscig korzystania z nagiujacego spreu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w urzdzenia dozuace wod. Mieszarki
powinny zapewri wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatcicoptymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub yetabych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b§/stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male @alibracyjne.

Producent musi prowadzaktadovg kontrot produkcji ZKP opisanw zat C do WT-4 2010, aby zapedni

ze wyrob spelnia wymagania niniejszej ST. Przy pradumieszanek niezazanych przeznaczonych do

wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni droepaastosowa system 4.

Sprz:t powinien zostazaakceptowany przezdmiera/Kierownika projektu.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycsre transportu
Wymagania og6lne dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymaganiine”.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigt@dimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym pogdtodrogi powinien b§/tak zorganizowany, aby nie dépid do jego
uszkodz# i tworzenia kolein.

Transport pozostatych materiatow powinien odldysiszgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D.RDOI0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atgeptojekt organizacii i harmonogram Robdt, uedighjce
wszystkie warunki w jakichgdzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegivstalainego mechanicznie.

5.2.  Przygotowanie poditaa

Podiaze pod podbudog z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczoiginmo spetia
wymagania okrdone w ST D.04.01.01. Koryto wraz z profilowanieraagszczeniem podi@a, ST
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach | — V laaz ST D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone
podiaze z kruszywa stabilizowanego cementem.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kiie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zatgonych rzdnych powinny b§
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naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albszesie poprzez mieszanie dagsicia wilgotnaci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i 28gczone.

53.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotr€ei optymalne] naley wytwarzgé w

mieszarkach gwaraniigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdigina konieczrio zapewnienia

jednorodnéci nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolngkcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinng logl razu transportowana na miejsce wbudowaniaiwspakéb,

aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Recepta laboratoryjna powinna zawdera

- ustalenie agregatu kruszynowego

- okrdlenie wigciwosci kruszyw

- wymagag zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa

- ustalenie gptasci nasypowej w stanieaaym, ustaleniegptasci obtosciowej szkieletu gruntowego i
maksymalnejgptasci objetosciowej szkieletu gruntowego

- okrelenie wilgotndci optymalnej mieszanki

54.  Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnacopzkiadana w warstwie o jednakowej giaidakiej, aby jej ostateczna grébo
po zagszczeniu byta rowna gruisb projektowanej. Grulso pojedynczo ukladanej warstwy nie zeqrzekracza
25 cm po zagzczeniu.

Warstwa podbudowy powinnadapziazona w sposob zapewigy osagniecie wymaganych spadkow ednych
wysokdciowych.

Jezeli podbudowa skladaesi wiecej niz jednej warstwy kruszywa, toAda warstwa powinna byvyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkogdinyeh wysokéciowych. Rozpoexie budowy kadej
nasgpnej warstwy mee nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przeziera/Kierownika projektu.

Kruszywo w migjscach, w ktorych widoczna jest jeggregacia powinno dyrzed zagszczeniem zagiione
materialem o odpowiednich idavasciach..

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczas gagzania powinna odpowigdavilgotnaici optymalnej, okidonej
wediug proby Proctora PN-B-04481 (metoda Il). Nédteadmiemie nawilgocony, powinien zostsuszony przez
mieszanie i napowietrzaniezdewilgotnai¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20 % jej wédp
mieszanka powinna dywilzona okrélong iloscia wody i rownomiemie wymieszana. W przypadku, giyoimasé
mieszanki kruszywa jest wsza od optymalnej o 10 % jej wétipmieszanknaley osuszy.

Wilgotnas¢ powinna znajdowiaske w przedziale od 10 % powg] wilgotndici optymalnej do 20 % paiaj
wilgotnasci optymalne.

Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzysgpic do jej zagszczania przez
walowanie.

Jakiekolwiek nierowriai i zagkbienia powstate w czasie zagczania powinny byvyrownane przez spulchnienie
kruszywa i dodanie lub usgoie materiatuado otrzymania rownej powierzchni.

W migjscach niedaginych dla walcdw podbudowa powinna laagszczona zagzczarkami plytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przamiera/Kierownika projektu.

Zagszczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia | podbudowy nie mniejszego od
1,00, okrélonego zgodnie z nommBN-77/8931-12, ktéry powinien odpowiadprzygtemu poziomowi
wskaznika n@nasci podbudowy wg tabl. 6.

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia witdmego E
do pierwotnego £ktory nie powinien kiwiekszy niz 2,2.
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55.  Odcinek probny

Na zadanie Irtyniera/Kierownika projekiu Wykonawca powinien wykbnodcinek probny przed

rozpoczciem robot.

Odcinek prébny powinien bBywykonany w celu stwierdzenia czy sprzio mieszania, rozktadania i

Zag:szczania jest wiaiwy,

- okrelenia grubéci warstwy w stanie linym koniecznej do uzyskania wymaganej gétbaarstwy po

zag:szczeniu

- okrdlenia potrzebnej liczby przéjsprztu zagszczajcego potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia

Diugaoi¢ i lokalizacg odcinka probnego ustaliAynier/Kierownik projektu.

Wiasciwe roboty mog by rozpoczte po zaakceptowaniu odcinka prébnego przemiera/Kierownika

projektu.

56.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzatiem nagpnej warstwy, powinna Byutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadhzyniera/Kierownika projektu, gotaypodbudow

do ruchu budowlanego, to jest obgr@iny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niegdavego utrzymania podbudowy olp@ Wykonawe Robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakm Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

6.2. Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przyspieniem do Robdt Wykonawca powinien wykohadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robdt i przedstadinyniki tych bada Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacii teaadow.

Badania te powinny obejmowevszystkie wisciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej ST.

6.3.  Badania w czasie Robot
6.31. Czstotliwosé oraz zakres bada i Robot
Czstotliwas¢ oraz zakres bafipodano w tablicy 4.

Tablica 4. Castotliwosé oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyclmechanicznie

Czstotliwai¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie batla Minimalna liczba badena Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej|  podbudowy przypadgia na
jedno badanie (fn
1 | Uziamienie mieszanki
2 | Wilgotnag¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 500
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlzztlej partii kruszywa i przy kdej zmianie
kruszywa

6.32. Uziarnienie mieszanki

Uziarmnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probiezngoobierg w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane kyynierowi/Kierownikowi projektu.
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6.33. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerard0 % -20 %.

Wilgotnas¢ nalery okreslic wg PN-B-06714-17.

6.34. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kalej warstwy powinno odbywiak az do osigniecia wymaganego wshaika zagszczenia.
Badanie zagpzczenia oparte na metodzie alwi plytowych naley wykon& zgodnie z procedur
przedstawiogpw ,Instrukcji badé podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” cz.7968.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglezng za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtornego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcerianje wgkszy od 2,2 dla Kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Zag:szczenie podbudowy naesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazitej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nt raz na 500 Mlub wg zaleaeInzyniera/Kierownika projektu.

6.35. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaizacerg wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada pelnych powinny Ly pobierane przez Wykonagvow sposob losowy w  obegiod
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwas¢ i zakres pomiarow dotygzych cech geometrycznych podbudowy podano w tdblicy

Tablica 5. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyesstabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badlapomiardw Minimalna ggtotliwas¢ pomiardw
1 | Szeroké& podbudowy co100m
2 | Réwnd¢ podhezna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Rownd¢ poprzeczna co100m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co100m
b) na odcinkach fukowych co najmniej w 5 miejscachdego tuku
5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projekf, nie rzadziej
jakco 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co100m
7 | Grubdé¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzigjraiz na
400 nf
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej iz na 2000
8 | Nasnas¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nadia 1000 m
- Ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazkie 1000 m

64.2. Szeroka¢ podbudowy
Szerok& podbudowy nie i@ réni¢ sk od szerokéei projektowanej o weej Nz 5 cm.
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Na jezdniach bez kragnikow szerok& podbudowy powinna byvigksza od szeroka warstwy wyej lezacej 0 co
najmniej 25 cm lub o wasbwskazagw Dokumentacji Projektowe.

6.4.3. Rowncs¢ podbudowy

Nierowndci podizne podbudowy nalg mierzy 4-metrovy fal, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierowndaci poprzeczne podbudowy nglenierzyt 4-metrovy tat.

Nierownaci podbudowy nie magprzekraczéa

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinpy by¢ zgodne z DokumentacProjektovd, z
tolerancp + 0,5 %.

64.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
O5 podbudowy w planie nie rapby przesurtta w stosunku do osi projektowanej eosj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mi sé razni¢ od grubéci projektowanej o wcej niz:
- +10 %. dla podbudowy zasadniczej

- +10%, -15% dla podbudowy pomocniczej

6.4.8. Nosnosé podbudowy
- modut odksztatcenia wg PN-S-02205 powiniefizgodny z podanym w tabl. 6

- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinnodggodne z podanym w tabl. 6

Tablica 6. Cechy podbudowy

Podbudowa o Wymagane cechy podbudowy
V\{Sk‘fn'k'u_ Whas | Wskaznik Maksymalne ugcie spezyste| Minimalny modut odksztatcenip
NIE MNIEJSZYM zagszczenia | pod kotlem, mm mierzony piys o srednicy 30 cm
niz, % nie mniejszy i MPa
40 kN 50 kN Od pierwszegoOd  drugiego
obchzenia g | obcizenia i

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

651 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykamigksze odchylenia od oktenych w punkcie 6.4. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie cookfici co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtomie
zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnmgk@nane] warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szer@tqrojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
przez spulchnienie warstwy na pelgrubéé do potowy szeroki pasa ruchu, dakenie materiatu i
powtdrne zaggzczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wggim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny doyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshay
odpowiedn gieboka¢, zgodnie z decyzj Inzyniera/Kierownika projektu, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wwosciach, wyrbwnane i ponownie zsgczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych Robot nagii ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa na&nosé podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz Roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefmaci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych Rob6t poniesie Wykonawadbpdowy tylko wtedy, gdy zarénie nénasci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania Robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST D.M.0@Q@W@magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest i (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaviguszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.M.0000M@/magania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru Robot
Odbiér podbudowy pomocniczej jest dokonywany naadash odbioru robdt zanilkaych i
ulegapcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w ST DOMDO.0O.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenjagprojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oiejf wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.
0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mM wykonanej podbudowy naieprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiocRob6t w
oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robot,
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10.

10.
1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

sprawdzenie i ewentuaimaprawe podiaza,

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszaraszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z récep dostarczenie na miejsce
wbudowania,

roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z Zahm grubdccia, szerokéciag i profilem z
zachowaniem projektowanej niwelety,

zag:szczenie roztoonej mieszanki,

dowsz wody do zagszczania,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

utrzymanie podbudowy w czasie Robat.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skdhaelziat, nazwy i okienia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Qarae zawart@i zanieczyszczeobcych.
PN-EN 933- Badania geometrycznych \idawosci kruszyw — oznaczanie skiadu

1:2000/ A1:2006 ziarnowego — metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008Badania geometrycznych Wtavosci kruszyw — czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — wskanik ksztaitu.

PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych $davosci kruszyw — czs¢ 5:
5:2008 0znaczanie zawadn wody przez suszenie w suszarce z wendylacj

PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych $davosci kruszyw — czs¢ 6:
6:2002/ A1:2006 oznaczanieggtasci ziarn i nagikliwosci.

PN-EN 1367- Badania wiéciwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikbw
1:2007 atmosferycznych — ¢& 1: oznaczanie mrozoodpofad

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Qzarae rozpadu krzemianowego.
PN-EN 1744- Badania chemicznych vitawosci kruszyw — czs¢ 1: Analiza chemiczna.
1:2010

PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych $davosci kruszyw — metody
2:2002 oznaczania odporig na rozdrabnianie.

PN-EN 13285-  Mieszanki niezvgzane — specyfikacja.

:2010

PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych $davosci kruszyw — oznaczanie

1:2000/ A1:2004  odporndci nascieranie (mikro — Deval).

PN-EN 1367- Badania wiéciwosci cieplnych i odpornii kruszyw na dziatanie czynnikbw

1:2007 atmosferycznych — ¢& 1: Oznaczanie mrozoodpofab

PN-EN 13286-  Mieszanki niezwjzane i zwgzane hydraulicznie — & 2: Metody bada

2:2002 laboratoryjnych ggtaici na sucho i zawaka wody — zagszczanie metad
Proctora.

PN-EN 1008-2004 Woda zarobowa do betonu —fi@esjs pobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskarpepcesow
produkcji betonu.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zykkusiabilizowanych mechanicznie.
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18.
19.
20.
21.
22.

10.2.

BN-64/8931-01
PN-S-02205-15
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Inne dokumenty
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gtmych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Drogi samochodowe. Oznaczanieantia piaskowego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemmanagania i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar r@singawierzchni planografem i at
Drogi samochodowe. Pomiagiygpdatnych ugciomierzem belkowym.
Oznaczanie wahiia zagszczenia gruntu.

24 WT-4 Wymagania techniczne. Mieszanki niegane do drog krajowych. Warszawa 2010.
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