Foecyfikacje Techniczne D.07.06.02

D.07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZY

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru
Rob6t zwizanych z urgdzeniami zabezpieczgymi ruch pieszych w ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewoédzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczmg na odcinku Dagbrowa Biatostocka —
Sokoétka wraz z obe§ciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokireetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjga
Robdét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyqarowadzenia Robot zgganych z wykonaniem wdzen
zabezpieczagych ruch pieszych i obejmujvykonanie barier ochronnychiéichowych podwaojnych U-12b

i ustawienie stupkéw ozdobnych wygrodzeniowych madniku w miejscach wskazanych w dokumentacii
projektowej (projekt statej organizaciji ruchu).

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Bariery faicuchowe- przegrody fizyczne oddzietge ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z rur i flacuchéw stalowych.

1.4.2. taicuch techniczny ogniwowy wyréb z petow lub walcowki stalowej o ogniwach
krotkich, srednich i diugich zgrzewanych elektrycznie.

Pozostale okéenia § zgodne z obowtujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogéine”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za fgkioh wykonania, zgodsé z Dokumentagj Projektovd,
ST i poleceniami tiyniera.

Wymagania ogolne dotygze Robét podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagagire”.

2.2. Materiaty do wykonania barier taacuchowych

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawlo wykonania bariery si@uchowej musi posiada
aprobag techniczn.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu barigctechowych zgodnie z zasadami niniejszej $T, s

2.2.1. Stupki metalowe

Stupki metalowe bariendauchowych nalgy wykona z ocynkowanych rur ahgtych.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaatkeeane) przez fyniera.
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Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazyéevad w postaci fusekgkniec, zawalcowai

naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwsm, pojedyncze rysy wynikgie z procesu wytwarzania,

mieszczce s¢ W granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§/obckte rdwno i prostopadie do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dlugdciach dokladnych, zgodnych z zaméwieniami; z dapass odchytly + 10 mm,

- dhugdciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtigiokiadnych ponej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kade cicie i z dopuszczalrodchyilg dia calej diugéei wielokrotnej, jak dla diugoi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprostpowinny przekraczd.,5 mm

na 1 m diuggei rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych maezy (np. R55, R65, 18G2A):

PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-8403040 inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje gjatunek cynku Raf wg. PN-H-82200.

2.2.2. taicuchy techniczne ogniwowe

tancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barieréachdaowych powinny odpowiadlaymaganiom
wg. PN-M-84540, PN-M-84541, PN-M-84542 , PN-M-84543

Ogniwa facuchow powinny migpowierzchnie gladkie, bez wblen, peknie¢ i naderwa. Dopuszcza si
drobne uszkodzenia mechaniczne nie przeksgezdppuszczalnych odchytek ustalonych digopr, z
ktérych wykonany jest tecuch.

Do wyrobu f&icuchow dopuszczadiiko materialy posiadgie zawiadczenia hutnicze zgtibw lub walcdwki
ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszezarse gatunki stali zaakceptowane przeyriiera.
tancuchy musz by¢ zabezpieczone przed korpgjzez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne.

2.2.3. Beton i jego skladniki

Beton klasy B15 do wykonania fundamentdw pod sfmkinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250.
Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowysveementu powinny kygodne z
postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu powinno odpowidadeymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna hy ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bexla laboratoryjnych
mazna stosowawodk pitng.

2.2.4. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania naly uzywat materialy zgodne z PN-B-10285 [4] lub stosownierskaza Inzyniera.

Nie dopuszcza &istosowania wyrobdw lakierowanych o nieznanym pimdnaiu, nie magych
uzgodnionych wymageoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowienianm.no

2.3.  Stupki metalowe stanogge zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Slupki metalowe naly wykona& zgodnie ze wzorem uzgodnionym z przedstawicielemydi Drog
Miejskich.
Zastosowane stupki powinny odpowiaaia/maganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zgaikeeane]
przez Ityniera.
Powierzchnia zevgtrzna i wewgtrzna stupkéw nie powinna wykazyévavad w postaci tusek ckniec,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierowso, pojedyncze rysy wynikgie z procesu
wytwarzania, mieszgeze st W granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
Stupki powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgpmaist powinny przekraczd.,5
mm na 1 m diugai rury.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice spratu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania barier tancuchowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier dauchowych powinien wykazask mazliwoscia
korzystania z naghujgcego spreu:

- betoniarek przewmnych , do wykonywania fundamentow betonowych ,né&naip

- $rodkOw transportu materiadow,

- przewagnych zbiornikdw do wody,

- sprztu spawalniczego, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przeziera.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagayitne” .

4.2. Transport materiatow

Rury stalowe na stupki przewézanazna dowolnymgrodkami transportu. W przypadku zatadowania na
srodek transportu wtej niz jednej partii rur naley je zabezpiec#yprzed pomieszaniem.

tancuchy techniczne ogniwowe dostarczdsiem bez opakowania. Dopuszczalsstaw fancuchow w
paletach skrzynkowych. heuchy naley przewozt dowolnymi krytymisrodkami transportu.

Cement naliey przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, meeszank betonovy wg.
PN-B-06251.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D.BIOI0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi do akceptaciyimiera projekt organizacji i harmonogram Robét, glganiagce
wszystkie warunki w jakichdolg wykonywane bariery teuchowe.

5.2. Wykonanie barier taacuchowych

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem Rob6t najewytyczy¢ lokalizacg barier facuchowych na podstawie Dokumentacii
Projektowej, ST lub zalefidnzyniera.

Doly pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o 20 cmekgze od wymiardw stupka, a
otebokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.2.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundaumdev betonowych pod stupki

Stupek nalgy wstawé w gotowy wykop i napeti otwor mieszank betonovy odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.2.3. Do czasu stwardnienianbetinipek nalsy podeprzé

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérymdzeno stupek, nna wykorzystado dalszych
prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stuplkeetanie, a jdi temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest #6za od 18C - po 14 dniach.
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5.2.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, povétaiypionowo w linii uradzenia
zabezpieczagego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoagk sk na jednakowej wysokai.
Stupki z rur powinny migzaspawany gorny otwor rury.

5.2.4. Wykonanie ogrodzetaricuchowych

Pobczenie tacuchdw ze stupkami nalewykona za pomog przyspawanych uszek zf@w lub drutu,
odgetych kolkcie w strog stupka.

Wysoka¢ stupkéw powinna wynasil,10 m, a rozstaw 2,00 m. Strzatkaccigi faacuchéw nie powinna
przekracz&0,15 m.

Jéli linia barier faicuchowych pokrywa siz uradzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku,
nalezy zrezygnowé z posadowienia stupkow na fundamencie betonowykoenywvanym ,na mokro”, a
stargé sk szuk& innego rozwgzania (np. na piytach z blachy o grétach od 5 do 10 mm i zag@lonymi
ok. 0,5 m poriej poziomu chodnika). Rozgmania te powinny uzyskakceptagj Inzyniera.

5.2.5. Malowanie

Zaleca si przeprowadzamalowanie w okresie od maja do &rea, wyhcznie w dni pogodne, przy zalecane)
temperaturze powietrza od 15 d82Mie nalgy malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze pai+SC,
jak rowniez malowa metod natryskowvy w temperaturze paiaij +15C oraz podczas wyplacej mgly i rosy.
Przy malowaniu naky przestrzeganasgpujacych zasad :

-z powierzchni stali natg usua¢ bardzo starannie pyt, kurz, gie, tluszcz, rdg zgorzelig,
ewentualnie startuszcacy sk farky 1 inne zabrudzenia zmniejsxag przyczeprio farby do podiga;
poprzez zmywanie, usuwanie przsyaiu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyohieriatow
sciernych, piaskowania, odpalania, tugowania luby prastosowaniu innyclirodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-ISO-8501-1 [21] i PN-H-97052 [15],

- przed malowaniem nale wypelnt wglkebienia i rysy na powierzchniach za pomaddow lub
szpachlowek ogolnego stosowania, acpag - wygtadzi | zeszlifowa podiaze pod farb,

- do malowania mima stosowafarby ogdlnego stosowania przeznaczone agtku zewrtrznego,
dobrej jakdci, z nieprzekroczonym okresem gwaranci,

- farky dhuzej przechowywannalery przygotowa do malowania przez usecie ,kazucha” (zestalone
substancji blonotworczej na powierzchni farby), talike wymieszanie (gmizenie tejszych i gjzszych
skiadnikow farby), rozcigzenie zbyt zgstniatej farby, ewentualne przecedzenie (gsignierozmieszanych
resztek osadu i innych zanieczysay,ze

- malowanie mana przeprowadZgedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie matodtryskovy
(pistoletami elektrycznymi, ugdzeniami kompresorowymi itp.),

- malowanie naky wykona& dwuwarstwowo: fargpdo gruntowania i fagonawierzchniow, przy czym
kazda nasgprg warstve farby mana natay¢ po catkowitym wyschiciu warstwy poprzednie.

Malowanie powinno odpowiadaymaganiom PN-H-97053 [16].

Nalezy zwracg uwag na dokiadne pokrycie faghmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzglu na najszybsze niszczenie farby w tych miejscach i pojawianie sdzawych
zaciekow sygnalizagych korozg stupka.

Zaleca s stosowanie farb mitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzkiodowiska, z nisk
zawartécia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przyostasiu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji zyimera badania na zawadoszkodliwych skiadnikow (np.
trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakm Robét podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne

6.2. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przygpieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyskd producentow Zaiadczenia o jakiei
(aprobaty techniczne) oraz wykondadania materialow przeznaczonych do wykonaniaotRob
przedstawd ich wyniki Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania Raii
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywanisbBbD

Wszystkie materiaty dostarczone na buglavedwiadczeniem o jakéoi (aprobag techniczg) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegmiagow.
Czstotliwas¢ bada i ocena ich wynikow powinna bggodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przezqucentow

Lp. | Rodzaj badania  Liczba bada Opis bada Ocena wynikow badg

1 | Sprawdzenigod 5 do 10 Powierzchng zbad@ nieuzbrojonym Wyniki bada
powierzchni | bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzeniagtokasci | powinny by

nych losowo |wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. zgodne z
elementow w | liniatébw z czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
kazdej dostar- | mikrometréw itp.) punktu 2.2.
czonej partii
wyrobéw licz-
2 | Sprawdzenig cej do 1000 Przeprowadzi uniwersalnymi
wymiaréw | elementow przyrzadami pomiarowymi lub

sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania barieffauchowych naley zbada :

a) zgodné& wykonania z DokumentadProjektovd (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarGedizg z punktami 2.2.112.2.2,
c) prawidtowd¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punkterm5.2.

d) poprawné wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z puni&e2.2,

e) poprawné ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidtowd¢ wykonania barier facuchowych, zgodnie z punktem 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoéine dotyare obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagagdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiaru urgdzenia zabezpieczeggo ruch pieszych (np. bariedachowych) jest 1 m (jeden metr)
rzeczywistej dtugai urzdzenia.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.0@QW\§magania ogdine™.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgétinazyskane od dostawcéw materiatow, wyniki
pomiarow i bad@z biezacej kontroli materiatow i Robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior barier facuchowych obejmuje:

a)
b)

odbidr ostateczny,
odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad oksienych w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoéine”.

9.

9.1.

9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”.

Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m wykonanej barienfieuchowej nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&kio
Rob6t w oparciu o pomiary i wyniki batlaboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuije:

prace pomiarowe przy wytyczeniu linii babraz rozstawu stupkow,

dostarczenie na miejsce wbudowania eléwevdrier lacuchowych,

wykopanie dotkéw pod stupki,

zainstalowanie stupkdw w fundamencie lmetom i zalaenie tacuchow,

doprowadzenie terenu wzdha/konanych barier do stanu pierwotnego przewidgawa Dokumentacii
Projektowej albo wediug zakegezyniera,

przeprowadzenie wymaganych lhagtemiardw.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.

10.1. Normy

1. PN-B-06250
2.  PN-B-06251
3. PN-B-06712
4. PN-B-10285
5. PN-B-19701
6. PN-B-32250
7. PN-H-04651
8. PN-H-74219
9. PN-H-74220
10. PN-H-82200
11. PN-H-84018
12. PN-H-84019
13.

[
e

Beton zwykly.

Roboty betonowielbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu.

Roboty malarskie budowlane farbakagriami i emaliami na spoinach bezwodnych.
Cement. Cement powszechnegkw Sklad, wymagania i ocena zgo&hno
Materialy budowlane. Woda do betorzapraw.

Ochrona przed kogoKjlasyfikacja i okréenie agresywrisi korozyjnegrodowisk.
Rury stalowe bez szwu walcowargmneo ogdinego zastosowania.

Rury stalowe bez szwggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
Cynk.

Stal niskostopowa o pogsrpne] wytrzymali. Gatunki.

Stalgglowa konstrukcyjna vwgzej jakdci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07  Stal okfenego zastosowania. Stal na rury.
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna.ddt@laveglania. Gatunki.
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15. PN-H-97052 Ochrona przed kogofpcena przygotowania powierzchni stali, stalikeliwa
do malowania.

16. PN-H-97053 Ochrona przed kogokjlalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

17. PN-M-84540 t&cuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krétkich.

18. PN-M-84541 técuchy techniczne ogniwowe o ogniwackdnich.

19. PN-M-84542 técuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania.

20. PN-M-84543 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach diugich.

21. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie paghostalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygatoev niezabezpieczonych
podiazy stalowych oraz podhy stalowych po catkowitym usugiu wczéniej
natazonych powiok.

22. BN-88/B-6731-08Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

23. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Zasady stosowania znakow i gazen
bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejia 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz..120)

24. “Szczegbtlowe warunki techniczne dla znakovwgnakw drogowych oraz wdzeh bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na diogaSzczegdlowe warunki techniczne dla
znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszeaa drogach”. Dziennik Ustaw, zat. do nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 .
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