Soecyfikacje Techniczne D.10.08.04

D.10.08.04 NAPRAWA BETONOWYCH COKOtOW OGRODZEN

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem naprawy i umocnienia cokotéwodger w ramach budowy

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokipneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjg&obot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjrastosowanie przy wykonywaniu Robétgzanych z:

- wykonaniem naprawy i umocnienia cokolow ogradzezdiuz ulicy Grzybowskiego na odcinku od ul.
Meksykaiskiej do ul. Girstuna w Biatymstoku.

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Pozostale okienia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamaganymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. 0Ogoblne warunki dotycace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektovd, ST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze Robot podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoline

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycice materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia i naprawy okotow ogrodzei
Materialami do wykonania naprawy i umocnienia odkotogrodzé zgodnie z zasadami n/n Specyfikacji
Technicznejs

2.2.1. Kruszywo

Kruszywa zastosowane do wykonania podsypek i tavinmy odpowiad&wymaganiom:
- zwir i mieszanka - PN-B-11111 [4],

- piasek - PN-B-11113[5].

2.2.2. Cement
Cement stosowany do tawy cementamarowej powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigya;
wymaganiom normy PN-B-19701 [6].

2.2.3. Woda
Stosowana woda powinnadaydmiany “1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [7].
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice sprztu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

3.2. Sprat do naprawy cokotow ogrodzé
Ze wzgkdu na niewielki zakres Robot, prace zm@ wykonywa recznie, przy #yciu drobnego spe
pomocniczego.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogolne dla transportu podano w ST D.ROI0 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbytvake w warunkach zabezpiecgaych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fekcjami.

4.3. Transport cementu
Cement nalegy przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].

4.4. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodagju lub dostarczana przesmymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D.RDOD , Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akecgprojekt organizacji i harmonogram Robd6t, usadigjapce
warunki w jakich wykonywanegtls Roboty zwazane z naprayt wzmocnieniem cokolow ogrodze

5.2. Wykonanie wzmocnienia i naprawy cokotow ogrod

Przed rozpoeziem Robét naley zlokalizowa i przygotowa teren pod projektowane roboty. Do naprawy i
wzmocnienia nalg/ przyj¢ tylko te cokoly ogrodze przy ktorych na wskutek prowadzonych robot cokoét
zostanie odstogly lub przysypany o wcej niz 10 cm.

Napraveg i wzmocnienie cokolow ogrodaenalery wykona& betonem B-30. Przed wylaniem betony hale
wykon& szalowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robdét
Ogodlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przygpieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyskd producentéw zaiadczenia o jakai (aprobaty
techniczne) oraz wykotidbadania materialdw przeznaczonych do wykonanigdtRiolprzedstawd ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiakiyadnie z wymaganiami pkt. 2. niniejszej ST.

6.3. Kontrola w trakcie i po wykonaniu Robét
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Kontrola jakdci wykonania naprawy ogrodzepolega na wizualnym sprawdzeniu poprasenavykonania
wzmochienia i naprawy cokotdéw ogrodze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovd jest 1 m3 (metr sgeienny) wykonanych napraw cokolow ogratlze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Rob6t
Zasady ogo6ine odbioru Robét podano w ST D.M.0@Q®\@/magania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior Robot obejmuie:

a) odbior robot zanikagych lub ulegagych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\V\gania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Platné¢ za 1 m3 wykonanych napraw ogratizealey przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny j&kio
wykonanych Rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i halidooratoryjnych.
Cena wykonania Rob6t obejmuje gaéinych z naprasi wzmocnieniem cokotéw ogrodzebejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym vepd Inspektorem Nadzoru oltemie cokotow, ktore
wymagag naprawy
dostarczenie materiatow,
wykonanie szalowania,
- Wykonanie betonowania,
przeprowadzenie wymaganych hadgomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictWielerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. §gbomiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naterala nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka.

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naterdmnawierzchni drogowych. Piasek.
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6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegkw Sklad, wymagania i ocena zgogmo

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betordapraw.

8. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane a@ogolnego zastosowania.

9. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagjoione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z hetiiementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badani

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z hetBiementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

292




