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Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng /SST/ s3 ogdine wymegania techniczne dla poszezegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonenia i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramech zadania ,Budowa i rozbudowa drog
wojenodzkig Nr 673 wraz  z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrasirukturg techniczna na odainku Dabrowa
Biatostocka - SokGtkawraz z obejscami migscowosd. BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Srczeghtowa Speoyfikaga Tedhniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagi robdt
wymienionychw punkde 1.1. Ninigsza SST dotyczy nestepuiacych obiektow:

- Przepust P1w km 13+501,50

- Przepug Plaw km 0+030,0

- Przepugt P2w km 18+502,0

- Przepugt P3w km 19+361,0

- Przepusgt PAw km 20+324,0

- Przepugt P5w km 20+94250

- Przepug P6wW km 21+465

-Mog M7wkm23+44050

-Mog M8w km 24+3755

- Przepugt POw km 29+3100

- Przepust P10w km 29+996,5

-Mog M11wkm 35+8355

- Przepust P12w km 36+721,0

- Przepug P13w km 37+0205

- Przepust P14w km 37+3925

13 Zakresrobdt objetych SST
131 Usdenazavatew ninigszg SST obgmuja wymeganiaogdnewspdinediarobdt objetych nizg wymienionymi Szczegdtowymi

Specyfikagami Technicziymi.

D.01.01.0L Odtworzenietrasy i punktdw wysokoscowych

D.01.02.02 Zdjedewarswy humusu

D.01.02.04. Rozbidrki dementdw drog, ogrodzen, przepustow | mostow
D.02.01.0L Wykoneniewykopdw w gruntach |-V kat.

D.02.030L Wykonanie nasypdw

M.11.01.06. Wykonaniesdanek szczdnych

M.11.0301L Whide prefabrykowanych pdli zebetowych

M.11.0302. Prabne obdgzeniepdli

D.03.01.02. Przepusty stdowe z blachy fdigg

D.03.01.02a Kongrukgesdowez blachy fdisg o przekroju kroplisym
D.03.01.02b. Kongrukgegdowez blachy fdigg o przekrgju skrzynkowym
M.12.01.02. Zbrojeniebetonu gaa AIIN

M.13.00.00. Beton

M.1301.01 Beton fundamentéw klasy B30 w deskoweniu
M.13.020L Beton klasy B15 w deskowaniu

M.15.01.02 Izolagahitumicznawykonywananazmno

M.15.06.0L Izolaga natryskowa

D.04.01.01 Korytowraz z profilowaniemi zegeszezeniem podioza
D.06.01.0L Umocnieniaskarp, rowdw i saekow

M.19.01.03. Baiery ochronne mogowe

M.19.01.04. Poreczena obiektachinzynierskich

D.07.05.01 Baiery ochronne

D.08.01.02 Krawezniki kamienne

D.08.03.0L Obrzezabetonowe

D.08.05.01 Ulozenie $ciekdw z dementdw zdbetowych prefabrykowanych
D.10.02.01 Schody naskarpie
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

D.10.03.01 Tymczasowe nawierzchniez dementow prefabrykowanych
D.10.08.02 Rekultywagaterenu

132, SST opracoware zodato na poddanie “Wiytyczrych Zleceniarobdt, udug i dostaw w drodze przetargu” tanowigcych zatacznik

do ZarzadzeniaNr 3z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generdnego Dyrektora Drég Publicziychi Mogtdw i uwzglednigia normy

pandwone indrukdgei przepisy f0sjacese dorobdt.

14 Okreslenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okresleniandezy rozumied w kazdym przypacku nestepujaco:

141 Budowla drogowa - ohiekt budomany, nie bedacy budynkiem, Sanowiacy calas¢ techniczno-uizytkowsg (droge) dbo jego czesé
sanowigcg odrebry dement konstrukeyjny |ub techinologiczny (obiekt mostowy, korpusziemmy, wezet).

142 Diugasé przspudu - odegtos¢ miedzy zewretrznymi krawedziami sdanek czotowych mierzonaw o obiektu.

143 Droga - wydzid ony pesterenu przeznaczory do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wezdkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

144. Droga tymczasowa (montazona) - droga peganie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddw obguguiacych zadanie
budomane naczasjego redizagi, przewidzianado usunigdapo jego zekonczeniu.

145. Dzennik budowy - opatrzony pieczedia Zamanigaoego zeszyt, z ponumerowanymi sronami, stuzacy do notowaniawydarzen
zagniatych w czasewykonywaniazadania budowianego, rgestrowaniadokorywarych odbiordw robdt, przekezywaniapolecen
i inng korespondengji techniczngj pomiectzy Ingpektorem Nedzoru, Wykonanwey | Projektantem.

146. I ngpektor Nadzoru - osoba pravmaupowaznionaprzez Inwestorado podg mowaniawszdkich decyzji w trakderedizagi danego
przeddewzigda inweycyjnego od fezy zawierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akoeptaga przez Ingpektora
Nadzoru proponowanych przez Wykonaweg rozwiazan, technologii, meteriddw i abliczen nie zmnigsza odpowiedzid nosa
Wykonancy.

147.  Jexnia- cze&¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazddw.

148. Kieronnik budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami | do wystepoweaniaw jego
imieniuw gorawech redlizagi kontrakiu.

149, Koronadrogi - jezdniaz poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pesami dzidlacymi jezdnie

1410. Kongrukdanawierzchni - uklad warsw nawierzchni wraz ze gposobemich polaczenia

1411,  Korpusdrogowy - nesyp lub czes¢ wykopu, ktdrajest ograniczonakorong drogi | karpami rowow.

1412,  Koryto-damant uformoweaniaw korpusedrogowymw odu utozeniaw nimkondrukgi nawierzdni.

1413 Kosorysofertowy - wyoceniony kasztorysslepy.

1414,  Kosorysslgoy - opisrobdtw kalgnosa technologiczng ichwykonenia

1415  Kdega obmiardw - akoeptowany przez Ingoektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi dronami Suzacy do wpisywania przez
Wykonance obmiaru dokorywanych robdt w formie wyliczen, szkiocdw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksedze
Obmiardw podlegga potwierdzeniu przez IngpektoraNadzoru.

1416. Laboratorium - drogowe lub innelaboratorium badawcze zaskogptowane przez Zamawigiacego, niezbedne do przeprowedzenia
wszdkich bedan i prob 2wigzanych z ocang jekosd meteriatow oraz robdt.

1417. Mateialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaga projektows | specyfikegami,
Zaskoeptowane przez IngpektoraNadzoru.,

1418  Naweazchnia - warswa lub zespdt warstw suzacych do przgmowaniai rozkledania obdgzen od ruchu na podioze gruntone i
Zapannigiacych dogodnewarunki diaruchu.

Warswasderalna - wierzchniawardwananierzchni poddanabezposrednio oddzialyweaniu ruchui czynnikéw atmosferycznych.

Warswawigzgca - wardwa zngidujaca e migdzy wardwa sderdrng apodbudows, Zgpannigacalepsze roztozenie ngorezen w nawierzchni
i przekazanieich napodbudoae.

Warswawyrownancza - wardwasiuzacado wyrdwnenianierdanosa podoudowy Iub profiluignigjaog nanierzchni.

Podbudowa - dolna.czes¢ nawierzchni duzacado przenoszenia obdazen od ruchu napodtaze. Podbudowa moze sktedat Se z podbudowy
Zasaohiczg i podbudowy pomocniczg.

Podbudowa zasadnicza - gorma czes¢ podbudowy spetnigiaca funkge nosnew kondrukgi nawierzahni. Moze onasktedat de z jedng Iub
dwochwardw.

Podbudowa pomoanicza - dolna.czgs¢ podbudowy Spetnigiacaobok funkgi nosnych, funkge zaberpieczeniananierzan przed dzigianiem
wody, nrozui przenikaniem czasek podioza Moze zanierac wardwe nrozoodhyonng odsiczgaca lub oddngacs.

Warstwa mrazoochronna - warswa, ktdrg gidwnym zadaniemjest ochronanawierzchni przed dzigtaniem mrozu.

1419, Niwdea-wysokasdowei geomdrycznerozwiniedie napltaszczyznie pionowg przekrojuw od drogi 1ub obiektu mogtiowego.

1420. Obiekt mostowy - mogt, wiadukt, esdakada, tund, ktadka, przgsde podziemre dia pieszych, przgazd gogpodarczy, przepust
ramowy i przepus rurowy.

1421,  Objaxd tymczasowy - drogagpeganie przygotowanai odpowiednio utrzymanado przeprowadzenia ruchu publicznego naokres
budowy.

1422, Odpowiednia (bliska) zgodnasé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi talerangami, ajesli przedza tderangji nie
zodat okreslony - z przedetnymi tolerangjami, przyjmoweanymi 2wyczgjono dadanego rodzgju robdt budowtanych.
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Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

1423 Pas drogony - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pes terenu przeznaczony do umieszczeniaw nim drog oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obgmowat teren przewidziany do razbudowy drogi | budowy urzadzeh dhvonigcych ludzi
i Srodowisko przed udigzliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze

1424.  Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania Se pojazddw, umieszczani rzadzen bezpieczenswa
ruchui wykorzysywanado ruchu pieszego, suzacajednoczesniedo bocznego opardakongrukgi nanierzdni.

1425 Podioze- grunt rodzinmy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokasd przemarzania

1426. Podioze ulepsmone - wierzchnia wardwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzdmia, ulepszoma w odu umodiwienia
przg edaruchu budowlanego i wiasciwego wykonenianawierzdni.

1427. Pdeoie Ingpektora Nadzoru - wszdkie poleoenia przekazane Wykonancy przez Ingpektora Nadzoru, w formie pissng,
dotyczace gpoobu redizagji robd, lub innych soraw 2wigzanych z prowadzeniem budowy.

1428.  Prgektant - uprasnionacsobapravnalub fizycznabedacaautorem Dokumentagi Projektows.

1429, Przddewzede budomane - kompleksowa redizaga nonego potaczenia drogonvego Iub catkowita modemizaga (zmiana
perametrow geometrycznych trasy w planiei przekroju podiznym) istnigigoego potaczena

1430. Przpus - obiekt mogowy wybudoweany w formie zamknietg) obudowy kondrukeyjng typu tundowego . wpuszezony w nesyp
korpusu drog, Suzacy do przeprowadzeniadekow wodrnych.

1431.  Przeskoda naturalna - dement srodowiska naturadnego stanowiacy utrudnienie w redizadi zedania budowianego na przykied
doling, bagno, rzekaitp.

1432, Przeskodastucna - dzeo ludzkie, danowigoe utrudnieniew redizagi zadaniabudowanego, naprzykted droga, kalg, rurodiag
itp.

1433 Rekultywaga - roboty mgace na cdu uporzadkowanie i praywrdcenie piewatrych funkgi terenom naruszonym w czase
redizegi zedaniabudowlanego.

1434, Rysunki - cze$¢ dokumentagi projektows, kidrawskazujelokdizage, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt.

1435 Smrokosé callkowita ohiektu - odleglos¢ miedzy zennetrznymi krawedziami kondrukgi obiektu, mierzonaw linii prostopedte do
0d podiuzng, obgmuje catkowita szerokose kondrukeyjng USroju niosioago.

1436.  Szrokasé uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlinych rodzg dw ruchu oraz szerokosé
chodnikdw mierzonaw $widle poreczy mostowych z wylaczeniem kondrukgi przy jezdni dotem oddzidgjaog ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1437.  Swiadecwo dopuszzenia - obowigzujace nawszystkie meteriaty produkdji krgiows i importoweane, whudowywere natrweledo
ohiektw mogtowych na drogach publicznych. Zgodnie z razporzadzeniem wykonawezym do ustany “Pravo budowane’
wydanym przez Minigerswo Budownicdwai Przemystu Maerialdw Budowlanych z dnia20 kwietnia1975r. (Dz. U. Nr 14 poz.
82). Jadnostkg upowazniong do ichwydawaniajest Indytut Badawezy Drégi Mogtdw wWarszawieu. Jegidlonska80.

1438  Zadaniabudowlane- czei¢ przeddewziedabudomanego, Sanoniaca odrgbng catos¢ kongrukeyjng |ub technologiczng, zdolng
do ssmodzidnego etnienia przewidzianych funkgi techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegad na wykorywaniu robdt
2nigzanych z budows, modernizaga, utrzymaniemoraz odrong budowdi drogowe lub jg dementu

1439. Prajeteomaczniai krdty.

PN-74B-96022 - PdskaNormaz roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Bravowanormazroku 1971/numer

GDDP - GangdnaDyrekgaDrég Publicznych

GUGK - Gtdwny Urzad Geodegji | Kartogrdfii

DODP - DyrekgaOkregowych Drog Publicziych

IBDIM - Indytut Badawczy Drogi Mostow

BZDBDIiM - Branzowy Zadad Doswiadcza ny Budowniciwa Drogowego i Mostowego
KPED - katal og Powtarzalnych Elementdw Drogowych

osT - Ogdine Speryfikege Tedhniczne

SST - Szczepdtowe Specyfikage Tedchniczne

PZJ - Program Zgpannienia Jekosd

15. Ogdinewymaganiadatyczacer oot
Wykonawea robét jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonenia oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.
Zamanigiacy jest abowigzany do przekazania\Wykonawcy w terminie okreslonymw dokumentach przetargowych

- tarenubudowy wraz zewszyskimi wymeganymi Lzgodnieniami pramymi i adminigracyjrymi,

- jedenegzemplarz petngj dokumentegi projektows,

- ddemik budowy.
Wykonawea jest odpowiedzidny za wykonenie wszystkich robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczendwali higeny pracy
(BHP).
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

151  Przkazanieplacu budony

Po przekazaniu placu budowy Wykonawea odiworzy i utrwdi punkty trasy. Na Wykonawcy gpoczywa odpowiedzidnos¢ za odrong
przekazanych punktow pomiarowych do crwili odbioru odtatecznego rabdt. Zniszezone |ub uszkodzone zneki geodezyjne Wykonanca
odtworzy i utrwdi nawtesny koszt.
152, Dokumentaga projektona
Dokumentaga projektowa bedzie zanierat opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzdlednigacym podziat nadokumentage projektons:
- Zamamgaoeno,
- gporzadzomg przez Wykonane.
Jerdi w trakae wykonywania Robdt okaze ¢ konieczym uzupenienie Dokumentagi Projektong przekazang przez Zamawigiaoego,
Wykonawcagporzadz brakuigoeryaunki | SST nawlaany kaszt w 4 egzamplarzachi przediozy je Ingpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagja Projektowaopracowanaprzez Wykonanee:
- projekt tymczasowych sdanek szczdnychi zabezpieczeniavwykopdw — Przepust P1A w km 0+H030,0;
- projekt $danek szczdnych i zebezpieczeniawykopdw—Mogt M7 w km 23+44050, Mog M8w km 24+3755, Mot M 11
wkm 35+8355;
- projekt probnego obdgzeniapdli z opracowaniemwynikdw—Mos: M7 w km 23+44050, Mo M8w km 24+3755, Most
M11wkm 35+8355;
- projekt montazu konstrukgi ddowg - Mot M7 w km 23+44050, Most M8 w km 24+3755, Przepust P10 w km
29+9965 Mot M 11w km 35+8355;
- projekt deskowan i rusztowah —M ot M 7w km 23+440,50, M ost M8w km 24+3755, M ogt M 11w km 35+835,5;
- geodezjapowykonancza ohiektu wraz z wytyczeniem granic pasadrogowego dotyczy wezystkich obiektow inzynierskich,
153 Zgodnosé robdt zdokumentagg projektong | SST

Dokumentagia Prgjektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Ingoektora Nadzoru Wykonawey danowig czes¢ umowy a

wymeganiawyszczegdlnionew chachy jednym z nich s obonigzujaoe diaWykonancy tak jekby zawarte byly w calg dokumentagi.

Wykonawca nie moze wykorzysywad bledow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykrydu winien netychmiest

powiadomi¢ IngpektoraNadzoru.

Wszygkiewykonanerobaty i dogarczone maerialy beds zgodnez Dokumentaga Projektows i SST.

Dare okreslonew Dokumentagi Prgjektows | SST powinny by¢ uwazane zawartosa doodowe, od kidrych dopuszczane s3 odchyleniaw

ramech okreslonego przedziau tolerangi. Cechy meteriadw i dementdw budowdi powinny by¢ jednorodnei wykezywad bliska zgodnosc z

okreslonymi wymeganiami, a razrzuty tych cech nie powinny przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangi. Robaty powinny by¢

prowadzone w taki sposib, aby cechy materiadw |ub dementdw budowli nie zngdoway Se w przewazggog mieze w poblizu wartosa

granicziych, §j. wartodd minimelng lub meksymang tdlerangi.

W przypadku, gdy meteriaty |ub roboty nie 53 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows lub SST, de odagnigto mozliwg do

Zaekogptowania jakos¢ dementdw budowdi, to Ingpektor Nadzoru moze zeekogptowad tekie robaly | zgodzi¢ Se naich pozostawienie,

jednek zastosje odpowiednie patraceniacd cany kontraktowsj, zgodnie z ustdeniami szczegtowymi kontraktui SST.

W przypedku, gdy maerialy lub roboty nie sy w peini zgodne z Dokumentaga Projektows i SST, i wptyrneto to naniezadowegjaca jakosé

demantu budowdi, to materialy | roboty nie zastary Zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. W tekig sytuagji dementy budowdi powinny

by¢ neanmtocznierozeranei zegapioneinnymi nakoszt Wykonaacy.

154.  Zabezieczenieplacu budony

Wykonawea jest zobowiazany do oznekowania robdt na czas prowedzenia rabdt. Przed przysapieniem do robdt Wykonawea przeddawi

Ingpektorowi Nadzoru do zawierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi | organem zarzadzgiacym ruchem projekt organizagji

ruchu i zebezpieczenia robdt w okrese trwania budowy. W zdleznoda od patrzeb i postgpu robdt projekt organizagi ruchu powinien by¢

aktudizowany przez Wykonawecg nabiezaco.

W czasie wykonywania rabdt Wykonawea dodarczy, zanddue i bedzie obdugiwel wszystkie tymcezasowe urzadzenia zebezpieczgace

tekiejak: zgpory, Swiala ostrzegancze, sygrdly itp., ZgpenwnigiaC w ten sposdb bezpieczensiwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zgpean

gaewarurki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr | znekdw, dlaktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenswa. Wezyskie

Znaki, Zapory | rzadzenia zebezpieczgace powinny by¢ akogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Fekt przysapienia do robdt Wykonanwca

powinien obwiesda¢ publicznie przed ich razpoczedem w gpostb Lzgodniony z Ingpektorem Nadzoru przez umieszczeniew migscach i

iloddach okreslonych przez Ingpektora Nadzoru tablic informecyjnych. Tres¢ tablic powinnaby¢ zatwierdzona przez Ingpektora Nadzoru.

Tablice informecyjne bedg utrzymywane przez Wykonawoe w dobrym stanie przez caly okresredizagji robdt. Koszt zebezpieczeniaplacu

budowy nie podegaodrebng zapladei przyjmujese, zejest wiaczony w carne umowng.

155 Ochronasrodowiskaw czasewykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zned | sosowad w czade prowedzeniarobdt wszdkie przepisy datyczace ochrony srodowiska naturanego. W

szezegdinosd Wykonawcapowinien zapeanic spetnienie negiepujacych warunkdw:

a migscanabazy, megazyry, skladoniskai wewngtrzne drogl trangportowe powinny by¢ tak vwybrane, aby nie powodowad zniszczen w
Srodowisku neturanym,

b) powinny zogtat podijgte odpowiednie srodki zabezpieczgjaoe przed:
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- zanieczyszezeniem zbiomikdw i dekdw wodnych pytami, pdiwami, dgami, mateidlam bitumicznymi, chemikdiami oraz
innymi szkodlivwymi substangam,
- przekroczeniemdopuszezalnych norm hates,
mozliwosdg powdaniapozarul

Op}ay i kary zaprzekroczenie w trakdie redizagi robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obdazga Wykonaneg.
156.  Ochronaprzcwpozarona
Wykonawvca powninien przesrzegat przepisy ochrony  przeciwpozarows. Wykonavca powinien  utrzymywad goranry sorzet
przeciwpozarowy, Wyrmegany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkanych,
megezynach oraz meszynechi pojazdach.
Materiay tatwopane powinny by¢ sdadowanew sposih zgodny z odpowiednimi przepisami i zebezpieczone przed dostepem asdb trzedich.
Wykonawca bedzie odpowiedzidny zawszekie draty spomodowane pozarem wywotanym jako rezultat redizagi robdt dbo przez persond
Wykonancy.
157.  Mateialy skodiwedaaotocznia
Mateidy, kidre w sposib trwaly 53 szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszezone do uzyda. Nie dopuszcza Se Wzyda meteriatow
wywoltjacych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Maeiay, kiore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w
czagerobdt, apo zakonczeniu robdt ich skodliwosé zanika (np. meteriay pylagte) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiawymegan
technologicznych whudowenia. Jezdi wymegga tego odpowiednie przepisy Zamawigacy powinien otrzymat zgodk na wzyde tych
meteriatdw od wiasawych organdw adminisragi panswows.
158  Ochronawlamasd publicng i prywatng
Wykonawca jest zobowigzary do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiaanosd publiczng i prywatng. Jezdi w 2nigzku z
Zaniedbaniem, niemasdwym prowadzeniem robdt Iub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawey nedtgpi uszkodzenie [ub
miszczenewtaanosd publiczng lub prywatng, to Wykonawcanasvgj koszt ngprawi 1ub odtworzy uszkodzong wiaanosé. San ngpraniong
wiaanosd powinien nieby¢ gorszy niz przed powdtaniem uszkodzenia
Wykonawea jest w petni odpowiedziany za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojeniaterenu takich jak: przewody, rurodiagi, keble
tdefoniczre itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiagsdddami tych urzadzen potwierdzenie informedji dogtarczornych mu
przez Zamawigiacego odnosnie dokiadnego potazeniatych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przydapieniado robdt w poblizu
tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawcapowinien zaniadomic wiasdddi, urzadzen i IngpektoraNadzoru.
Wykonawea jest zobowigzany w okrese trwania redizagi kontraktu do wiasdwego ozneczeniai zebezpieczenia przed uszkodzeniemtych
urzadzen. O fakde przypedkowego uszkodzenia inddagi | urzadzen podziemnych Wykonawea bezanocznie powiadomi Ingpektora
Nadzorui zainteresowanewtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dodtarczgac wzd kig) pomocy patrzebng przy dokonywaniu ngoraw.
Wykonawea bedzie odpowiadat za wszdkie spowodowane przez jego dadania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wekazanych w
dokumentach dodtarczonych mu przez Zamanigjaoego.
159,  Ograniczanieocbdgien os pojaziu
Wykonawca bedzie gosowat S¢ do abowiazujaCych ograniczen obdazen od pojazddw podcezas trangportu materialdw | rzetu nadrogech
publicznych pozagranicami placu budowy.
Wykonawca nie moze wzywed pojazddw o ponednormetywnych obdazeniach o naigrigacych i wykonyweanych wardweach nawiezchni
w obrehie placu budowy.
1510. Begpieczriswoi higienapracy
Podczasredizagi robdt Wykonawea powinien przestrzeged wzystkie przepisy dotyczace bezpieczengwali higieny pracy. W szczegdnosc
Wykonawca ma obowigzek zadbat, ey persond nie wykorywat pracy w warunkach niebezpiecznych, sekodlivwch dla zarowia oraz nie
Spetnigacych wymegai sanitamych.
Wykonawcazapenni i bedzie utrzymywat wszd kie urzadzeniazabezpieczggoe, sogane oraz gorzet | odpowiednia odziez dlaochrony zyda
i zdrowiaosdb zatrudnionych nabudowie oraz dlazgpeanieniabezpieczenswa publicznego.
Uznge d¢, zewszdkie koszty 2nigzane z wypetnieniem wymegan okreslonych powyzg nie podegga odrebng zeptediei sa iwzgliednione
W oEnieumoang.

1511. Ochronai utraymanierobdt
Wykonawea bedzie odpowiedzidny za odyore robdt oraz za wszdkie materiay | urzadzenia uzywane do robdt. Wykonavca ma

obowigzek utrzymywaniarobdt do czasu ogtatecznego odbioru. Utrzymeanie powinno by¢ prowadzone w teki spasob, aby budowladrogowa
lub jg dementy byly w zadawdgacym Sanie przez caly czas do momentu odbioru ogtatecznego. Jesli Wykonawcaw jekimkolwiek czede

Zaniedba utrzymenie, to na polecenie Ingpektora Neadzoru powinien rozpoczaé robaty utrzymeniowe nie pdznig niz w 24 godziny po
otrzymeniutego polecenia
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1512, Sosowaniese doprawai innych przspisiw
Wykonawcazobowiazany jest znat wezystkie przepisy wydane przez wiadze catrdnei migscove oraz inneprzepisy i wytyezne, kidresy w
jekikalwiek sposib zwigzane z Robatami i bedzie w petni odpowiedzidny za przestrzeganie tych praw, przepisiw i wytyczrych podczes
prowadzeniaRobdt.

Wykonawea bedzie przesrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzidny za wypetnienie wezdlkich wymegan pranvnych
odnosnie wykorzystania opatentowarych urzadzen lub metod | w gposdb dagly bedzie informowat Ingpektora Nadzoru 0 saoich
dziataniach, przeddanigiac kopiezezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

21 7r bota uzykaniamaterialow

Co ngmnig na sedem dni przed zgplanowanym wykorzystaniem jekichkolwiek meteriddw przezneczonych do Rabdt Wykonanca
przeddani szczegBlowe informege dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania Iub wydobywenia tych meteriatow
i odpowiednieswiadectwabedan laboratoryj nych oraz prabki do zatwierdzeniaprzez IngpektoraNadzoru.

Zawierdzenie pamiych metaiadw z danego zrodla nie oznacza atomdycznie, ze wezdkie metaridy z danego zrédla uzyskga
Zawierdzenie

Wykonaweca zobonigzary jest do prowadzenia bedan w odu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodiaw gposdb
Cagly spetniga wymegania Seczegdtowmych Specyfikagi Technicznychw czasie postepu Robdt.

22. Pozyskiwanie materialow mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozavolen od wiasddei i odnodnych wiadz na pozyskanie meteriadw z jakichkolwiek Zzrodet
migsoowych Wiaczgac w to zrédia wekazane przez Zamawigigoego i jest zobowigzany dodarczy¢ Ingoektorowi Nadzoru wymegane
dokumenty przed rozpoczedem eksploatagji zrodia

Wykonawca przedstawi dokumentage zawiergiacy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowary przez Sebie metode
wydobydai sdekgi do zawierdzenial ngpektorowi Nadzoru.

Wykonawcaponos odpowiedzid nos¢ zagpetnieniewymegan ilosciomychi jakasdowych meteriatdw z jekiegokalwiek zrédia
Wykona/vcapmesev\&yskleko&ty aw tym: oplay, wynegrodzeniai jakiekalwiek innekaszty 2wigzane z dogtarczeniem meteriadw do

HerS| nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, Ukopdw i migsc pozyskania piasku i 2wiru beds formowane w heldy | wykorzystane
przy Zesy/peei przywracaniu Sanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszydkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy Iub z innych migsc wekezanych w Korntrakdie beds
wykorzystane do Robdt [ub odwiezione naodktad odpowiednio do wymegan K ontraktu lub wekazan InspektoraNadzoru.

Z wyjatkiem uzykanianato pisamng zgody IngpektoraNadzoru, Wykonawea nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie Terenu
Budowy pozatymi, ktdre zodaty wyszczegdinionew Kontrekde

Ekgoloatagazrédet materiatdw bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami pravnymi obowigzujacymi nadanym obszarze

23 | ngpekg awytwor ni materialdw

Wytwormie materiatdw mogg by¢ okresowo kontralowane przez Ingpektora Nedzoru w cdu oranvdzenia zgodnosd stosowernych metod
produkeyjnych z wymeganiami. Probki materialow mogg by¢ pobierane w odu goranvdzenialich wiasawosd. Wynik tych kontrdli bedzie
podstana akoeptagji okreslong partii meteriatdw pod wzgledem jakosd.
W przypedku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowedzat ingpekg e wytwormi beds zachoweane nestepuigoewarunki:
a Ingpektor Nedzoru bedzie mia zgpawniong wepdiprace | pomoc Wykonawcy orez producenta meteriddw w czesie
przeproweadzaniaingekdi,
b) Ingpektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesa wytwomi, gdzie odoywa S¢ produkga
materialow przeznaczonych do redlizagji Kontrakiu,
24, M aterialy nieodpowiadajacewymaganiom

Materiay nieodpowiadgace wymeganiom zostamg przez Wykonawcs wywiezione z Terenu Budowy, badZ Ziozonew migjscu wskazarym
przez IngpektoraNadzoru.

Jeli Ingpektor Nadzoru zezwadli Wykonaney nauzyde tych meteriatdw do innych robd, niz te, dlaktdrych zodaty zakupione, to kaszt tych
meateriadw zoganie przewartoscowany przez IngpektoraNadzoru.

Kazdy rodzg Robét, w ktdrym zngduia Se niezbedanei nie zaekogptowane meteriaty, Wykonancawykonuje nawtaaneryzyko, liczac Se z
jegonieprzyjedemi niezgptaceniem.

25. Przechowywaniei skladowanie materialow

Wykonaweca zgpeani, by tymczasowo skdedowane meterialy, do czesu gdy bedh one patrzebne do Rabdt, byly zabezpieczone przed
Zanieczyszezeniam, zachowaly swojg jakosé | wiasawosé do Robdt i byty dostepne do kontrali przez InspektoraNadzoru.

Migsca czasoweno Sdedowania bed Zlokdizowane w obrebie Terenu Budowy w migscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru Iub
poza Terenem Budowy w migscach zorganizowanych przez Wykonance.
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26. Wariantowe sosowanie materialow

Jesli Dokumentagja Projektowalub SST przewiduja mozliwesé wariantowego zestosowaniarodzg u meteriatu w wykornywarych Robotach,
Wykonawca powiadomi Ingpektora Nadzoru 0 swoim zamiarze co nginnig Sedem dni przed uzydem meterialy, abo w okresie diuzszym,
j&sli bedzie to wymegane dla badan prowedzonych przez Ingpektora Nadzoru, Wybrany | zaskoeptoweary rodzg meteriatu nie moze by¢
pdznig zmieniany bez zgody IngpektoraNadzoru.

3 SPRZET

Wykonawcajest zabowigzary do uzywaniajedynie takiego garzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu najakosé wykonywarych
robdt. Sorzet uzywany do robdt powinien odpowiade¢ pod wzgledem rodzgGw, typdw i ilosd wekazaniom zawartym w SST, PZJ Iub
Projekde orgenizagi robdt, zaekogptowanym przez Ingpektora Nedzoru. W przypacku braku ustalen w takich dokumentach gorzet powinien
by¢ uzgodniony | zaskogtowany przez Ingpektora Nadzoru. Wykonawca dogtarczy Ingpektoron Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzgiacych dopuszczenie Jorzetu do wzytkoweania, tam gazie jest to wymegane: Liczbai wydgnos¢ gorzetu powinna gwarantowad
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagi Projektong, SST i wkazaniach Ingpektora Nedzoru, Jekikolwiek
Frzet, meszyny, uzadzena i nazedzia niegwaraniujgce zachowania waurkOw umowy, zodam przez Ingpektora Nedzoru
zdyskwaifikowanei niedopuszczonedo robd.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosoweniajedynie takich srodkaw transportu, ktdre nie wptyng, niekorzystnie najakaos¢ wykonywanych
robdti wiasawosd przewozonych meteriatdw.

Liczba srodkdw trangportu powinna zapenwniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji Projektowsgj, SST i
wekazaniach IngpektoraNadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymegania dotyczace przepisdw ruchu drogowego W odniesieniu do
dopuszezalnych obdigzen nacde i innych parametréw technicznych. Wykonawea bedzie uswad na biezaco, nawieany koszt, wszdkie
Zanieczyszczeniagpowodowanejego pojazdami nadrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ingpektor Nedzoru petnigcy nedzdr inwestorski zgmie Se catosda zagednien technicznych, finansowych i organizacyjnych zwigzanych z
danym zedeniem.

Osohy petnigcefunkge IngpektoraNadzoru okreslaZamawigiacy przed rozpoczedem robdt wipisam do dziennikabudowy.

Wykonawea ponos odpowiedziadnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosd wezystkich demantow robdt zgodniez
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projektong lub przekazanych przez IngpektoraNadzoru.

Wykonawcajest odponiedzidny zajakos¢ zasosowanych meteriatdw i wykorywarych robdt, zaich zgodnosé z dokumentaga projektows,
wymeganiami SST, PZJ, projektu organizagi robdt oraz poleceniami IngpektoraNadzoru.

Polecenia Ingpektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdznig niz w czasie przez niego Wyzneczorym, po ich otrzymeniu przez
Wykonaweg pod grozag zatrzymeniarobdt. Skutki finensowez tego tytutu ponos Wykonawea

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zajakosé zasosowanych meteriatdw i wykonywartych robdt oraz ich zgodnosa z dokumentagja projektows | wymeganiami ninigjszg SST
odpowiedzidny jest Wykonawcarabdt.

Wszydtkie niezbedne dokumenty 2wigzane z budows j. dziennik budowy, ksiegaoomiary, atety, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjneitp.
powinny by¢ prowadzonei gromedzone nabiezaco w miare postepu robdt i by¢ zavsze dogtepne do wgladu dianedzoru.

6.1 Program zapewnieniajakaosd (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy ndezy opracowenie i przeddanienie do gorobiaty Ingpektora Nadzoru Programu Zgpewnienia Jekosd, w
ktdrym przeddani on zamierzony oostb wykonaniarobdt, mozliwoid techniczne, kedrowei organizacyjne gwaraniujgoe wykonanie robdt
zgodnie z dokumentaga projektows, SST oraz palecaniami | uddleniami przekazanymi przez Ingpektora Nadzoru. Program Zgpewnienia
Jekosa ndezy przedstawic przed przydapieniemdo robdt jednek niepdznig niz 10 dni po przekazaniu placu budowy.
Program zgpewnieniajakosd powinien zanvierad:
3 aqscogdm(qwm
organizage wykonaniarobdt w tymterminy i goosdb prowadzeniarobdt,
- organizage ruchu nabudoniewraz z oznekowaniem robdt,
- BHPR,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwdifikegei przygotowanie prektyczne
- wykaz maszyn, urzadzen i srockdw trangportowych gosowanych nabudowie,
- googbi procedure konirdli wenngtrzng dostaw meteriatdw prowadzeniarobd,
- wykaz 036b odpowiedzidnych zajakosé i terminowos¢ wykonaniadementdw robdt,
- wyposazanie w rzet | urzadzenia do pomiardw i kontrali (opis laboratorium wiasnego Iub laboratorium, kidremu
Wykonawcazamiazazedi¢ prowadzenie bedan),
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- gpob oraz forme gromedzenia wynikéw laboratoryjnych, zapisw pomiardw, nestaw mechanizmdw serujacych atekze
wydgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techndlogicznym, proponowarny posdb i forme przekezyweania
tychinformedji Ingoektorowi Nadzoru,

b) czescszczegoloNqopagchdakazdegoa&nynﬂ’turobd
wykaz maszyn i urzadzen sosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
derowaniai urzadzeniapomiarowo-kortralne,

- rodzgei ilos¢ srodkdw trangportu oraz rzadzen do megazynoweniai zatedunku meteriatdw, poiw, lepiszczy, krussywitp,,

- go0s0b zebezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasawosa w czesietransportu,

- gpodb i procedure pomiardw i badan (rodzg i czestatliwose, pobieranie prébek, legdizaga i soravdzanie rzadzen, itp)
prowadzonych podczas dodaw meteriatdw | wykonyweaniaposzezegdlinych dementow rob,

- goosb postepowaniaz meterialami i robotami nie odpowiadgiacymi wymegeniom,

- artyment metaristowy do przebudowy obiektu wraz z dokumentami dopuszezajacymi dary meteriat do osoweniaw min.
Swaiantach.

6.2 Zasady kontrali robét

Cdemkonirali robdt powinno by¢ tekie terowanieich przygotowaniemi wykonaniem aby osiagna¢ zakozom jakos¢ robd. Wykonaweajest
odpowiedzidny za petng kontrole robdt i jekosd meateriaow. Wykonawea poninien zgpewni¢ odpowiedni sysem kontrali, Wiaczgac
persond, leboratorium, sprzet i wszdkie urzadzenianiezbedne do pobieraniaprobek i bedan meteriaidw i robdt.

Pzed zawierdzeniem sydemu konroli Ingpektor Nadzoru moze zazadad od Whykomawcy przeprowadzenia bedan w odu
Zademondrowania, ze poziomichjes zadavegacy.

Wykonaweca bedzie przeprowadzad pomiay i bedania metariadw oraz robdt z czedatliwoida zapewnigacy swierdzenie ze roboty
wykonano zgodniez wymeganiami zawartym w Dokumentagi Projektows | SST.

Minimalnewymegania, 0o do zakresu bedan i ich czegatliwosd 53 okreslonew SST, normech i wytyeznych. W przypadku, gdy niezodaly
onetam okreslone, to Ingpektor Nedzoru usdi jeki zakres kontrdli jest konieczry, aby zgpeani¢ wykonanie rabdt zgodnie z dokumentaga
Projektows.

Wykonawca dodarczy Ingoektoroni Nadzoru swiadedwa, ze wszyskie dosowane urzadzenia i gorzet bedanczy podadga warng
legdlizagje, zodaly prawidtowo wykdibrowanei odpowiadsia wymeaganiom norm okreslgacych procedury bedan.

Ingpektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dodep do pomieszczen laboraoryjnych, w cdu ich ingoekdi. Ingpektor Nedzoru bedzie
przekazywad Wykonawcy pisamne informege o jekichkolwiek niedodagniedach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, gorzetu,
Zaopatrzenia, pracy persondu lub metod badawezych. Jezdi niedodagnieda beds tak powarne, ze mogiyby wplyraé ujiemnie nawyniki
bedan, Ingpektor Nadzoru netychmiast watrzyma uzycie do robdét bedanych meteriaidw i dopusd je dopiero wiedly, gy niedodiagniedaw
pracy laboratorium Wykonawcy zodiang usnictei swierdzonazoganie odponiedniajakose tych meteriaow.
Wszdkiekaszty 2wiazanez organizowaniemi prowadzeniem bedan ponod Wykonanca

6.3. Pobieranieprdbek

Prdoki pobierane beda losowo. Zdeca d9¢ dosowenie daysycznych metod pobierania probek, opartych na zesadzie, ze wzyskie
jednostkowe dementy produkdi mogg by¢ z jednekowym prandopodobienswem wytypowane do bedan. Ingpektor Nedzoru bedzie miec
Zapanniong mozliwosé udziatuw pobieraniu prabek.

Na polecenie Ingpektora Nedzoru Wykonawea bedzie przeprowadza dodatkowe bedaniatych materiatw, ktdre budza watpliwosd, co do
jekasd oile kwedionowane meteridy nie zogtang przez Wykonawece usunigtelub ulepszonez wiaang woli. K oszty tych dodatkovwych bedan
pokrywaWykonancatylko w przypacku swierdzeniaugterki, w przedwnymwypaoku kaszty ponos Zamanwigacy.

Pojemniki do pobieraniaprabek beda dodarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Ingoektora Nadzoru.,

Prdoki dodarczone przez Wykonawee do bedan wykonywanych przez Ingpektora Nadzoru bedy odpowiednio opisane i oznekowane, w
posdb zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

64. Badaniai pomiary

Wszygkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowedzane zgodnie z wymeganiami norm. W przypadku, gdy normy nie abgmuja
jekiegokolwiek badania wymeganego w SST, Sasowat ndezy wytyczne krgowe, dbo inne procedury, zeskoeptowane przez Ingpektora
Nadzoru. Przed przysiapieniem do pomiardw lub bedah, Wykonanvca powiadomi Ingpektora Nadzoru o rodzgju, migscui terminie pomiaru
lub bedania Po wykonaniu pomiaru lub bedania\Wykonawcaprzeddani napismieichwyniki do akogptagi IngoektoraNadzoru.

Pomiary geodezyjne 2wigzane z potwierdzeniem satecznosd obiektu, prowedzone na patrzeby odbioru gwarancyjnego w peini obdazaja
Wykonance.

65. Raporty zbadan

Wykonawca powinien przekazywead Ingoektorowi Nadzoru kopie rgportdw z wynikami badan jak ngiszybdg, nie péznig niz w terminie
okreslonymw PZJ.

Wyniki bedan (kopi€) powinny by¢ przekazywane Ingoektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zagprobowanych.
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6.6. Badania prowadzoneprzez |ngpektora Nadzoru

Dla oddw kontrali jekosd i zawierdzenia, Inspektor Nadzoru upranniony jest do dokorywenia kontrali, pobierania prébek i bedania
materiadw u zrédia ich wytwarzania i zgpenniona mu bedzie wszdka potrzebna do tego pomoc ze srony Wykonawcy i Producenta
meteriatow.

Ingoektor Nedzoru, po uprzednig wenyfikagi systemu kontrali robGt prowadzonego przez Wykonawee, bedzie oceniac zgodnoié
meteriadwi robdt zwymeganiami SST napodgtaniewynikw bedan dogtarczonych przez Wykonawce.

Ingpektor Nadzoru moze pobiera probki meteriatdw i prowedzi¢ badania niezdeznie od Wykonawcy, na swgj koszt. Jezdi wyniki tych
badan wykazg, ze rgporty Wykonancy s3 niewiarygodne, to Ingpektor Nadzoru polec Wykonawey Iub Zed niezdeznemu laboratorium
przeprowedzenie powtdrmych lub dodatkowych bedan, abo oprze Se wylacznie nawtagnych badaniach przy ocenie zgodnosd meteriatow i
robdGt z dokumentagg projektows i SST. W takim przypacku catkowite koszty pomtarmych lub dodatkowych bedan i pobierania probek
poniesonebedy przez \Wykonance.

67.  Catyfikatyideklarage

Ingpektor Nadkzoru moze dopusc¢ do uzydatylko te meteriay, ktore podadga:
1 catyfikat naznek ,, CE’, wykazujacy ze zgpenniono zgodnasé z normy zharmonizowarg abo europg ska gorobetg techniczng Iub
cartyfikat na znek budowlany ,,B”, wykazujacy ze zgpewniono zgodnoi¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na poddtanie
Polskich Norm, gorabat techniczrnych oraz wiasaivwych przepisiw i dokumentdw techniczrnych,
2 deklaragje zgodnosa Iub oertyfikat zgodnosd z
- PdskgNomglub
- gorobetg techniczng, w przypacku wyrobdw, da ktdrych nie ustanowiono Polskig Normy, jezdi nie 53 objete certyfikaga
okreslom wpkt 1
i ktorepetnigia wymogi SST.
Do uzydadopuszczase ronniez meteriaty podadgjaceinformadje o wyrobielub oswiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania
Produkty przemystowe muszg posiadat wiw dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby popartewynikami bedan wykonanych
przez niege.
Kopiewynikow tych badan beds dogarczone przez Wykonawee [ngpektorowi Nadzoru,
Jekiekawiek materiaty, ktdre nie petniga tych wymegan bed odrzucone
6.8. Dokumenty budowy

681  Dzennik budowy
Dziennik budowy jes dokumentem praanrnym obowiazujiacym Zamawigiaoago i Wykonawee w okrese od przekazania Wykonawcy placu
budowy do koncaokresu gwarancyj nego.
Wykonawcamaobowiazek biezaoego prowedzeniadziennikabudowy dlakazdego zadania (budowy) oddzidnie
Zgpisy w dzienniku budowy beds dokonywane nabiezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu rabdt sanu bezpieczenswaludz | mienia oraz
techniczng | gogpodarczg drony budowy.
Kazdy zgpisw dzienniku budowy powinien by¢ opetrzony deta jego dokonania, podpisam asoby, kidra dokonata zapiau, z podaniam jg
imena i neawiska oraz danoniska swbowego. Zepisy bedh czytdne, dokonane trwata tedhnika, w porzadku chronologicziym,
bezpasrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaczore do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ ozneczone kolgnym numerem zalaeznika i opetrzone dety |
podpisem Kierownika Budowy orez IngpektoraNadzoru.
Do Dziemikandezy wpisywad w szczegdinasa:

- Ode przekazaniaWykonancy placu budowy,

- Gt przekezaniaprzez Zamanigacego dokumentagi projekton,

- uzgodnienieprzez I ngoektoraNadzoru programu zapenwnieniajakasa /PZY | harmonogramow robdt,

- taminy rozpoczedai zakonczeniaposzezegdnych dementdw robat,

- przebiegrobdt, trudnosd i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rabotach,

- uwag i polecenialngpektoraNadzoru,

- day zazgdzeniawgrzymeniarobdt z podaniem poanodu,

- zgtoszeniai daty odbiordw robdt zanikgiacych, ueggacych zekrydu, czesdowychi osteteczrych odbiorow robd,

- Wyjanienia propozygei uwag Wykonancy,

- dan pogody i temperature w okrese wykonywania robdt podleggacym ograniczeniom lub wymeganiom szczepdinym w

2Wigzku z warunkami Klimetycznymi,

- zgodnoi¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opissmw Dokumentagi Prgjektong,

- danedatyczaceczynnosa geodezyjnych (pomiarowych) dokorywarych przed i w trakderobd,

- danedotyczaoe gposobuwykomywaniazebezpieczeniarobd,

- dare dotyczace jekosa metariadw, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych bedan z podaniem, ko je

przeproweckzt,
- wyniki préb dementéw budowli z podaniem osoby bedgaog,
- idomneinformegeo przebiegurobdt.
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Propozyge, uwveg i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dzieika budowy powinny by¢ przedtozone Ingpektoroni Nadzoru do
udosnkowaniase.
Decyzje IngoektoraNadzoru wpisane do dziennikabudowy, Wykonawea podpisLie z zeznaczeniemich przyjedalub zgedem danoniska
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpektora Nadzoru do usosunkowaniaSe. Projektant niejedt jednek srong kontraktu i nie
maupravnien dowydavaniapolecen Wykonancy robd.
Dzienik Budowy niezdesnie od poddavowych informegi o dang budowie i biezacych informegi o rodzgu oraz wearunkach
wykorywanych robdt, mus zanierat miedzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegdinych dementdw robdt do odbioru przez Inspektora
Nedzoru orez potwierdzenie dokonaniatego odhioru.
Dziemik budowy stanowi rdwniez role ksigzki kontroli jakosa zamiergaog wszdkie polecenia, decyziei uzgodnienialngpektor Nadzoru i
nedzoru autorskiego.
682  Kdegaoomiaru
Ksiega obmiau danoni podgavowy dokument okreslgacy rodzg i ilos¢ wykorywarych robét nadang budowie i powinna zameaa
okresowe (np. mieseczne) wyliczenia i zestanienia wykonywanych robdt w ukiadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Fisanne
potwierdzenie obmiaru przez Ingpektora Nadzoru - danowi poddane do rozliczen. Za robaty nie odebrane przez Ingpektora Nadzoru Iub
wymeggjace dodatkowych swiadectw |ub opinii nie mogg by¢ redizowane ptatnosd. W uzasadnionych przypadkach Ingpektor Nedzoru
mozewyrari¢ zgodk naokresowe ptatnosd czesdowe
683.  Dokumentylaboratoryjne
Dziemiki laboratoryjne, deklarage zgodnosa Iub cartyfikaty zgodnosa materialdw, orzeczenia o jakosd metariatdw, recepty robocze i
kontrolnewyniki badan Wykonawcy | Zamawigjaoego powinny by¢ gromedzonew formie uzgodniong w programie zgpannieniajakosd.
Dokumerty testanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny oneby¢ udadiepnione nakazde zyczenie Zamawigiacego i IngoektoraNadzoru.
684.  Pozdaledokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zdiczasie, oprécz wymienionychw pkt. 6.8.1., 6.8.3. nestepujgoe dokumenty:

- poawdlenienaredizage zadaniabudomManego,

- protokoty przekezaniaplacu budowy,

- umowy cywilnopravnez osobami trzedmi i innecywilno-pranne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty znaradi udden,

- korespondenganabudowie,

- ,dzemik konrdli temperaur” w przypacku wystepowania temperaiury uniemozliwigiacg wykonywanie poszczegdnych

robdt,

- ddemik kontroli oznekoweanid'.
685.  Przechowywaniedokumentdw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechovwywane naterenie budowy w migjsou odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiede kidregokolwiek
Z dokumentow budowy powinno sponodowat jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang pravem Wezystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zanvsze dogtepne dalngoektoraNadzorui przedstaniane do wgladu nazyczenie Zamanigigoego.
7. OBMIAR ROBOT

71 Ogdnezasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentagja projektows i SST, w jednostkach ugtdonych
w SlegymKosztorysie

Obmiaru robdt dokonuje Wykonanwcapo pisamnym powiadomieniu IngpektoraNadzoru o zekrese obmierzanych robdt i terminie cbmiary,
congmnig na3 dni przed tymterminem.

Wyniki cbmiaru bech wpisenedo Kdeg Obmiardw.

Jekikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdiach podanych w Slepym Kosztorysie Iub gdzie indzg w Szezegtowych
Foeoyfikagjach Technicznych nie awania Wykonawcy od abowigzku ukonczeniawszystkich rabdét. Bledne dane zogamg popranione wg
ingrukgi IngpektoraNadzoru napismie

Obmiar gatowych robdt bedzie przeprowedzony z czesoscia Wymeagang do cdu mieseczng prainosd narzecz Wykonaacy Iub winnym
czage okreslonymw umowielub oczekiwanym przez Wykonawee i IngoektoraNadzoru.

72 Zasady okreSlaniailosd robdt i materiatdw

Diugosd i odegtosa pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrgjnymi bed obmierzone poziomo wzdiuz linii osowsg.

Jili Srezegdione Soenyfikage Tedhniczne wiaiciwe da danych robdt nie wymagda tego ineczej, objetosd bedh wyliczone w e jeko
dlugos¢ pomnozonaprzez Sredni przekrdy.

llosd, ktdre mga by¢ comierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramech zgodnie z wymeganiami Szczegdtowych Specyfikagi
Technicznych.
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73 Urzadzeniai gorzet pomiar owy

Wszygkie urzadzeniai gorzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaekoeptowane przez | ngoektoraNadzoru.

Urzadzeniai gorzet pomiarowy zogtang dodarczone przez Wykonawee. Jezdi urzadzenia te lub sorzet wymeggia badan atestujacych to
Wykonawcabedze posadac warne swiadectwalegdizagi.

Wszygkie urzadzeniapomiarowe beds przez Wykonawee utrzymywanew dobrymstanie, w catym okresetrwaniarobdt.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dodarczy | zangduje urzadzenia wagowe odpowiadgaoe odnosnym  wymeganiom  Szczegllowych  Specyfikagi
Technicznych. Bedzie utrzymywat to wyposazenie zgpennigigc w 0osb dagly zachowanie dokladnosd wg norm zatwierdzonych przez
IngpektoraNadzoru.

75. Czaspr zeprowadzeniacbmiaru

Obmiary beda przeprowedzone przed czescdomym lub adatecznym odbiorem oddinkw robdt, atekze w przypacku wysepowaniadiuzszg
przerwy w robotachi zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar rabdt zenikejacych przeprowedzade w czadeich wykonywania

Obmiar rabdt podeggacych zekrydiu przeprowedzasie przed ich zekrydem

Robaty pomiarowedo obmiaru orez nieodzowne obliczeniabgds wykonanew spasib zrozumiay i jednozneczny.

Wymiay skomplikowanych powierzchni Iub objetosa bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karde Kseg
Obmiardw. W razie braku migjscaszkice mogg by¢ dotaczonew formie oddzid nego zalacznikado Ksegi Obmiardw, ktrego wzdr zodanie
uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zdeznoda od ustden odpowiednich SST, roboty podegga nestepujacym etgpom ocbioru:

a ocbiorowi robdt zankgacychi uleggacych zekryau,

b) odbioroni czesdoweamu,

0 odbiorowi odatecznemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu.

8L Odbidr robdt zanikajacych i uleggjacych zakrydu

Odhidr roodt zenikgjacych i uleggacych zakrydu pdeganafindng ocenieilodd i jakasd wykonywanych robdt, kidrew delszym procesie
redizagi uegng zekrydu.

Odbidr robdt zanikgacych i ueggacych zakrydu bedzie dokonany w czasie umozliwigiacym wykonanie enventuanych korekt i popraek
bez hamowaniaogdinego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje lngpektor Nadzoru.

Gotowas¢ dang czesd robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesiym powiadomieniem Ingpektora
Nadzoru. Ocdhidr bedzie przeprowadzony nieantocznie, nie péznig jednek niz w dagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniao tymfakde IngpektoraNadzoru,

Jakoi¢ i los¢ robdt uleggiacych zakryciu ocenia Ingpektor Nadzoru na poddanie dokumentdw zawiergacych komplet wyrikw badan
laboratoryjnychi w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentagja projektows, SST i uprzednimi ustdeniami.

82 Odbidr czesciowy

Odbidr czesdowy polega na ocenie rzeczywistengo danu redizagi zadan na obiekde w odnieseniu do ilosd, wartodd i jekosd
wykorywanych robdt. Odbioru czescowego robdt dokonuje Se wg zasad jek przy odbiorze odateczrym robdét. Odbioru robdt dokonuie
Ingpektor Nedzoru.

83 Odhidr ogateczny robdt

Odbidr otateczrny poleganafindng ocenierzeczywigego wykoneniarobdt w odnieseniu doichilodd, jakosd | wartosd.

Cakowite zakonczenierobét oraz gotonmosé do odbioru ostatecznego bedzie swierdzonaprzez Wykonawee wpisem do dziennikabudowy z
bezantocznym powiadomieniem napismie o tymfakdelngpektoraNadzoru.

Odbidr odateczrny robdt nedtgpi w terminie ustdonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Ingpektora
Nadzoru zakonczeniarobdt i przyjedadokumentdw, o ktdrych mowaw punkce8.3.1.

Odbioru odatecznego robdt dokona komiga wyznaczona przez Zamawiggoego W obecnosd Ingpektora Nadzoru | Wykonancy. Komiga
odbiergjagcaroboty dokonaich oceny jakosdows na podstanie przediozonych dokumentdw, wynikaw badan i pomiardw, oceniewizuang
oraz zgodnosd wykonaniarobdt z dokumentagja projektows | SST.

W toku odbioru odtatecznego rabdt komigazgpozna sie z redizaga udden prayjetych w trakde odbiordw robdt zanikgacych i ueggacych
Zakrydu, 2mMaszczaw zakresewykonaniarobdt Lzupetnigiacychi robdt poprankowych.

W przypadkach niemykonania wyznaczonych robdt popravkowych lub robdt uzupetnigiacych w wardwie sderdng Iub rabotach
wykonczeniomych, komigaprzewiesvoje czynnosd i usdanowy termin odbioru ogtatecznego.
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W przypadku swiedzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymegang dokumentaga projektows i SST z iwwzgdlednieniem tdlerangi i nie ma wigkszego wphywu na cachy ekgploatacyjne obiektu i
bezpieczengwo ruchu, komigadokonapotraoen, 0cenigaC pomnig szong wartasé wykorywartych robdt w stosunku do wymegan prayjetych
w dokumentach kortraktowych.

Ogdinezasady odbioru robét

Dladokonaniaodbioru czesciowego i adatecznego Inwestor powoluje odbiergiaoano, ktdry dokonujeodbioru przy udzide:

- Kieroanikow budowy i rabd,

- IngoektoraNadzoru,

- przeddawiddi wytkownika,

- przedsawidigli jednostek, kiorych udziat nekazuja odrebne przepisy.

Nawniossk odbierggoego Inwestor moze powolad do prac komigi rzeczoznanodw dlaokreslonych zagednien.

831  Daokumentydoodhioru odatecanego

Podgtavowym dokumentem do dokonania odbioru adtatecznego robdt jest protokét odbioru ogtatecznego robdt porzadzony wg wzoru

ustdlonego przez Zamawigiaego.

Do odhioru ogtatecznego Wykonaweajest zobowigzany przygotowad negtepuijaoe dokumernty:

1  Dokumenttage Projektowg poddanowg z neniesonymi zmianami oraz dodatkows, jesli zogtda sporzadzona w trakdie redizagi

umowy.

Srezepdtone Speyfikage Techniczne (podstanowe z dokumentdw umowy i ew. Lzupetnigigce lub zamienne).

Reoepty | uddeniatechnologiczne

Dzienniki budowy i kdegi obmiardw (oryginely).

Wyniki pomiardw kontrolnych orez bedan i ozneczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZJ.

Dokumenty patwierdzgjace zgodnos¢ z wymaganiami ustavy o wyrobie budomanymwhbudowanych meteriatow zgodniez SST i ew.

PZJ

Opinie technologiczy sporzadzong na poddanie wszystkich wyrikw badan i pomiardw zataczonych do dokumantdw odbioru,

wykonanych zgodniez SST i PZ.

8 Ryarki (dokumertage) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przeozenie linii tdefonicang, energetyczng, gazong,
oswidleniaitp.) oraz protokoty odbiorui przekezaniatych robdt wiasddd om urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzage powykonawezg robdt i Sed uzbrojeniaterenu.

10.  Kopig mepy zasadniczg powstalg) wwyniku geodezyjng inwentaryzagji powykonanczg.

11, Innedokumenty wymegane przez Zamawigaosgo.

W przypeadku, gdy wg komigi, roboty pod wzgledem przygotoweania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru ogtatecznego, komiga

W porozumieniu z Wykonawecg Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robé.

Wszykie zazadzone przez komige roboty popranvkowe|ub uzupetnigiaoe beds zestanionewg wzoru ustd onego przez Zamawigaosgo.

Terminwykonaniarobdt popranvkawychi robdt uzupetnigiacychwyznaczy komiga

84. Odbidr pogwarancyjny

Odhidr pogwarancyjny polega na ocanie wykonarych Rabdt 2wigzanych z usunigdem wead stwierdzonych przy odbiorze odateczrym i

zagnialychw okrese gwarancyjnym.

Odhidr pogwarancyjny bedzie dokonany napoddanie ocany wizueng obiektu z uwzglednieniem zasad opisarych w punkaie 8.3, ,, Odhidr

odateczry robdt” z potwierdzeniem statecznosa obiektu poprzez wykonanie pomiardw geodezyjnych.

Odbioru gwaraxcyjnego Robdt dokona Komiga odbiorova poprzez gpisanie pogwarancyjnego  protokolu  odbioru robdt z

wyszezegdinieniem usterek | wad swierdzorych w procesie odbioru. Pratokét z odbioru z wyzneczonym terminem usLnigdausterek nelezy

nieawtocznie przekazad Wykonancy.

Odhidr robdt w zekrese potraoen za wedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdt z iwzglednieniem wymegan

Zanartychw umowie miedzy Zamanigiacymi Wykonawca.

Okresy gwarancyjneuddane sy przez Zamawigaosgo.

85. Forawozdanietechniczne powinno zawier aé:

- zakresi lokdizagewykonanych robdt,

- Ode rozpoczedai zakonczeniarobdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w dosunku do pienwoing dokumentagji projektowo-kosztorysowes wraz z dokumentaga
powykonantczg tych demantow, w ktdrych wproweadzono zmiany oraz formelng zgode Inwestorai Nadzoru autorskiego na
dokoreniezmiany,

- uwag dotyczacewarunkow redizagi robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

oA~ wWN

~

9L UdaeniaOgdne
Podgtawg planosd jest cenajednostkowaskakulowanaprzez Wykonawee zajednogtke obmiarowg ustdong dladang pozydi kosztoryau.
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Dlapozygi kosztorysowych wycenionych ryczattowo poddang platnosd jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawoe w dang pozydi
kosztorya. Cena jednogkowa lub kwata ryczaltowa pozygi kosztorysowg bedzie uwzgledniad wszyskie czynnodd, wymeganiai bedania
Kledgacese najg wykonanie, okreslonedatg roboty w Szczegdlows Specyfikagi Techniczng i w dokumentagi projetowsg.

Oa"yjajmﬂwxlelmkvvdyry(zatm/erobotb@da(oquvac
Robodzre bezposrednia Wraz z towarzyszacymi kasztami.

- Kosgty: wszdkich rabdt przygotowawezych, odworzeniowych, porzadkowych, zagogpodarowania placu budowy, uirzymenia
Zgplecza budowy (nepraw, wody, enardii dektryczng, tdefonu, opaly, itp.), odiworzenia drég i chodnikéw, odwozu nedmiaru
grunty, zageszezenia grunitu, ewertualnego pompowania wody, petng obdugi geodezyjng,  robdt 2wigzanych z utrudnieniami
wynikgacymi z uwzytkowaniaobiektuw trakderedizagi inwesyqgi oraz zorgenizowania, utrzymaniai likwidagi wymeganychda
budowy zedaniazgpleczy, jak rowniez koszty wynikggoe z pravabudowlanegoi SWZ.

- Wartos¢ zuzytych meteriaow wraz z kosztami zakupu, megazynowania, ewvertuanych ubytkdw i trangportu nateren budowy.

- Wartoi¢ pracy orzetuwraz z towarzyszacymi kosztami.

- Koszty posrednie zysk kakulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczanezgodniez cbowiazujiacymi przepisam.

Prgjekt i wszdkiekoszty 2wigzanez organizagja ruchu.
Doomjednskwvym niendezy wWliczat podatku VAT.
Cera jednostkowa. zgproponowana przez. Wykonawee za dang pozyde W Wyoenionym Slegym Kosztorysie (Tebdi Blementow
Rozliczeniomych) jest odatecznai wykluczamozliwosé zadaniadodatkows zgptaty zawykonanie Robdt objetych tg pozydga kasztorysows.
Wykonawea nie moze dochodzi¢ roszczen od inwestora w tytultu tresd zapisu okreslonego w powigzanych specyfikagi technicznych, w
punktach 9.2, Cenajednostki obmiarong”,

Dla pozydi kasztorysowych / tabdi roziczeniowg wyoenionych ryczattono poddang planosd jest weartos¢ (kwotd) podana
przez wykonawoe W dangj pozygi Kosztorysu/ tabeli rozliczeniowg
Oeryryczatalverobdbe;dqobqrrmla:

robodzre bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztam,

- Zakupyi koszt zekupu potrzebnych meteriatow,

- dogarczeniei koszty dodarczeniapatrzebnych meteriatiw,

- trangport technologiczny materiadw (rdwniez uzyskanych z rozbidrki) w ramech placu budowy wynikgacy ze goecyfiki
prowadzonych roodt,

- watos¢ uzytych materialow wraz z kosztami, megazynowania, evertuanych uoytkdw i transportu nateren budowy,

- koszt zgpewnienianiezbednych czynnikw produkdii,

- watos pracy gorzetu wraz z towarzyszacymi kosztami orez kaszt tymezesowych drdg dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakonczeniurobd,

- montazi demontaz oznekowaniai zabezpieczeniarobdt naczasrozbidrki i budowy,

- zaadunek, wytadunek oraz trangport meteriatdw z razbiorki (odpadowych) do migjscaich zagospodarowanialub utylizagi wraz z
kosztami zagospodarowaniai uylizagi,

- zgpewnienie dojazdu, utrzymeanie dojazdu pojazdom budowy nateren prowadzonych prac —dotyczy obiektow Mogt M 7w km
23+44050; Mot M8w km 24+3755; Mot M 11w km 35+8355,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczonezgodniez obowiazujacymi przepisami; Do cenjednogkowych niendezy wliczad podatku VAT,

- innewyzg niewymienionekoszty wynikgjgoez warunkow zawartg umowy | SWZ.

92 Objazdy, Przgazdy i OrganizagaRuchu

Kaszt wybudowaniaobjazddw / przejazdw i organizagii ruchuobgmuje

a8 Udanienietymczasowego oznskoweaniai oswietleniazgodniezwymegeniami bezpieczengwaruchul
b) Przygotowenieterenu

Kaszt Utrzymeniaohjazddw / przejazdow i organizagji ruchu obgmuje

8 Oczyzczanie przedawienie przykrydei usuniedetymezasowych oznskowan pionowych.
b)  Bwentudneuzupehnieniekorpusu drdg tymczasowych objazdowych.

0  Utrzymanieplynnosa ruchu publicznego.

Koszt likwidagi objazddw / przgazddw i organizagi ruchu obgmue

ad  Usniedewbudowanych maeiadwi oznskowania

b)  Doprowadzenieterenu do Sanu piewotnego

K oszt zgpewnieniadojazdu pojazdom budowy:

0  Wykonanienaniezchni dojazdu do migscabudowy

d Bwvenudnawymianagruntdw nienosnych

e  Wykonanieplaformroboczych

f)  Doprowedzenieterenu do Sanu piewotnego
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93 Roboty nieprzewidziane

Robaty nigprzenidziane 3 to robaty konieczne, kidre nie mozna przenidziel naeigpie projektowania oraz takie, ktorewyniknety w trakaie
redizagi robdt.

W cenie dfertowg ndezy uwzgledni¢ rezawe narobaty nigprzewidziane sanowiacy Lzgodniony z ZamanigiaCym procent wartasa rabdt
podsanvowych

Ofatastanowi sume rabdt podsanvowychi rezerwy naroboty nigprzenidziane

Rozliczenie rezerwy naroboty nieprzenidziane netapi po rozliczeniu zadania, a poddanie Pratokotu Koniecznosd sporzadzonego przez
Wykonaweg i Ingpektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawigacego. Protokat koniecznosa winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem robdt i gporzadzony w opardu o ceny jednogtkowe z K osztorysu ofertowego lub napodstanie kalkulagi w przypadku robdt, na
ktdre niemacen jednostkowych. Robaty tebeds wycenionew opardiu o wykaz sawek i nerzutdw zatgczony do oferty.

Zamanigiacy zaptad Wykonancy zafaktyczniewykonaneroboty koniecznez rezenwy narabaty nieprzenidziane

W przypadku, gdy nie wystapity roboty nigorzewidziane Wykonaweai Inpektor Nadzoru sporzadza Protokat Koniecznosa o braku tych
robdt, aCene Umowng unmigiszy Sie owartosé rezerwy naroboty nigarzewidziane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Udawaz dnia7 lipca1994 - Pranvo budomane (DzU Nr 89z 25.08.19%4r, poz. 414).

RozporzadzenieMGRB 219.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGRB z21.02.199% (Dz.U Nr 25, poz. 133z dnial3 marca1995r).

Udawaz dnial7 mga1989 roku- Pranvo geodezyjrei kartogrdficzne (Dz. U. Nrr 30, poz. 163z péznigjszymi Zmianam).
Wszykie niezbedne normy, indrukge, wytyczneitp. s wyszczegdlnionew poszczegdinych SST

abrwdNpE
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WY SOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowe Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmictem ninigszg SST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzarych z wykonaniem odiworzenia
od trasy i jg punktow wysokoscowych oraz pomiardw powykonawczych w ramech zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi
wojenodzkig Nr 673 wraz  z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrasirukturg techniczna na odainku Dabrowa
Biatostocka - SokOtkawraz z obejscami migscowosd. BRANZA MOSTOWA.

12. Zakresgosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Przepust P1 w km 13+501,50
- Przepust Plaw km 0+030,0
- Przepust P2 w km 18+502,0
- Przepust P3w km 19+361,0
- Przepust P4 w km 20+324,0
- Przepust P5 w km 20+942,50
- Przepust P6 w km 21+465
-Most M7w km 23+440,50
- Most M8w km 24+375,5
- Przepust P9 w km 29+310,0
- Przepust P10 w km 29+996,5
-Most M11 w km 35+835,5
- Przepust P12 w km 36+721,0
- Przepust P13 w km 37+020,5
- Przepust P14 w km 37+392,5

13 ZakresRobdt abjetych SST

Uddenia zawvarte w ninigszg SST dotycza zasad prowadzenia robdt 2wigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwigiacymi
i mgiacymi nacduwytyczeniew terenie obiektdw inzynierskich, tymezasows drogi objazdows do obiektow o ktdrych mowa
wpkt. 1.1

Uddeniazawartew nn SST obgmuja wytyczeniew terenie przebiegu trasy | punktdw wysokosc owych oraz wykonanie inwentaryzagi
powykonawczg obiektow wymienionychw pkt. 1.1.
Wyznaczenie obiektdw obgmuje orawvdzenie wyzneczenia os obiektu i punktdw wysokoscowych, zadtabilizowanie ich w sposib
trwaly, ochrore ich przed zniszczeniem, oznekowanie w $posb Utawigiacy odszukanie | ewentuane odiworzenie oraz Wyzneczenie
usytuowaniaohiektu (kontur, podpory, punkty).
W zakresrobdt pomiarowychwehodzs:

a rawdzeniewyznaczeniasytuacyjnego i wysokoscowego punktow gidwnych od trasy i punktdw wysokoscowych,

b) wzupenienieos trasy dodatkowymi punktami (Wyzneczenie od),

0 wyznaczeniedodatkowych punktdw wysokasciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenieprzekrojGw poprzecznych,

6 wytyczeniegranic pasadrogowego wraz ze Sabilizaga Stupkdw granicznych,

f)  wykonanie geodezyjng inwentaryzagi powykonawcze wszystkich obiektow wraz z werga eektroniczng.

14. Okreslenia podgtawowe

141.  Punkty gidwnetrasy—punkty zalamaniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142. Mapa zasadnicza — widkoskdowe opracowanie katogreficzne, zanmiergace akiudne informege o przesrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficziych oraz dementdw ewidendgji i budynkdw, atakze sed uzbrojeniaterenu.

Pozogtate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymeganiaogalne’.

15. Ogdinewymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdét oraz za ich zgodnosé z Dokumentagja Projektows, SST oraz
poleceniami | ngpektoraNadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymeagania.ogdlne dotyczace materiatow podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.
22. Rodzaje materiatdw

Materigtami gasowanymi przy wykonywaniu Robdt okreslonychw pkt. 1.3 sg:
- stupki betonowe,
- pdei pdiki dreaniane
- rurki i bolcemetdowe,
- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery zedi nierdzewng kwasoodporng - jako znaki wysokosciowe,
materialy do prac obliczeniowychi kartograficznych,
quz inne materialy zaekoeptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwaenia punktow giownych trasy ndezy stosowa bolce metdowe Pde drewniane umieszczone w sssiedziwie punktow
zalamaniatrasy w czasie ich sahilizagji powinny miec srednice 0,15+0,20 mi diugos¢ 1,5+1,7 m. Do sahilizagi pozogtatych punktdw
ndezy sosowat pdiki drewniane o diugosa okoto 0,30 mi srednicy 0,05-0,08 m.
»Swiacki” powinny miet diugosé okoto 0,50mi przekrdj prostokatny.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymeagania.ogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’ .
32 For zet dowykonania Robdt
Do odtworzenia punktdw wysokosciowych oraz od trasy i przepustdw, a takze wykonania inwentaryzagji powykonawczg ndezy
stosowad odpowiedni gorzet geodezyjny:
teodality lub tachimetry,
- niwddory,
- ddmierze,
- tyczki,
- lay,
tadmy st owe, szpilki,
|Lb inny orzet akeeptowany przez Ingpektor Nadzoru.
Stosowany Jorzet powinien gwarantowad uzyskanie wymegang doktadnosa przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4, TRANSPORT

Niewysepuie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi indrukgami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien przgja¢ od Zamawigacego dane zawiergjace lokdizage | wpdirzedne punktow
glownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dogtarczone przez Ingpektora Nadzoru, Wykonawea powinien przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadgace odpowiednie kwdifikagei upranvnienia

Wykonawca powinien nalychmiast poinformowad Ingoektora Nadzoru o wszdkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw
glownychtrasy i (Iub) reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagji Projektowd 3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawea swierdz, ze rzeczywigte rzedne terenu istotnie réznig S¢ od rzednych okreslonych w Dokumentagi
Projektowg to powinien powiadomi¢ o tym Ingpektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rgionie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiednig decyzji przez Ingpektora Nadzoru.

Wszystkie robaty, ktorebazuijg napomiarach Wykonawcy, niemogg by¢ rozpoczete przed zaskogptowaniem wynikow pomiarow przez
I ngpektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, purkty gtowne trasy | punkty posrednie od trasy muszg by¢ zeopetrzonew azneczenia okreslggoe w soostb wyrazny i
jednozneczrny charaktarystyke | polozenietych punkidw. Formai wzdr tych azneczen powinny by¢ zeekogptowane przez IngpektoraNadzoru,
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Wykonawca jest odpowiedzidny za ochrone weszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezdi zneki
pomiarowe przekazane przez Zamanigaoego zodang zniszezone przez Wykonawee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzeniejest konieczne do daszego prowadzeniarobdt, to zostans one odtworzone nakaszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskeniem z osrodka dokumentagi geodezyjng i
katogrdiczng informagji o rodzgju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjng (poziomg | wysokosdowe) orez 0 mgpie
Zasadniczg | ewidengi gruntow.

Wszystkie pozodate prace pomiarowe konieczne dia prawidtows redizagi robdt naeza do obowiazkdw Wykonancy.

52 Forawdzeniewyznaczenia punktow gidwnych os trasy i punktow wysokosdowych

Sorawdzenie wyznaczenia punktdw gidwnych os trasy i punktdw wysokosciowych (repery robocze) ndezy przeproweadzi¢ poprzez
wykonanie pomiardw w oparciu o materialy dogtarczone przez | ngpektoraNadzoru.

Repery robocze ndezy zalozy¢ poza granicami robGt 2wigzanych z wykonaniem obiektdw. Jeko repery robocze mozna wykorzysat
punkty sate na sabilnych, isnigacych budowlach wzdtuz trasy drogows. O ile brak takich punktw, repery robocze ndezy zatozy¢ w
postac supkéw betonowych Iub grubych ksztaltownikdw stalowych, osadzonych w grunde w sposdb wykluczgacy odadanie,
Zaakoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Dopuszczane odchylenia sytuacyjne punktdw gidwnych os trasy w stasunku do podanych przez Inspektor Nadzoru wepdtrzednych
tych punktéw nie powinny przekraczat 3cm. Rzedne reperdw roboczych ndezy sprawdzat z doktadnoscia do 0,5 cm, stodujac niwedage
podwajng W nawigzaniu do reperdw panswowych.

Repary rabocze poninny bye wyposaronew dodetkone azneczenia zanagacewyrarnei jednozneczneckredleniensawy reparui jegorzedng.

53 Wyznaczenieod trasy

Tyczenie os trasy, o5 drog objazdong i przepustow ndezy wykonad w opardu 0 Dokumentage Projektows oraz dane geodezyjne
przekazane przez IngpektoraNadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjng okreslong w Dokumentagi Prgjektong.

Dopuszcza ne odchyleniasytuacyjne wytyczong od w Sosunku do Dokumentagji Projektowe niemogg by¢ wigkszeniz 3cm.

Rzedne punktow os trasy ndezy wyznaczy¢ z dokladnosda dol cnw sosuinku do rzedrnych okreslonych w Dokumentagi Projektows.

Do utrwaeniaobrysu obiektu w terenie ndezy uzy¢ odpowiednich pdi dreamianych, rur meta owych lub bolodw st owych.

54. Wyznaczenieprzekr ojOw popr zecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obgmuje wyznaczenie kranedzi nesypdw i wykopdw na ponierzani terenu (okreslenie granicy
Robdt), zgodnie z Dokumentadja Projektows oraz w migjscach wymeggjacych uzupetnienia dla popravnego przeprowedzenia Robdt i w
mig scach zaskogptowanych przez IngoektoraNadzoru.

Do wyzneczeniakrawedz nesypdw i wykopdw ndezy stosowad dobrze widoczne pdiki Iub wiedhy. Wiechy ndezy stosowa w
przypacku nasypdw 0 Wysokosd przekraczgiacg 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy pdikami lub wiechami ndezy
dogtosowad do uksztattoweania terenu oraz geometrii trasy drogowsg. Odleglos¢é ta co ngimnig powinna odpowiadad oddepowi kalgnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowenie przekrojw poprzecznych mus umozliwiat wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatde zgodnym z Dokumentaga
Projektong.

55. Wykonaniepomiar ow powykonawczych
W piewszg kolgnosd ndezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozons osnowe geodezyjna. Nadepnie ndezy wykonat pomiary
inwentaryzacyjne, zgodniez indrukga G-4“Pomiary sytuacyjnei wysokosdowe’, mierzac wszyskie dementy tresd mepy zasadniczg.
Prace obliczenione ndlezy wykonywead przy pomocy orzetu komputerowego. Wnieseniepomierzong tred namepe zasaonicza oraz mgpe
endengi gruntdw prowedzonych technikami tradycyjnymi ndezy wykonat metod klesyczmg (kartowanie i kreslenie reczne) Iub przy
pomocy autometdw kreslacych (ploterdw).
Wykonamg  dokumentagie geodezyjng i kartogrdficzng ndezy skompletowat zgodnie z przepisami Indrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartograficzng”, z podziatem nax

1) dokumentage techniczng przeznaczong daZamawigiacego,

2)  dokumentage techniczng przeznaczong dlaosrodka dokumentegji.
Sposib skompletowaniadokumentagi, o ktdrg) mowaw pkt.2) oraz forme dokumentdw nalezy uzgodni¢ z osrockiem dokumentagji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2 Forawdzenie Rabdt pomiarowych

Kontrole jekosd prac pomiarawych 2wigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokoscowych oraz wykonaniem pomiarow

powykonawczych ndezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okreslonych w indrukgiach i wytycznych Gtdwnego Urzedu Geodezji i
Kartogréfii lub Gtdwnego Geodety Krgju.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows Robdt zwigzanych z odtworzeniem os trasy i punktow wysokoscowych w terenie oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych, inwentaryzagi powykonawczg i wytyczeniem granic pasa drogowego jest 1 km trasy drogowg. Ryczat dia robdt
2wigzanych z droga objazdowsg.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robét

8.2 Sposdb odbioru Robot

Odbidr Robdt zwigzanych z odtworzeniem os trasy | punktdw wysokosciowych w terenie rdwninnym nestepuie napodstanie szkicow i
dziennikdw pomiardw geodezyj nych lub protokotu z kontroli geodezyjng, ktdre Wykonawca przedktada l nspektorowi Nadzoru.
Odbidr Robdt z2wigzanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych negtepuje po przediozeniu skompletowang dokumentadi
techniczng zgodniernyn SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Pratnos¢ za kilometr ndezy przyjmowat na podgawie szkicdw i dziennikdw pomiardw geodezyjrych lub protokétu z kontroli
geodezyjng (odtworzenietrasy) oraz po odbiorze skompletowang dokumentadji geodezyjngj (pomiary powykonawcze).

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- prawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych od trasy, drég objazdowychi punktdw wysokosciowych,

- wzupetnienieod trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokoscowych

- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewenttud nym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenieod i konturdw oraz punktow wysokosciowych,

- wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z nanieseniem zmian namgpe zesadniczg i rejestragja w odpowiednim osrooku
geodezyjrym,

- wytyczenie granic pasadrogowego Wraz ze Sebilizagja supkéw granicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-76/N-02207 Gendezja. Podgawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia

102. Innedokumenty

IndrukgatechnicznaO-1. Ogdlne zasady wykonywaniaprac geodezyjnych.

Indrukgatechniczna O-3. Zasady kompletowaniadokumentagi geodezyjne i kartogreficzng.
IndrukgatechnicznaG-1. Geodezyjnaosnowapozioma,

IndrukgatechnicznaG-2. Wysokosdowaosnowageodezyjna

IndrukgatechnicznaG-3. Geodezyjnaobsugainwestyqi.

IndrukgatechnicznaG-4. Pomiary sytuacyjnei wysokosdowe.

IndrukgatechnicznaK-1. Mapazasaonicza

Witycznetechniczne G-3.1. Osowy redizegyjne

Witycznetechniczne G-3.2. Pomiary redizecyjne

Udawaz dnia17.05.89 - Pravo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigiszymi zmianami)

O©CONOOdWN
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmictem n/n Szczegdtows Specyfikagi Techniczng s3 wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru Robét zwigzanych
ze zdjedem warswy humusu w ramech zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkig Nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastirukturg techniczna na odcinku Dagbrowa Bidlostocka - Sokdtka wraz z obgsciami migscowosd.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektow:
- Przepust P1 w km 13+501,50

- Przepust P1aw km 0+030,0

- Przepust P2 w km 18+502,0

- Przepust P3w km 19+361,0

- Przepust P4 w km 20+324,0

- Przepust P5w km 20+942,50

- Przepust P6 w km 21+465

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

-Most M11 w km 35+835,5

- Przepust P12 w km 36+721,0

- Przepust P13 w km 37+020,5

- Przepust P14 w km 37+392,5

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawarte w nin Szczegolows) Specyfikagi Techniczng dotycza zdjeciawarswy humusuw ramach Robdt przygotowanczych
wykonywartych naprojektowarych obiektach i pod tymczasows droga objazdows, 0 ktdrych mowaw pkt. 1.1 obgmuia;

- reczneusunieciewarswy ziemi urodzging (humusu) o srednigj grubosci 15cm

- mechaniczne usunieciewarstwy ziemi urodzajng (humusu) o srednig grubosci 30cm

W przypadku wysgpieniawarswy 0 inng migzszosd niz wymienione, ndezy ja zebrad dostosowujac Se¢ do warunkdw lokalnych.,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia poddawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami- podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’ .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru. Ogdlnewymeganiadotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

2. MATERIALY

NiewystepLia.

3.  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Ogdinewymeagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Spr zet do wykonania Rob6t zwiagzanych z usunieciem humusu

Do wykonywania Robdt 2wigzanych ze zdjeciem warswy humusu ndezy sosoweac:

- spycharki, rdwniarki,

- rzet do recznego wykomywania robdt Ziemnych - w migscach, gdzie prawidionve wykonanie Robdt orzetem
zmechanizowanymniejest mozliwe

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Humus nalezy przemieszczad z zastosowaniem réwniarek Iub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania skarp
i terendw zidonych. Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowolnym transportem samochodowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Ogdline zasady wykorywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedstawi | ngpektorowi Nadzoru do akceptag)i projekt organizagji i harmonogram Robat, uwzglednigiace warunki,
w jakichwykonywane beda Roboty zwigzane ze zdjeciem humusL.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warswahumusu powinnaby¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdznigszego uzydia do humusowania. Zagospodarowanie humusu powinno
by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows | wekazaniami IngoektoraNadzoru.

Humus ndezy zdgmowat mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek lub goycharek. W wyjatkowych sytuegjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczgjgce dla prawidtowego wykonania Robét (zmienna grubosé warswy humusl) ndezy dodatkowo stosowad
recznewykonanie Robdt jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie

Warswe humusu ndezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w Dokumentagji
Projektows 1ub wskazaniach Ingpektora Nadzoru.

Humus ndezy zdja¢ napetng gtebokos¢ jego zaeganiaokreslong w Dokumentagji Projektows [ub wekazang przez |ngpektora Nadzoru
naroboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczrny bedzie sanowit podstawe do rozliczenia czynnosd 2wigzanych ze
zdjiedemwarswy humusu.

Zdjety humus ndezy skladowat w regularnych pryzmech.

Migjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawee tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
atekze ngezdzaniem przez pojazdy | zageszczaniem. Nie ndezy zdgmowat humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczeniagling |ub innym gruntem nieorgani cznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2. Kontrola jakosci Rob6t zwiazanych ze zdjeciem humusu

Soranwdzenie jakosc Robdt polega nawizuang ocenie kompletnosa usuniecia humusu z powierzchni pasa robGt ziemnych, zgodnie z
Dokumentagja Projektows i wekazaniami | ngpektoraNadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdling'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows Robdt 2wigzanych ze zdjedem wardwy humusu jest 1 n? (melr kweadratowy), na poddanie Dokumentagji
Proektows i pomiarGw w terenie.

8.  ODBIORROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robo6t

Ogdine zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

Odhidr robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komigji Odbioru Robét.

8.2 Sposob odbioru Robot

Roboty objete ninigjszg SST podlegaa odbiorowi Robdt zanikgacych i uleggjacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjeciawarswy humusu wraz z hatdowaniemw pryzmy.

Ingpektor Nadzoru oceni wyniki pomiardw przediozonych przez Wykonawee zgodniez /n SST.

W przypadku swierdzenia ugterek, Inspektor Nadzoru ustdi zakres Robét poprawkowych do wykonania, aWykonawcawykonaje na
wiagy koszt w ugdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 n? zdjetego humusu nalezy przyjmowat zgodnie z cbmiaremi ocemg jakosa Robdt.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obg muje zdjedie humusu na petng glebokosé jego zdeganiawraz z hetldowaniem w pryzmy lub
odwiezieniem na.odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S02205 Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymaganiai bedania
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D.01.02.04 ROZBIORKI|I ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i mostéw w ramach zadania ,,Budowai rozbudowadrogi wojewodzkig Nr
673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukiurg technicznana.odanku Dabrowa Biatostocka - Sokétkawraz
z obgjsdiami migsoowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Przepust P1 w km 13+501,50

- Przepust Plaw km 0+030,0

- Przepust P2 w km 18+502,0

- Przepust P4 w km 20+324,0

- Przepust P5 w km 20+942,50

- Przepust P6 w km 21+465

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn SST dotyczg rozbidrki dementdw drég, mostui obgmuja:
- rozebranie podbudowy z kruszywa,

- rozebranie nawierzchni z plyt betonowych,

- rozebranie przepustow z rur betonowych o $r. 04m; 0,6m,

- rozebranie nawierzchni z mieszanek minerano-bitumiczrych,

- rozebranie krawegznikow betonowych,

- rozebranie przepustow z rur PEHD o $rednicy 0,4m,

- rozebranie przepustow z rur zdbetowych 0,7m; 0,8m; 1,0m,

- rozebranie przepustow sklepionych,

- rozebranie scianek czotowychi faw przepustow,

- rozebranie berier ochronnych drogowych st owych,

- rozebranie barier ochronnych drogowych tymczasowych wiasnosé Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podganowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogding'.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace Rob6t

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.

Wymeagania.ogdlne dotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

2. MATERIALY

Tymczasowe bariery ochronne sanowig wiaanos¢ Wykonawcy. Parametry materiatdw zgodnie z dokumentagja czasowg orgenizagi
ruchu.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding’ .
3.2. Sprzet do rozbiorKki

Do wykonaniaRobdt zwigzanych z rozbidrkg dementw drég i mostu ndezy stosowac:

- spycharki,
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- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne,
frezarke drogowa i inne.
Drobne Roboty moznawykonywac recznie przy zagosowaniu prosych narzedzi pomocniczych.
Sorzet zastosowany do robdt rozbidrkowych powinien uzyskad akoeptagie [ngpektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Mateiay z rozbidrki ndezy przewozi¢ trangportem samochodowym namig scewskazane przez | ngoektoraNadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudowe z kruszywa, nawierzchnie z mieszanek minerdno-bitumicznych, przepustdw stdowych i zelbetowych, scianek czolowych
przepustdw, poreczy ochronnych sztywnych oraz konsirukge mosiu naezy usuwad mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentagji
Projektows lub przez Ingpektora Nadzoru, z wykorzystaniem tekich urzadzen jek zuraw samochodowy, pitatarczowalub innych.

Do usunigdanawierzchni bitumiczng moznazagosowad frezarke drogowa, umozliwigiaca frezowaniewarsw nawierzchni nazimno na
okreslomg glebokosc.

W przypadku nawierzchni z brukowca, obrzezy betonowych, gdlowych i betonowych barier ochronnych, berier tymezasowych prace
rozbidrkowe moznaprowadzié recznie

Wszystkie dementy nadgace S¢ do pomtarego wykorzystaniapowinny by¢ usuiwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzykany gruz, bezwzyteczne dementy | materialy ndezy przewiezé namigsce wskazane przez Ingpektora Nadzoru.

Ewentuane doty (wykopy) ndezy wypetni¢, wardwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymeganiami normy PN-S-02205 “Drogi sasmochodowe: Roboty ziemne. Wymeganiai bedanid’, ktdre zodaty dokladnie opisane w
SST D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sorandzenie jakosd Robdt polega na sorandzeniu kompletnosa wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia dementdw
przewidzianych do powtérnego wykorzydania

Zagezezenie gruntu wypetnigiaosgo doty po LaLnietych dementach powinno speiniac odpowiedniewymeganiaokreslonew PN-S02205, ktére
zogtaly doktadnie opissnew SST D.02.0301.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z rozbidrka jest:

a razebranie podoudowy z kruszywa - 1 m? (metr kwadratowy),
b) rozebranienawierzchni z plyt betonowych - 1 m? (metr kwadratowy),
C) rozebranieprzepustow z rur betonowych o sr. 0.4m; 0,6m - 1m (metr),
d) rozebranie nawierzchni z mieszanek minerdno-bitumicznych - 1 m? (metr kwadratowy),
€ rozebraniekraweznikow betonowych - 1m (metr),
f)  rozebranie przepustdw z rur PEHD o érednicy 04m - 1m (metr),
g rozebranieprzepustow z rur zdbetowych 0,7m; 0,8m; 1,0m - 1m (metr),
h) rozebranie przepustow sdlepionych - 1m (metr),
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i) rozebraniesdanek czotowychi faw przepusdw - 1 me® (metr szescienny),
j)  rozebraniebarier ochronnych drogowych sdowych - 1m (metr),
k)  rozebranie barier ochronnych drogowych tymezasowych wiasnos¢ Wykonawcy - 1m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robo6t

Ogdline zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.
Odbidr robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.

8.2.  Sposdb odbioru Robot

Roboty objete ninigsza SST obgmuia:

- odbidr rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér ostateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustd enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1m3 rozebranych $cianek czotowych i faw przepustow, za 1m2 rozebrang nawierzchni z mieszanek minerano-
bitumicznych, podbudowy z kruszywa, nawierzchni z ptyt betonowych za 1m rozebranych przepustw z rur betonowych,
przepustow zelbetowych, przepustow z rur PEHD, przepustow sklepionych, rozebranie kraweznikdw betonowych, rozebranie
barier ochronnych drogowych stalowych, rozebranie barier ochronnych drogowych tymczasowych wiasnosé Wykonawcy.

CenajednoskowawykonaniaRobdt obgmuje
a darozbiorki wardw nawierzchni z miezanek minerano-bitumicznych i podbudowy z kruszywa dia nawiezchni z plyt
betonowych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczong do rozbidrki,
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyrownanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) da rozebrania przepustow z rur betonowych, przepustéw zelbetowych, przepustéw z rur PEHD, przepustow
sklepionych, $danek czotowychi taw przepustow, kraweznikdw betonowych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczong do rozbidrki,
- odkopanie poszczegdlnych dementdw obiektdw przeznaczonych do rozbidrki w niezbednym zakresie,
- rozbiérka przepustow wiw, $cianek czotowych i taw przepustow,
- kraweznikdw betonowych,
- sortowaniei pryzmowanie odzyskanych meateriatow wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozhiorki;
- Zasypanie dotdw (wykopdw) gruntem z zegeszczeniem do uzyskanials® 1,00 wg BN-77/8931-12,

¢) dlarozhidrki barier ochronnych stalowych i barier st owych tymeczasowych wiasnosci Wykonawcy:
- zdemontowanie elementow barier,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznikazageszczeniagruntu,

Budowaii rozoudowa dr woj. Nr 673 na odainku Dglrowa Biafostocka —Sokdka wraz zobgsdarn nmigsconasd. BRANZA MOSTOWA 25



D.01.02.04 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

26 Budowai rozoudowadr woj. Nr 673 na odainku Dgbrowa Biafostocka —Sokdka wraz z dbgsdani nmigsoonasd. BRANZA MOSTOWA



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmictem n/n Szczegdtows) Specyfikagi Techniczng s3 wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru Robét zwigzanych
Z wykonaniem wykopdw i oczyszczeniem dna ciekow w ramech zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojenodzkig Nr 673 wraz
Z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na odainku Dgbrowa Bidlostocka - Sokotka wraz
z obgjsdiami migsoowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Przepust P1 w km 13+501,50

- Przepust Plaw km 0+030,0

- Przepust P2 w km 18+502,0

- Przepust P3w km 19+361,0

- Przepust P4 w km 20+324,0

- Przepust P5w km 20+942,50

- Przepust P6 w km 21+465

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

- Most M11 w km 35+835,5

- Przepust P12 w km 36+721,0

- Przepust P13 w km 37+020,5

- Przepust P14 w km 37+392,5

13. Zakres Robot objetych SST

Uddenia zavarte w wn SST dotycza wykonania robdt ziemnych w wykopach i obgmujg wykonanie wykopdw zwigzanych
Z wykonaniem modow i przepustow, budowg i rozbidrks drogi objazdowg, odkopanie isnigacych obiektdw inzynierskich,
tymczasowych przekopdw, podczyszczeniem ciekdw, wykapanie rowdw nawlode wylodie obiektow inzynierskich, razkopanie pryzm
zabezpieczgacychi grobli, wymiane gruntow nienosnych, recznie lub mechanicznie z trangportem gruntu, plantowanie powierzchni dna
wykopdw z odwodnieniemwykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Glegbokasé wykopu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyzneczonychw os wykopu.

142,  Wykop phytki - wykop, ktdrego glebokod¢ jes mnigszaniz 1 m.

143,  Wykopsredni - wykop, ktdrego giebokosé jest zawartaw granicachod 1do3m.

144.  VWykop gleboki - wykop o gebokosd ponad 3 m.

Pozodtate okreslenia 53 zgodne z obowiazuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnas¢é z Dokumentaga Projektows, SST oraz
poleceniami Ingpektora Nadzoru. Wykonawca przed razpoczedem robdt przedstan do akoeptagi Ingpektora Nedzoru projekt
Zebezpieczeniasdan wykopu oraz szczegdtows technologie robdt.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw

Wymagania.ogdlne dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.
3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlnewymaganiadotyczace Jorzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

3.2.  Sprzet dorobdt ziemnych

WykmaNcaprzyste;mq(,y do wykonaniarobdt ziemnych powinien wykazad S¢ mozliwoscdig korzystaniaz nestepuijacego Sorzetu do:
odspganiai wydobywaniagruntdw (koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntow (goycharki, rowniarki),

- trangportu mas ziemnych (samochody samowytadowezei krzyniowe),

- orzgtuzageszezaaoego (waloe, ubijaki, plyty wibracyjneitp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Whyhdr srodkéw trangportovwych oraz metod trangportu powinien by¢ dostosowary do kategorii gruntu (meteriatul), jego objetosd, technologji
odgpgania i zaladunku oraz od odlegiosd trangportu. Wydginos¢ srookdw trangportowych powinna by¢ ponedto dostosowana do
Wydgnosa sprzetu uzywenego do wykonaniawykopaw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Wykonawea przedgtani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi, harmonogram Robidt, uwzglednigiace wszystkie warunki,
W jekich bec wykonyweane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia Roboét

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezdernie od budony urzadzen ganowigcych dementy systamiw odwednigacych, Ujgtych w Dokumeantagi Prgiektowg, Wykonanwea
powinien, o ile wymegga tego warunki terenowe, wykoned urzadzenia, ktdre zepannia odprowedzenie wod opedowych poza obszar Robdt
Ziemych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonaweca ma obowigzek tekiego wykorywania
wykapdw, aby ponierzchniomgruntu nedawat w calym okresietrwaniaRobdt goecki, zgpennigace pranidione odwodhnienie

Jerdi wekutek zaniedbenia Wykonawey grunty uegng. nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwalg nigarzydatnosé, Wykonawea ma
obowigzek usLniedatych gruntdw i zadapieniaich gruntami przydatnymi nawdaany koszt bez jekichkawiek optat ze trony Zamawigiaoego zate
Cczymaéd, jak rowniez zadonieziony grurt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw mus umozliwiat ich prawidiowe odwodnienie w calym okrese trwania Robdt. Wykonanie
wykopdw powinno postepowat w kierunku podnoszeniasic niwddly.

W czaderdadt Zzenmych rdlery zachowet odpowiedni soedek podiueny i nedac przekrgjom poprzeczrym soeckd, umalinigiace szytki odoywwaod
zwykopu, zgodniez Dokumentaga Prgjektons i paleoaniam IngoektoraNadzoru

Wody opadowe ndezy odprowadzi¢ pozateren pasarobdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykorywane w tekim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przysapi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich robét budomanych.

W odegtosd rmigszg niz 1.5 m od urzadzen poddenng infragrukiury tedhniczng (keble, rurodiag), Robaty ndezy prowadz¢ recznie, z
zachowaniemszczegding ostroznosd.

Wymiary wykopdw powinny byé dostosowane do posobu ich wykonywania, gtelbokosd, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznodd i mozliwosd zabezpieczeniascian wykopu.

W przypedku zagtosowenia zebezpieczenia $dan wykopu, ndezy unzglednic w szerckasd dna wykopu dodatkono wymiary korstrukdji
Zehezpieczgaog orez sivabody przestrzen naprace ludz pomiedzy zebezpieczeniam sdany wykopu awykorywarymw wykopie dementem
(np. przepud). Przestrzen ta powinna wynos¢ nie mmig niz 060 m, aw przypecku $dan izdowanych nie mmig niz 080 m. Mataidy
Zagtosoweane dowykonaniazebezpieczeniai rodzg kondrukdi zebezpieczgiaog powinny by¢ uzgodnionez Ingpektorem Nadzoru,
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Wykopy ndezy wykonywat z zachowaniemwymagan dotyczacych doktadnosd, okreslonychw pkt. 5.2.6.

Sposib wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosé w calym okresie prowadzorych Robét, a ngprawa uszkodzen,
wynikgiacych z nieprawidtowego uksztattowania karp wykopu, ich poddedia lub innych oddepsw od Dokumentagi Projektowe
obdgza Wykonaweg robdt ziemnych.

5.24. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zageszezeniagruntw |s okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mnigszy niz.:

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu mnigjszym od
ciezkim ciezkiego
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

Jako Kkryterium zagtepcze oceny wWymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszezenia,

ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatcenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego dosunkowi odksztatoenia

witdrnego E, do pierwotnego E..

Wskaznik odksztatcenial, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dlazwirdw, pospdtek i piaskdw: 2,2,

- dagruntdw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarmieniu (pyly, dliny pylegte, dliny zwiczte, ity): 2,0,

- dagruntéw réznoziaristych (zwiry gliniaste, pospdtki dliniagte, pyly piaszczyde, piaski giniagte, gliny piaszczyste, dliny piaszczyste
2wiczte): 30.

Catosciowg ooany cech nosnosa warstiwy gruntu dokonuje Sie na podstawie pomiaru widrnego modutu odksztatcenia E,, za pomoca

obdigzeniagtatycznego piytg o srednicy 300mm.

Wymegereminimalneweartosd widmego modutu ocksztatoeniaE, nelezy przyjmowed wg PN-S-02206.

Jezdi grunty rodzime w wykopach nie mgjg Wymaganego zageszezenia, to przed utozeniem nastepnych warstw kongtrukdji nawierzchni

naezy jedogesdi¢ cdem uzyskaniawymagang nosnosa warstwy gruntu.

5.25. Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszczat ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warswy gruntu (nedktadu) powyzg rzednych robGt

Ziemnychjes mnigszaniz03m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikgacych z niedotrzymenia podanych powyzg warunkéw obcdgza Wykonawcg

robét zZiemnych.

5.2.6. Dok#adnosé wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w plarie nie moga rézni¢ S¢ od szerokosd projektowang o wigog niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznicaw goaunku do projektowanych rzednychrobd ziemnych niemoze przekraczad +1.ami-3am,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna giebokos¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot

Zasady ogdinekontroli jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymaganiaogaine’.

Przed przydgpieniem do robdt zZiemnych Wykonawca powinien spravdzi¢ prawidtonos¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowanczych.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania wykopéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sorawdzenie odwodnienia korpusu Ziemnego polega nakontroli zgodnosd z wymeganiami n SST podarymi w pkt. 52,11 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentagja Projektong.

Szczegding uwage nelezy 2wrdci¢ nawtascwe Ujediei odprowadzenie wod opedowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot
Sorawdzenie wykonaniawykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosa z wymeganiami okreslorymi w n/n SST oraz w Dokumentagi
Projektows.
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W czasekontroli szczegding uwage ndezy zwréaé nat

a)  odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b)  zapewnienie statecznosci skarp,

¢)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonaniawykopOw (usytuowanie i wykonczenie),

€)  zagegszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sorandzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokétéw odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedgtawi¢ wszystkie dokumenty z biezacg kortroli jakosa Robdt.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odgtepach co 100 m napragtych, co 50 m natuku, atakze
w migjscach, ktdre budzg watpliwosd.

Swierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektows nie mogg przekracza wartosd dopuszezanych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu zZiemnego

Pomiar przeprowadzaSe z zagosowaniem niwdatoraz czestotliwosdig wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogg przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pit. 5.26.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Soranvdzenie przeprowadzasie z zasosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niweatoraz czestatliwosciag wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogy przekraczat wartasd dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sorandzenie przeprowadzase z zastosowaniem faty o diugosa 3 m. z czestotliwosdig wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogy przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niweatorem z czestotliwosdia
podang w pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogy przekraczat wartasd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Forandzenie zageszezenia gruntdw przeprowadza Se na poddawie wynikow badan wykonanych z czegtotliwoscia minimum jeden raz
w trzech punktach na 1500 ? powierzehni oraz w migjscach wekazarych przez Ingpektora Nadzoru.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr szescienny), 1m (metr biezacy) za wykonanie Rob6t w wykopach na

podstawie pomiardw w terenie. Melry sesdennedatycza wykopdw ametry hiezace podczyszczeniadnadekiw.
llosd rabdt odnosza Se do zakresu robdt obyjetych dokumentagja projektows, SST i ustdeniami | ngpektoraNadzoru.,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgacych i uleggiacych zekrydu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.
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W przypacku swierdzeniausterek I ngpektor Nedzoru ustdi zekresrobdt poprankowych do wykonenia, aWykonanvcawykonaje nawtasy
koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych wykopow i 1 m podczyszczenia dna ciekdw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru
i oceny jakosci Rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Rob6t dotyczy wykonania wykopdw przy obiektach inzynierskich, budowg i rozbidrka drog objazdows,
tymczasowych przekopdw, podczyszczeniem ciekdw, wykopdw w rgonie rzeki, wykopanie rowow na wlode wylodie obiektdw
inzynierskich, rozkopanie pryzm zebezpieczgacych i grobli, wymiang gruntdw nienosnych, recznie lub mechanicznie z transportem
guntu plantowanie powierzchni dnawykopdw i obg muje:
zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdji;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robdt,
- wykonanie robGt ziemnych poprzecznych (bez transportu),
- wykonanie wykaopu z trangportem gruntu i plantowaniem powierzchni,
- odwodnienie wykopu na.czas jego wykonywania,
- profilowanie dnawykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows z rozplantowaniem urobku,
- zageszezenie powierzchni wykopu,
- obnizenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo — wodnych,
pompowanie wody,
- podczyszczenie dnaciekow i rowdw,
- 0czyszczenie przepustow z namutuy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan |aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opisgruntdw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprdbek gruntéw.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosa bierng.
5. PN-B-06050 Roboaty ziemne budowlane. Wymeganiaw zakresie wykonywaniai badaniaprzy odbiorze
6. PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Ozneczanie zawartosa Sarki metoda bromowa.
7.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni | podtozaprzez obcgzenie piyta.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do od dw drogowychi lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznikanosnosa gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczeniagruntu.
11 PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
12, PN-S02204 Drogi samochodowe. Odwodnieniedrég.

10.2.  Inne dokumenty
13. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa,
1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

Budowaii rozoudowa dr woj. Nr 673 na odainku Dglrowa Biafostocka —Sokdka wraz zobgsdarn nmigsconasd. BRANZA MOSTOWA 31



D.02.01.01 Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne

32 Budowai rozoudowadr woj. Nr 673 na odainku Dgbrowa Biafostocka —Sokdka wraz z dbgsdani nmigsoonasd. BRANZA MOSTOWA



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.02.03.01

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

I.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem niniejszel Szczegbtowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypdw w ramach zedania: ,,Budowai rozbudowa drogi wojenodzkig Nr 673 wraz
Z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infragtruktura techniczna na odcinku Dabrowa Bidlodocka - Sokotka wraz
z obgisdiami migscowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Przepust P1 w km 13+501,50

- Przepust Plaw km 0+030,0

- Przepust P2 w km 18+502,0

- Przepust P3w km 19+361,0

- Przepust P4 w km 20+324,0

- Przepust P5 w km 20+942,50

- Przepust P6 w km 21+465

-Most M7w km 23+440,50

- Most M8w km 24+375,5

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

-Most M11 w km 35+835,5

- Przepust P12 w km 36+721,0

- Przepust P13 w km 37+020,5

- Przepust P14 w km 37+392,5

1.3. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew rn/n SST mgja zagtosowanie przy wykonywaniu nesypow naterenie objetym zekresem z pkt. 1.1. i obgmuja:
- nasypy 2Zwigzane z budows pryzm zabezpieczgacych, grodze ziemne,

- nasypy zZwigzane z ewentua ng wymiang gruntéw nienosnych,

- nasypy zZwigzane z tymczasowsg drogg objazdows,

- nasypy zZwigzane z przekopami tymczasowymi,

- nasypy zZwigzane z przepustami,

- nasypy zwigzane z kongrukga mostow.

14. Okre&slenia podstawowe

141 Wysokasé nasypu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyznaczonychw oS nesypu.

142.  Dokop - migseepozyskaniagruntu do wykonanianssypdw, potozone pozapasam robdt drogowych.

143, WskaZnik zageszczenia gruntu - widkose charakteryzujacasan zageszezeniagruntu, okreslonawedtug wzoru:
r d

I —
S
r.ds

My-  Ocstosc objetosciowaszkieletu zaggszezonego gruntu [Mg/n,

g - Meksymelna gestos¢ objetoscowa szkigletu gruntowego przy wilgotnosd optymalng, okreslona w normelngj
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, suzaca do ocany zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, bedana
zgodniez normg BN-77/8931-12 [Mg/n].

1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
1.45. Slabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spelnigjgce wymagan, wynikajacych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.
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Pozodate okreslenia 33 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogdlne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdinewymaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projekiong, SST oraz
poleceniami IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeganiaogdine dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00,00.00, Wymeganiaogdine'.

2.2. M aterialy do budowy nasypéw
Dowznoszenianasypdw ndlezy dosonat Wyltaczniegrunty i meteriay przydatne do tego cdlu, tzn. tekie, kidre peinigia szczegdtonvewymegania
zavatew nommie PN-S02206i s skoeptowane przez IngoektoraNadzoru.
Akogptagapowinnanedepowat nahiezaco, w czesetrwaniarobdt Ziemnych, napoddanie przedktedanych przez Wykonawee wynikdw bedan
leboratoryjnych.
W przypedku sosoweniamateriadw o ograniczong przydatnosd Wykonawcamaobonigzek unwzdednienawszyskich zadrzezen dotyczacych
technologii | dopuszczonych migscwhudoweniatych meteriadw, okreslonychw nonmie PN-S02205 ftablica2).
Jezdi Wykonawca whuduje w nasyp grunty Iub materialy nigprzydatne, abo nie uwzgledni zadrzezen dotyczacych materiatw o
ograniczong przydanosd, okreslonych w SST Iub przez Ingpektora Nadzory, to wszdkie tekie czesd nasypu zodtang przez
Wykonawcg najego koszt usunigtei wykonane pomtornie z meteriatdw o odpowiednich wiasawosdiach.
2.2.1. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentagja Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.1+11 do wykonanianesypow ndezy uzyskat z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiadac nestepujagcewtasciwosd podanew normie PN-S-02205:
a) zawartos¢ czastek wg PN-B-04481.:

- £0,075 mm - < 15%,

- £002mm-<3%,
b) kapilarnos¢ bierna/Hw wg PN-B-04493 < 1,0 m
¢) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’ .

Wykonawcajes zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduj e niekorzystnego wplywu nawtasawosd grurtu
ZarGwno W migscu jego neturanego zalegania, jak tez w czasie odspgania, transportu, whudowaniai zageszczania

3.2. Sprzet do wykonania hasypow

Do wykonanianasypdw ndezy Sosowac:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjnei statyczne,
- ptyty wibracyjne.

Forzet uyweny w rabatach Ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i uzyskat akogptagje IngpektoraNadzoru,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeagania.ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
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4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wyhdr $rocdkdw trangportu oraz metod transportu poainien by¢ dostosowary do ketegonii gruniu, jego objetodd, techndogii odgpganiai
Zaadunku oraz od odlegtosa trangportu, Wdginosé srockdw trangportowych powinnalby¢ dostosowana do wydgnosa garzetu stosowanego do
whudowaniagruntu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Ogdine zasady wykorywania Robdét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

Wykonaweca przedstawi Ingpektorowi Nedzoru do akoeptagi projekt organizagji i hamonogram Robdt, unzglednigiace warunki, w jekich
prowadzone bedh Robaty przy wykorywaniu nesypow.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do budowy nesypdw ndezy w obrehieich poddtany zakonczy¢ robaty przygotowancze okreslonew SST D.0OLOL0L,
D.0L0204.

5.2.2.  Wybdr gruntéw do wykonania nasypéw
Wybdr gruntéw do wykonanianasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanychw pkt. 2.2 /n SST.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentagja

Projektowg i ewentudnymi zmianami wprowadzonymi przez IngoektoraNadzoru.

W cdu zgpewnieniagatecznosa nesypow i ich rownomiemego osadaniandezy przestrzegat nestepuigcych zasad:

a)  Nasypy ndezy wykonywat metodsg warstwowg z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
Wwznoszone réwnomiernie na catg) szerokosa.

W przypadku wystapienia w poditozu gruntdw nienosnych naezy je wybraé lub wykonywat nasyp do momentu jego
udabilizowaniase.

b) Grubos¢ warswy w ganie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i Sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania koleing warstwy nasypu moze nestapic¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonaniawarswy poprzednie.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktadaé w oddzienych warstwach, o jednakowg grubosci na calg
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, agrunty niespoiste w gorne warstwy nasypul.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiat
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co ngmnigj 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci nie mnigjszym niz 5 i wspdiczynniku filtracji kio®* 6” 10° m/s, w razie braku
takiego gruntu nalezy gérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami i mostem

Nasypy w dorehie przepustiow nalezy wykonywat jednoczesnie z oou stron przepustu z jednakowych, dolorze zageszezonych poziomych

wardw gruntu. Grubos¢ Zegeszezanych wardw powinnawynosic:

- przy zageszezaniu lekkimi walcami - max 02 m,

- przy zageszezaniu wa cami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 04 m,

- przy Wbijaniu digzkimi tarczami - od 05 mdo 1,0 mw zaleznoda od ich mesy | wysokosd spedania, przy czym grubos¢ ubijang warswy
niepowinnaby¢ wiekszaod érednicy tarczy.

W okalicach urzadzen lub wardw odwadnigiacych grunt powinien by¢ zageszezany recznie

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszarzaniuignigaoego nesypu ndezy wykormywat w jego skarpie fopnie o szerokosa 1, 2,5 metra. Spadek gorng powierzchni sopni
powinenwynos¢ 4%+ 1%w kierunku zgodnymz podyleniem kapy.

Wyciede stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesa nasypu, wykorywanych z gruntow o réznych
wiasdwosdach lubw réznym czasie.
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5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresedeszczOow i nrazow, nesypy zdecade wykomywat jedyniez gruntdw i meteriadw przydatnych bez zestrzezen wg teblicy 2 zawartg w
PN-S02205.

Niendezy whudomwad gruntdw o nedmiamg wilgonasd (Wweyg), Zamarznigtych dbo przemieszanych zesniegiem|Iublodem

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazdawarswa gruntu powinna by¢ zageszezonajek ngiszybdg po jg roztozeniu z zasosowaniem garzetu odpowiedniego dladanego
rodzaju gruntu oraz wystepuiacych warunkdw.

Wymagang wilgotnos¢é zegeszczanego gruntu, procedure zegeszezania i grubos¢ wardw ndlezy okreslic dodwiadczanie podczas
prébnego zageszczaniaSosowarym gorzetem.

Roztozone wardwy gruntu ndezy zageszezad od krawedzi nesypu w kierunku jego od. Kolgng warswe gruntu mozna ukladad po
swierdzeniu uzyskaniawymeagarych parametrow juz utozong warswy.

Uzykanie przez grunty w budowli Ziemng wymaganych cech nosnosd gorawdza Se przez bedanie wkaznika zageszezenia | oraz
widrnego modutu odksztalcenia Es.

Oceny zageszczeniandezy dokonywad napoddaniewkaznikazageszezenials

Wekarnik zageszezeniagruntdw w nesypech, okreslony wg BN-77/8931-12, niemozeby¢ nmigszy niz

Lokdizaga Drogi o ruchu digzkimi bardzo Drogi oruchu
dezkim mnig szym od diezkiego
gormawarswao grubosd 20 cm 1,00 1,00
nizg lezceweardwy nesypu do glebokasa od niwelely robdt Zzenmych12m 1,00 097
wardwy nesypu nagiebokasa od poniezami road zenmychponizg 1.2m 097 095

Naskarpech powierzdnionvawardwagruntu grubosd do 20 cm poninnamied wekaznik zageszezenia 1 095.

Jeko kryterium zadgpcze ocay wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszezenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatoenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia
widrnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, dlazwirdw, pogpotek i piaskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catoscowg oceny cech nosnosd warstwy gruntu dokonuje Se na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztatcenia B, za pomoca
obdgzenia datycznego plyta o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosd witdrmego modulu odksztalcenia E; ndezy
przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezdi badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie wardwy nie jes wysarczgjace to Wykonaweca powinien spulchnic wardwe,
doproweadzi¢ grunt do wilgotnosa optymang i powtornie zagesaic.

Jezdi powtorne zageszezenie nie spowoduj e uzyskania wymeaganego wekaznika zageszezenia Wykonawea powinien usungé warswe i
whudowat nowy meterial, oile Ingpektor Nadzoru nie zezwoli naponowienie proby prawidiowego zageszczeniawarswy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgatnos¢ technologiczna gruntu w czase zageszezania powinna by¢ dostosowana do metody zageszezaniai rodzgju Sosowanego
Frzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszczenia gruntu do Wymaganego poziomu nosNosa.

W przypedku zageszezaniawacam statyczrnymi, wilganos¢ powinnaby¢ zblizona do optyrmelng, ozneczong naupodstanie praly nomreling
metock | i 11 wg PN-B-04481. Odchyleniead wilgonosd optyrmelng niepowinno przekraczat +2% (dagruntow niespoitych).

W praypecku uzyda grzetu wibraoyjnego zdecana jest wilgonos¢ nmigsza od optyrmelng, uddona na poddanie watepnych préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zegeszezad tekze w danie powielrzno - sudhym, o ile wetepre praby dadzg pozytywne
wyniki.

Jerdi wilgonos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosd aptymelng o wartosé wieksza od podanych oddhylen, to grunt ndezy oauszy¢ w gposth
returany lub uepszy¢ przez zagosowanie dodatku gpoiv. Sposdh oaszeniagruntu poninien by ¢ zeekogptowany przez IngoektoraNadzoru,
Jezdi zachodz tekapotrzeba, to zaecase zwiekszeniewilgotnosa gruntu przez zraszaniewods.

5.2.6. Dokfadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowiazuja nastepujace wymagania

¥ odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £10 cm,

¥ réznicaw stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych niemoze przekraczad +1i-3cm,

¥ szerokos¢ korony nie moze rozni¢ sie¢ od szerokosci projektowangj o wiecgj niz £10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

¥ nierdwnosci powierzchni korpusu mierzone fatg diugosci 3 m nie moga przekraczat £3 cm,

¥ pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rdzni¢ S¢ o wigcgj niz +0,5% pochylenia projektowanego,

36 Budowai rozoudowadr woj. Nr 673 na odainku Dgbrowa Biafostocka —Sokdka wraz z dbgsdani nmigsoonasd. BRANZA MOSTOWA



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.02.03.01

¥ pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecg niz 10% jego wartosci,
¥ maksymalna gtgbokos¢ lokalnych wklesnigé na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sorawdzeniejakasa wykonanianasypow polega nakontrolowaniu zgodnosa z wymeganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 'in SST
i w Dokumentagi Projektows.

Szezegding uwage ndlezy 2wrdaic na

a)  badaniaprzydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydanosd gruntdw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdg partii
przeznaczong do whudowaniaw korpus ziemry, pochodzaog z nowego zrédia, jednak nierzadzigj niz trzy razy nakazoe 5000 .
W kazdym badaniu ndezy okredli¢ nastepujgcewlasawosd:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badaniakontrolne pravidiowosa wykonaniaposzezegdlnych warstw nasypu poleggia naprawdzeniu;

a)  prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnieniakazde warstwy,

C)  gubosd kazdg wardwy i jg wilgotnosd przy zegeszezaniu; bedaniandezy przeprowadzic nierzadzig niz 1 rez w trzech punktach na
500 P warswy,

d) przestrzeganiaograniczen okreslonychw pkt. 5.2.3.4, dotyczacych whbudowaniagruntdw w okresie deszczOw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czedotliwose badan wekaznikazageszczenials kazdg uktadang warstwy powinnaby¢ nesiepujaca

- dlakorpusu niemnigj niz jeden raz w trzech punktach na 500 P zegeszczanych warsw nasypu,

- dodatkawo w migjscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.

Zageszezeniegruntu ndezy oceniat tosjac metode pordwnaniaposzezegdlnychwynikdw badan z wymeganiami w pkt. 5.2.4.
Czedotliwose badan wskaznikaooksztaloenial, nelezy przyjmowe jak dlawskaznikals

Biezaca kontrole zageszczeniamoznaprzeprowadzad geoscomierzemizotopowym, wyska owanym napoletku doswiadczalnym.
Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztalcenia E; ndezy spranvdzi¢ da warswy powierzchniowg podioza
nawierzchni, ngwyzszg warswy robdt ziemnych oraz ewentudnie giebszych warsw, nazadanie | ngpektora Nadzoru.

Czedatlivwos¢ bedan wiormego moduitu odksztatcenia B, sprawdzang) warstwy powinnalby¢ niemnigsza, niz jeden raz natrzech punktach na
2000 n? powierzohni, adodatkowo w mij scachwekazanych przez | ngpektoraNadzoru,

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obgmuja kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.
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Soranvdzenie prawidtowosd wykonania skap polega na skontrolowaniu zgodnosd z wymeaganiami dotyczacymi- pochylen i
doktadnosd wykonaniaskarp, okreslonymi w Dokumentagji Projektows oraz w pkt. 5.2.7.

Sorawdzenie szerokosa korony korpusu polegana pordwnaniu szerokasd kororny korpusu napoziomie wykorywang warswy gruntu z
szarokosdig wynikaaca z wymiarow geometryczrnych korpusu, okreslonych w Dokumentagi Projektows.

6.3. Badaniaw czageodbior u nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokument6w kontrolnych

Sorawdzenie dokumentéw korttrolnych dotyczy:

@)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zagosowaniem tasmy, szablonu, taty, w oddtepach co 100 m na progych, co 50 m natuku, atekze w
migiscach, ktdre budza watpliwosd.

Swierdzone w czade kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektowsg nie moga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanych w
pkt. 52.7.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadzase z zasosowaniem niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2.
COddyleniaod Dokumeniagi Prgektong niemog przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.7.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sorandzenie przeprowadzase z zagosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2
COddyleniaod Dokumentagi Prgjektong niemog przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychwipkt. 5.2.7.

6. 3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Soranvdzenie przeprowadzase z zagosowaniemtaty o diugosd 3 m. z czedatliwosdia wg pkt. 6.3.2.
COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosdowych, pomierzonych niwdaorem z czestotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Srawdzenie przegprowadza S¢ na poddawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiar u Rob6t

Wymagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky cbmiarows jest n® (metr szescienny) na poddtanie abliczen z przekrojw poprzeczrych, W opardiul 0 poziom gruntu roczimego

lub poziom gruntu po usLnigdu humusL,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlng'.
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8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych dokorywany jest nazesadach odbioru robdt zanikgjacychi uleggiacych zekrydiu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzeniausterek I ngpektor Nedzoru ustdi zekresrobdt poprawkowych do wykonenia, aWykonanvcawykonaje nawtesy
koszt w ustdonymteminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Platnosé za 1 m? wykonanych nasypdw ndezy przyjmowad napodstawie obmiaru i oceny jakosd Robdt w oparciu o wyniki pomiardw
i badan laboratoryjnych.

Cenawykonanianasypow obgmuje

- prace pomiarowei oznakowanie Robdt,

- whudowanie dogarczonego gruntu wardwami Wraz z zageszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentagji Projektows | SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nedaniemim spadkdw i pochylen zgodnych z Dokumentagja Projektowg i SST,

- odwodnienieterenu Robdt,

- wykonanie drég dojazdowych na.czas budowy, anegtepnie ich razebranie, wykonanie pryzm zabezpieczgacych, wykonanie grodzy
zZiemnych, wykonenie przekopaw,

- Oswegei uzupenianiew raziekoniecznosd nasypu tymezesowg drogi objazdong,

- przeprowadzenie wymeganych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szezegdinosd wiasawosa whbudowanych

gruntow, wekaznika zageszezenia poszezegdl nych warsiw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci bierng.

5. PN-B-06050 Rabaty Zemne budomane Wymegeniaw zakresewykonywaniai bedaniaprzy odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Ozneczaniezavartosd Sarki metoda bromows.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatoenianawierzchni i podiozaprzez obdazenieplyta

8. BN-75/8931-03 Drog ssmodhodone Pobigranieprdbek gruntdw do addw drogowychi loniskowych

9 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikanosnosd gruntu jeko podtozanawierzchni podatnych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Oznaczeniewskaznikazageszezeniagruntu,

11 PN-S02205 Drogi samochodowe. Raoboaty ziemne Wymeganiai bedania

12, PN-S0204 Drogi samochodowe Odwodnieniedrég.

13, BN-76/8950-03 Badania hydroogiczne  Obliczanie wpdlczynnika filtragi gruntow sypkich na. poddawie uziamienia i
porowatosd.

14.  BN-64/8931-01 Drogi ssmochodowe. Oznaczaniewskaznikapiaskowego.

10.2.  Inne dokumenty

15. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa,
1978

16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDiM, 1997
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M.11.01.06. WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot SzczegGlowg Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmictem ninigszg SST 3 wymeagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek
szczdnych sdowych w ramech zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkig Nr 673 wraz  z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastirukturg techniczna na odcinku Dgbrowa Bidlostocka - Sokdtka wraz z obgsciami migscowosd.
BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgtosowania SST
Szezegdtowa SpecyfikagaTechniczna (SST) jest sosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zleceniui redlizagji robdt
wymienionychw punkde 1.1. Niniejsza SST dotyczy
scianek szczelnych traconych przy obiektach:
-Most M7w km 23+440,50
- Most M8w km 24+375,5
-Most M11 w km 35+835,5
scianek szczelnych tymczasowych przy obiekcie:
- Przepust P1a w km 0+030,0
13 Zakresrobdt objetych SST
Uddenia zawarte w ninigszg SST dotycza wszystkich czynnosd umozliwigiacych i mgjacych na cdu wykonanie $cianek szczdnych
i obgmuja:
- Opracowanieprojektu wykonaniascianek szczelnych;
- wytyczeniesdanek;
- dodarczeniegorzetui meteridow;
- przygotowanie poctozapod pracg rzetu;
- whidegrodzic;
- oObdedegrodzic,
- uporzadkowanieterenu,
- Wydagniedegrodzic tymczasowych.
14. Okreslenia podstawowe
Groddca — ksztaltownik gaowy Iub z tworzywa sztucznego z brzegami Uksztatowanymi w zamki w odu polgczenia sgsadujacych
ksztattownikdw w sdiane do grodzeniawodoszezdnego 1ub sdane przenoszacy parde gruntul,
Grodacawinylowa—grodzicawykonanaz twardego polichiorku winylu (PCW) z dodatkiem stebilizetordw i wypetniaczy,

Zamek —skrginy dement grodzicy, suzacy do potaczeniassSadujgcych grodzicw sdanke.

Scianka sezdna—kondrukda, sktadgacasie z grodzicwpuszezonychw grurt, ktdrych zamki uszczelniga scianke. Sdianke szczdg dosje
de do zebezpieczeniaterenu nig ogrodzonego przed doptywemwody.

Podiuznica— poziomabdkadreanianalub sdowa, przymocowana do $diany z grodzic, przenoszacasie zakatwieniaze $dagdw nasdane
lub Suzacado montazu scany.

1.5. Ogdlnewymagania dotyczace r obét

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonania robdt, oraz za ich zgodnosé z dokumentagja projektows, SST i poleceniami
I ngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogdine podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Stosowane materiaty musza miet $wiadectwo dopuszczeniado sosowania

Dobdr i materiat scianek szcznych napodgtawie opracowang nabudowie przez Wykonawee dokumentagi zabezpieczeniawykopdw.
Dokumentagje nalezy przedstawic¢ do zaekoeptowania lngoektorowi Nadzoru. Wdtepnie zatozono sdianki o diugosa 6m z eventudnym
wykorzystaniem rozpdr wedtug opracowania Wykonawey. Wtepnie zalozono scianki tymezasowe o diugosc 6m z ewventudnym
wykorzystaniem rozpdr wedtug opracowania\Wykonancy.

3 SPRZET

Uzywany sprzet powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i liczby wymeaganiom okreslonym w SST DM.00.00.00. ,, Wymegania
ogalne’.
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Roboty mozna wykonywad przy pomocy dowolnego Sorzetu mechanicznego zaakoeptowanego przez Ingpekiora Nadzoru oraz mus
by¢ spranny i petniac warunki bezpieczengwahigieny pracy.

4, TRANSPORT

Trangport powinien odpowiadad wymaganiom, zawartymw SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogdlng'.

Przewozenie brusdw na teren budowy powinno odoywat de srodkami fransportu zabezpieczgiacymi je przed odksztalceniem.
Przewozi¢ ndezy zgodnie z przepisami bhp i zasadami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymeaganiaogdline podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogdine'.

Whijanie ndezy wykonat zgodnie z opracowang dokumentaga. Prace mozna rozpocza¢ po wytyczeniu i uzyskaniu zezwolenia
I ngpektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdine zasady kontrali jakosa podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogdine'.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosd wykonania poszczegdlnych dementdw, zgodnosa wykonanych robdt z dokumentaga
projektowa, SST i poleceniami Ingpektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady 0gdine podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdlng'.

Jednogtka obmiaru jes 1 m (metr) diugosd whidiai obdgdasdanki w planie o dang diugosd wraz z ewentudnymi rozporami oraz Im
(metr) diugosd whida i wydagnieda sdanki szczdng tymezasowg wiasnosd Wykonawcy. Nie dolicza S¢ do wytg czesd i masy
brusdw, ktdre ulegly zniszczeniu z uwagi na niepoprawne whijanie dementu. Zakres robdt objetych dokumentagja projektowa, SST
i ugtdeniami IngpektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przebiegazgodnie z ustdeniami SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogdine'.
Odbiorowi podlegga poszczegdine fazy wykonywaniasdanki szczelng, orawdzenie atestow sosowarnych meterialow.
9. WARUNKI| PEATNOSCI
Ogdine zasadly ptanosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymaganiaogding'.
Ptaino$¢ zgodnie z jednostkami obmiaru napodstanie obmiarui po odbiorzejakosciowym robdt.
Cenajednogkowawykonaniasdanki szczeng uwzglednia

- zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi;

- opracowanie projekiu zebezpieczenia i obudowy wykopu z uwzglednieniem zasosowania rodzgu scianek oraz rozpard |

usztywnien;

- wytyczeniesdanki szezeng;

- przygotowanieterenu pod maszyrny

- wykonaniesdanki szczdng;

- wykonanieusztywnien, rozpar¢ i zabezpieczen scanki;

- przydiedesdanki szczdng;

- Wydagniedesdanki zczdng tymezasows;

- odwiezieniesprzety;

- wykonanieniezbednych pomiardw i badan;

- uporzadkowanieterenu w rejonie prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczeniagtatycznei projektowanie.

PN-EN 10248-1/2  Grodzice. Wymeaganiai wymiary.

PN-84/H-93000 Walcdwka, prety i ksztattowniki wal cowane nagoraco.

Aprobaty Techniczne Grodzicez PVC

PN-EN 1SO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Zasady ogdine.

[SANEC NI
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M.11.03.01. WBICIE PREFABRYKOWANYCH PALI ZELBETOWYCH

1
11

WSTEP

Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)
Przedmiotem ningszg Szczegdtowng Specyfikagi Techniczng (SST) 53 wymegania dotyczace wykonaniai odbioru whijanych

zdbetowych pdi prefabrykowanych jako fundamentdw podpdr diachiektuw ramech zadania: ,,Budowai rozbudowadrogi wojenodzkie
Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokétka
wraz z obejsdami migsoowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2

Zakres stosowania SST

Srezegbtowa SoecyfikagaTechniczna(SST) stosowanajest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robét
wymienionychw pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy obiektow:

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

-Most M11 w km 35+835,5

13.

Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ninigszg SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i konrolg wykonenia whijanych
zelbetowych peli prefabrykawanych jako fundamenty podpdr obiektow mostowych.

14.
14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

Okre$lenia podstawowe

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane (pale przemieszczeniowe) - pade wykonywane jako prefabrykaty
zdbetowe w formeach w wytworniach, a nestepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w
grunt przez whijaniejako pojedynczelub ztazone z kilku odcinkw.

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana rowniez jako fundament gieboki. Obdgzenia
przenoszone s3 W tego rodzgju fundamendie naglebsze warswy podtoza

Pal zlozony - pa wykorywany z potaczonych dwach lub wickszg liczby réznych rodzg ow lub wymiardw pdli. Potaczenie
Sktadowych jest projektowane naprzeniesenie obdazeniaoraz zapohieganie rozdzideniu S¢ podczasi po wykonaniu.

Pal do prob wstepnych - pal wykonywarty przed rozpoczeciem zasadniczych robGt patowych lub fragmentu robdt, w celu
ustdeniaprzydatnosa wybranego rodzaju pala, Jorzetu do whijanialubyi potwierdzeniarozwiazaniaprojektowego, wymiarow
i Nodnosal.

Pal poczgtkowy - pierwszy pd roboczy naplacu budowy.

Pal do prébnego obcigzenia - pd poddawany prébnemu obcazeniu w odu okrelenia zdeznodd opordw od
przemieszczen Oraz otaczaja0ego gruntul.

Zlgcze pala - dement dolaczeniaoddinkow pdaprzez pawanie dbo przez potaczeniamechaniczne

Kofpak - urzadzenie, 2wykle sdowe, umieszczone pomiedzy podstaws miota udarowego, a paem w cdu rdwnomiernego
rozlozeniauderzeniamtotaw gtowice paa

M{ot udarowy - narzedzie budowiane do udarowego whijaniapdi (masauderzgjacalub gpadgaca)

Wibrator (mfot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagiehianiai wydagania pdli, rur obsadowych lub odonowych z
Zesosowaniem st wibragi.

Podk#adka miota - urzadzenie lub materiat, umieszczany pomigdzy mtotem udarowym, akotpakiem w cdu ochrony mitota
i glowicy palaprzed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podktacki miota powinien by¢ dodtatecznie sztywny,
aby przekazat bez drat energic uderzen miotaw pdl.

Podk#adka pala - material, 2wykle migkkie drenno, umieszczany pomiedzy kotpakiem agtowica prefabrykowanego pala
zelbetowego.

Przediuzka - tymczasowe przediuzenie paa, uzywane podczas whijania, ktdre pozwaa zagiehi¢ wierzch pala ponize
powierzchni gruntu, lusra wody, adbo ponizg ngnizszego punktu, do ktdrego urzadzenie whijgace moze Segna¢ bez
rozlaczania prowednicy.

Zaglebianie - metody wprowadzaniapdi w grunt nawymeagang glebokasc, tekiejak np. whijanie miotem.
Podptukiwanie - metoda wspomagania zegiehiania pda przez wyptukanie czesd gruntu przy uzydiu srumieniawody pod
2wigkszonym dsnieniem.

Wstgpne przewiercanie (swidrem, pfuczkowe) - metoda wspomagania zagiehiania paa przez przeszkody Iub
meaterialy Zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomoca projektowanego palai urzadzeniado zagiehiania
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14.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

14.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.
1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.
1.4.32.
1.4.33.
1.4.34.
1.4.35.
1.4.36.
1.4.37.
1.4.38.

Dobicie - pojedyncze uderzenie miota w pd prefabrykowany, podczes kidrego 3 mierzone energia uderzenia oraz

odksztatceniajednostkoweprzyspieszeniai/lub wiped paa, w cdu umozliwieniaoceny nosnosd pela

Dobijanie - Dodatkowa seria uderzen mitota uzywana do whidia paa prefabrykowanego w cdu odiworzeniawymaganego

oporuwhijania

Wped - srednietrwate zagiehienie pdaw grunt najedno uderzenie, mierzone po serii uderzen.

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pdi i rejestrowanych danych w

formie,, DZiennikawhbijaniapdi” ztozonego miedzy innymi z ,Metryk pdi”.

Dzennik whijania pali - dokument stanowiaCy szczegétowy zgpis czynnosd redlizowantych przez wykonawoe w trakde

robét palowych.

Metryka pala - szczegbtowy zapis postepu zagtehiania pojedynczego paazawiergacy nestepujgceinformage

- numer podpory/fundamentu,

- numerilokdizege paa

- wymiary pela

- klasabetonupda,

- rodzg i powierzchniazbrojeniatrzonu paa,

- liczbai potozenie Zaczek nadtugosd paa;

- nechylenieprojektowanei wykonane pela,

- datarozpoczeciai zakonczeniazagtebianiapaa,

- rodzg i typ urzadzeniado zagtebianiapaa,

- dezar miotai wysokos¢ goedu miota,

- rodzg sosowang przediuzki,

- wpedy pda(w metryce ndezy podat co ngimnig srednig wartosé wpedu lub liczbe uderzen miotanakazde 0,2m podepu
zegichianiapala),

- rzednaterenu oraz rzednaprojektowanai wykonana podstawy i wierzchu paa,

- numer rysunku napodgtawie ktorego redizowanajest robotaoraz

- imigi naawisko Kierownika Robdt PAowych. Metrykapdajest czescig sktadows ,, Dziennikawhijeniapdi®.

Probne obcigzenie pala zwigkszone stopniami - probne obciazenie datyczne, w ktrym pd prébny jet obciazany Sta

2wiekszang Sopniami, utrzymywarnymi przez pewien czas abo dopdki przemieszczenia pdapraktycznie zanikng lub odagng

przewidziang granice (badaniaML).

Prébne obcigzenie ze stalg predkoscig wciskania - prdbne obdgzenie Satyczne, w ktorym pd probny jest waiskany

w grunt ze Sdlg predkoscia z pomiarem sity waiskgjaogj (badanie CRP).

Prébne obcigzenie dynamiczne pala (przy duzych odksztafceniach) - probne obdgzenie w ktdrym na glowice

pdajest wywieranasitadynamicznaw celu andizy jego nosnosd.

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciggfosci (przy mafych odksztafceniach) — badanie daglosd, w

ktorym seriafd akusycznych jest przesytana od nadginika do odbiornika przez beton paa, a charakterystyki odbieranych fd

53 mierzonei wykorzystywane do oceny diaglosd | zmian przekroju trzonu paa

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie diaglosa betonu pela, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie

paalub z wbudowenych rurek.

Poz om roboczy /platforma robocza - poziomterenu palowania, naktdrym pracuija kefeary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktdrego pa jest razkuwany lub wyrdwnywany przed jego potaczeniem z
konstrukdja.

Poziom podstawy - poziom dolnego koncapda

Wierzch gfowicy pala - gbmapowierzchniapea

Glowica pala - gornaczesc pda

Trzon pala - dement pdapomiedzy gtowica i podstans.

Spdéd pala - dolnaczesc¢ pda

Podstawa pala - dolnapowierzchniapda

Wysadzina - przemieszczenie ku gbrze gruntu lub paa

But pala - urzgdzenie suzgce do wzmocnienialub ochrony sopy paa

Wytrzymalfosé potencjalna (betonu) - wytrzymetod¢ betonu okredlana na poddawie badan przeprowadzonych na
prébkach szesciennych lub wacowanych zgodnie z PN-EN 12390-3, wykonanych i dojrzewgiacych w warunkach
laboratoryjnych zgodniez PN-EN 12300-2.
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1.4.39. Wytrzymalos¢ konstrukcyjna (rzeczywista) (betonu) - wytrzymatos¢ betonu, okreslona na podgtawie badan probek
(odwiertdw rdzeniowych lub wycinanych prostopadtosciandw), pobrarych z gotowego wyrobu (Wytrzymatosé konstrukeyjna
bezposrednia) lub na poddanie badan na probkach znormdizowanych (jak da wytrzymatosd  potengang), lecz
dojrzewgiacych w warunkach produkgi, tak blisko wyrobu kongtrukcyjnego jak to tylko mozliwe (wytrzymalosé
kondrukcyjnaposrednia)

Pozodde okreslenia podstanowe 3 zgodne z PN-EN 12794, PN-EN 12699, PN-EN 13369 oraz z definigami podanymi w SST

D.M.00.00.00,, Wymaganiaogalne' pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdinewymegania dotyczace meteriatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow SST D.M.00.00.00 pkt 2.

Zagosowane meterialy powinny posiadat jeden z ponizszych dokumentow.

a Krgowa Deklarage Zgodnosa lub certyfiket zgodnosa z Polska Normg Iub Polska Aprobata Techniczng IBDIM,

b) Certyfikat naznak bezpieczengwa wykazujacy, ze zgpanniono zgodnosé z kryteriami technicznymi na podgtawie Polskich Norm,
gorobat techniczrnych oraz przepisiw technicznych,

©) Deklarage zgodnosa lub certyfikat zgodnosd z Zharmonizowang Normg Europeska Iub Europg ska Aprobata Techniczna,

d) Jednostkowe dopuszezenie w daym obiekde inzynierskim, dla ktorego producent wydal spegane oswiadczenie o zgodnosa
wyrobu z uznanymi regutami sztuki budowlang.

2.2. Wymagania dotyczace prefabrykatow pali

2.2.1. Wymagania ogélne
Ninigsza Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna sanowi rdwniez Specyfikage Techniczmg na wytworzenie pi prefabrykowanych
zdbetowych.
Pde pod wzglgdem wymagan meteriatowych i tolerangi wykonania, powinny by¢ zgodne z Normg PN-EN 12794 |ub Aprobaa
Techniczra. )Nytvwﬁrria, w ktorg wykonywane 53 prefabrykaty pai mus posadad wymegane odrebriymi przepisami certyfikaty
zezwolenia Zrodta dosaw materiatow do wykonaniaprefabrykatdw pdi powinny by¢ udokumentowane.
Méaeriatem do wykonania fundamentu na budowie 3 gotowe prefabrykowane pae zdbetowe klasy 1. Diugosé meksymdna pdi jest
ograniczonajedynie mozliwosdami ichwhidanaprzenidziang w projekde gebokose.
Moznagosowad palejednalitelub pale ssgmentowe (Ztozone) przy zesosowaniu Ziaczy klasy min. D.
Producent powinien zadeklarowad klase Ztacza pdai odpowiednie wartosd nosnosd. Stosunek diugosd pala lub segmentu pala do
Ng Mnig S7ego Wymiaru poprzecznego trzonu nie powinien przekraczat wartosd 75.
Nie zdleca d¢ projektowania pojedynczych pdi diuzszych niz 14m ze wzgledu na ograniczenia 2wiazane ze krginia trangoortows na
drogach publicznych.
Wykonane w wytwdmi pele pod wzgledem wytrzymatosciowym powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym paowania przy
]ednoczemymsmnmu minimelnych wymegah technologiczrych obgmujacych:

produkgie prefabrykatdw pelowych (rozformowaniei transport natereniewytworm),
- Sdedowenie prefabrykatow w megezynie naterenewytwomi;
- trangport prefabrykatdw nabudowe,
- Sdedowaniepdi naplacu budowy;,
- podnoszzeniepdi dokdfarg,

proceswhijaniapda
Pre‘d]ykay pali powinny etniac nastepujacewymeganiaminimalne
- trwaosé: min 5014,
- klasaekgozygi: XC2;
Zgodniez PN-EN 12794 nieformuluje S¢ wymegah dotyczacychjakosa wykonczeniapowierzchni prefabrykatow paowych.
2.2.2. Cement
Ceament pochodzacy z kazdg dodawy mud spetniac wymegania zawarte w normie PN-EN 197-1 oraz rozporzadzenia MTiGM.
Dopuszczanejes sosowaniejedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw), o wysokig odpornosd nasarczany (HSR).
Przed uzyciem cementu do wykonaniamieszanki betonowegj ndezy przeprowadzi¢ kontrole obgmujaca:
a oznaczeniewytrzymatosd wg PN-EN 196-1,
b) oznaczenieczasuwigzaniawg PN-EN 196-3,
0 oznaczeniezmiany objetosd wg PN-EN 196-3,
d) srawdzeniezawartosd grudek cementu nie dgacych S¢ rozgnies¢ w palcachi nierozpadgacych 9¢ wwodzie
Wyniki wiw badan dia cementu portlandzkiego normalnie twardnigacego musza spetnia¢ wymagania dia cementu okreslonymi w
PN-EN 197-1.
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Nie dopuszczaSe wydgpowaniaw camencie, wigkszg niz 20% digzaru cementuilosd grudek nie dgjacych S¢ rozgnies¢ w pdcachi nie

rozpadgiacych d¢ w wodzie Cement mud podadat Certyfikat Zgodnosd wydany przez niezdezng jednostke oartyfikujaca. Producent

camentu mus podadac Deklarage Zgodnosa zgodnie z wymeganiami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Do

kazdg partii dogarczonego cementu mus by¢ dolaczone $wiadectwo jakosd (deklarage zgodnosd - atest) wraz z wynikami badan.

Zakazuje S¢ pobierania cemantu ze gagji przesypowych (slosiw), jezdi nie ma pewnosd, ze dodarczany jest tam tylko jeden rodzg

cematiu z tg samg camentowni. Slosy moznangpetniac dopiero po opréznieniu z poprzednig partii cemeantu,

2.2.3. Kruszywo

Do betonu ndezy sosowat kruszywo minerane odpowiadgace wymeganiom Rozporzadzenia Minigra Trangportu i Gospodarki

Morskig z dnia 30 mgia 2000 r. w sprawie warunkdw technicziych, jakim powinny odpowiadat drogowe obiekty inzynierskiei ich

usytuowanie oraz normy PN-EN 12620+A1 (wymeganiadlakruszyw do betondw klasy powyze B-25).

Wykonawca powinien dodarczy¢ pissmne swierdzenie, w opardu 0 wykonane badania minerdlogiczne, o braku obecnosa form

krzemionki (opd, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomityczrnych resktywrych w stosunku do dkdidw zawartych w camencie,

wykonujac niezbedne bedanialaboratoryjne. Dosawca kruszywajest zobowigzany do przekezaniadakazdg partii kruszywawynikdw

jego petnych badan wg PN-EN 12620+A1 oraz wynikdw badania spegjdnego dotyczace resktywnosd dkdiczng w terminech

przenidzianych przez Inzyniera

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowat S¢ Satosda cech fizycznych i jednorodnosca uziarienia pozwagjaca nawykonanie

pertii betonu o Satg jakosd. W kruszywie nie dopuszczasi¢ grudek gliny.

Nabudowie ndezy dlakazdg partii kruszywawykonac kontrolne badania niepetne obgmujace

a oznaczenie skdadu ziamowego wg PN-EN 933-1,

b) oznaczenie Ziaren nieforemnychwg PN-EN 9334,

C) oznaczeniezawvartosd zanieczyszczen obcychwg PN-B-06714-12,

d) ozaczeniezawatosd grudek gliny, kidre oznaczase jak zavartod¢ zanieczyszczen obcych,

€ oznaczeniezavatosa pytdw minerdnychwg PN-B-06714-13,

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymeganiami wg PN-B-06712, wydie takiego kruszywa

moze nadapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frekgi kruszywa) i ponowrnym sprawdzeniu.

Naezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosd kruszywawg PN-EN 1097-5 dliakorygowaniarecepty roboczg betonu.

Uziamienia kruszywa powinno by¢ ustdone dodwiadczanie w czade projektowania mieszanki betonows . Poszczegdine rodzge i

frakge kruszywa muszg by¢ na placu skledowym oddzidnie sdadowane na umocnionym i czysym podiozu w sposib

uniemozliwigiacy miezaniese.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrodet ndezy spowodowas, by udzia tych kruszyw byt jednekowy dia

cag kongrukgi betonows.

2231 Krusywogrube

Kruszywa grube powinny wykazywat wytrzymatosé badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714-

40.

Ziarmakruszywanie powinny by¢ wiekszeniz:

a 1/3ngmnigszego wymiaru przekroju poprzecznego dementu,

b) 34 odegtosd wswidlemiedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jedng ptaszczyznie prostopadte do kierunku betonowania

Pozawymeganiami ww. rozporzadzeniaM TiGM - grysy powinny odpowiadad nastepujacym wymaganiom:

8 zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonychi plaskich) - do 20 %,

b) wskaznik rozkruszeniadlagrysdw granitowych - do 16%,

0) resktywnos¢ dkdiczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie powinna wywotywad zwickszenia wymiardw liniowych
ponad 0,1%,

d) zawatos¢ zwigzkow sarki - do 0,1 %,

6 zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

f) zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, niedgjacych barwy denmnigiszg od wzorcows wg PN-B-06714-26.

2232 Kruszywodrobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ gosowane piaski 0 uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm. Poza wymaganiami Ww. rozporzadzenia

MTIGW - piaski powinny odpowiadat nestepuiacym wymeganion:

a) resktywnos¢ dkdiczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie powinna wywotlywad zwickszenia wymiardw liniowych
poned 0,1%,

b) zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dgjacabarwy demnigszg od wzorcows wg PN-EN 1744-1.

2.2.4. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadat wymeganiom normy PN-EN 1008. Jezdi wode do betonu czerpie S¢ z wodociagdw

migiskich, towodataniewymegabadania Naezy pobierat ja ze zbiornika posredniego, anie bezposrednio z indaagji wodociagows .

2.2.5. Domieszi i dodatki do betonu

Domieszki do betonu powinny spetniac wymagania PN-EN 934-2 oraz wymegania podane w ,,Zdeceniach dotyczacych sosowania

domieszek i dodatkéw do betondw i zapraw w budownictwie komunikacyjym'”.
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Domieszki do betondw mostowych musza mieé Aprobaty Techniczne IBDIM abo wydang przez producenta deklaragie zgodnosd z

obowiazujaca norma w ktdrg swierdzade dopuszezenieich do betondw mostowych lub inny dokument z listy wymieniong w pkt. 2.1.

ninigszg SST.

Sosowanie domieszek do produkgi mieszanek betonowych wymeaga przeprowedzenia kontroli skutkéw  ubocznych, tekich jak:

zZmnigsenie wytrzymatosd, zwiekszenie nedakliwosd | skurczu po swardnieniu betonu. Ndezy tez gorawdzi¢ oddziatywanie

domieszek uplagtycznigiacych nacement sosowary nabudowie oraz oceni¢ wptywy domieszek nazmnig zenietrwatosd betonu.

Beton z domieszka uplagtycznigiaca mus by¢ zbadany na mrozoodpornosé, wytrzymatosé oraz wodoszezd nosé.

2.2.6. Beton

Beton do kongrukgi mogowych mus spetniac wymeganiazawartew normie PN-EN 206-1 oraz w MTiIGM z dnia30 mga2000r. w

spranie warunkow technicziych, jakim powinny odpowiadat drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie W szczegdinosa mus

Spetniac wymegania

a nesigkliwosé - do 5% pod warunkiem spetnieniawymogdw dotyczacych wytrzymalosdl, mrozoodpomosd, wodoszezenosd,

b) mrozoodpornosé - daF150: ubytek masy niewiekszy od 5%, Spadek wytrzymatosa nascskanie niewickszy niz 20% - badaniewg
PN-88/B-06250

©) wodoszczdnosé - wigkszaod 0,8MPa(W8).

d) klasabetonu: min. C35/45 okreslonanapodtawiewytrzymatosd posrednig;

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymiezane w odpowiednich proporgach powinny utworzy¢ dala  kompozyde

granuomelryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymeganych wiasawosd. Krzywa granulometryczna powinna zgpeanic uzyskanie

meksymalng szczdnosd betonu przy minimalnym zuzyciu camentu i wody. Sktad mieszanki betonowg powinien by¢ usaony zgodnie

Z normg PN-83/B-06250 tak, aby przy ngmnigszg ilosd wody zapewni¢c szczdne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sklad mieszanki betonowg ustdalaboratorium Wykonawcy |ub wytwormi betondw.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie ngmnigszych iloddach w stosunku do zalozong wytrzymatosd | stopnia urabidnosa

mieszanki betonows, biorac pod uwage rowniez ilosa wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwagacy na zachowanie mozliwie

meatego, zaecanego fosunkuwic - 042 (w zadnym przypadku niewigkszego niz 0,50).

Kruszywo powinno sktadac S¢ z co ngmnig 3 frakdi; dlafrakgi ngdrobnig szg pozodatose nasde o boku oczka4 mmniemoze byé

wickszaniz 5 %. Poszczegdlne frekge nie mogg zawierat uziamieniaprzynadeznego do frekgi nizszg wilosa przewyzszgacg 15 %i

wianienia przyndeznego do frekgi wyzszg w ilosd przekraczgacg 10 % calego sdadu frekgi. Zawartos¢ piasku w stose

okruchowym powinna by¢ jak ngmnigszai jednoczesnie zgpanniac niezbedng urabidnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz

nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. Ndezy dazy¢ do zredukoweania do minimum wydzidania

mleczka cementowego. Maksymaneilosd cementuw zaleznosd od klasy betonu sa negiepujaoes

a 400kg/m3- diabetonu klasB25i B30,

b) 450kg/m3 - dlabetonu klasB35i wyzszych.

Dopuszczase przekraczanietd ilosd 0 10% w uzasadnionych przypadkach zazgoda Inzyniera

Zanartos¢ powietrzaw mieszance betonows badanametods disnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinnaprzekraczac:

8 wartosd 296 - w przypadku nie sosowaniadomieszek ngpowietrzgacych,

b) wartosd 35+ 55% - diabetonu narazonego naczynniki amoderyczne, przy wziamieniu kruszywado 16mm,

0 wartosd 4,5+ 6,5% - diabetonu narazonego nagaty dosiep wody przed zamarznigdem przy uziarnieniu kruszywado 16mm.

Konsygenga mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczng, oznaczong w PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Soranvdzanie konsysengi mieszanki przeproweadza ¢ podezas projektowania jg dadu i negiepnie przy wytwarzaniu orez przed

whudowaniemw kongrukdje nazadanie Inzyniera. Pomiaru konsysengji mieszanek Kl do K3 (wg PN-88/B-6250), dokonat gparatem

Ve - Be R&znice pomiedzy zatozong konsystenga mieszanki, a kortrolowang metodami okreslonymi w PN-88/B-6250, nie mogg

przekroczy¢:

a 2% wartosc wkaznikaVe- Be,

b) +10mm przy pomiarze gozkiem opedowym.

©) Dopuszczase sosowanieklaskonsystengi wg PN-EN 206-1 gosowniedo przyjete technologii (betonowania).

2.2.7. Stal zbrojeniowa

Zagosowana st zbrojeniowapowinnaspetniac wymaganianormy PN-EN 10080, aw szczegdlnoda:

- Kesadagiwoid sdi zZorojeniagiownegoi poprzecznego: min.,b';

- Srednicadrzemion: 5-6mm;

- $rednicazbrgeniagiwnego: min. 12mm

- oulinazorgenia min. 40mm;

- wylrzymeose gdi Zorgeniagtdwnegoi poprzecznego: min. fy=500MPa

- doper Zrgenia 0,2+4%;

- liczbapretdw zorojeniagiownego: min. 4szt. w nerazach pla,

- dopuszczdre oddhylenie potozenia sdi zorgjeniong od nominelng efektywng wysokosd zZbrgienia d wynos Ad= -10mm oraz
Ac=-10mmod nomindng grubosa atuliny ZorojeniaGom,

- odegtoi¢ kazdego preta Zorgjeniowego od wierzchotkai od podstawy pala powinnawynosié od 10mm do 50mm, netomiaet réznice
potazeniakonodw pretow zbrgjeniowych powinny by¢ mnigszeniz 20mm

- przy wyznaczaniu oddhylenia od nomindng wysokosd efektywnd, potazenie zZorgienia moze by¢ wyzneczane jeko érednia ze
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zmierzonychwartosd dapretdw Iub degenw przekroju;

- nomindnagrubos¢ auliny Zbrgienia Gom Nie powinna by¢ mnigsza niz minimalna grubosé otuiny Grin, plus Ngnizsze dopuszczane
odchylenieAc

2.2.8. Inneparametry

Maksymdna zawartos¢ chlorkow w betonie, okredlona jako procentowa zawartod¢ jondw chloru w odniesieniu do mesy cementu nie

powinnaprzekraczac wartosa:

- kKead020. 020%

- keaC040. 040%.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdinewymeganiadatyczace sorzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymeaganiaogdine' pkt. 3.

Wyhdr gorzetu do wykonaniarobdt 2wigzanych z ninig sza Specyfikadja ndezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sorzet, rusztowania, maszyny lub narzedzianie gwarantujgce wymeagan jakosciowych Robdt i bezpieczengwazodang przez
Inzynierazdyskwdifikowanei nie zosang dopuszczone do Robét.

3.2. Inne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania spravnego gorzetu, ktdry zapeawni wiascwg jakos¢ Robdt, zgodnos¢ z normami BHP,
ochrony érodowiskai przepisami dotyczacymi uzytkowaniagorzetu. Liczba, jakose | wydgnosé gorzetu mus gwarantowad prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagi Projektowg i SST. Roboty palowe powinny by¢ wykonane spegdigycznym
sorzetem kafarowym (palownicy). Pdownicei kafary do wykonaniafundamentu z pdi przemieszczeniowych muszg by¢ wyposazonew
komputerowy system dynamicznego pomiaru pracy podczas Robat, facznie z atestowanym ogprzetem.

4, TRANSPORT

4.1, Ogoblne wymagania

Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine' pkt. 4.

Wyhbdr sposobu trangportu i wybdr srodkdw transportu ndezg do Kierownika Budowy z zadirzezeniem, ze trangport wyrobdw oraz
materidow przeznaczonych do whudowania i wykorywania robdt nie moze powodowat zanieczyszczenia, obnizeniaiich jekosd lub
uszkodzen.

4.2. Wymagania szczegdtowe

Do trangportu pdi nalezy uzy¢ samochodu przystosowanego do diugosd przewozonego dementu.

Pozodate materiaty moznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniemich przed uszkodzeniem.

Pdeprzy trangpordie ndezy podnosi¢ tylko zauchwyty trangportowe wykonanewrae z prefabrykatem.

Prefabrykaty ndezy ddadowec tek, aby nie powstawaly nedmiermengprezenia

Rodzg $rodkéw do trangportu oraz zatadunku i wytadunku mus by¢ dobrany do wymogdw konkretnego projektu wykonanezego |
typu sosowanych pdli. Pde uszkodzone w czag e trangportu, zatadunku, wytadunku nie moga by¢ whbudowane

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogdlne zasady wykonaniarobdt podanow ST D-M-00.00.00,, Wymaganiaogdlne' pkt. 5.

Wykonawca przed przydapienien do Robdt przedsawi Inzynierowi do akoeptagi Projekt Technologii i Organizagi Robdt oraz

Program ZgpewnieniaJekosd dlaRobdt (PZXdR) uwzglednigiacy wszystkiewarunki, w jakich beda wykonywane Robaty.

Wykonywanie pdi i sdan fundamentowych powinno by¢ redizowane na podsanie Dokumentagi Projektowd oraz projektu

technologicznego palowania, wykonanego przez Wykonawce | zanviergacego:

a projekt techniczny paowania okreslgiacy wymiary, zbrojenie paa, cechy materiatowe pdi, wartosd parametrdw geotechniczrych
gruntdw pod podgang pai wzdhuz pobocznicy, poziomy wysepowania i pozionmy piezometryczne wod gruntowych, rzedne
podstawy | wierzchu pdi, zagtebieniew warswe nosng, obcigzenie obliczeniowe oraz wymagang nosnos¢ asowg i boczng pdli,

b) projekt technologiczny okreslgacy gpostb wykonaniafundamentu, aw szczegdinosd sposdb zapeanieniagiatecznosa otwordw,

C) projekt oravdzenianosnosa peli wterenie

Wykonaniepdi przemieszczeniowych powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 12699,

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Skfadowanie

Pde powinny by¢ Ziozone na placu skiadowym i podparte w sp0sdb diagly, na podktadach drewnianych lub pryzmech gruntu w
migjscach zapennigacych niezmiennos¢ ich cech geometrycznych. Pale powinny by¢ podparte na podktadach Iub pryzmech gruntu nie
rzadzig niz w migscach uchwwytw transportowych.
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5.2.2. Wyznaczenie pofozenia osi pali wterenie

Osie pdi i ode fundamentu powinny by¢ wyznaczone w terenie przez duzbe geodezyjng Wykonawey. Szkic z podaniem danych
pomiarowych ndezy wiaczy¢ do dziennikawbijania pali. Punkty wyznaczgace ose pdi i ade fundamentu powinny by¢ ozneczonew
grunciew sposdb trwaty.

Migjsca whidia pdi powinny by¢ wyznaczone przez wykonawcg na podgtawie wepditrzednych geodezyjnych lub w nawigzaniu do
wezesnig) wytyczonych od gtéwnych obiektu/podpdr. Pozyga kazdego paa przed whidemi po whidiu powinnazogtaé skontrolowana
geodezyjniei udokumentowanaw operacie geodezyjnym zataczonym do dziennika paowania. W przypadku pali pochylonych ndezy
dokonat odpowiednig korekty lokdizagi pai wynikegjacd z réznych poziomdw spodu zwiehczeniai platformy robocze.

5.2.3. Ochronainstalacji na powierzchni ziemi i urzgdzes podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robGt odpowiada za ochrone wszystkich inddadji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentagji dogtarczong przez Zamawigiacego. Wykonawca zgpewni ich wiascwe ozneczenie i zebezpieczenie

Zdecade, by Wykonawcauzyskat od odpowiednich wiadz potwierdzenieinformadji dostarczorych mu przez Zamawigjgoego.

W przypadku netrefienia w trakde redizagi robdt na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, ndezy nieawtocznie przerwad

roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwat Kierownika Budowy, Nadzdr, Projektanta oraz wiasdiddla urzadzenia w odu ustdenia

ddlszego trybu postgpowania

5.3. Whicie pali

Przed przystapieniem do paowania ndezy w srodku obrysu fundamentu wykonaé sondowanie w odu potwierdzenia sanu gruntu

opisanego w dokumentagi projektows. Przed przydapieniem do whijaniapdi ndezy:

- przygotowat ganowisko do pracy kefara, tzw. platforme roboczg;

- dodarczy¢ nabudowe pele prefabrykowane

- spramdzc¢ czy urzadzenie przezneczone do wprowadzania pai w grunt podada wazne swiadectwo dopuszczenia do pracy, a jego
operator aktuelne zezawolenie najego obstugg.

Kda ndezy ustani¢ tak, aby o8 pionowa miota pokrywata Se z punktem adowym wytyczgiacym srodek geometryczny paa

Udawienie masztu kafara powinno by¢ pionowe lub skosne, o ile tak przewidziano w projekcie paowania Odatnig czes¢ pdandezy

whi¢ ponizgj teren zwykorzystaniem przediuzki.

Przed przygapienien do wykonania zasadniczego palowania nalezy whi¢ pale tegowe i kotwigoe W trakde whijania pdi

testowych ndezy nacalg dtugosd pai odnotowad poziomy ich zagiebieniaw grundiei odpowiadgjace tym poziomom wpedy pdli lub

liczbe uderzen na0,2m zagtehieniapaa

Zdecade, aby w przypedku wszystkich pai energia przekazywana przez urzadzenie whijgace bylatak dobrang, aby zodaly oetnione

nestepLjace wymagenia

- meksymane obliczone ngprezenia sdkgiace nie byto wicksze od 0.8 x cherakterysycznawytrzymatos¢ betonu nasdskeniew czese
whijanig

- mekyymdnaobliczonastarozdaggacaniebylawickszaod 09 x f x A, gdzief - charakterysycznagranicapladycznosd Zbrojenia A -
poleprzekrgu Zorgjenia

Jezdi podczeswhijaniasy mierzone ngprezeniato ich wartosd moga by¢ 0 10% wigksze od podarych wyze wartosd obliczonych.

Przy ocenie ngorezen od whijania szczegdling uwage ndezy 2wrddié na przypadek przebijania d¢ pdem przez warswe mocrg do

warswy stabej, gdyz wiwezas moga Wystapi¢ duze ngprezeniarozciaggjacew pau.

W nastepng kolgnosd nedepnie ndezy wykonat probine obdigzenia statyczne Iubfi dynamiczne pdi testowych. Probne obdiazenia

saycznel/dynamiczne ndezy przeprowadzi¢ po uptywie okreslonego w projekde probnych obciazen czaau od inddagi pdi testowych.

Badania nosnosd ndezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych terminach w zdeznodd od rodzgju gruntu warswy nosng wysepujace z

reguty napoziomie sopy paa

- wguntachniespoisych 4adn,

- wnawodnionych piaskach drobrnych, pylagychi giniastych 20dn,

- wguntachgpoisych 30dn.

Zachowanie powyzszych termindw jest wymagane ze wzgledu na rézne tempo przyrostu nosnosc pali w czesie w poszczegdinych

rodzg ach gruntdw zwigzane z odbudows ich struktury oraz wyréwnaniem disnieniaporowego wody gruntowe.

W przypadku wickszosa gruntdw nosnosé peli whijarych przyrasaw czasie, zatem napoddawie andizy meryk pdi testowych mozna

w wigkszosd przypadkéw skréaé termin oczekiwania na przeprowadzenie probnego obdazenia Decyzje w tym zakrese podgmuje

Wykonawca fundamentu palowego. Na podstawie opracowanych wynikdw probnych obdagzen statycznych/dynamicznych oraz

odnotowartych w trakde whijania pli tesowych i katwigcych poziomdw whidiai odpowiadgacych imwpeddw ndezy przeprowadzi¢

weryfikage prayjetych zatozen do projektowaniai rozwigzan projektowych. W wyniku weryfikagi ndezy okresli¢ odateczne diugosa

pdi w poszczegdinych obszarach/fundamentach oraz kryterium wpedu, kiorego spetnienie jest niezbedne da zgpewnienia

wystarczgacg nosnosa pali docdowych. W gruntach spoistych niendezy okreslac kryteriumwpedu.

Pdetetowei kotwigce moznawykorzysac jako dementy nosne w docd owych rusztach palowych, jezdi nie ulegly one zniszczeniuw

trakdie redizagi probnych obdigzen lub ich przemieszczenia pionowe (podniesienie paa) nie byty wieksze niz 15mm. W przypadku

wierdzeniawigkszego przemieszczeniapae ndezy dobic w potazenie pierwotne:

Po weryfikagi projektu, w oparciu 0 wyniki probnego obdgzenia, ndezy dokonczy¢ padowanie zasadnicze W trakde paowania

Zasadniczego pele zdeca Se whijaé zaczyngac od pdi wewngtrznych i koficzac na pdach zewngtrznych (w przypadku grurntow
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zageszezonych) Iub zaczyngac od pdi zewngtrzych w kierunku wewnetrznych w przypadku gruntdw gabo  zageszezonych.
Bezpaosdrednio po whidu wierzchy gtowic pdi powinny zngdowat S¢ napoziomie zgodnym z projektem wykonavczymw sosunku do
gpodu projektowanych zwienczen, $6p Iub taw fundamentowych. Glowice pdi ndezy rozku¢ na diugosd zgodng z projektem
wykonawczym do poziomu +0,05m w stasunku do spodu projektowanych dementdw zwienczgacych.

W przypadku zauwania S¢ paa w trakde whijania z wymaganego kierunku ndezy pd wydagma¢ i whi¢ ponownie Gdy pd uzyska
prowadzeniew grundie orawdza si¢ wpotosowos¢ palai miota oraz zachowanie projektowanego kierunku whijania. Po evertudnym
wprowadzeniu popranki potozeniamoznaprzysapic do wiasciwego whijania

Poczatkowo pae whija 5S¢ z matg wysokosd wiprowadzgac przy tym korekty potozenia paa Po whidu Sopy pdaw grunt nosny,
whijanie ndezy kontynuowat przy wysokosd gpadu mitota zgodng z przyjeta przy wyznaczaniu kryterium wpedu (lub wymeagang
minmang liczby udazen miota da uzyskania 0,2m zagichienia pala). W przypadku pdi ssgmentowych, po whiciu doling skdji,
ndezy dokona® laczenia z sekga gomg za pomocy Zacza i kontynuowad prace. Whijanie ndezy kontynuowad do uzyskania
projektowang rzedng lub spetnieniakryteriumwpedu. Uzyskanewyniki ndezy zamieszczat w melryce pala

Skoki (energic) mtota ndlezy zmnigszy¢ po whidiu pala do przewardwien twardg dliny, bardzo zageszczonego drobnego piasku,
glazdw, duzych otoczakdw itp., gdy powyzg zadegga grunty sabe W tych warunkach moze nestgpi¢ podiuzne zginenie pda
szezegdlinie niebezpieczne przy sinych uderzeniach miota W cdu ochrony gtowicy paawymaga sie uzywania kolpakow. Gtawrnym
Zadaniem kolpakow jest roztozenie nacaly przekrdj poprzeczny gtowicy obciazen przekezywarych przez miot, zmnigszenie ngprezen
Sykowych i zabezpieczenie przed migscomymi wyboczeniami gtowicy. W przypadku uszkodzenia gtowicy paa ndezy przerwad
whijanie, uszkodzony oddnek oddac i ponownie rozpocza¢ whijanie W przeciwnym wypadku znacznie rosg draly energii, oada
skutecznos¢ whijaniai wzrastaryzyko rozprzestrzenieniasie uszkodzeniaw dét, wzdhuz trzonu paa

W trakdie whijania pdi ndezy na biezgoo kontrolowad sten technicziy ewentuanych budynkdw zngiduigcych Se w bezposrednim
sygedztwie terenu robdt. Jako narazone na bezposrednie oddziatywanie pdowania ndezy umad wszystkie obiekty Zlokaizowane w
odegtosa nmnigszg lub rdwng diugosa whijanego pda mierzong od krawedzi fundamentu paowego. W przypadku ziozonych
warunkdw gruntowych lub jezdi tek ustdono w projekdie paowania, obsawagji ndezy poddad rowniez obiekty Zlokdizowane w
wickszg odleglosa od krawedz fundamentu palowego.

Nie ndezy dazy¢ do whijania paa do projektowang rzedng mimo matego wpedu. Uzykanie rzedng projekiows jest niezbedne
jedyniew przypadku:

- pdi dozorganychw gormg drefie(np. pdli pracujacych w fundamentach obdigzonych znecziymi stami poziomymi) Iub

- pdi wfundamentach zagrazonych podmydem ub odkopaniem (np. w ramech planowanych w przyszosd inwestydji).

W innych przypadkach nosnos¢ trzondw pdi na diugosa nie ulega zmianie i mogg by¢ one skracane na podgtawie okreslonego w
dokumentagi projektowe kryteriumwpedu. Decyzie w tym zakres e podgjmuje Projektant fundamentu palowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogdlnewymeaganiadotyczace kortroli podanow ST D-M-00.00.00 "Wymaganiaogding' pkt 6.

Inzynier mapravo wgladu do dokumentagi 2wigzanych z Zaktadows Kortrolg Produkdi | Badania Typu.

Kontroli jakosa podlegga wszystkie etapy robdt przy whudowywaniu pdi przemieszczeniowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do akoeptagi szczegblowy Program Zapewnienia Jekosa z uwzglednieniem metody
wykonaniapomiarw.

Nadzdr ned wykorywaniem pdi przemieszczeniowym ze strony Wykonawcy spranowa bedzie upranniony kierownik robdt.

6.2. Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i przeddawi¢ Inzynierowi (na zadani€) kopie nastepujacych, uzupetnianych codziemnie,
dokumentdw:.

8 Dzennik formowaniapdi,

b) Meryki pdi

6.3. Sprawdzenie pali przemieszczeniowych

6.3.1. Sprawdzenie prefabrykatow pali

Pde prefabrykowane powinny posiadad jeden z ponizszych dokumentow:.

a Krgowg Deklarage Zgodnosd Iub certyfikat zgodnosa z Polska Normyg Iub Polskg Aprobata Techniczng IBDIM,

b) Certyfikat naznak bezpieczensgwawykazujacy, ze zapenniono zgodnosé z kryteriami technicznymi na podgtawie Polskich Norm,
gorobeat techniczrnych oraz przepisow technicznych,

¢) Deklarage zgodnosa lub certyfikat zgodnasa z Zharmonizowang Normg Europg sk Iub Europgska Aprobata Techniczng,

d) Jednostkowe dopuszczenie w danym obiekde inzynierskim, dla ktdrego producent wydat spegane oswiadczenie o zgodnosa
wyrobu z uznanymi regutami sztuki budowlang .

Kazdy pd fundamentowy lub ssgment powinien by¢ oznekowany (znek CE wg PN-EN 12794) [ub zaopetrzony w etykiete w poblizu

gtowicy pda W przypadku pdi ssgmentowych ndezy podad rodzg ztacza pda Na padu powinno Se¢ zngdowat oznakowanie,

jednoznacznie wskazujace punkty podparciaw czade przechowywania, trangportu i podnoszenia oraz, w razie koniecznosd, glowice i

stope dementu.
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Prefabrykaty powinny spetniac negiepuiacetolerange produkcyjnewg PN-EN 12794
a wymiarprzekrgupda  +15-10mm

b) nomindnadiugos¢ pda  +150/-100mm

©) progosé od trzonu (mm):

- L<10m +20
- 10m<L<20m 2L *
- L>20m +40

* w ninigszymwzorzejednostka diugosd L jesm.

d) wierzchotek i podgawa paapowinny by¢ progopadiei symetrycznew sosunku do jego o srodkows.

€ odchyleniekatowe nie powinno przekraczat wartosd:

- dakiasy AD1- 1/100w poprzek przekroju
- dakiasy AD2- 3100 Iub 10mmw poprzek przekroju (nelezy brac pod uweage mnig sz wartosc)

f)  wierzchotek palapowinien by¢ ptaski ub wypukty,

g 0$ poszerzong gopy powinna nominalnie pokrywat ¢ z 0da trzonu pala Maksymane dopuszczane odchylenie wynos de/100
lub 20mm w poprzek przekroju, w zdeznosd od tego, kidra z tych wartosa jest mnigsza, gdzie dc = szerokosé przekroju
poszerzong Sopy.

Zagosowane Zigcza powinny by¢ whudowane w segmenty paa Powinny by¢ one whudowane w teki posb, aby ich polozenie mogto

by¢ soravdzane w czase wykonywania w gotowym wyrobie. Producent pala jest odpowiedzidny za jekos¢ pozostalych dementow

kongtrukeyjnych, np. rygli, niezbednych do uzyskaniarzeczywisego polaczeniassgmentdw padaw migscuinddagi.

Zlacza pda powinny umozliwiat | zachowywat wepslosowe potaczenie segmentow pda Powierzchnie licowe dementow pda

powinny by¢ prostopadte do 0s segmentdw w granicach nestepuiacych tolerangi:

- $rodki zebetonowenych dementdw nie powinny oddhylat S¢ owieog niz 10mmod os $rodkoweg padsegmentupalg

- oddylene katowe powiezcni licowych dematow pda nie pomnno przeaaczat nechylenia 1:150. Producart powinien

Zaoeklarowat klas; Zaczapaai odponiedniewartosd nosnosd.

Buty pala, jesli wystepuia, po dopasowaniu powinny by¢ wepdtosowe z pdem. Powierzchnia licowa buta powinna by¢ prostopadta do
og paaw granicach nadigpujacych tolerangi:

- ossrodkowabutapdanie powinnaby¢ oddylonaowiecd niz 10mmod od érockowg palassgmentu pala

- oddwleniekatowe powierzani licowg butapaanie powinno przekraczat nechylenial:7s.

6.3.2. Kontrola podczas wykonywania pali
SzczegGtowy opiskontrali pali podczaswykonywaniaopisano w pkt. 5.3. ninigszg SST.
Jezdi w projekdetechnologicznym palowanianie okreslono inaczg, to pale ndezy zagiehiad zachowujac
nas@mqoetoleraqewykamapdl zgodniez PN-EN 12699
potozeniew planie pali pionowychi ukosnych (mierzonew poziomieroboczym):
8§ naladde e<Olm;
§  nawodze zgodniez projektemwykonanczym,
- pochyleniepeli pionowyah:
8  i<inx=004(004mm);
- pochyleniepdi ukasnych:
8  i<inx=004(004m/m);
gdziei oznaczatangenskatamiedzy projektowans, arzeczywida oda paa
Geometryczne odchytki wykonania pdi ndezy uwzglednic w projekde pdowania Jezdi okreslone odchytki zogtang przekroczone, to
ndezy zbadad zekres mozliwego przecigzenia jekiegokolwiek dementu kondrukeyjnego i w rezie potrzeby podja¢ odpowiednie
dziganiangprancze Decyzje w tym zakres e podg muje Projektant fundamentu palowego.
Ponadito podczaswhijaniapdi przemieszczeniowych kontroli podlegga:
- glcbokos¢whida
- dlawbijana
- wied
6.3.3. Kontrola po wykonaniu pali
W przypadku, gdy w fundamencie podpory zaprojektowano 15 lub wigog pdi - ndezy wykonat prébne obdigzenie jednego z
pierwszych 5 pdi | natg poddanie zweryfikowat perametry obliczeniowe fundamentu. Naezy obdiazy¢ pae zgodnie z zesosowan
przez Wykonawcg metodyka obliczania nosnosa pdi, de nie mnig niz 1 pa nakazdy wydzidony fundament podpory. Szczegbtowy
opiskontrali pali po wykonaniu opissnow pkt. 5.3. ninigszg) SST.
SzczegGtowe Sorawdzanie nodnosa pali okreslonow SST M-11.03.02.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest 1 szt (sztuka) palaprefabrykowanego wiprowadzonego w grunt zgodnie z projektemi SST.
Oilew dokumentagji projektowsg nie okreslono inaczeg zapd wprowadzony w grunt zgodnie z projektem uznge Se:
- pd ktdry odagnat projektowar rzedng whidiastopy lub

- pd owymagang nosnosd niezaleznie od poziomuwhidagopy pala, diugosd obdedalubli rozkudapda

8. ODBIOR OSTATECZNY

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podanow ST D-M-00.00.00 "Wymeaganiaogdling' pkt. 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu poleganafindng ocenieilosd i jakosa wykonarych robdt, ktorew daszym procese
redizagji ulegng zakrydu.

Odbidr robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu bedzie dokonany w czase umozliwigacym wykonanie ewentuanych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier badz upranvniony petnomocnik Inzyniera. Gotowod¢ dang czesa robdt do odbioru zglesza
Wykonawcawpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednek niz w dagu 3 dni od daty zgtoszeniawpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem o tymfakdelnzyniera

Jekose i ilos¢ robdt uleggacych zakryciu ocenia Inzynier na podstanie dokumentdw zawiergacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnychi w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr ostateczny robdot

Robaty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentagja Projektows, stosownie do rodzgu robdt i konstrukgji fundamentowych wg

SST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera

Roboaty ndezy uznat zawykonane zgodnie z Dokumentagja Projektows, jezdi probne obdigzenie paadato wynik pozytywny, acatosé

prec pdowych zodata wykonana zgodnie z zaeceniami ninigszg SST | Warunkami Kontraktu orez wszyskie pomiary i badania z

zachowaniemtolerangi wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne. Podgtawg dokonaniaodbioru robdt sa nastepuigoe dokumenty:

a Dzennik Budowy,

b) DokumentagaProjektowaz naniesonymi nanig zmianami dokonywarymi w trakde budowy,

C) wasadnieniadokornywaniazmian,

d) dokumentty dotyczacejakosa whudowanych meteriatdw.

6 pisne swiedzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy wykonania okreslonych robdt z godnie z Dokumentaga
Projektowg oraz wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody na przysapienie przez Wykonawee do redizagi kolgng
fazy robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadatyczaoce poddany platnosd podanow SST DM.00.00.00 pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Pratnos¢ zal szt wykonanego peandezy przyjmowet zgodniez abmiarem.
Cenajednogtkovacbgmuje
- zakupi trangport nabudowe wezystkich niezbednych czynnikw produkdii;
- organizagaplacu skedoweniapeli, roztadunek, przemieszczanie pdli w cbrehie placuwraz z likwidagja placy;
- roboty pomiarowe mgigce nacduwyznaeczenielokdizagi oraz poziomu gtowic poszczegdlinych pdli;
- montazi demontaz oraz przemiezczenie rzety;
- opracowanie projektu préonego oodigzeniapdli | przeprowadzenie badan nasnosal pali obgmujacych:
8  przygotowaniei whidiepdli tesowydh;
8  przygotowaniestanowisk do prébnego obdigzeniapdli;
8  przeprowadzenie prabnego oodazenie pdli;
8  opracowaniewynikdw prélonego odazenia
- przygotowaniei whidepdi doocdowych;
- Whidepdi ponizg gruntu zwykorzystaniem przediuzki oile zachodz takapotrzebg;
- prowadzeniedziennikapaowania
- roboty pomiarowemggoe nacdu okreslenielokdizagi | poziomu gtowic wykonanych pdli;
- uporzadkowanieterenurobd;
- przygotowaniematariatdw niezbednych do dokonaniaodbioru robdt powych;
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- wykonaniegravdzgacych otwordw geotechnicznych,
Ponedito, cenajednogkawaocbgmue
- Opracowanieprojektuwykonanczego pdoweania
- razkudegionicpdi.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane Okreslenia Symbale Podziat | opisgruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowiane Badaniaprobek gruntu
3. PN-B-04493 Grunty budowlane Ozneczaniekapilamnosd biemg
4.  PN-B-06050 Geotechnika Roboaty ziemne Wymeganiaogdine
5. PN-B-02482 Fundamenty budowlane Nosnos¢ peli | fundamentow palowych
6. PN-EN 12699 Wykonangwo spegjanych robét gectechnicznych. Pde przemieszczenionve
7. PN-EN 1274 Prefabrykaty z betonu. Pdefundamentowe
8. PN-EN 13369 Wepdinewymeganiadaprefaorykatow z betonu
9. PN-EN2061 Beton. Cze$¢ 1: Wymegania, wiascwosd, produkdai zgodnosé
10. PN-83/B-06250 Beton zvwyidy
11. PN-EN197-1 Camat. Czes¢ 1: Sdad, wymeganiai kryteriazgodnosa dotyczaoe camentdw powszechnego uzytku
12 PN-EN19%6-1 Metody bedaniacaementu - Czes¢ 1; Oznaczaniewytrzymalosd.
13, PN-EN19%6-2 Metody bedaniacementu - Czes¢ 2; Andizachamicznacementu.
14. PN-EN19%6-3 Metody bedaniacamentu - Czes¢ 3; Oznaczanie czasuwigzaniai Salosd objetodd.
15. PN-EN 12620 Kruszaywado betonu
16. PN-B-06712 Kruszywaminerdnedo betonu
17. PN-B06714-121986 Kruszywamingrdne BadaniaOzneczaniezavartosd zanieczyszczen obcych.
18, PN-B-06714-131978 Kruszywamingdne Badania Ozneczanie zawartosa pytow mingdnych
19. PN-B-06714-26 Kruszywaminerdne Badania Ozneczanie zavartosd zanieczyszczen organicznych
20. PN-B06714-34 Kruszywaminerdne Badania Ozneczanieresktywnosd dkdiczng
2. PN-B-0671440 Kruszywaminerdne- Badania- Ozneczeniewytrzymetosd namiazdzenie
» PN-EN 1097-5 Badania mechenicznych i fizycznych wiasawosd kruszyw - Czeé¢ 5: Ozneczenie zawartosd wody przez
Lzaiew uzacezwatylaga
23. PN-EN1744-1 Badaniawtasawosd kruszyw. Ardizachemiczna
24, PN-EN9331 Badaniageometrycznychwiasawosd kruszyw. Ozneczenie sktedu Ziamowego. Metodaprzesewenia
25. PN-EN-9334 Badaniageomarycznychwiasawosd  kruszyw - Czesé 4; Oznaczenieksztaltu ziam - Wekaznik kszattu,
% PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zgprany | zaczynu - Czes¢ 22 Domieszki do betonu -Definige, wymegania, zgodnosc,
) znakowaniei eykigtowanie
27.  PN-EN 10080 Sd do zZorgeniabetonu. Spgdnadd zorojeniowa Postanowieniaogdine
28. PN-S10042 Ohiekty mogowe Kongrukge betonowe, zdbetowei arezone Projektowanie
29. PN-S10040 Ohiekty mogtowe. Kongtrukd e betonowe, zebetowei gorezone Wymeganiai bedania
30.  PN-B-3264PN- Kondrukgebetonowe, zdbatowei gorezone Obliczenia datycznei projektowanie
3L EN123902 Badaniabetonu. Czeé¢ 2: Wykonywaniei pidegnagjaprobek do badan wytrzymatosaowych
32 PN-EN12390-3103.  Badaniabeonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ nasdskanie probek do bedania

10.2.  Inne dokumenty
3. RozporzadzenieMinidra Trangportui Gogpodarki Morskig z dnia30 mga2000 . w spraniewarunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadat obiekty inzynierskiei ich usytuowanie
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M.11.03.02 PROBNE OBCIAZENIE PALI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét 2wigzanych z wykonaniem prébnego obdiazenia pdi
prefabrykowanych w ramach zadaniar ,, Budowai rozbudowadrogi wojewodzkig Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedny infrastrukturg techniczna naw oddinku Dabrowa Bialostocka - Sokétka wraz z obejsciami migsoowosd. BRANZA
MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania

Ninigjsza Szczegbtowa Specyfikaga Technicznajest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagi
robot wymienionychw punkde 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektéw:

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

-Most M11 w km 35+835,5

1.3. Zakresrobot objetych SST.
Uddenia zawate w ninigszg SST mga zastosowanie przy wykonaniu probnego obdigzenia prefabrykowanych pai whijanych
40x40cm. Prébnemu obdigzeniu poddge sSe tylko niektdre z wykonanych pai wg zakresu okreslonego w Dokumentagjach
Projektowych.
Wartosd obliczeniowych st pionowychi poziomych diabadanych pai okreslone sy w Dokumentagjach Projektowych.
Wykonawcawykonujewewlaatym zekresei nakoszt wiagny:

- projekt prébnego obdazenia

- wszyskie urzgdzeniai gorzet niezbedny do obcigzeniapdaprdbrymi obcigzeniami

- obduge urzadzen pomiarowych w trakdie prowadzeniaobdiazenia
Wykonawca przedstawia szczeglly powyzszych opracowan [ngpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagie bedan oraz andizg i opracowanie wynikdw, wykornywane s3 na Zlecenie Zamawigacego przez jednostke bedancza
niezdezng od Wykonawcy

14 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigszg SST 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normeami i z definigami podanymi w SST

DM.00.00.00. "Wymeaganiaogdline' p.1.

Okresleniapodanew ninigszg SST 53 zgodne z przedmiotowymi normami | ST D-M-00.00.00 "WymeganiaOgalne'.

1.4.1. Pal probny - kazdy pa poddary prébnemu obcazeniu lub przewidziany do tekiego obdazenia

1.4.2. Ohbcigzenie sprawdzajgce - obdazenie, ktdremu poddany jest wybrany pa roboczy w odu potwierdzenia, iz jest on
odpowiedni dlatego obdazeniaprzy okreslong wartosd odadania

1.4.3. Osiadanie pala - osowe przemiezczenie pda Wartos¢ przemieszczenia paa okreslona dla danego obdazeniaodnos S¢
do wartosd otrzymang pod koniec pierwszego cyklu obdazenia W przypadku, gdy pae przewiduje ¢ obdazac w kilku
cyklach, odadanie sanowi taczne przemieszczenie pionowe

1.4.4. Probne obcigzenie pala zwigkszone stopniami - probne obciazenie satyczne, w ktorym pal prabny jest obdiazany sta
2wigkszang Sopniami, utrzymywanymi przez pewien czas abo dopoki przemieszczeniapaapraktycznie zanikrng [ub oSagng
przewidziang granicg (badaniaML).

1.4.5. Probne obcigzenie ze stalg predkoscig weiskania - probne obdazenie satyczne, w ktdrym pa probny jest waiskary
w grunt zegala predkosca z pomiarem sty waiskgiaog (badanie CRP).

1.4.6. Probne obcigzenie dynamiczne pala - prébne obdazeniew ktdrym naglowice palajest wywierana sta dynamicznaw
cduandizy jego nosnosdi.

1.5. Ogdlne wymagania rob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ sosowarych meteriatdw i wykorywanych robdt oraz zaich zgodnosé z dokumentagja, SST

oraz zaleceniami IngpektoraNadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdinewymeaganiadotyczace meteriatdw, ich pozyskiwaniai sdadowaniapodanow SST D-M-00.00.00 ,, Wymeganiaogdine' pkt. 2.
Uzyte meterialy, do wykonaniaprobnego obdigzenia, powinny by¢ okreslonew Projekde Probnego Obdazenia
2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace materiatow
Materigtami sasowanymi przy wykonywaniu robét wediug ninigszg SST s3:
- gd profilowa- nakonstrukge urzadzen do prébnego obdigzeniazgodnie z normami odpowiadgjacymi zestosowanemu
meteriatom.
i inneniezbedne materialy dlaurzadzen pomocniczych zgodnie z wymaganiami Projektu probnego obdigzenia

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Ogdlnewymeaganiadotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymeganiaogaine'.

3.2. SzczegOtowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty ndezy wykonywat przy wzydu spravnego technicznie gorzetu mechanicznego zaekoeptowanego przez Ingpektora Nadzoru,
przeznaczonego do redlizagji robdt zgodnie z zatozomg technologia.

Prébne obdgzenie pdi ndezy wykona wywiergiac necisk napd przy pomocy podnasnika hydraulicznego lub ich zestavu 0 nosnosa
okreslong w Projekde probnego obdgzenia

Pomiary osadan obdgzonego pela wykonuje Se¢ przy pomocy czujinikdw mechanicznych lub czujnikdw dektrycznych. Pomiary
niweacyjnewykonat niweatorami precyzyjnymi.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow ST DM.00.00.00 ,, Wymeganiaogaine'.

4.2, Szczegllowe wymagania dotyczace transportu

Zagtosowane materialy | gorzet moga by¢ przewozone érodkami trangportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosd utozeniai umocowaniatadunku oraz bezpieczenswatrangportu po uzyskaniu akoeptagi IngpektoraNadzoru.,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania r ob6t

Ogdlnewymaganiadotyczacewykonaniarobét podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

5.2. Zakresrobot

Warurki pracy bedanych pdi powinny by¢ mozliwie ngbardzig zblizone do warunkdw pracy pdi w kongrukdji. Nosnosé pali okresla
S¢ zgodnie z Dokumentagja Projektows, Projektem Prdbnego Obdigzaniai normg PN-83/B-02482. Naezy ohcigzy¢ pae zgodnie z
Zesgtosowang przez Projektantametodyka obliczania

Badania nosnosd ndezy przeprowadzi¢ w nastepujacych terminach w zaeznodd od rodzgu gruntu warswy nosng wystepujace z
reguty napoziomie stopy pda

- wgruntach niespoistych 4dni,

- wnanodnionych piaskach drobnych, pylastychi dliniastych 20dni,

- wgruntach spoistych 30dni.

Zachowanie powyzszych termindw jes wymagane ze wzgledu na rézne tempo przyrostu nosnosd peli w czasie w poszezegdlinych
rodzgach gruntw 2wigzane z odbudows ich ruktury oraz wyrdwnaniem disnienia porowego wody gruntows.

W przypadku wiekszosd gruntow nosnosé pali whijanych przyrastaw czasie, zatem na poddtawie andizy metryk pdi testowych mozna
w Wiekszosd przypadkdw skrodi¢ termin oczekiwania na przeprowadzenie probnego obdgzenia Decyzje w tym zakresie podgmuje
Wykonawcafundamentu pal owego zazgoda Inzyniera

Do przeproweadzenia prébnego obdigzeniagatycznego i dynamicznego przewiduje Se whidei wykorzysanie pai docdowych jako pdli
testowychi pdli kotwiacych,

Wybdr pda do probnego obdgzanie w ramech podpory jest uwarunkowany mozliwosciag zakotwienia ukladu beek w paach
kotwigcych bez wywotanianadmiernego ich przecigzania, przy jednoczesym zachowaniu tabilnosd catego ukiadu w trakdietestu,

Po przeprowadzeniu badan nalezy opracowat soravozdanie zgodniew wymeganiami PN-B-02482.
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5.3. Proj ekt prébnego obcigzenia pala
Prgjekt probnego obdazaniapdapowinien zanvierac:
a cdizakresopracowania,
b. charakterystyke obiektuy,
C. charakterydyke pdli tetowych,
d. okreSleniegrupy pi przeznaczonych do probnego obdigzenia z kidrych Ingpektor Nadzoru wekaze konkretny pal do probnego
obdazenia,
opiswarunkw gruntowych w rgonie p owania,
technologig probnego obdiazenia,
opiskonstrukgi obdazgacg i Sorzet do obdgzaniapdi,
opisprzebiegu prébnego obdazania
5.3.1. Zasady okresleniai wyboru migjsca pali prébnie obcigzanych
Wyboru pdli poddarych prébnemu obdiazeniu dokonuje Inspektor Nadzoru.
5.3.2.  Terminy przeprowadzenia probnych obcigzen pali
W przypadku, gdy projekt probnego obdazenia przewiduje soravdzenie nosnosd pai w trakde prowadzenia robdt paowych probne
obdazenie pdi ndezy przeprowadzi¢ przed przysapieniem do wykonyweania pdi, aby w przypadku swierdzenia zmiany nosnosd
moznabyto wykonat niezbedne zmiany w Dokumentagach Projektowych.
5.3.3. Prace przygotowawcze i wymagania ogélne
Roboty zwiazane z przeprowadzeniem probnego obdazeniandezy wykonad zgodnie z Projektemn prébnego obdiazenia
Urzadzenie do gorawdzenia nosnosd pdi powinno by¢ tak usawione, zeby badany pal byt obdazony osowo. Po usawieniu urzadzen
obdazgacychi urzadzen pomiarowych, migjsce probnego obdazenianie powinno by¢ narazone nawplyw watrzasiw pochodzacych od
ruchu pojazddw i maszyn pracujacych w poblizu.
Zdeca s¢, aby obdazenie bylo wykonane za pomoca stownikdw hydraulicznych. Naezy przy tym zapewni¢ trwatos¢ kazdorazowego
stopniaobcigzenia. Przy sosowaniu kilku stownikéw powinny by¢ one podiaczone do jedng pompy.
Pde katwigce powinny by¢ oddaone od pobocznicy badanego padanaodleglosé co ngmnig rowng 1/10 diugosd padakotwigoegoi nie
mnigsza niz20m
Odlegtos¢ podpdr belki, naktdrg opierade czujnik od o palaohdazonego powinnawynosé co ngmnig 35D.
5.3.4. Dokumentacja badar nosnosci pali w terenie
Dokumentagjabadan nosnosd pdi winnazawierac:
a plan sytuacyjny z naniesong Sakg pdowania i z zaznaczeniem pai prébnie obcigzonych oraz naniesong Satkg badanczych
otworéw wiertniczych i sondowan,
b) przekroje geotechniczne z naniesonym potazeniem badanych pdli | rzednymi ich gtowici podstaw,
©) opistechnicziy obiektu mostowego i poszczegdinych badanych pdli,
d) dzennik wykonywaniapdi w grunciez metrykami pdli, dliakazdego bedanego pala,
€) zestanienie wynikdw pomiarow weteprych, obgmujacych rzedne glowicy paa przed przystapieniem do obdgzen prébnych, rzedne
zaczepieniasty poziomg i wskazanie czujnikdw (poczatkowe),
f) protokdt probnego obdgzenia pai wg PN-83/B-02482 z opisem przebiegu probnego obdazenia zaniergacy godzine rozpoczeda
i zekonczeniabadaniawraz z opisem waznigyszych wydarzen podczas badania,
g) dziennik adadania paalub dziennik prébnego obdazeniabocznego,
h) wykres zaleznosd osiadanialub poziomego przesuniediapaaod wiekosd obdazenia

) Q ™o

5.4. Wykor zystanie pali proébnie obcigzonych
Pde probnie obdazone i katwigoe mogg by¢ wykorzystane do przenoszenia obdigzen z budowli w nastepuigcych wysokosaach ich
obdigzen obliczeniowych:
8 pdewdskane
- 100%, jezdi przy probnym obdazeniu pdangprezeniew jego meteride nie przekroczyto 60% naprezen niszczacych,
- jakonienosnendezy uznad pae gdy wiw ngprezeniaprzekraczaja 60% naprezen niszczacych,
b) pdewydagane
- 80%- grunty niespoiste
- 50%-grunty spoiste,
©) pdeobdazonesita boczrg
- 90%- grunty niespoiste
- 80%-gunty spoiste,
- 70%- do przenoszeniaobdigzen pionowych obliczeniowych sorawdzonych zgodnie z rozdziatem 2 PN-83/B-02482,
d) pdekotwigce
- 100%- przy kontroli przemieszczen gtowicy palakotwigoegoii jg unieseniu do 5mm,
- 80%- gdy nieprowadzi Se kontroli przemieszczen palakotwigcego.

Budowaii rozoudowa dr woj. Nr 673 na odainku Dglrowa Biafostocka —Sokdka wraz zobgsdarn nmigsconasd. BRANZA MOSTOWA 57



M.11.03.02 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

55. Analiza wynikéw
Po wykonaniu probnego obdigzenia pdi ndezy dokonat andizy wynikdw i oceni¢ przydanosé i jakasé wykorywanych pdi. Wyzg
wymienione czynnosd wykonuje nazlecenie Zamawigacego jednogtka badancza niezalezna.od Wykonancy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosd robdt podano w SST D-M-00.00.00,, Wymeaganiaogding', pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania pali

Dla fundamentu z pdam przemieszczeniowymi wymega de od Wykonancy wezesnigszego wykonania pdi - probnych
potwierdzgacych popravnosé doboru diugosa pdli. Na podganie opracowarnych wynikdw prébnych obcigzen odnotowanych w
trakde whijania pdi tetowych i kotwigcych poziomdw whidia i odpowiadgiacych im wpeddw ndezy przeprowadzi¢ weryfikage
przyjetych zatozen do projektowaniai rozwigzan projektowych.

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola poleganagoranvdzeniu zgodnosa przebiegu probnego obcigzeniaz Projektem Probnego Obdigzeniai wymaganiami Wn SST.
Kontrolajakosd robdt poleganazgodnosd z Projektem Prdbnego Obdigzeniapod wzgledem:

jakosd uzytych meteriatow,

jakodd uzytego Jorzetu do wywotaniast,

jakosa sprzetu pomiarowego,

prawidiowosd przeprowadzeniaprébnego obdiazenia,

prawidiowosd przeprowadzeniapomiarGw.

Pde ndezy uznec za wykonane zgodnie z wymeganiami, jezdi wszyskie bedania okreslone w p.5 daly wyniki pozytywne i zodtaty
dotrzymanewarunki postanowien tam zawartych.

Pap oo

6.4. Sprawdzenie nosnosci pali

Naezy obdazy¢ pae zgodnie z zastosowang przez Projektanta metodyka obliczania nosnosd pdli, de nie mnig niz 1 pd na kazdy
wydzielony fundament podpory (nakazda podpore).

W przypadku, gdy w dokumentagi projektows zogtanie wekazany konkretny pal do prébnego obcigzenia Satycznego, to wymaga i
wykonaniaprobnego obdazeniadynamicznego pdi wskazanych przez IngpektoraNadzoru wilosa minimum 2 pali napodpore.

Na podganie opracowanych przez Wykonawce projektow badan gorandzenie nosnosd pai wykonuje niezalezna jednostka neukowo
badancza

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kortrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jekosa robdt polega na zgodnosa z Projektem probnego obdiazenia pod wzgledem: jekosa uzytych meteriatdw, jakosa
wzytego garzetu do wywotania st jakosa gorzetu pomiarowego, prawidiowosd przeprowadzenia probnego obdazenia, pranvidtowosa
przeprowadzeniapomiarow.

Wypetnienie protokdtu prabnego obdazeniapadawg PN-83/B-02482.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robdt na zasadzie ryczattu obgmujacy wykonanie prébnego obdazenia datycznego 2 pdi (po 1 na podporze) dla kazdego
obiektu oraz probnego obciazeniadynamicznego 4 pdi ( po 2 napodporze) dlakazdego obiektu wraz z opracowaniemwynikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podanow ST D-M-00.00.00,, Wymeganiaogdine' , pkt. 8.
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8.2 Szczegbtowe zasady odbioru

Roboaty ndezy uznat zawykonane zgodnie z Dokumentagja Projektows, jezdi probne obdigzenie paadato wynik pozytywny, acatosé
prec pdowych zodata wykonana zgodnie z zaeceniami ninigszg SST | Warunkami Kontraktu orez wszyskie pomiary i badania z
zachowaniemtolerangi wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Podgtawg dokonaniaodbioru robdt sa nastepuigoe dokumenty:

Dziennik Budowy,

DokumentagjaProjektowaz naniesonymi nanig zmianami dokonywarymi w trakdie budowy,
wzasadnieniadokonywaniazmian,

dokumenty dotyczacejakosa whudowarych materidow.

pissne swierdzenie Ingpektora Nadzoru w Dzienniku Budowy wykonania okreslonych robdt z godnie z Dokumentaga
Projektowg oraz wymeganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody na przysapienie przez Wykonawcg do redizagi
kolging fazy robdt

Pap oo

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustd eniadotyczace podgany ptatnosa podanow SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Prano$¢ ryczalttem za wykonanie probnego obdigzenia statycznego 2 pdi (po 1 na podporze) dia kazdego obiektu oraz probnego

obdgzenia dynamicznego 4 pdi ( po 2 na podporze) dla kazdego obiektu wraz z opracowaniem projektu i wynikdw zgodnie z
obmiarem.

Zakresobgmuje
- gorzadzeniei uzgodnienie projektu probnego obdazeniapela, zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi,
- wyngedelub zakup urzadzeniado przeprowadzenia probnego obdazenia oraz wyngecie lub zakup stownikdw,
- montaz urzadzeniado przeprowadzeniaprobnego obdigzeniaoraz montaz Stownikow wraz z przemieszczeniem po placu
budowy i demontazem,
- odwiezienie urzadzeniado probnego obdigzeniaoraz odwiezienie Stawnikéw,
- wykonanie probnego obcigzeniapdi,
- kosgty koordynegji dziatan,
- koszty obsiugi urzadzen pomiarowychi obsiugi geodezyjn,
- koszty wykonaniaewentudnych pdi katwiagcych,
- koszty ewentud nych pomostow roboczych do obostugi pomiarw
- kosgty dokumentagi badan orez andlizy i opracowaniawynikdw przez jednostke badawcza niezaezng od Wykonancy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-83/B-02482 Fundamenty budowiane Nosnosé pdi i fundamentdw napaach.

2. PN-78/B-02483 Pdewidkosrednicowe wiercone. Wymeganiai badania

3. PN-EN 1536:2001 Wykonawstiwo spegjanych robdt geotechnicziych. Pdewiercone.

10.1. Innedokumenty.

4.  ,Wytyczne techniczne projektowania pdi widkasrednicowych w obiektach mosowych”, Instytut Badawczy Drég i Mosow,
Warszawa1991r.
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D.03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowsg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem przepustow stalowych pod kororg drogi w ramach zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkig Nr 673 wrez z
drogowymi- obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukiurg techniczna na odainku: Dabrowa Bislostocka: - Sokdtka wrez z
obeisciami migscowosa. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Specyfikaga Techniczna /SST/ jest tosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zleceniui redizagi Robét
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy nastepujacych obiektow:

- Przepust P1 w km 13+501,50

- Przepust P1a w km 0+030,0

- Przepust P2 w km 18+502,0

- Przepust P3w km 19+361,0

- Przepust P4 w km 20+324,0

- Przepust P5w km 20+942,50

- Przepust P6 w km 21+465

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Most M11 w km 35+835,5

- Przepust P12 w km 36+721,0

- Przepust P13 w km 37+020,5

- Przepust P14 w km 37+392,5

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg wykonania

- fawy fundamentows z kruszywa naturanego stabilizowanego mechanicznie,

- przepustdw z rur gaowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=1,62m H=1,10m;

- przepustdw z rur stalowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=1,80m H=1,20m;

- przepustdw z rur gaowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=2,28m H=1,70m;

- ulozeniageotkaniny,

- odwodnieniawykopdw, pompowanie wody.

14 Okresleniepodgawowe

141 Kruszywo dabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa neturalnego i wody dobranych w optymanych ilosdach,
Zageszczonagrzetem mechaniczym.

142 Przepus z blachy faligg (karbowang) - kondrukga przepusu drogowego wykonanego z rur ddowych z blachy
karbowang, potaczonych ze sobg za pomocy Spegjanych tacznikdw zaciskowych lub skrecanych na sruby, wokét ktorego
zngiduje si¢ zageszezony grunt zasypki.

1.4.3. Przepus prefabrykowany - przepudt, ktorego konstrukcjanosnajest z elementow prefabrykowanych.

1.44. Przepus rurowy - przepud, kidrego konstrukgja nosna wykonana jest z rur betonowych, zebetowych staowych lub
polietylenowych PEHD.

145,  Przepud galowy - przepus, ktdrego konstrukgjanosnawykonanajest zegdli.

146.  Sahilizaga mechaniczana krusaywa - procestechnologiczny poleggiacy narozécideniu kruszywaz optymang iloscig wody z
wyréwnaniem oraz zegeszezeniem.

Pozodtate okreslenia 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiami w SST DM.00.00.00

»Wymagania ogdling’ oraz Zdeceniami  Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Kondrukgi Inzynierskich z Blach

Fdigych[38].

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace Rob6t

Ogdlne wymeagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogoine’.
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Wykonawca Robdt jest odpowiedziany zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania mater iatow

Warunki ogdine sosowaniamateriatw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

Zaprojektowane przepusty z prefabrykatdw gdowych ndezy traktowat jako roanigzanie przyktadowe, stad tez mogg one by¢ wykonane z

innego typu rur galovwych karbowanych, lecz o niegorszych parametrach i wiasawosaiach, oraz posiadgacych gorobete techniczng IBDIM.

2.2.1. Materialy do wykonania przepustow

Materiglami stosowanymi do wykonania przepustow a;:

- rury galowe o przekroju tukowo-kotowym B=1620mm, H=1100mm karbowane z powtoka antykorozyjng o grubosci
42+250 um,

- rury galowe o przekroju tukowo-kotowym B=1800mm, H=1200mm karbowane z powtoka antykorozyjna o grubosci
424250 pm,

- rury stdowe o przekroju tukowo-kotowym B=2280mm, H=17000mm karbowane z powioka antykorozyjng o grubosci
42+250 um,

- blachy gaowe karbowane,

- Iaczniki /opaski/ karbowane skrecanedlarur,

- kruszywo naturalne,

- geotkanina.

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Prefabrykaty rurowe

Naprzepusty moznagosowad rury kerbowane dowolnego producenta pod warunkiem petnienia ponizszych wymagan:

- dostawea rur powinien udowodni¢ w sposib andityczrny, ze rury w kazdym rozpatrywaym w projekde przypadku przenosza

obdgzeniaklasy A wg PN-85/S-10030,

-wymiary rur 3 niemnigzeniz przyjetaw projekdew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- grubos¢ sdanki rury jest rownalub wickszaod grubosa blachy przyjetg w projekciew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- lacznagrubod¢ powtok zabezpieczeniaantykorozyjnego rur minimum ~42+250 umwykonane u producenta,

- pozodatewtascwosd | wymaganiaw sasunku do rur musza by¢ zgodne z aktua ng gprobata dotyczaca rur danego producenta

Ponizg przedgtawiono wymeganiadlarur jako rozwigzanie przyktadowe.

Rury karbowane wykonane 3 ze spirdnie odpowiednio wyprofilowang w kerby blachy galows, przez spirdne jg skreceniew kregi o

réznych érednicach | orasowanie polaczenia Przekrg) karbu zdezny jest od widkosd srednicy rury | ma za zadanie zwickszenie

SZtyWnosd rury oraz wymuszeniewspolpracy rury z otaczgigcymjg gruntem.

Sandardowa diugos¢ handlowa rur wynos 6.0, 7.0 lub 80 m, przy czym rury mozna zamdwi¢ dowolng diugosa nie przekraczgaog

20,0m. Odainki rur moznaze sobg faczy¢ w cdu uzyskaniaprojektowang diugosa przepustu zapomoca facznikow.

Wszyskie dementy tworzace przepud z rur kerbowanych s3 zabezpieczone antykorozyjnie u Producenta

Wymaganiawobec rur przedgawiono w tablicy 1.

Tablical
Lp. Wiasdwosd Jednogka Wymaganawartosé Metodabedania
1 Odchyleniasrednicy rur od Procedura
nominang wartosd Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr- TWm-11/97
2 Deformegjasrednicy weanetrzng Procedura
rury po zabudowiew grunde Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
3 Maksymdnadeformagasrednicy
rury przy petnym powrodiedo Proocedura
nominalnego wymiaru po odcigzeniu Y% wymiaru srednicy 200 IBDIM Nr- TWm-11/97
4, Stan powierzchni zewngtrzng i - bez zarysowan, Procedura
wewnetrzng uszkodzen IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedgtawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minimalnymi wymeaganiami
Tablica2

Wymagania Metoda
Lp. | Typzabezpieczenia Cigzar, [¢g/¥] obustronnie Grubosé, [rm] Przyczepnosé¢ badan wedtug
[MPd]

Pomiar w Pomiar w trzech Pomiar w Pomiar w trzech
jednym punkcie punktach jednym punkcie punktach
($rednio) ($rednio)
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2 3 4 5 6 7 8
Cynkowanie na 540 600 36 12 - 1SO 2178: 1983
goraoo (danderd)
2 | Trenchooding - - - 2509 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624

9 - dochodza grubosd wardwy zabezpieczeniastandardowego

Rury, ktdre zogang whudowane w przepudy powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u Producenta, poprzez
cynkowanie na gorgco oraz laminowanie w warunkach wysokig temperatury i wysokiego disnienia grubg polimerowsg powtoka
ochronng.

Na przepusty tymczasowe ndezy sosowat rury z dowolnego materiatu i dowolnego producenta spetnigace warunki Sawiane
przepustom drogowym. Przepudy powinny przenosi¢ obdazenia klasy min. A wg PN-85/S-10030 oraz mie¢ min. $rednice przy
poszezegdlnych obiektach wg dokumentagji techniczng 1,0m lub 2x1,2m.

2.2.2. Zigcza montazowe odcinkdw rur — fgczniki

Poprzeczne Zgcza montazowe s3 tak wykonywane, aby uzyskad diagte zespolenie odankéw rury w formie nigprzerwang linii, wolngj
od nierdwnosd. Laczniki 53 wykonane ze ddi o takich parametrach (jakose, grubosc) zebezpieczenia antykorozyjnego jak rura
Dokumentagja Projektowa przewiduje potaczenia rur skrecane srubami. Sruby powinny byé klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03,
nekretki klasy 8 Iub 10, wg PN-M-82054-09, podktacki, wg PN-M-82006. Sruby, nekretki i pookladki powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie za pomoca powloki cyrkowej o grubosai co ngimnig 60 nm. Sruby, nekretki | podkiadki powinny byé przechowywene
w pomieszczeniach suchych, z ddaod materiatdw dzialgacych korodujaco | w warunkach zabezpiecza acych przed uszkodzeniem.
2.2.3. Materialy na fawy fundamentowe

Cze$¢ przel otowa przepustow posadowionabedzie natawie z kruszywa natura nego zgodnego z normyg PN-EN 13043:2013-08E.
2.2.3.1. Zwir

Soetnigiagcy szczegbtowe wymaganiazawartew normie PN-S-02205.

2.2.32 Piassk

Spetnigiacy szczegGlowe wymaganiazawarte w normie PN-S-02205.

2.2.3.3. Geotkanina

Minima newymeaganiastawiane geotkaninie sosowang do wzmocnienia podtoza przedsawiatablica3

Tablica3
Lp. Wiascwosd Jednogki Wymagania M etody badan wg Dopuszczalne
odchylenia+
1 | Masapowierzchniowa g/n? 165 PN-EN 965:1999 10%
2 | Wytrzymatos¢ narozdaganie
- wzdluz pasma kN/m 330 13%
- WZerZ pasma kN/m 330 !
3 | Wydtuzeniewzglgdne przy obciazeniu meksymenym PN1S010319:19%
- wzdtuz pasma % 140
- WZerZ pasma % 110 23%
4 | Wytrzymelo$¢ naprzebicie (metodaCBR) kN 40 PN-ENISO 20%
12236:1998
5 | Charakterystyczny wymiar poréw Ouw (przesiew na BS6906
sucho) pm 270 Pat7 3%
6 Przeptyw wody prostopadty do plaszczyzny geotkaniny BS 6906
mnv's 17 Pat3 3%

Méteriat Sosowany nageotkaniny powinien odznaczat d¢ 2wigkszong odpornosdia nadziatanie promieniowaniaultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdar¢, o rwnomierng strukturze uktadu tasemek osnowy | watku. Odchytka szerokosa
pesmanie powinnaprzekraczat 2% wymiaru nominanego, bedanie ndlezy przeproweadzic co 10mb.

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymegania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymaganiaogolne’.

32 Sprzet do wykonywania przepustow

Do wykonywaniaprzepustow ndezy sosowat Jorzet zeakoeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustdw stalowych z blachy karbowang) powinien wykazat S¢ mozliwosdia korzystaniaz
nestigPujacego sprztu:

- kopaki dowykonaniawykopdw,

- dzawigu do montazu dementdw prefabrykowanych,
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- gorzetu do montazu przepustw galowych z blachy karbowang, w zdeznosa od widkosd otworu: klucze nasadowe, ramy z
krazkami linowymi, wdiagerki widokrazkoweitp.,

- zaxgzaki do zageszezania podioza gruntowego, fawy fundamentows, zesypki: ubijeki reczne, ubijeki mechaniczne,
Zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, réznetypy waodw,

- pompaspdinowa,
inny gorzet — do trangportui pomocniczy.

Do zageszczeniaw drefie pod-pachwinowg kondrukgi generanie goguje Se krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dodtep

jeg trudny. Reczne ubijeki Zageszezgace warswy poziome nie powinny by¢ Izgsze niz 9 kg i podadac powierzchnie ubijeka nie

wicksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki uliczne mogg by¢ zbyt lekkie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymegania.ogdlne dotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

4.2. Transport materiatow do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatow

Za trangport i zabezpieczenie kongtrukgji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Zatadunek i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywat sie powinny zgodnie
Z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy by¢ zrzucone bezposrednio ze skrzyni fadunkowsj samochodu, lecz
powinny by¢ stoczone po réwni pochytg lub roztadowana widtakiem badz dzwigiem tak, aby uchroni¢ warstwy polimerows
oraz gawaniczna lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nekretki i podktadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczagjacych wyroby i dementy przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz taczniki naezy
sktadowat na statym i réwnym podtozu w sposdb chroniacy je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego i
deformacja konstrukji.

4.2.2. Transport i skfadowanie kruszyw

Kruszsywo ndezy przewozic w warunkech zabezpieczgacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

Kruszywo ndezy przechowywat w warunkach zabezpieczgacych je przed rozfrakgonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
Zmieszaniem z innymi Kruszywami.

4.2.3. Transport geotkaniny

Za transport | zabezpieczenie materialu w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Geotkaning w trakcie trangportu i przechowywania ndezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
dtugotrwalym dziataniem promieni stonecznych. Geotkaning naezy przechowywat i trangportowat wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyrdwnanym poditozu. Rolki moga by¢ ukladane jedna na drugig
maksymalnie w pieciu warstwach. Nie ndezy uktadac na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania, roztadowywania i
sktadowania ndezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Rob6t
Ogdlne zasady wykornywania Robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.
Wykonawca przedgawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram Robdt uwzglednigiace warunki, w
jakich prowadzone beda Roboty przy wykonywaniu przepustow.
52 Roboty przy przepustach
Roboty obgmuja wykonanie nowego przepustu w migjscu rozebranych istnigacych a takze budowe i rozbidrke przepustdw
tymczasowych wiasnosc Wykonawcy.
Zakres Robét wykornywartych przy wznoszeniu przepustow obgmuje
- roboty przygotowawczewg SST D.01.01.01,
- odwodnienie wykopdw naczas budowy,
- wykopywg SST D.02.01.01,
- lawy zkruszywa,
- montaz przepustdw z rur sa owych karbowanych z polimerows powtoka ochronng,
- zasypke przepustow wg SST D.02.03.01,
naprawe uszkodzong warswy zebezpieczeniaantykorozyjnego rur (jezdi wydtapi)

Nad rurami przepustow ndezy wykonat zasypke z kruszywa.
Skarpy i dno przy wiociei wylocie umocni¢ brukowcemwg SST D.06.01.01.

Przepusty z rur staowych ndezy wykonat w oparciu 0 Dokumentagje Projektows.
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5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawcazobowigzany jest do przygotowaniaterenu budowy w zakrese:

- oznekowaniaterenu Robdt,

- budowy drdg dojazdowych - cd owosé wykonaniadrég dojazdowych oraz ich rodzg) mud by¢ uzgodniona z I ngpektorem Nadzoru,
drogi ndezy wykonat zgodniez Dokumentagja Projektowg | SST,

- wytyczeniaobiektui punktow wysokosciowych,

- odwodnieniaterenu budowy w zekresei formie uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,

- reguagi deku przedi zaprzepugem.

5.2.2.  Odwodnienie

Przed wykonaniem taw fundamentowych ndezy obnizy¢ poziomwody przez:

- pompowaniewody bezposrednio z niecki,

- pompowaniewody z wykopu bezposrednio ze pegjang sudzienki,

- wytworzenie depregi wody gruntowe przez pompowanie ze udzien rozmieszczonych pozaobrysem fundamentu,

- zzegtosowaniemigiofiltrow.

Cdem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowg) ndezy postugiwaé de rysunkiem pomocniczym z

podanymi zakresami sosowania poszezegdlnych metod w zaleznosci od uziarnieniagruntu,

Wykres uziarnienia %
T T T 100
N ~N Odwodnienie __| o
\ N \ niemozliwe — 1 80
\; \\\ \ ‘\ 70
\ \‘ \ M etoda \\ T 60
|l Gtebienie \ Pompow anie graw itacyjne \ prézniowa ___ N_Elektroosmoza N 50
| | podwodne skuteczne \ konieczna | \ 40
\ | \ N_ |
\ - > N
\ \ N >
0
10 1 0,1 0,01 0,001

Metode odwodnieniaWykonawcauzgodni z Ingpektorem Nadzoru.

Dopuszcza S¢ zmiang sposobu przeprowadzenia wod rzeki na czes trwania robdt. Wykonawca w porozumieniu z Projektantem i
| nwestorem moze zgproponowad inne rozwigzanie.

5.2.3. £awy fundamentowe pod przepustem

Lawy ndezy wykonat zgodnie z Dokumentacja Projektows w zaleznosci od rozmiarui typu kongtrukgji. Dno wykopu powinno by¢
wykonane z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu
powinien wynos¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosc min. 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, powinny by¢ sarannie zegeszczone do wartosd wskaznika zageszezenia min. 0,97 wg
Proctora (Is* 0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw wysadzinowych,
pod przepustem naezy wykonat warswe odcingaca z gruntdw niewysadzinowych o grubosci rowng co ngimnig gtebokosc
przemarzania, liczac od ngnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. Rura ukltadana jest bezposrednio na gorneg,
drobnoziamisg wardwie fundamentu. Kruszywo przyleggace do kondrukdgi mus by¢ doskonatgj jakosc i mus by¢ dobrze
Zageszezone, aby przga¢ duze parcie. Gorne 50 , 100 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z rdaywnie luznego meterialu, tek aby
karby mogty osias¢ w podsypce. Maerial, ktdry zngjduje Se bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawieraé czastek wigkszych
niz 75 mm, zmarzliny, czagek gliniagtych, materiatu organicznego lub innego niestosowal nego materiatu.

Odatnig warsiwe wykopu przy przepuscie naezy wykonywac recznie by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.

W przypadku wystepowania gruntow spoistych na dnie wykopu nalezy roztozy¢ geotkaning z wywinigciem i zekotwieniem jg w
nasypie drogowym wg Dokumentagji Projektows.

Dopuszczane odchyiki taw fundamentowych przepustdw wynosza:

a raznicawymiarow tawy fundamentowg w planie +5cm,

b) réznicarzednychwierzchu tawy +2cm.

Rdéznice w niwdecie wynikaace z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie mogs spowodowadé Spictrzenia wody w
przepuscie.
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5.2.4. Uk#adanie rur

Rurociag uktada¢ ndezy zgodnie z Dokumentacja Projektows. Naezy zwrdci¢ szczegdling uwage przy wiktadaniu rur do wykopdw,
aby ich nie uszkodzi¢ o twarde dementy. Z uwagi namaly ciezar aowe kongtrukgje karbowane moga by¢ fatwo obgtugiwane przy
wzyciu lekkiego sorzetu. Rury o diugosci poned 8 m i/lub o duzg grubosci scianki powinny by¢ montowane przy wzyciu
podwojnego lub potrdinego zawiesia, po to aby unikngé nadmiernych ngprezen migscowych w rurze, kidre mogloby uszkodzié
szew lub panwy.

5.2.5. Polgczenie rur zZigczkami

Do taczenia rur, ndezy zagtosowat opaski alowe skrecane za pomoca srub. Nalezy pamigtat aby wszyskie uktadane rury byty
utozone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby uniknaé trudnosci w prawidtowym zamocowaniu opasek. Zaczki zaktada S¢ na
koniec rury w pozydi otwartg tak, aby byty w sanie przyjac¢ kolgny koniec rury. Kolgng rure dogtawia S¢ do konca poprzednig,
na ktorg zalozona jest Zgczka z odsepemn nie wickszym niz 4 mm. Po Sorawdzeniu zbieznodc koncdw rur i dopasowaniu rury do
Zaczki, jak rowniez po swierdzeniu brakdw zenieczyszczen zaklada Se sruby | zaciska Zgczke. Przy sosoweniu ztgczek
skrecanych srubami ndezy posadat 4 $ruby diugie, kidre suzag do montazu wstepnego (Sciagniccia kolnierzy do rozmiaru srub
montowartych doce owo).

5.2.6. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustow ndezy wykonaé zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana scisle wediug
indrukgi Producenta przepustdw, gdyz praca przepustu polega gidwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego
kruszywa zasypki. Zasypkawokdt konstrukgi powinnawykraczad poza obwod kondtrukdji naszerokosc rowng jg rozpictosa po
kazdg ze sron, aponad konstrukgje do 300 mmlub /20 $rednicy, ktdrakolwiek z wartosci jest wicksza

Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym aby zgpewni¢ dobre wiasciwosa kongrukcyjne i mie¢ wskaznik pH 7.

Zasypka wokat rury na odlegtos¢ ~0,20 m od jg powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa naturanego odpowiadgjacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozogtaly zasypke wykonuje Sg z materiatu uzywanego zaewyczg do budowy nasypdw
wedltug zalecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe orez gruboziarmiste ss 2wykle wydarczgjace i nadaja
Se do zageszczaniaw kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywad po zaizolowaniu rur. Dla zapewnieniadobrg pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony do Sopnia powyzg 97%. Minimalny Sopien zageszezeniaw poblizu kongrukgi sdowg ~0,50 m,
powinienwynies¢ 94 % wg Proctora

Maeriat zasypki wokdt kongtrukgji powinien by¢ uktadany warswami o grubosci 150 , 300 mm obustronnie po bokach
kongtrukgji, anagtepnie dobrze zageszczony. Uktadanie mus by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokosé zasypki bylatakasamapo
obu gronach konstrukdji (dopuszezasie réznice w wysokosal rowng jedng warswie).

Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty pod pachwinami

mus siniei trwae przylegat do powierzchni kongtrukgi. Obszary podpachwinowe s3 trudne do zgpetnieniai zageszczenia, lecz nie
moga by¢ zaniedbane. Ndezy upewni¢ de, zeby nie bylo pustek oraz stabych migsc pod pachwinami. Reczne wypetnianie i

Zageszezanie to nglepszy posdb uformowania tego obszaru. Naezy usypad zasypke po obu stronach kongtrukdji i nadtepnie za
pomocy topat obsypywat obszar podpachwinowy. Nagtepnie ubi¢ mocno za pomocs krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu. W zdeznosa od wilgotnosc podadanego kruszywa moze zgs¢ koniecznosé nawilzania z regularnoscia
okreslong w PN-S-02205.

Wypetnianie zasypki ponad pachwinami ndezy wykonaé w ngbardzig ekonomiczny sposdb pdiny z wymogiem zgpewnienia
jednorodnego zageszezenia bez dref stabych. Zdeca Se zageszezanie mechaniczne Przed przydapieniem do wykonywania kolgingj

warswy ndezy upewni¢ Sig, czy poprzedniazodaazageszczonado zagdang wartosd.

Warswy zageszczone musza by¢ wykonane do przyngmnig szerokoscl rdwnej potowie badZ catej srednicy rury nakazdej ze sron
kongrukdji mierzong nawysokosci gory kongtrukdi, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturalng linii terenu. Sprzet ciezki

ndezy gosowat w odlegtosci nie mnigszel niz 1,0 m od rury. Wszdkie zmiany w wymiarach kondrukdji lub jg przesuniecia
ostrzegda, ze Ciezszy Jrzet mus pracowat w odlegtosc wiekszg od $cian przepustu. Podezes zageszezania zesypki ndezy sde
kontrolowat wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje d¢ sysemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wiglu
punktach przekroju poprzecznego. W cdu tatweg kontroli prostoliniowosd przepustu podczas zageszczania zasypki, zaleca Sie
zawieszenie w rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionowej naezy prowadzi¢ przy pomocy niwelaora Nie dopuszczade
przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wiekszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszczania z wyjatkiem migjsc o ograniczonym dodepie. Naezy je
jednek stosowat z rozwaga obgmujac calg powierzchnie zageszczang warswy. Nadezy uwazat, aoy nie uderzy¢ kongrukdi

prztem zageszezagacym.

Do zageszezenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosci od warunkéw terenowych, jednak waznigisze niz metoda jest
Zgpewnienie jednorodnego, dobrego zageszezenia.

Tablica4 podgje przyktady zastosowan.
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Minimanailos¢ zageszezen, ngwicksza grubosé warstwy | minimanawarstwaochronnanagorng $cianke przepusiu.
Tablica4

Urzadzenie zageszczgjace Minimana Méksymanagrubosc Minimalnagrubosc warswy
liczba warswy piaskowg po ochronng nad gérmg $ciankg
zZageszezen Zageszezeniu[ m| przepusu[ m]
Uhijak reczny 15kg 4 015 0,15
Uhbijak wibracyjny 70kg 4 0,30 0,25
Plytawibracyjna50 kg 4 0,10 0,10
Plytawibracyjna100 kg 4 015 0,10
Plytawibracyjna200 kg 4 0,20 0,15
Plytawibracyjna400 kg 4 0,30 0,25
Plytawibracyjna600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,35 050
gatycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,60 10
gatycznym 30 KN/m?

Aby unikng¢é migsc nie zageszezonych w poblizu konstrukgi ndezy kierowad e zasada ruchu sorzetu rdwnolegle do scian kongtrukdi.
Zdecas¢ wzydelekkiego gorzetu do zageszezaniagruntu w koncdwkach przepustu. Dodatkowo cdem uniknigdia deformagi przekroju
zdecaSe pionowe usztywnienie kongrukdi.

Plerwsze warswy zasypki bezposrednio ned kondrukda powinny by¢ zageszezone lekkim Sorzetem w poprzek rury. Nalezy sosowad
min naziom 600 mm lub wyliczong wg neziomu rozpigtoscé / 8 + 20 amV, wigksza z tych dwioch wartosd. Po wykonaniu minimalnego
naziomu ned konstrukga i “zablokowaniu konstrukgi” w migscu mozna: kontynuowad wypetnianie zgodnie z ninigszg SST i
SST.D.02.03.01

Obdigzenia.od ruchu technologicznego nabudowie moga Wytwarzad obdazenia przekraczajace projektowe. Jesli mozna spodziewa S¢
takich obcigzen, wtedy ndlezy nad kondrukdja zastosowad dodatkowy tymeczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkodzer powfoki antykorozyjne.

Migsca, w ktdrych zogtata uszkodzona w trakcie montazu powtoka ocynku naezy na biezgco zamdowad farba wysokocynkows o
grubosc powtoki 100 mm. W przypadku wystapienia sladow korozji lub gdy powtokajest uszkodzona diuzg niz 6 h powierzchnie
naezy oczysci¢ reczniedo S 2 i zamaowe.

Do wymdowan rur ndezy uzywat farby zaecang przez producenta rur. Migsca, w ktérych podczes montazu zogtata uszkodzona
powloka polimerowa, ndezy pomdowa fabg zdecang przez producenta o grubosci powtoki 180 mm. faczna grubosé
zabezpieczenia powinnaposadac grubosé powtoki nie mnigsza niz 250 mm. Badanie grubosa powtoki wg pkt. 6.4.3. /n SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.
6.2. Badanie przed przystgpieniem do Robdét
Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca powinien uzyskat od Producenta materiatow aprobaty techniczne IBDIM [ub
aktuane swiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materiatow przeznaczonych do wykonania Robdt i przedgtawic ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w cdlu akeeptagi materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ninigjszeg) Szczegdtowe)
Specyfikagji Techniczng.
6.3. Badania w trakcie Robot
6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow
Kontrole robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust naezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych
w Specyfikagji oraz w SST. D.02.01.01.
6.3.2. Kontrola wykonania fawy fundamentowej pod przepust
W czade przygotowania podtoza pod przepust naezy zbadat:
zgodnos¢ wykonywarych Robét z Dokumentac)g Projektows,
- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtozaw dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubos¢ fawy i jg wymiary w planie,
- rozZlozenie geotkaniny,
- kontrola materiatéw geotkaniny
§  gorawdzenie geotkaniny pod wzgledem zgodnosci z materiatem przyjetym w Dokumentacji Projektowe,
§  gorawdzeniewygladu zewnetrznego,
§  sorawdzeniewlasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.3.3. /n SST
- Zageszezenietawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.
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6.3.3. Kontrola montazu i ksztaftu przepustu

Karbowane kongrukdje sdowe jako kondrukge orezyste moga zmienic swvoj ksztalt w trakcie montazu i zageszezania jedli jest to

wykornywane nigpoprannie. Dla matych przekrojow nie sanowi to problemu, lecz dla zwiekszonych rozpietosd ndezy awmréd¢ nato

wvagg.

W trakcie zasypywaniakonstrukdji moga wystapi¢ dwarodzge przemieszczen:

1. wypietrzenie—wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,

2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obciazenie kongrukdji naziomem Iub zréznicowane zageszezenie neziomu na
jedng zegron.

Ogdlnazasada miwi, ze dlakongtrukdji kotowych dopuszeza sig¢ meksymelne przemieszczenial ub ugieciamig scowe rzedu 5%. Prody

sp0osdb na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru migscach u korory kongrukdi. W przypadku odiegtosd pionu od

dnakongdrukgi rzedu 50, 75 mmtawo jes mierzy¢ odksztalceniaw trakde zageszezania

Jesli nestapi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nesypanie i zageszezenie zasypki jednogtronnie, tzn. po

gronie, na ktdra nedtapito wyboczenie. Jesli nastapi wypietrzenie kongtrukdji, wtedy ndezy odgs¢ ze sprzetem zageszczgiacym z

ddaod konstrukgi.

Jesli dziatania korygujace nie dagja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczgja dopuszezane granice, wiedy nalezy wymienic czgsé

lub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukcja sta owa odzyska swdj uprzedni ksztalt, po usunieciu zasypki.

Ndezy zauwazyé, ze p0s0b zachowania S¢ konstrukgi jest zupetnie normalny i gdy zngduje S¢ ono w okreslonych granicach,

wrecz pozadany. Wszyskie karbowane kongrukcje sta owe mgja sktonnos¢ do wypietrzaniaw trakcie zageszczania, anadiepnie po

zakonczeniu zasypywania, po Wystapieniu obciazenia z gory, wywiergia nacisk na zasypke boczng - mobilizujac odpdr gruntu. To

wiasnie dzicki tendengi do wypietrzania i osadania karbowane kondrukgje stdowe mogg uzyskad przy wptpracy z gruntem

otaczgiacym znaczng nosnosc. Jesli wypetnienie boczne Sdada S¢ z bardzo dabego meteriatu lub materiatu utozonego [uzno bez

zageszezenia, wtedy boki konstrukdi beda przesuwad S¢ w kierunku na zewnatrz, az zodanie odagniety San dopuszczanego

ugiecia pionowego i nestapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen wynika, ze 20 % ugieciamoze spowodowad uszkodzenie przez

wyboczenie (nieodwracane).

Dla rur o przekroju kotowym maksymane ugiecie zaecane wynos 5% i przy takim ugicciu kondrukcja posiada wspdlczynnik

bezpieczengwardwny 4 w sosunku do uszkodzenia przez wyboczenie,

W praktyce ugigda 3 mnigsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidtowo procedura zasypywania W wigkszosd wiasciwie

wykonanych kongrukgji nie odnotowuje Se ugiec.

6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wiotéw i wylotéw

Wykonanie umocnieniawlotdw i wylotdw sprawdza e wizudnie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i| polegana

swierdzeniu zgodnosd z Dokumentagja Projektows i wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakonczeniu Rob6t

Badania po zakonczeniu budowy obemuja:

1. Sprawdzenie podsawvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodnos¢ z
Dokumentagjg Projektows w zakresie

- podstavowych rzednych oraz potozeniacs obiektu w stosunku do dojazddw,

- wymiarOw przepudu,

- dhugosci catego obiektu

- sprawdzenie ganu powtok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okreslorym w warunkach umowy.

2. Sprawdzenie kongtrukdji naezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formang dokumentéw z badan prowadzonych w
czase budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiarOw przepustu

Sorandzenie podsavowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarw w zekresie:

- podstawowych rzednych dna przepustu oraz potozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do  2.cm,

- diugosai obiektu z doktadnoscia do £ 2.om.

6.4.2. Badania w okresie gwarangji
Przed koncem okresu gwarancyjnego nalezy dokonad gorawdzenia stanu powtok zgodnie z Raportem z Ingpekdji Powtok wg

Zalacznika 7 do ,, Zdecen do wykonywaniai odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukdji stalowych drogowych obiektow

mogtowych”. W Raporcietym oceniany jest:

Y, dtan powtok wg wzorcow zawartych w normie PrPN-1SO 4628

¥, adhezji powtok metoda necig¢ wg 1S0 2409 lub ASTM 3359-95 lub metoda odrywaniawg 1SO 4624. Badania adhezji nie
gosowat do powtok polimerowych.

Jakos¢ powtoki maarskig powinnaby¢ zgodnazewzorcemllla

Do wykonania poprawek powtok nakoszt Wykonawcy kwalifikuja Si¢ te ementy kongtrukgi, naktorych wystepuje:

¥ skorodowaniewigksze niz nawzorcu RO,

¥ kredowanie powyze 2 Sopnia,

Y jekiekolwiek pecherzenie, luszczenie i pekanie powlok wylaczgac uszkodzenia mechaniczne gpowodowane przez
uzytkownikdw drég,
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¥ adhezjado podiozai migdzywarstwowa powtok powinnamie¢ sopien 1 wg 1SO 2409 (dla powtok z farb tiksotropowych 2)
lub powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub wartos¢ powyzel 4MPawg | SO 4624.

W przypadku pojedynczych loka nych uszkodzen dopuszcza sie wykonywanie ngpraw zgodnie z SO 8501-2

6.4.3. Badanegrubosci powfoki suchej

Pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobdr przyrzadu

zdezy od rodzgu podtoza; grubos¢ metods nieuszkodzeniowg mozna 0znaczy¢ za pomoca przyrzaddw magnetycznych lub

eektromagnetycznych, natomiast pomiar grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonat stosujac do oceny

grubosci nacietel powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza S¢ w co hgimnigj 7

punktach elementu kongtrukcji za pomoca przyrzadow magnetycznych lub dektromagnetycznych. Za wynik ogtateczny

pomiaru nalezy przyja¢ sredniag arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiardw po odrzuceniu dwoch ngjwyzszych odczytdw

Z sexii 7 pomiardw. Grubos¢é powtoki nie moze by¢ mnigisza niz 90% grubosci projektowang) powtoki wyliczong z sumy

poszczegolnych warstw. Min. grubos¢ powtoki polimerowe i cynkowej 292mm.

6.4.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje Se, gdy co ngmnig jedno badanie wykonane w czase budowy lub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowa gacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanych przepustdw na podstawie Dokumentagji Projektows | obmiaru w terenie,

1n? (metr kwadratowy) roziozong geotkaniny nadniei skarpach wykopu 1m? (metr szescienny) wykonang tawy fundamentowej z
kruszywa. Ryczalt za pompowanie wody.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

Odbidr robdt w zakrese potracen zaweady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.

Badaniawg pkt. 6. ndezy przeprowadzaé w czase odbiordw Rob6t. Na podstawie wynikow badan naezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru ogtatecznego Robdt.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty naezy uznat za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takig sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego
odbioru.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr przepustu ocbg muje

a) odhidr robét zanikajgcychi podieggiacych zakrydiu,

b) odbioér ostateczny,

¢) odbiodr pogwarancyjny.

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdling’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptanos¢ za 1m przepustéw z typowych karbowanych rur saowych, za 1m2 roztozong geotkaniny nadnie i skarpach wykopu, za

1m3 wykonang tawy kruszywowe ndezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocerg jakosc Robdt na podgawie wynikdw

pomiardw i badan |aboratoryjnych.

Ptatnos¢ za pompowanie wody ryczaltem.

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pracepomiarowe,

- zakupi dogtarczenie niezbednych materiatow,

- odwodnienie obiektu naczas budowy,

- ew. przeprowadzeniewdd ptyngcych innymi metodami,

- roziozeniegeotkaniny nadniei karpachwykopu,

- wykonanie fundamentdw z kruszywa o grubosd ustdong w Dokumentagji Projektowg pod kondrukdge przepustu i jego
pielegnedie,
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- montaz dementdw kongrukgi nafundamencie,

- ewatudng ngprawe uszkodzeniapowioki antykorozyjng dementow stalowych,
- zabezpieczenieterenu budowy,

- przeprowadzeniewymeganych badan i pomiardw,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481
PN-B-06714/01
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/17
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714/26
PN-B-06714/28
PN-B-06714/40
PN-B-06714/43
PN-B-06721
PN-EN 13043:2013-08E

FREREBoOo®~Nou»wdp

16.  PN-M-82006

17. PN-M-82010

18,  PN-M-8205403
19,  PN-M-8205409
20. PAN-M-82121

21,  PN-S0205

22,  PN-S10030

23, BN-77/8931-12
24, PNHSO4628

25, PNHSO4609

26.  PN-HSO2424

27. PNHSO8501-2
28.  PN-D-95017
29. PN-B-06251
30. PN-D-96000
3L PN-D-96002
32.  BN-69/7122-11
33, BN-87/5028-12
34 PN-M-82503
35, PN-M-82505

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywaminerdne Badania Podzia, nazwy | okreslenie bedah.
Kruszywaminegrane Badania Oznaczenie zawartosal zanieczyszczen obcych.
Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa pylow minerdnych.
Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie sktadu ziamowego.
Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieksztaltu ziam.

Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniewilgotnosai.

Kruszywaminerdne Badania Oznaczanie nesiakliwosa.

Krusaywamingane Badania Oznaczaniemrozoodpomosa metoch bezpasredhia.
Krusaywamingdne Badania Ozneczaniezanvatosa zanieczyszczen argenicznych
Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa Sarki metod bromowa.
Kruszywamingdne Badania Omaczaniewytrzymalosd namiazdzenie
Krussywaminerdne Badania Ozmeczaniezawartosa ziam sebych.
Kruszywanaturane Pobieranie probek.

Kruszywado mieszanek hitumicznychi powierzchniowych utrwalen sosowanych nadrogech, latniskachii innych poniezchniach
przezneczonych doruchu.

Podktacki okragiedokiadne

Podktacki kwadratowew konstrukgiach dreanianych

Sruby, wkrety i nekretki. Wiasawosa mechenicznesrubi wiretow

Sruby, wkrety i nekretki. Wiasdwosa mechanicznenekretek.

Sruby zetbem kwedratonym.

Drogi samochodowe Robaty ziemne WWymageniai bedania

Obiekty mostowe Obdgzenia

Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikazageszezeniagruntu,

Fabyi lakigy. Zniszczeniapowtok mdarskich.

\Wyroby lekierowane Test przyczepnasd metody Satki nedied.
Prébaodrywaniado ocany przyczepnasd
Przygatowanie padiazy staowych przed nektedaniem farb i podobnych produktdw.
Surowiec drzeany. Drewno tartaczne iglaste.

Roboty betonowei zebetowe. Wymaganiatechniczne
Tarcicaiglastaogdinego przeznaczenia

Tarcicaiglasta ogdinego przeznaczenia

Pyty pilsniowe z drevna

Gwozdziebudonane Gvazdziez trzpieniem glackim, okraglymi kwedretowym.
Wkrety do drewnazetbem stozkowym

Wkrety do drewnazetbem kulisym.

10.2  Innedokumenty
38. Zdeoenia Prgjektowe i Technologiczne dia Podanych Kondrukdi Inzynierskich z Blach Fdigych wydane na poddanie
zarzadzeniaGDDKIA z dnia 18 mearca2004r
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D.03.01.02a. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
O PRZEKROJU KROPLISTYM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigsze Szczegbtowg Specyfikagji Techniczng s3 wymegania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt z2wigzanych z
wykonaniem przepustu stdowego z rur karbowanych o przekroju kroplistym pod korong drogi w ramach zadania: ,, Budowa
i rozbudowa drogi wojenmodzkig Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedny infragtrukturg techniczna na
oddinku DabrowaBialostocka - SokGtkawraz z obejsciami migisoowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1. NinigszaSST dotyczy obiektu:

- Przepug P10w km 29+9965

13. Zakres Rob6t objetych SST
Uddenia zawarte w n/n Szczegdtowg) Specyfikagji Techniczng dotycza wykonania pod kororg drogi przepustu P10 z plaszczy
sdowych o przekroju kroplisym i obemuja czynnosd umozliwigigce oraz mgace na celu wybudowanie przepustu zgodnie z
demtaqa Projektows i obgimuia:
wykonanie przepustu z ptaszczy stalowych o przekroju kroplistym B=7,42m, H=5,34m, L=32,67m,
- wykonanie tawy fundamentowsj z kruszywa,
- pompowanie wody,
- wykonanie geotkaniny,
- wykonanie geomembrany i geowtdkniny,
- wykonanie drenazu,
- wykonanie i rozbiorka przepustu z rur o srednicy min 120cm materiat wiasnos¢ Wykonawcy,
- wykonanie przepustéw z rur HDPE o $rednicy 50cm

14. Okre&slenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Przepust z blachy falistgj - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjanie profilowanej blachy falistej, taczonych ze sobg za pomoca $rub, wokét ktérego znagjduje sie
odpowiednio zaggszczony grunt zasypki.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST

DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robé6t

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami |nspektora Nadzorul.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne war unki stosowania mater iatéw

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich aprobat do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Akceptacja partii materiatdw do wbudowania polega na wizualngl ocenie stanu materiatéw dokonangj przez
Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Zaprojektowane przepusty nalezy traktowac jako rozwiazanie przyktadowe, stad tez, moga one by¢ wykonane z
dowolnego typu rur owalnych, stalowych karbowanych, lecz o parametrach i wiasciwosciach nie gorszych od
przyjetych w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadajacych aprobaty techniczne IBDiM.
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2.1.1. Materiaty do wykonania przepustow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z blachy falistgy pod korong drogi wedtug zasad
ninigjszych SST s3:

- wieloptaszczowe konstrukcje stal owe karbowane:

- B=7,42m, H =5,34m, L =32,67m grubosci blachy 7,0mm,

- elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistgj jak sruby, nakretki, podktadki,

- kruszywo naturalne powinno spetniac wymagania normy PN-EN 13043:2013-03E:

- geowtoknina polipropylenowa,

- geomembrana,

- rurassgco-zhiergjgca §r. 100mm szczeliny wykonane na 120 stopniach obwodu rury

2.2.2. Materialy do wykonania przepustow tymczasowych

Méterigtami stosowanymi do wykonaniaprzepustow a:

- dowolny meteriat z przeznaczeniem do stosowaniajako przepust o minimalng srednicy 1,2m,

- Iaczniki /Jopaski/ karbowane skrecane dlarur i worki z piaskiem do uszcze nienia potaczen,

- krusswordurdne

2.2. Arkusze blachy falistej

Rodzgj blachy falistej do budowy przepustow musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows i SST.

Gatunek stali, z ktorego s3 wykonywane arkusze blachy falistej jest okreslony przez Producenta. Blachaw czasie
produkcji musi by¢ zabezpieczona przed korozjg przez ocynkowanie na goraco.

Wymagania wobec grubosci podstawowego zabezpieczenia antykorozyjnego rur jakim jest cynkowanie poprzez
goraca kapiel galwaniczng przedstawiono w tabeli 1.

Tabelal
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagana M etoda badania
wartosé

1 Elementy konstrukcyjne

blacha o grub. mnigjszej niz 3 mm 3 55

mm

blacha o grub. od 3 mm do 6 nmm 370 S0 2178:1983

mm

blacha o grub. powyzej 6 mm mm 3 85
2. | Sruby i nakretki mm 3 45 ISO 2178:1983

Arkusze blachy faliste) mozna sktadowa¢ w stosach, kazdy typ i profil sfalowania osobno, co utatwia jednakowa
krzywizna arkuszy. Arkusze nalezy przemieszcza¢é ostroznie, aby nie uszkodzi¢ fabrycznego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Migjsca w ktorych podczas montazu, zostata uszkodzona powtoka ocynku, nalezy od razu wymalowaé farba
wysokocynkowa o grubosci powtoki 250 mm. W przypadku wystapienia sladow korozji lub gdy powitoka jest
uszkodzona dtuzej niz 6 h powierzchnie nalezy oczysci¢ recznie do St 2 a nastgpnie wymalowac powtoke o
grubosci 250 mm.

Do wymalowan rur nalezy uzywa¢ farby zgodnej z wymaganiami Dokumentacji Projektowsej i zaakceptowane)
przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Elementy stalowe do lgczenia arkuszy blachy faliste)

Jako tgczniki dlawszystkich typow i gabarytow konstrukcji stosuje si¢ sruby M 20, o dtugosciach dostosowanych
do typu i grubosci elementdw. Rodzaj tacznikdw powinien by¢ okreslony w instrukcji montazu Producenta
przepustow.

Elementy budowanego przepustu nalezy tgczy¢ przy zastosowaniu odpowiednio dobranych tacznikéw, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen mozna stosowaé je zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

- $ruby M20 klasy 8,8 lub 10,9 wg PN-M-82054-03,

- nakretki do $rub M20 klasy 8 lub 10 wg PN-M-82054-009,

- podktadki do srub M20 wg PN-M-82006.

Wszystkie elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg w
sposob okreslony w katal ogu fabrycznym Producenta przepustéw a w przypadku braku ustalen, grubos¢ powtoki
cynkowej powinnawynosi¢ co najmniej 60 nm.

72 Budowai razbudowa or woj. Nr 673 na oddinku Dgbrowa Bialosodka —Sokika wrazzobgsdami migsoonasd. BRANZA MOSTOWA




Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.03.01.02a

Elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy faliste) powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych,
z dala od materialéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczaj acych przed uszkodzeniem.

2.4. M ateriaty na fawy fundamentowe
Cze§¢ przelotowa przepustow posadowiona bedzie na tawie z kruszywa naturanego zgodnego z normg PN-EN 13043:2013-
08E.

2.3.3.1. Zwir
Soetnigigcy szczegbtowe wymaganiazawartew normie PN-S-02205.
2332 Piask
Spetnigiacy szczegGlowe wymeaganiazawarte w normie PN-S-02205.
2333, Getkanina
Minima newymeaganiastawiane gectkaninie sosowang do wzmocnienia podtoza przedsawiatablica3
Tablica3
Lp. Wiascwosd Jednogki Wymagania M etody badan wg Dopuszezalne
odchylenia+
1 | Masapowierzchniowa g/n? 165 PN-EN 965:1999 10%
2 | Wytrzymatos¢ narozdaganie
- wzdluz pasma kN/m 330 13%
- WZerZ pasma kN/m 330 !
3 | Wydiweniewzgiedne przy obdigzeniu meksymalnym PN1S0 10819:19%
- wzdtuz paama % 14,0
- WZerz pasma % 11,0 23%
4 | Wytrzymatosé naprzebide (metodaCBR) kN 40 PN-EN 1SO 20%
12236:1998
5 | Charakterystyczny wymiar poréw Ouw (przesiew na BS6906
sucho) um 270 Pat7 30%
6 Przeptyw wody progtopadty do plaszczyzny geotkaniny BS 6906
mmv's 17 Pat3 30%

Méteriat Sosowany nageotkaniny powinien odznaczat d¢ 2wigkszong odpornosdia nadziatanie promieniowaniaultrafioletowego.
Pasmo geotkeniny powinno by¢ bez dziur i rozdar¢, o rdwnomiemg strukturze uktadu tasemek osnowy | watku. Odchytka
serokodd paamanie powinnaprzekraczat 2% wymiaru nominalnego, badanie ndezy przeproweadzi¢ co 10mb.

2.5. Rury sacco-zbierajgce

Na rury ssaco-zbierajgce nalezy stosowac rury ssaco-zbierajace sr. 100mm, szczeliny wykonane na 116 stopniach
obwodu rury i SN 8MPa.

2.6. Geowloknina

Jeowardwe ocdhronmg geomambrany naezy po obu sronach utozy¢ geowidkning o nestepujacych parameirach:

Wodoprzepuszczalnoi¢

prostopadtado ptaszczyzny widkien (przy necisku 2kPa) 3 1001/imPs  PN-EN 11058

Umowry wymiar porow Q30  min0,20mm PN-EN-1S012956
Whytrzymealos¢ narozdiaganie min11 kN/m PN-EN-1S010319
Odpornas¢ naprzebicie

(metodaCBR) min1700N PN-EN-1S012236

meteriat: geowtdkninaigtowana polipropylenowastabilizowana przeciw promieniowaniu UV
meteriat powinien by¢ odporny na dzitanie dlgu i benzyny oraz wszyskich naturdnie wystepujacych w dliebie i wodzie
rzeczng zwigzkOw dkdicznychi kweasow
- gramaura500g/?.
2.7. Geomembrana
Geomembrana PEHD o grubosci min. 1,0mm posiada¢c wazna Aprobate Techniczng wydana przez 1BDiM.
Dopuszcza si¢ stosowanie geomembrany o wigkszej grubosci.
Pasmo geomembrany powinno by¢ bez uszkodzen, o rownomierngj strukturze uktadu oczek.
Szerokos¢ pasma okresla si¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscia do 1cm wykonywany, co 10mb. Odchytka
szerokosci pasma nie powinna przekracza¢ 2% wymiaru nominal nego.
2.8. Rury HDPE
Rury karbowane z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, powinny posiada¢ nastepujgce wiasciwosci
fizyko - mechaniczne:
- sztywnosé przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej srednicy wg PN-EN 1SO 9969: 1997 (E) — min. 8
kPA;
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- odpornos¢ na przebicie wg SS 3619 (metoda B-50) —1,100 mm;

- wytrzymatos¢ na 30 % deformacje nominalnegj srednicy wewngtrzngj rury wg SS 3632 — bez uszkodzen.

Dla projektowanych dtugosci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur taczy¢ za pomoca elementéw w formie
opasek zaciskowych.

Rury i opaski nalezy przechowywaé¢ tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dziatanie stonca i sit
zewngtrznych.

Rury nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym podtozu, tak by spoczywaty one na karbach na catej swej dtugosci.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2 Spr zet do wykonywania przepustow

Do wykonywania przepustow nalezy stosowa¢ sprzet zaakceptowany przez |nspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustow pod korong drogi beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu Robdt,
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprawnym technicznie sprzetem:

- ubijak spalinowy 200 kg,

- ubijak reczny,

- ptyty wibracyjne,

- mechaniczne zageszczarki ptytowe,

- zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw konstrukcji,

- zawiesiai haki montazowe,

- wkretarki elektryczne, badz pneumatyczne (500 Nm),

- lekkierusztowanie, drabina,

- agregat pradotworczy (kompresor),

- klucze nasadowe,

- klucze dynamometryczne,

- ramy z krazkami linowymi,

- sprzet do transportu blach.

Do zageszczenia w strefie pod-pachwinowej konstrukcji oraz tam gdzie dostep jest trudny, generalnie stosuje sie
krawedziaki o przekroju 50x100 mm. Reczne ubijaki zageszczajgce warstwy poziome nie powinny by¢ |zejsze
niz 9 kg i posiada¢ powierzchnie ubijaka nie wigksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki uliczne moga by¢ zbyt
lekkie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne’.

4.2. Transport materiatow do wykonania przepustow

4.2.1. Transport prefabrykatow

Arkusze blachy falistej mozna pogrupowat w zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i uktada¢
jeden na drugim oraz transportowa¢ po kilkadziesiat sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie
uszkodzi¢ fabrycznej powtoki ochronngj blach. Nie wolno uderza¢ blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich ciggna¢ po gruncie.

Sruby, nakretki, podktadki nalezy przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie.

4.2.2. Transporti skfadowanie kruszyw

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.
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4.2.3. Transport geowfdkniny, geotkaniny, geomembrany i rur ssgco-zbierajgcych

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno
okreslone w dokumentach handlowych. Za- i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywac
si¢ powinny zgodnie z wytycznymi Producenta. Geotkaniny i geowtokniny geomembrany w trakcie transportu i
przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i diugotrwalym dziataniem promieni stonecznych.
Geotkaniny, geowidkniny i geomembrany nalezy przechowywal i transportowa¢ wylacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Rolki mogs by¢ uktadane jedna na
drugief maksymalnie w picciu warstwach. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania,
roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny, geowidkniny i geomembrany przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

4.2.1. Transport prefabrykatdéw rurowych i ich skfadowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy utozyé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami
parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny wystawa¢ wiecel jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkows.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po
réwni pochyte [ub roztadowana sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt
uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywane beda Roboty przy budowie przepustu.

5.2. Zakreswykonywanych Robét

Zakres Robot wykonywanych przy budowie przepustéw obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych Robdt,

- wykopy wg SST D.02.01.01,

- roboty rozbiérkowe wg SST D.01.02.04,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- tawe z kruszywa,

- montaz i utozenie konstrukcji przepustu,

- zasypke przepustow wg SST D.02.03.01,

- wykonanie geomembrany i rur ssaco-zbierajacych

- umocnienie skarp i dna cieku nawlaocie i wylocie poza przepustem brukowcem wg SST D.06.01.01,
- pompowanie wody,

- wykonanie przepustu tymczasowego o minimalnym swietle 1,2m,
- wykonanie przepustow HDPE,

- wykonanie geotkaniny.

5.3. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- oznakowaniaterenu Robot,

- budowy drég dojazdowych lub objazdowych - celowosé¢ wykonania drog dojazdowych oraz ich rodzaj musi
by¢ uzgodniona z | nspektorem Nadzoru,

- wytyczenia obiektu i punktéw wysokosciowych,
- odwodnieniaterenu budowy w zakresie i formie uzgodniong z Inspektorem Nadzoru,
- regulacji cieku pod obiektem.

5.4. Wykopy pod przepusty
Wykopy pod przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z SST D.02.01.01.

55. Odwaodnienie
Przed wykonaniem taw fundamentowych przepustu nalezy obnizy¢ poziom wody przez:
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- pompowanie wody bezposrednio z niecki,

- pompowanie wody z wykopu bezposrednio ze specjalne studzienki,

- wytworzenie depresi wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu,

- Z zastosowaniem igtofiltrow.

Celem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy postugiwa¢ sie rysunkiem

pomocniczym z podanymi zakresami stosowania poszczegolnych metod w zaleznosci od uziarnienia gruntu.
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5.6. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy nalezy wykonat z kruszywa naturalnego zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Fundamenty z kruszywa naturalnego grubosci 30 cm (frakcja 0, 50 mm) powinny by¢ zageszczone do wartosci

wskaznika zageszczenia min. 0,97 wg. Proctora. Gérna warstwa podsypki o grubosci 10 cm, ma by¢ luzna, aby

karby konstrukcji mogty swobodnie si¢ w nigl zagtebi¢. Gorna powierzchnia fundamentéw powinna by¢
doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztaltu przepustow. Czesé wyprofilowanego podtoza musi obgjmowaé
catos¢ dna.

Kruszywo przylegajace do konstrukcji musi by¢ doskonatej jakosci i musi by¢ dobrze zageszczone, aby przejaé

duze parcie. Material, ktéry znajduje si¢ bezposrednio w poblizu rur nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych

niz 50 mm, zmarzliny, czastek gliniastych, materiatu organicznego lub innego niestosowal nego materiatu.

Dopuszczalne odchyiki taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a) réznicawymiaréw fawy fundamentowej w planie + 5 cm,

b) rdznicarzegdnych wierzchu tawy +2cm.

Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy nie mogg spowodowad spigtrzenia

wody w przepuscie.

Pod przepustem na dnie wykopu nalezy roztozy¢ geotkaning z wywinigciem i zakotwieniem jg w nasypie

drogowym wg Dokumentacji Projektowe.

5.7. Ukladanie konstrukcji

Rurociagi uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Naezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas

montazu rur aby nie uszkodzi¢ ich o twarde elementy .

Montaz przepustow moze by¢é wykonywany wyltacznie przez wyszkolony personel techniczny. Montaz

przepustow musi przebiega¢ $cisle wg. instrukcji montazu Producenta przepustow, a w przypadku jg braku lub

niepetnych danych zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

a) Montaz przepustéw moze by¢ wykonany w migjscu ostatecznej lokalizacji lub pozanig.

b) Wstepny montaz polega na taczeniu arkuszy za pomoca kilku $rub usytuowanych w poblizu os arkuszy,
ktore nie moga by¢ dokrecone. Po zmontowaniu w ten sposdb pierwszego pierscienia o szerokosci arkusza,
montuje Si¢ pierscien sasiedni.

¢) Sruby zawsze umieszcza si¢ w kierunku od srodka arkusza ku jego narozom. Nie wolno wktadaé w otwory
srub naroznikowych przed umieszczeniem i dokreceniem srub pozostatych.

d) Naprowadzenie otworéw, gdy $ruby nie s3 jeszcze dokrecone mozna wykonywaé za pomocg pretow
stalowych. Sruby nalezy dokrecaé stopniowo i réwnomiernie, zaczyngjac zawsze z jednego konca
konstrukcji po zmontowaniu wszystkich arkuszy blachy faliste).

€) Operacj¢ dokrecania srub nalezy powtdrzy¢, sprawdzajgc czy wszystkie sruby s3 odpowiednio napiete. Nie
wolno przekroczy¢ zadanej sity naciagu srub, okreslonej w instrukcji montazu.

f) Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen srubowych. Moment skrgcajacy powinien wynies¢ 240
Nm, 360 Nm.

0) W przypadku duzych konstrukcji montaz ich mozna prowadzi¢ z rusztowan ustawionych wewnatrz i z drabin
na zewnatrz.
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h) Przepusty zmontowane w czgsciach poza migjscem ich ostateczng lokalizacji moga by¢ przenoszone za
posrednictwem dzwigow oraz specjalnych zawiesi.

i) W celu poprawienia statecznosci konstrukcji mozna stosowac bloki docigzajace.

j) Po skreceniu konstrukcji wszystkie sruby nalezy pomalowac recznie farba wysokocynkowsa. Grubosé¢ suchej
powtoki nasrubach 250 mm.

5.8. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustéw nalezy wykonat zasypke. Zasypka przepustéw powinna by¢ wykonana
scisle wedtug Instrukcji Producenta przepustow, gdyz praca przepustéw polega giéwnie na przenoszeniu parcia
zageszczonego Wokoét nich kruszywa zasypki. Zasypka wokot konstrukcji powinna wykraczaé poza obwod
konstrukcji na szerokosci rownej je rozpietosci po kazdej ze stron, a ponad konstrukcje do 300 mm lub 1/10
srednicy, ktérakolwiek z wartosci jest wicksza.

Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukcyjne i mie¢
wskaznik pH 7. Zasypka wokét rur na odlegtos¢ ~20 cm od ich powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa
naturalnego. Pozostata zasypke wykonuje sie z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypow wedtug
zalecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste sa zwykle
wystarczgjace i nadajg Sie do zageszczania w kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywaé po
zaizolowaniu rur. Dla zapewnienia dobrej pracy, grunt powinien by¢ zageszczony do stopnia powyzel 97%.
Minimalny stopien zaggszczeniaw poblizu konstrukcji stalowej ~ 0,50 m, powinien wynosi¢ 3 94% wg Proctora.
Material zasypki wokot konstrukeji powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci 150 , 300 mm obustronnie po
bokach konstrukcji, a nastepnie dobrze zageszczony. Uktadanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokos¢
zasypki byta taka sama po obu stronach konstrukcji (dopuszcza sie réznice w wysokosci réwng jedneg) warstwie).
Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty
pod pachwinami musi silnie i trwale przylega¢ do powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinowe s3 trudne
do zapetnienia i zageszczenia, lecz nie moga by¢ zaniedbane. Naezy upewnié sig, zeby nie byto pustek oraz
stabych migjsc pod pachwinami. Reczne wypelnianie i zageszczanie to najlepszy sposdb uformowania tego
obszaru. Nalezy usypa¢ zasypke po obu stronach konstrukcji i nastepnie za pomoca topat obsypywaé obszar
podpachwinowy. Nastepnie ubi¢ mocno za pomoca krawedziaka 50x100 mm lub innego odpowiedniego sprzetu.
W zaleznosci od wilgotnosci posiadanego kruszywa moze zajs¢ koniecznosé nawilzania z regularnoscia
okreslona w PN-S-02205. Wypetnianie zasypki ponad pachwinami nalezy wykona¢ w najbardziej ekonomiczny
sposob, spéjny z wymogiem zapewnienia jednorodnego zageszczenia bez stref stabych. Zaleca sie zageszczanie
mechaniczne. Sprzet ciezki nalezy stosowac w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,0 m od rury. Wszelkie zmiany w
wymiarach konstrukcji lub jej przesunigcia ostrzegaja, ze cigzszy sprzet musi pracowaé w odlegtosci wickszej od
cian przepustu. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejngf warstwy nalezy upewni¢ si¢, czy poprzednia
zostata zageszczona do zadanej wartosci.

Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowac wymiary wewngtrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje
Sig systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. W celu tatwej
kontroli prostoliniowosci przepustu podczas zageszczania zasypki, zaleca si¢ zawieszenie w rurze kilku pion6w.
Sprawdzanie geometrii pionowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy niwelatora. Nie dopuszcza si¢ przemieszczen
wiekszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wiekszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszczania z wyjatkiem migjsc o ograniczonym
dostepie. Nalezy je jednak stosowaé z rozwaga obegimujac catg powierzchnie zageszczangl warstwy. Nalezy
uwazat aby nie uderzy¢ konstrukcji sprzetem zageszczajacym.

Do zagegszczenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosci od warunkdw terenowych, jednak wazniejsze niz
metoda jest zapewnienie jednorodnego, dobrego zaggszczenia. Tabela 4 podaje przyktady zastosowan.

Minimalna ilos¢ zageszczen, najwigksza grubosé warstwy i minimana warstwa ochronna na gérna $cianke

przepustu
Tabela4
Urzadzenie zageszczaj ace Minimalna M aksymalna Minimalna grubos¢
Liczba grubosé warstwy | warstwy ochronng nad
piaskowej po gorng $ciankq przepustu
Zageszczen zageszczeniu [m]
[m]
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
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Ptyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu statycznym 6 0,35 0,50
15 kN/m?

Walec wibracyjny o obcigzeniu statycznym 6 0,60 1,0
30 KN/m?

Aby unikna¢ miejsc niezageszczonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowa¢ sie¢ zasads ruchu sprzetu
réwnolegle do scian konstrukcji. Zaleca si¢ uzycie lekkiego sprzetu do zageszczania gruntu w koncowkach
przepustow. Dodatkowo celem unikniecia deformacji przekroju zaleca si¢ pionowe usztywnienie konstrukcji.
Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcja powinny by¢ zageszczone lekkim sprzetem w poprzek
rury. Nalezy stosowa¢ minimalny naziom wyliczony wg wzoru

roZietos¢ o 5am lecz nie mnigjszy niz 0,60 m.
8

Po wykonaniu minimalnego naziomu nad konstrukcja i “zablokowaniu konstrukcji” w migjscu mozna
kontynuowa¢ wypetnianie.

Obcigzenia od ruchu technol ogicznego na budowie moga wytwarza¢ obcigzenia przekraczajace projektowe. Jesli
mozna spodziewac sie takich obcigzen, wtedy nalezy nad konstrukcjg zastosowa¢ dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.9. Naprawa uszkodzen powloki antykor ozyjnej.

Migjsca, w ktérych zostata uszkodzona w trakcie montazu powtoka ocynku nalezy na biezaco zamalowaé farba
wysokocynkowa o grubosci powtoki 100 mm. W przypadku wystapienia sladow korozji lub gdy powtoka jest
uszkodzona dtuzej niz 6 h powierzchnig nalezy oczyscic recznie do St 2 i zamalowac.

Do wymalowan rur nalezy uzywaé farby zalecangj przez producenta. t.aczna grubos¢ zabezpieczenia powinna
posiada¢ grubos¢ 250 mm. Badanie grubosci powtoki wg pkt. 6.2.1. niniejszej SST.

5.10. Geomembranai rury ssaco-zbierajace

Geomembrane wykonuje si¢ poprzez roztozenie warstwy geowtdkniny nawarstwie zasypki o grubosci min. 15cm
u wezgtowia konstrukcji. Na roztozoneg] geowtokninie uktada si¢ geomembrang i przykrywa si¢ geowtdkning.
Geomembrane nalezy uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Geomembrane nalezy wypusci¢ poza
umocnienie. W celu lepszego odprowadzenia wody z geomembrany nalezy utozy¢ rury ss3co zhiergjagce §r
100mm i wypusci¢ poza umocniong skarpe na okoto 5cm. Koniec rury stykajacy si¢ z gruntem zabezpieczy¢
warstwa geowtokniny. Spadek poprzeczny geomembrany 2% od osi konstrukcji. Spadek podtuzny 1,0%, spadek
podtuzny rur ssaco zbierajacych 0,5%.

511. Przepusty HDPE
Przepusty HDPE nalezy wykona¢ jak przepusty konstrukcji stalowej wg SST 03.01.02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Badanie przed przystgpieniem do Robdét

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od Producenta materialéw aprobaty techniczne
IBDiM Iub aktualne $wiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania
Robo6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 2. ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczng.

6.2.1. Kontrola jakosci powfok malarskich wykonanych w miejscach uszkodzonych
Kontrole jakosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego przeprowadza sie:

- po zagruntowaniu,

- po natozeniu kolejnych warstw materiatu mal arskiego.

Podstawowym kryterium jakosci powtok sa nizej podane parametry:
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wyglgd zewnetrzny powfoki - naezy stwierdzi¢, czy powtoka nie ma niedopuszczalnych wad
powierzchniowych:

- pecherze,

- odstawanie powioki,

- powtoka niewysuszona wykazujaca przylep,

- migjscaniepokryte,

- zacieki i zmarszczenia,

- witraceniaciat obcych w powtoce,
stopien wyschniecia powloki - okreslasie wg PN-C-81519, rozréznigjacej 7 stopni schniecia,
przyczepnosé powfoki - mozna oznaczy¢ zgodnie z PN-C-81531 metoda naci¢é za pomoca nozy Petersa lub
przez pomiar sity odrywu, np. aparatem Adhesiontester firmy Erichsen,
grubosé powdoki suchej - pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi,
zgodnie z PN-C-81515; dobdr przyrzadu zalezy od rodzaju podtoza; grubosé metods nieuszkodzeniows
mozna oznaczy¢ za pomoca przyrzadow magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar
grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonaé stosujac do oceny grubosci nacigtej powtoki
przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza si¢ w co ngimnigj 7 punktach
elementu konstrukcji za pomoca przyrzadéw magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny
pomiaru naezy przyjaé¢ $rednig arytmetyczna wynikow uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwaéch
najwyzszych odczytéw z serii 7 pomiar6w. Grubos¢ powtoki nie moze by¢ mnigjsza niz 90% grubosci
projektowane) powitoki wyliczonegj z sumy poszczegolnych warstw. Min. grubos¢ powtoki suchej 250 mm
wykonang z farb wysokocynkowych.

6.3. Badania w trakcie Robot

6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow

Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w punkcie 5.3 i 5.4 n/n Szczegbtowej Specyfikacji Techniczngj.

6.3.2.  Kontrola wykonania faw fundamentowych pod przepusty i geotkaniny

W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonywanych Robdt z Dokumentacjg Projektows,

- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubos¢ tawy i jg wymiary w planie,

- zageszczenie fawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.

6.3.3. Kontrolamontazu i ksztaftu przepustow

Kontrola wykonania montazu przepustéw z blachy falistej powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu

dostarczongj przez Producenta.

Kontrola montazu przepustéw powinna uwzgledniac sprawdzenie:

- prawidtowosci wstepnego montazu blach,

- gposobu umieszczania srub taczacych blachy,

- poprawnosci dokrecenia srub,

- prawidtowosci ew. wykonania rusztowan do montazu przepustéw,

- poprawnosci ew. wykonania blokéw docigzajacych i potaczeniaich z przepustami,

- rzednych wlotéw i wylotéw,

- poprawnosci posadowienia przepustéw na poditozu, w przypadku przeniesienia przepustow z migsca
montazu znaj dujacego Sie poza migjscem ostateczne) lokalizacji przepustow.

Karbowane konstrukcje stalowe jako konstrukcje sprezyste mogs zmieni¢ swoj ksztalt w trakcie montazu i

zageszczania jesli jest to wykonywane niepoprawnie. Dla matych przekrojow nie stanowi to problemu, lecz dia

zwickszonych rozpigtosci nalezy zwrdéci¢ nato uwage.

W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapi¢ dwa rodzaje przemieszczen:

1. wypietrzenie - wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,

2. wyboczenie - wykonane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukcji naziomem lub zréznicowane
zageszcezenie naziomu najedne ze stron.

Ogodlna zasada méwi, ze dla konstrukcji kotowych dopuszcza sie maksymalne przemieszczenia lub ugi¢cia

miegjscowe rzedu 5%. Prosty sposdb na kontrole odksztalcen polega na zawieszeniu pionu w paru migjscach u

korony konstrukcji. W przypadku odlegtosci pionu od dna konstrukcji rzedu 50 , 75 mm tatwo jest mierzy¢

odksztatcenia w trakcie zageszczania. Jesli nastapi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez
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nasypanie i zageszczenie zasypki jednostronnie, tzn. po stronie, na ktérag nastgpito wyboczenie. Jesli nastapi
wypietrzenie konstrukcji, wtedy nalezy odej$¢ ze sprzetem zageszczajacym z dala od konstrukgji. Jesli dziatania
korygujace nie daja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczajg zalecane granice, wtedy nalezy wymieni¢ czgsc
lub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukcja stalowa odzyska swdj uprzedni ksztait,
po usunicciu zasypki. Nalezy zauwazyé, ze sposdb zachowania si¢ konstrukgcji jest zupelnie normalny i gdy
znajduje si¢ ono w okreslonych granicach, wrecz pozadany. Wszystkie karbowane konstrukcje stalowe maja
sktonnos¢ do wypietrzania w trakcie zageszczania, a nastepnie po zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu
obcigzenia z gory, wywierajag nacisk na zasypke boczng - mobilizujgc odp6r gruntu. To wiasnie dzieki tendenc;i
do wypietrzania i osiadania karbowane konstrukcje stalowe moga uzyskaé przy wspdlpracy z gruntem
otaczajacym znaczng nosnosc. Jesli wypetnienie boczne sktada si¢ z bardzo stabego materiatu lub materiatu
utozonego luzno bez zaggszczenia, wtedy boki konstrukcji beda przesuwac¢ sie w kierunku na zewnatrz, az
zostanie osiagniety stan dopuszczalnego ugigcia pionowego i nastapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen
wynika, ze 20% ugig¢cia moze spowodowa¢ uszkodzenie przez wyboczenie (nieodwracane).

Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugi¢cie zalecane wynosi 5% i przy takim ugieciu konstrukcja posiada
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 4 w stosunku do uszkodzenia przez wyboczenie.

W praktyce ugiecia s3 mnigjsze niz 5%, jesli dokonana jest procedura zasypywania.

W wigkszosci wiasciwie wykonanych konstrukcji nie odnotowuje Sie ugigc.

6.3.4. Kontrola wykonania geomembrany i rur

Wykonanie geomembrany sprawdza si¢ wizuanie po wykonaniu kazdej warstwy. Kontrola polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows oraz sprawdzeniu kazdej warstwy czy nie wykazuje przebic,
rozerwania, ubytkdw, réwnomiernego roztozenia, braku zadotowan i sprawdzenie spadkéw poprzecznych i
podtuznych betonu.

6.4. Badania po zakonczeniu Robot

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektow nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiar6w na
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows w zakresie:

- podstawowych rzednych oraz potozenia osi poszczegdlnych obiektow w stosunku do dojazdéw,

- wymiarow przekrojow poprzecznych przepustow,

- diugosci catych obiektéw.

- gprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okreslonym w
warunkach umowy.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiarOw przepustow

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektéw nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw w zakresie:

- podstawowych rzednych dna przepustow oraz potozenia przepustow w stosunku do osi z doktadnoscig do

*2cm,

- dtugosci obiektéw z doktadnoscig do = 2 cm.

6.4.2. Badania w okresie gwarangc;ji

Przed koncem okresu gwarancyjnego okreslonego na 4 lata od daty odbioru ostatecznego ndezy dokonad sprawdzenia sanu

powtok zgodnie z Rgportem z Inspekgji Powtok wg Zalgcznika 7 do ,, Zdecen do wykonywaniai odbioru antykorozyjnych

zabezpieczen kongtrukgji stalowych drogowych obiektdw mostowych ™. W Raporcie tym oceniany jest:

- stan powlok wg wzorcow zawartych w normie PN-1SO 4628

- adhezja powlok metoda nacie¢ wg 1SO 2409 lub ASTM 3359-95 [ub metoda odrywaniawg | SO 4624. Badania
adhezji nie stosowa¢ do powtok polimerowych.

Jakos¢ powtoki malarskigj powinna by¢ zgodna z wzorcem llla.

Do wykonania poprawek powtok na koszt Wykonawcy kwalifikuja sie te elementy konstrukcji, na ktérych

wystepuje:

- skorodowanie wigksze niz nawzorcu R0,

- kredowanie powyzej 2 stopnia,

- jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pekania powtok wytaczajac uszkodzenia mechaniczne spowodowane
przez uzytkownikéw drég,

- adhezja do podtoza i migdzywarstwowa powtok powinna mie¢ stopien 1 wg 1SO 2409 (dla powtok z farb
tiksotropowych 2) lub powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub wartosé powyzej 4 MPawg | SO 4624,

W przypadku pojedynczych lokalnych uszkodzen dopuszcza sie¢ wykonywanie napraw zgodnie z | SO 8501-2.
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6.4.2. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmnigl jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jg
zakonczeniu dato wynik niezadowalgjacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa przepustu jest 1 m (metr) wykonanego przepustu z blach stalowych karbowanych o
przekroju kroplistym, przepustow HDPE, przepustow tymczasowych wiasnos¢ Wykonawcy, wykonanie drenazu
na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie, 1 m? (metr kwadratowy) Utozong geomembrany,
geotkaniny i geowtdkniny. 1 m® (melr szescienny) wykonang tawy fundamentowsj. Pompowanie wody rozliczane ryczaltem
Dtugos¢ przepustu nalezy mierzy¢ po osi przepustu od dolnych krawedzi zewngtrznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

Odbidr robét w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robot.
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw Robét. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego Robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiegj sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z norma i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr przepustu obejmuje:

a) odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny.

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m (jeden metr) wykonanego przepustu z blach stalowych karbowanych o przekroju kroplistym,
wykonanych przepustéw HDPE, wykonanych przepustow tymczasowych wiasnos¢ Wykonawcy, wykonanie
drenazu, 1P (metr kwadratowy) utozong) geomembrany, geotkaniny i geowidkniny 1 m?® (metr szesdienny) wykonang tawy
fundamentowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i
badan 1aboratoryjnych. Pompowaniewody rozliczane ryczattem.

Cenawykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatow,

- wykonanie odwodnienia,

- wykonanie geotkaniny,

- wykonanie fundamentu z kruszywa o grubosci ustalong w Dokumentacji Projektowej pod konstrukcje
przepustu i jego pielegnacje,

- montaz nawykonanym fundamencie elementow konstrukgji,

- ewentuana naprawa uszkodzonych powierzchni zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych,

- wykonanie geomembrany, geowtdkniny i rury ssaco-zbieragjace,

- wykonanie i rozbiérka tymczasowych przepustow,

- wykonanie przepustow HDPE,
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- zabezpieczenie terenu budowy,
- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw,
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

0. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
11.  PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen organicznych.
12. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.
13.  PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci ha miazdzenie.

14.  PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

15.  PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek.

16.  PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

17. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

18.  PN-B-11111 Kruszywamineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
19. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

20. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

21.  PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

22.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

23.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

24.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

25.  PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

26.  PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne srub i wkretow

27.  PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne nakretek

28.  PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne

29.  PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

30. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

31. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym.

32. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

33. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

34.  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
35.  BN-69/7122-11 Piyty pil$niowe z drewna.

36. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatdw

37.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

38.  PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Znaczenie powtok malarskich.

39.  PN-ISO 4609 Wyroby lakierowane. Test przyczepnosci metoda siatki nacieé.

40.  PN-I1SO 2424 Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

41.  PN-I1SO 8501-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw
10.2  Innedokumenty

42. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementéw przepustow rurowych. Instytut
Technologii i Organizacji Produkcji Budowlang Politechniki Warszawskigj.

43. Dokumentacja typowa przepustu wykonana przez Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostéw Sp. z oo.
Transprojekt-Warszawa “ Typowe el ementy przepustow rurowych”.

44. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych wydane
GDDKIiA

45. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 92
z1992 r. z péznigjszymi zmianami).

46. ~Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukgji stalowych drogowych
obiektow mostowych” wydane przez GDDP, Warszawa, 1999.
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D.03.01.02b KONSTRUKCJE STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
O PRZEKROJU SKRZYNKOWYM

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem ninigzg SST s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru konstrukdji widopteszczowe z blach fdistych w ramaech
Zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojenddzkig Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedny infrastrukturg
technicznanaodainku Dabrowa Biatostocka - Sokdtkawraz z obgisciami migiscowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektéw:

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

-Most M11 w km 35+835,5

13. Zakres Robot objetych SST
Uddeniazawartew ninigszg) SST dotycza prowadzeniarobdt przy budowie obiektu, o kidrym mowaw pkt 1.11 obgmuja;
- zakup kondrukgi widoptaszczowych o wymiarze fdi 381mmx140 mm o parametrach wytrzymatosciowych i geometrycznych
zgodnych z Dokumentagja Projektows Wraz z ewentud nymi zebrami wzmeacnigiacymi,
- dokumentagje montazu dementdw kongrukdi,
- trangoort i kadowanie dementw i materiatdw do wykonaniapowyzszego zadania
- wyznaczenie napoddawie dokumentagi techniczng migscawykonaniazadania
- ulozenie nawykonanym fundamencie zmontowarych dementw konstrukgi
- wypenienia przedrzeni pomiedzy ceownikiem kotwigcym a plaszczem gdowym od drony rzeki samozageszezdrnym
meteriatem bezskurczowym typu PCC,
- Wypetnienie przestrzeni pomiedzy kongtrukda nosng aceownikiem od strony zasypki betonem B20 suchym,
- Wykonaniezasypki
- ulozeniageowtokniny
- wykonaniegeomembrany i rur drenarskich
- odwodnieniewykopu
14 Okre&slenia podstawowe

14.1. Blacha falisa kongtrukcyjna (pfaszcze, arkusze) — wyprafilowana salowa lub duminiowa blacha z otworami na sruby
zngidujacymi S¢ najg obwodzie, podadgacaokreslong grubosé | geometrie

14.2. Kongrukcje podatne z blach falistych — konstrukdje wykonane z zakrzywionych blach fdistych polaczornych za pomoca
$rub

14.3. Lokalnagrubosé powloki —sredniaz okreslong liczby pomiardw grubosé, wykonanych w obrebie danego polaodniesienia,

14.4. Srednia grubasé powfoki — wartos¢ srednia z okreslong liczby lokanych pomiardw grubosd, kidre sg rownomiemnie
rozlozone napolu powierzchni igotniewazrym,

Pozogate okreslenia podane w ninigszg) SST 53 zgodne z abowigzujacymi, odpowiednimi normami | definigami podanymi w SST

D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaing'.

Roboaty powinny by¢ wykonane zgodniez SST, gprobiatg techniczng oraz wytyczrnymi producenta,

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlnewymaganiadotyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.

2.2. M ateriaty do wykonania robot

Materialami Sosowarymi przy wykorywaniu robdt objetych /n SST s
- widoptaszczowe kondrukge std owe z blachy karbowang o przekroju ramownicowym B=9,145m, H=1,94m,
- kotwy do potaczeniakongrukgi z fundamentem,
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- oeowniki montazowe z min. grubosda powtoki cynkows 70 um,

- kotwywiencowe,

- $ruby dotgczeniaarkuszy miedzy sobg z minimalng gruboscia powtoki cynkows 45 um,

- zagypkapowinnaodpowiadad normie PN -B-11111, K ruszywanaturane do nawierzchni drogowych. Zwir | mieszanka”
- geomembranai geowidkninazgodniez Aprobata Techniczng IBDIM

- rury drenarskiesr. 100mm, szczdiny wykonane na 120 stopniach obwodu rury | SN 8MPa

- betonB20auchy,

- samozaggszczalny materiat bezskurczowy typu PCC.

2.2.1. Geowldknina

komﬂvwoﬁmgeormrbrayrdezypoobusﬁormw utazy¢ geowtoknine 0 nestepuiacych paramelrach
Wodoprzepuszezadnosé

prostopadita do ptaszczyzny widkien (przy nacisku 2 kPa) 3 1001/n?s PN-EN 11058
Umowny wymiar poréw Q90 min0,10mm PN-EN-1S012956
Whytrzymealos¢ narozdaganie min 11 kN/m PN-EN-1S010319
Odpornos¢ naprzebicie

(metodaCBR) min1700N PN-EN-1S012236

material: geowtokninaigtowana polipropylenowa stabilizowanaprzeciw promieniowaniu UV
meteriat powinien by¢ odporny nadziatanie olgu i benzyny oraz wszystkich naturadnie wystepujacych w glebie i wodzie rzeczngj
2wigzkdw dkdicznychi kwasow
gramatura500g/nY.
2.2.2. Geomembrana
GeomembranaPEHD o grubosd min. 1,0 mm posiadat wazng Aprobate Techniczing wydamg przez IBDIM.
Pasmo geomembrany powinno by¢ bez uszkodzen, o rdwnomierng strukturze uktadu oczek.
Szerokos¢ pasmaokreslasie przez pomiar bezposredni z dokladnosdia do 1om wykonywany, co 10 mb. Odchytkaszerokosd pasmanie
powinnaprzekracza 2% wymiaru nominanego.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem kondrukgi pod korong drogi beda wykonywane recznie oraz przy wzydu Sorzetu mechanicznego
Zagkoeptowanego  przez Inspektora Nadzoru. Przy mechanicziym wykorywaniu robdt, Wykonawca powinien  dysponowat
nadtepujacym sprannym technicznie rzgtem:

- koparkachwytakowanapodwoziu gasenicowym o poj. tyzki 0.4 e,

- Ubijak gpdlinowy 200 kg, mechaniczne zageszezarki ptytowe

- zurawv o udzawigu dogosowanym do ciezaru dementdw kondrukgi

- zawiedai heki montazowe

- pompaspainowa,

- wkretarki dektryczne, badz pneumetyczne (500 Nm)

- lekkierusztowania, drebinaduminiowa

- agregat pradotworczy (kompresor)

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport materiatow

Méaeriaty do wykonania kondrukgi pod kororg drogi, moga by¢ przenozone dowolnymi srodkami trangportu. Naezy je utozy¢
rownomiernie na calg powierzchni fadunkows, obok Sebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania S¢ podczas trangoortu.
Ndezy 2nmréaé uwage nazabezpieczenie warstwy ochronng stdi (ocynk) przed uszkodzeniami mechanicziymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Zasady ogdinewykonywaniaRobdt podano w SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przedsani Inspektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt organizagji i harmonogram robdt uwzglednigace wszyskie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty 2wigzane z wykonaniem konstrukdji podatrych wymienionychw pkt. 1.1,
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5.2. Zakreswykonywanych robét

Zd«eswykorMNarym robGt obgmuje
wyznaczenie mig e wykonaniazadaniaw oparciu o dokumentagje techniczn,

- oznakowaniai zebezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem organizagji ruchu okreslonym w ingrukdi
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym lub indywidudnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami
okreslonymi windrukgi zatwierdzong przez organ zarzadzgacy ruchem,

- Sktadowanie materiatdw namigscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06,

- odwodnieniewykopu

- montazi kontrolapodczas betonowaniakotew w fundamencie do mocowaniaceownika,

- skrecaniedementdw kondrukdji, mocLjac je z ceownikiem utozonymw katwach na przygotowanym fundamencie zel betowym,

- zamontowanie gomego Lzebrowania wzmacnigigoego z blach fdistych pod pozostawionym pasem ruchu do ewentuanego
przejazdu po zamontowaniu catg kondrukdi,

- wykonaniezasypki,

- wykonaniekotew wiencowych,

- wykonaniegeomembrany wraz z wardwami ochronnymi z geowtokniny oraz rur drenarskich.

5.3. Zalecenia dotyczace montazu konstrukcji
Skrecanie srub wykonad zgodnie z rysunkiem montazowym, jednek ndezy pamictat, zeby odateczne dokrecenie nadigpito po
upawnieniu Se, ze blachy kondrukgi pranidiowo przylegga do Sebiei jg geometrianie budz zadrzezen (dopuszcza Se¢ odchyiki od
ksattu projektowanego: 5cm w kierunku skrgini i 10 cm w kierunku przeciwnym). Zadeca S¢ dokrecanie ,od srodka kondrukgi za
Zewngtrz - po obwodzie'.
Ndezy soranvdzi¢ pranvidiowose wykonaniapotaczen srubowych. Moment skrecgjacy powinienwynies¢ min. 240 Nmmax 400 Nm.
Kazdorazowo po zasypaniu warswy zasypki Sorandzi¢ prawidtowos¢ momentu skrecajacego sruby, aw raziekoniecznosd dokredi¢ do
zadang widkosd.
Ndezy sorawdzi¢c prawidiowos¢ ustawienia kotew przed zabetonowaniem w fundamende, negigpnie zamontowanie ceownika
montazowego, do ktdrego montawane beda blachy faiste (patrz szczegbt w dokumentagji techniczng).
Jeli konsrukga montowana jest poprzez wetawianie calych uprzednio skreconych segmentéw na przygotowarym fundamencie to
ndezy przyja¢ 3 punkty zawieszenia (2 w odlegtosa rowng 1/6 rozpietosa od kazdego z koncow oraz 1 w srodku rozpietosa). Zdeca
S¢ dosowanie beek gaowych cdem zminimalizowania oddziatywaniast odsrodkowych w trakde operagi podnoszenia
5.4. Wykonanie zasypki za konstrukcja
Przy\wkorwmuzaam przepusiu nalezy przestrzegat nestepujacych zasad:

zasypkapowinnalby¢ wykonywanarownomierniei rwnoczesnie z obu sron konstrukdi,

- zesypkapowinnawykraczad pozaobwdd kongrukdi naszerokosé min8,0 m (ograniczeniem 3 istniggce skarpy boczne)

- zesypkapowinna by¢ wykonywana wardwami o gr. max 30 cm, zageszezonymi do wekaznika zageszezenialsmin3 0,95 (w
bezpasrednim otoczeniu kongtrukdi) oraz Ismin3 0,98 w pozodatg drefie pozakondrukda.

- podczas zageszezania zesypki kontrolowad nalezy rzedne posadowienia przepusiu nie dopuszezgiac do jego wypychania, badz
przemieszczenia poziomego. Kontrole deformegi konsirukgi dokonywad za pomocg pomiardw odksztatcen pionowych i
poziomych awyniki przedktedac Ingpektorowi Nadzoru, po wykonaniu kazdg warswy. Dopuszczane deformagie pionowe
mierzone uwezgtowiakondrukgi w trakcie montazu okreslage na5 cmw kierunku skrgini i 10 cmw kierunku przeciwnym.

- Jeko materiat do wykonania zasypki ndezy uzy¢ niewysadzinowy piassk gruboziaridy lub mieszanki 2wirowo-piaskone o
klase nigiednorodnosd D5, o frakgji 0-45 mm. Dopuszcza sie wieksze frakgew odlegtosa powyze 50 cm od scian konstrukdi,
jednak widkos¢ frakgi nie powinnaprzewyzszat 2/3 grubosd warswy Zageszezang, tj. max 20 am.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2. Badaniai kontrola przed przystapieniem do Roboét

Przed przydapieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyskaé od Producenta materiatdw gprobaty techniczne IBDIM ub aktudne
Swiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materiatdw przeznaczonych do wykonania Robét i przedgawi¢ ich wyniki
Ingoektorowi Nadzoru w cdu akoeptagji meteriatow, zgodnie z wymeaganiami podanymi w pkt 2. ninigszg Szczegbtowsj Specyfikeadi
Techniczng.

Przed przystapieniem do wykonywaniakonstrukgi nalezy sorandzi¢ prawidiowos¢ osadzeniakotew w fundamencie

6.3. Badaniai kontrola w czasie Robot

Kontrolai badaniaw trakcierobdt w szczegdinosa obgmuje
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- pranvidiowosé wiascwego zamontowaniaceownika montazowego Zlokaizowanego w gniezdzie fundamentu,
- pranvidtowosé osadzeniakongrukdi | gorandzenie momentu skreCgjaoego
- kontrolarzednychwiotui wylotu
- kontrolaksztattu—max odksztatcenie niemoze przekraczac 5 cmw kierunku skrgini i 10 cmw kierunku przeciwrym
- pranvidiowosé zamontowaniauzebrowaniacigghego (Wzmecnigiacego) nagorze kondrukgji
- kontrolagrubosd powtoki cynkows :
min. grubos¢ sredniapowtoki kongrukdi | zeber wzmecnigiagcych - 85um,
min. grubos¢ sredniapowtoki srub, nekretek, kotew - 45um
min. grubos¢ sredniapontoki ceownika - 70um
- pranvidiowosé wykonania zasypki, wekaznik zageszezenials 3 0,95 w bezposrednim otoczeniu kondrukdi oraz 1s 3 0,98 w
pozodatg drefie
- pravidiowos¢ wiascwego wykonania geomembraly wraz z wardwami - ochronnymi z - geowidkniny  oraz  drendw
odwadnigacych.
6.4. Kontrola jakosci powlok ochronnych.
Ocenajakosd powtoki ochronng polega na sprawdzeniu grubosa powtoki metdizacyjng za pomocg gruboscdomierzy maegnetycznych
Iub dektromagnetycznych o zekresie pomiarowym 0-500 rm zgodnie z BN-89/1076-02. Grubos¢ powtoki cynkows powinnawynos¢
congmnig 85um.
Kontrolagrubosdi:
- ndezy pobrat losowo z partii kontrolng (jeden obiekt) prébke kontrolng Sanowiacy 5% arkuszy blachy (jednek nie mnigj niz
trzy) z neniesiong powtoka malarska,
- przeprowadzi¢ ogledziny wzrokowe w cdu wykryda zgrubied pecherzy, odpryskow i innych wad migscowych powtoki
malarsde,
- nakazdym arkuszu wyznaczy¢ dwa pola odnieseniao wymiarach 50x50 mm, potozonych w dwdch ngprzeciwlegtych narozach
arkusza, odsunietych co ngmnig 0 200 mm od jego krawedz,
- wobrehiekazdego polaodnieseniawykonat pig¢ pomiardw magnetycznych,
- Obliczy¢ lokdmng i srednia grubos¢ powtoki
- $redniagrubos¢ powtoki maarskig jest réznica Srednig grubosa powtoki z pomiardw po malowaniui grubosa srednig) powtoki
cynkowsj z pomiarow wykonywartych przed pomalowaniem
wyniki pomiardw zapisa¢ w protokole kontrali powtoki melarskis.
Pomiar przyczepnosa powtoki do podtozabedasie na2 sposoby:
- metodg odrywowg ,, pull-off” wg PN-EN 1S0 4624:2004
- metodg nededakrzyzowegowg ASTM D 3359-1997
Owyhorze metody zdecyduje Ingpektor Nadzoru.
Liczbapunktdw pomiarowychw zaeznosa od widkaosa powierzchni powinnawynosi¢ w zaleznosd od powierzchni

Widkos¢ powierzchniw | Liczbapunktow pomiarowych
mP
do 100 3
101-1000 5
1001-10000 6
powyze 10000 6 nakazde 10000n?

Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod naezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarska tym samym systemem maarskim,
ktdry stosowano uprzednio przy maowaniu.

6.4. Badania dodatkowe

Maeriaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaragi zgodnosd do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym, kazdorazowo przed whudowaniem muszg uzyskad akoeptage Ingpektora Nadzoru. Akceptaga pattii
meateriatdw do whudowania poleganawizuang ocenie ganu materiatéw dokonang przez Ingpektora Nadzoru oraz udokumentowaniu
6 wpisem do dziennikabudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg wykonywanych robdt jest:
dawykonaniawid optaszczowe kondrukdi z blach karbowarych 1 m (metr) z zebrami wzmecnigiacymi | iwzgledniarwniez
zamocowanie kotew w fundamendie, kotew wiencowych oraz wypetnienie ceownika betonem B20 suchym i maeriglem
samozaggszezalnymtypu PCC,
- daroztozeniageomembrany 1 n? (metr kwadratowy),
- daroztozeniageowickniny 1n? (metr kwadratowy),
- dadrendw odwednigiacych Im (metr),
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- dawykonaniazasypki 1 e (melr szescienny),
Obmiar robdt poleganaokresleniu faktycznego sanu, zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywidychilosa whudowanych meteriatow.
Obmiar robdt obg muje roboty objete Umowg oraz dodatkowe i nigprzewidziane, ktdrych potrzebe wykonania Lzgodniono w trakde
trwaniarobdt pomiedzy Wykonawes alngpektorem Nadzoru.
Obmiaru dokonuje Wykonawcaw sposdb okreslony w Umowie
Sporzadzony obmiar Wykonawcauzgadniaz | ngpektorem Nadzoru w trybie ustd onymw umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr rabdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robat.

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Roboty objete ninigsza SST podleggia odbiorowi robdt zenikgacych i podleggacych zakrydiu, odbiorowi czesciowemu robGt
i odbiorowi koncowemu.,

W przypadku Swierdzenia userek Inspektor Nadzoru uddi zakres robét popravkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiagy koszt w usdonymterminiei przedstawi do ponownego odbioru.,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding’ .
9.2. Cenajednostki obmiarowe
Pratnos¢ za1 m (melr biezacy) wykonang: kondrukgi galows, drenazu ndezy przyjmowad napodgawie Dokumentagi Projektows i
pomiadw w terenie
Planos¢ za 1 m? (melr kwedratowy) wykoneng warswy geowldkniny przy geomembranie ndezy przyjmowaé na poddanie
Dokumentagi Projektows | pomiarGw w terenie.
Platnos¢ za 1 m? (metr kwedratowy) wykoneng warswy geomembrany  nalezy przyjmowat na podstanie Dokumentagji Projektows i
pomiardw w terenie
CenawykonaniaRobdt obgmuje
- dodarczenie namigsce budowy Forzetu potrzebnego do wykonaniaobiektu
- wyznaczenienapodgtawie dokumentagi migjscawykonywaniakonstrukgi
- wykonaniedokumentagi montazu konsirukgi,
- odwodnieniewykopu
- koszt materialui dogawy kongrukdi z blach fdistych oraz kruszywana zasypke
- montazi kontrolapodczas betonowaniakotew w fundamencie do mocowaniaceownika,
- montazi kontrolapodczas betonowaniakotew wiencowych,
- skreceniekongrukdi
- osadzenie nawykonanym fundamencie kongtrukdi
- wypenienia przestrzeni pomiedzy ceownikiem kotwigcym a ptaszczem sdowym od drony rzeki samozageszczanym
meteriatem bezskurczowym typu PCC,
- wypehnienieprzesrzeni pomigdzy kondrukga nosng aceownikiem od grony zasypki betonem B20 suchym
- naprawauszkodzen zabezpieczeniaantykorozyjnego
- wykonaniezasypki
- wykonaniegeomembrany wraz z wardwami ochronnymi z geowidkniny oraz rur drenarskich
- wykonanieszezdng izolagi natryskowe

- wykonanie odpowiednich bedan
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

1. PN-S02205:1998BN-66/6774-01 K ruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka
BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki

PN-EN 1S04624:2004 Farby i lakiery — proba odrywania do oceny przyczepnosc

PN-EN 1SO 2808:2000 Ozneczanie grubosci powtok.

[SLEE S CO I
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10.2  Innedokumenty
6. Zdeceniaprojektowei technologiczne diapodatnych kongrukdi inzynierskich z blach faistych— IBDiM filiaWroctaw.
7. Ingrukge dogawcy kongrukdji
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA A-lIIN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rabdt 2wigzanych z wykonaniem zbrgjenia betonu kondrukdji
inzynierskich ddowymi pretami wiotkimi w ramech zedania ,,Budowai rozbudowa drogi wojewodzkigl Nr 673 wraz  z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedny infrestrukturg techniczna na odcinku Dabrowa Bialogocka - Sokétka wraz z obgjsciami
migsconosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegbtowa SpecyfikagaTechniczna(SST) stosowanajest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robét
wymienionychw pkt.1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:

- Przepust P1aw km 0+030,0

-Most M7w km 23+440,50

- Most M8w km 24+375,5

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

-Most M11 w km 35+835,5

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ninigszg SST, mgja zagtosowanie przy wykorywaniu zorgjenia kondrukgi obiektu, o ktdrym mowa w pkt 1.1
| obgmuj:

- przygotowaniei montaz zZorgjenia

- przygotowaniei montaz katew wiehcowych,

- kontrole jakosd robdt i meteriatow.

14 Okre&slenia podstawowe

141,  Prety dalowewiotkie—prety Sdoweo przekroju kotowym gtadkielub zebrowane o $rednicy od 6 do 40 mm.

Pozodtale okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, oodpowiednimi polskimi normami i definigami podenymi w SST D.M.00.00.00
~Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne

Wykonawea jet odpowiedzidny za jekas¢ dosowanych materiadw i wykorywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Prgektows, SST i pdeceniami Ingpektora

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

Prety ddowe do zrgienia betonu winny by¢ zgodne z wymegeniami PN-89YH-84023/06. S zrojeniowa dodarczona na budowg
powinmamigc ates hutniczy.

2.2. Asortyment stali

Do Zrgjeniabetonu pretami wiotkimi ndlezy dosowead nedepujacekiasy i gatunki gdi:

- AJIIN,BS500S

Dohdr Klasy | getunku stdi w poszezegdinych dementach napodstawie Dokumentagi Projektone.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zorojeniandezy uzywat wyzarzonego drutu Salowego tzw. wiazatkowego, jezdi nie stoslje S¢ polaczen spawanych
lub zgrzewanych.

2.4. M aterialy spawalnicze

Naezy stosowat dekirody odpowiednie do getunku stdi Iaczonych pretw zorgjeniowych.

25.  Podkladki dystansowe

Dopuszcza S¢ stosowanie stehilizatordw i pooktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podklecki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretw. Nie dopuszczase sosowaniapretdw sta owych jako podktadki dystansowe

2.6. K otwy wiencowe
Bementy daowedowykonaniekatew wiencomychwinny by¢ zgodnez wymeaganiami producantakondrukdi gdows.
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3. SPRZET

Prace Zorgjarskie winny by¢ wykonywane spegdistycznymi urzadzeniami tanowigcymi wyposazenie Zbrgjami. Zagosowary orzet
wymega akoeptagji Ingpektora Nadzoru. Sorzet uzywany przy przygotowaniu i montazu Zorojeniawiotkiego w mostowych kongrukgach
powinien gpetniac wymeganiaobowiazujaoego w budownictwie ogdinym.

4, TRANSPORT

Zdadunek, trangpart, razledunek | kledowanie zorgjenia poninny odoywat S tak, aby zachowet ich dolbry dan tedniczry. Zbrgjenie rdery
utozy¢ rdvnomiemienacayg powierzchn tedunkowsg, ook Sehiei zabezpieczy¢ przed moziwoidg przesweniasic podczestransportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarobdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne
5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypacku skorodowania pretow Zbrgenia Iub ich zenieczyszczenia w Stopniu przekraczgiacym wymegania pkt. 531 ndezy
przeprowedzi¢ ich czyszczenie RozumieSe, 7e zanieczyszczeniapondaty w okreseod przyjedaddi nabudowiedo jg whudowenia Prety
zattuszczonelub zebrudzonefarbami moznaopaat lampami berzynowymi |ub czys$dé preparatami rozpuszczgacymi tluszez,

Sd nerazonanachocby crwilowe dzidianie song wody ndezy zmy¢ wodg sodka. S pokrytaluszczaca Se rdza | zeblocong oczyszczasie
sczotkami glowymi recznie, mechanicznielub poprzez piadkowanie. Po oczyszczeniu ndezy Jorandzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretdw. S tylko zabtocors, mozna zmy¢ srumieniem deplg wody. Mozliwe s3 rdwniez inne sposoby czyszczenia sdi Zbrgeniowg
akogptowane przez |ngoektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczana widkos¢ migscomego wykrzywienia nie powinna przekraczat 4 mm. W przypedku wiekszych odchytek gd zorojeniows
naezy progowec.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciede pretow nelezy wykonywat przy meksymanym wykorzystaniu meteriau, wekezane jest gporzadzeniew tym odu planu deda Prety
udnase z dokladnosda do 10 mm. Gigdapretow przeprowadzasie przy Uzydu nozyc mechanicziych.

Tabdal. Wydluzenie pretdw (cm) powsdtgace podezasich odginaniao dany kat

Sredricapreta Kat oddhylenia

mm 45 R0 135 180

6 - 05 05 10
8 - 10 10 10
10 05 10 10 15
12 05 10 10 15
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 15 15 25
20 10 15 20 30
” 10 2,0 30 40
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5.2.4. Odgigcia pretow, haki
Minimdnesredniceodgiedai zagiedapretowwg. d, PN-91/S10042
Tabda2- Minimanesredniceodgiediai zegiedapretdw d,

(0b- Srednicapreta)
ng::gta S gadka S sebronara
mm Ra=20MPa | Ra<400MPa | 400<Ra<500MPa Ra>500MPa
d<10 do=2d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
0<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d

Minimalna odegtos¢ od kraywizny preta do migsca gdzie mozna na nim potazy¢ gpoine wynos 10d. Na zimno, na budowie mozna
wykonywat odgiedapretow srednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d >12 mm powinny by¢ odginene z kontrolowarym podgrzewaniem.
Wenrgtrznasrednicaodgiedapretow zbrgeniagtdwnego, pozaodgieciemw obrebieheka, powinnaby¢ nemmigszaniz:

- 10ddaddi klasy A-ll

W migscach zagied i zalaman dementdw konstrukgi, w ktdrych zegiedom ulegga jednoczesnie wezystkie prety zbrojenia rozcigganego,
ndezy sosowat $rednice zegiedarownaco ngnmnig 20d.

Wenrgtrznasrednicaodgigdadrzemioni pretow montazowych powinnaspetniat warunki podane dlahakdw.

Ndezy 2wréai¢ uwege przy odbiorze hekdw (odgiec) pretow naich zenngtrzng strore. Niedopuszezane sy tam pekniedia powstae podczas
wyginania

5.3. M ontaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Do Zrgjeniabatonundezy sosowac 9d gpawang (PN-9/S10024).

Wymegasi nestiepujacych klas li:

- A-O-dadementdw drugorzednych, niekondrukeyjnych

- A-IIN (PN-91/S10041, PN-89M-84023/06) dadementdw nosnych.

- A-I(PN-91/S:10041, PN-89/M-84023/06) dadementdw nasnych.

Ukted zorgjenia w kongrukgi mus umozliwic jego dokiadne atoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu Zbrojenia w deskawaniu,
rozmieszczenie pretdw wzgedam sebiei wzgledem deskowanianiemoze uec zmianie

W kordrukge moznawbudowat 9d pokryta co ngwyzg ndotem nie uszczaog de rdzy. Nie moznawbudowywead ddi zatuszczong
gmarami lub innymi érodkami chemicznymi, zebrudzong farbami, zabtocong | oblodzong g, kidra bytawystaniona na dzidenie dong
wody. San powierzchni wiktadek Zbrojeniowych maby¢ zadowa gacy bezposrednio przed betonowaniem.

Maziwe jes wykonanie zorgjenia z pretéw o inng srednicy niz przewidziane w Dokumentagi Projektowgj oraz zasosowanie innego
getunku gdi: zmiany tewymeggia zgody pisamng Ingpektora.

Minimdnagrubos¢ otuiny zennetrzng w swietle pretdw i powierzchni przekroju dementu zd betowego powinnawynosié congrmig;

- 005mdadrzemion

Uktadanie zorgjeniabezposrednio nadeskawaniui podnoszenie na.odpowiedniawysokos¢ w trekde betonowaniajes niedopuszczane
Niedopuszczanejest chodzeniei trangportowanie meteriatdw po wykonanym szkidedie zorgjeniowym.

5.3.2. Montaz zbrojenia

532l.  taczeniepretdw zapomoc pavania

Zelecasic nestgpuiacerodzgie pawarnych polaczen pretow.

- nadadkonvegpoiny dwudronne- tukiemdektrycznym

- nakdadkonegpoiny jednodronne- tukiem dekirycziym

- zakledowe gpoiny dwusronne- tukiem dektryczym

- zakladowegpoiny jednogronne- fukiendekirycziym

5322 taczeniepojedynczych pretow nazakled bez pawania

Dopuszczasie taczenie nazakiad bez pawania(wigzanie drutem) pretdw prostych, pretw z hakami oraz zbrojeniavwykonanego z drutdw w
pogtad petlic.

5323, Skrzyzoweniapretdw

Skrzyzowaniapretow ndezy wiazad drutem wigzatkowym, zgrzewad lub taczy¢ tzw. upkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
osrednicy 1 mmuzywasie dolaczeniapretow o srednicy do 12 mm. Przy érednicach wigkszych ndlezy stosowed drut o $rednicy L5 mm. W
skidetach Zbrgeniabdek i Supdw ndezy taczy¢ wszystkie skrzyzowaniapretow neroznych ze srzamionami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdinezasady kontrali jakosa robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
Dopuszczdre tolerange wymiardw w zakrese dedia, gieda i rozmieszczania Zrgjenia podge tébda Nr 3. Niezdeznie od tdlerangi
mdawmwtdﬂl obowigzLja nestgpujaoe:
dopuszczalne odchyleniesrzemion od linii progtopaditg do zbrojeniagtdwnego nie powinno przekraczad 3%
- réznicawwymiarach oczek Saki nie poninnaprzekraczat +3mm
- dopuszczdnaréznicaw wykonaniu saki najg diugosd niepowinnaprzekraczad +25mm
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dogtarczonych na budowe Satkach nie powinna przekraczat 20 % w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w S&tce Liczbauszkodzonych skrzyzowen najednym predie niemoze przekraczad 25 % ogding ichliczby natym precie
- réznicew rozgtaniemiedzy pretami gidwnymi w bdkach nie poninny przekraczac +50mm
- réznicew rozgtaniesrzamion niepowinny przekraczat +20 mm.
Tabda 3. Dopuszczdnetderangewymiarow w zekresededa giedai rozmiezczaniazrojena

Parametr Zkrestdeaangi Dop. odchytka
.. , . <
S ——— F o
dalL <05m 10mm
Odgiecia (odchyleniaw stosunku do polozeniaokresionego w projekde) da05m<L<15m 15mm
dalL>15m 20mMm
Usytuowanie pretdw. dah<05m <5mm
3 dtulenie (zmigszeniewymiaruw stosunku do wymegan projektul) da05m<h<15m 10mm
b) odchyleniedodanie 15mm
h—catkowitagrubosé dementu) dah>15m 2mMm
©) odstepy pomiedzy sysiednimi rdwnolegtymi pretami (keblam),
a—odegtoi¢ projektowanapomiedzy ponierzchniami przylegtych a<006m 5mm
pretow a<020m 10mm
C) oddhyleniaw relagji do grubosd |ub szerokasa w kazdym purkde a<040m 20mm
Zbrgjenialub atworu keblowego a>040m 30mm
b—catkowitagruboi¢ Iub szerokos¢ demantu b<025m 10mm
b<050m 15mm
b<150m 2mm
b>150m 30mm
7. OBMIAR
Ogdline zasady domiaru robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
Jednostkg obmiarujest kg (kilogram)

Obmiar prowadz S¢ da rzeczywistg diugosa dagow pretow tacznie z hekami po zmontoweniu (bez wWliczania faczen i zakdadow).
Pomiezonediugosa poszczegdinych srednic mnozone przez mesy jednostkowe dgjg catkowita mes: w kilogramech.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Odbidr Zrojeniadokonywany jest nazasadach odbioru robdt zanikgacychi ueggacych zakryau.

Odhidr robdt zenikgjacych i uleggacych zakrydu pdeganafindng ocenieilodd i jakasd wykonywanych robdt, kidrew delszym procesie
redlizagji obiektu zanikga Iub ulegga zakrydu. Odbiory tych robdt dokonuje Ingpektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
wpisem do dziennikabudowy gotowos¢ odbioru,

W przypadku swierdzenia odchylen od wymegan zawartych w dokumentagji projektows, SST, Ingpektor Nadzoru udtdarodzg i zekres
niezbednych do wykonania robdt popranvkowych z podaniem terminu ich wykonania lub okreila zakres | widkosé potraoen za obnizomg
jakaosé robdt abo nekazuije usuniecie wad iwie wykonanego Zbrojenia

Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdinewymeganiaptanosd podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Pranoi¢ - za ilos¢ kg (kilogramow) oczyszczonego, dodietego, wydietego wykonanego | whudowanego Zbrgjenia wigzanego drutem
Wwigzatkowym lub aczonego przez spawanie oraz coenajakaosd robdt.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei przygotowancze,

- trangporti skledowaniemetariaow,
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- oczyszczeniei wyprogowaniepretow,

- Wygiede, przydiediei laczeniepretow (nastyk ub nazekted),

- pozyskaniei montaz kotew terzowych,

- montaz Zrgjenia przy pomocy drutu wigzatkowego i pawaniawraz z jego dabilizaga oraz zabezpieczeniem odpowiednich atulin
Zenrgtrznych betonu,

- oczyzcezenietarenu robdt z odpaddw Zorgjeniaoraz uuniecieich pozapas drogowy,

- wykonanieniezbednych bedan laboratoryjnychi pomiardw wymeganychw Specyfikegi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-86/H-84018 S niskogopowao podwyzszong wytrzymetosd. Gatunki
2. PN-82H-93215 Wecdnkai prety stdowedo Zorgjeniabetonu.
3. PN-9/S10042 Ohiekty mogowe Kondrukge betonowe, zdbetowei arezone
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M.13.00.00. BETON

I WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych

prowadzonych w ramach zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkig Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i

niezbedny infrairukiurg techniczna naw odainku Dabrowa Biatostocka - Sokdtka wraz z obgsciami migscowosd. BRANZA

MOSTOWA.

12. Zakressosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniu i redizagji Robét

wymienionychw punkcie 1.1. Ninigisza SST dotyczy nastepujacych obiektow:

- Przepugt Plaw km 0+030,0

-Mog M7wkm23+44050

-Mog M8w km 24+3755

- Przepugt POw km 29+3100

- Przepust P10w km 29+996,5

-Mog M1Awkm 35+8355

13. ZakresRob6t objetych SST

Usdeniazawartew ninigszg specyfikagi dotycza zasad prowadzeniarobdt 2nigzanych z

- wykonanemmieszanki betonows,

- wykonaniem deskowan i rusztowan,

- Ukledaniemi zegeszczaniem mieszarki betonows,

- pielegnedja betony,

- badan i kontrali jakosci.

i dotyczg SST M 130101, M.13.0201

14. Okr&slenia podstawowe

141 Beton awkiy - beton o gestosci powyzg 1,8 kg/dem® wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralnego o frakgjach
piaskowych i grubszych oraz ewentua nych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

142. Klasa betonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosc na
$ciskanie; liczbapo literze“B” oznaczawytrzymatosé gwarantowang R.S (np. beton klasy B30 przy R.®= 30 Mpa).

143.  Mieszanka betonowa - mieszaninawszyskich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

144.  Nadgkliwosé betonu - sosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wehtonaé beton do jego masy w stanie suchym.

145.  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podieggiaca oddzieling ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikw, w ten sam sposb i w tych samych warunkach.

146.  Sopier mrozoodpornasc - symboal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosc
nadziataniemrozu, liczbapo literze“F’ oznaczawymeagang liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprobek betonowych.

147.  Zaczyn cementowy - mieszaninacementu i wody.

148 Zaprawa - miezanina cementu, wody, sktadnikdw i ewentudnych dodatkdw przechodzacych przez sto kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

149,  Zaréb mieszanki betonowg - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymang z urzadzenia mieszgjacego lub pojemnika
trangportowego.

Pozodate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami w SST DM.00.00.00 “Wymegania

ogalne’.

15. Ogdinewarunki dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ stosowanych materiatow i wykorywartych Robét oraz zaich zgodnosé z Dokumentagia

Projektows, SST oraz poleceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdlne wymeagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogolne’.

2 MATERIALY
Dla betondw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzuja, niezaeznie od polskich norm, “Wymeagania i
zdecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukgi mostowych” wydane przez Generding Dyrekgje Drég Publicznych w
1990 roku.
21 Cement
Cement jest ngjwaznigj szym sktadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace wiasciwosci:

- maly skurcz, szezegdliniew okresie poczatkomym,

-wydzidaniemélq ilosd deplaprzy wiazaniu.
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Cdeam otrzymania betonu w duzym sopniu nigprzepuszezalnego i trwalego, awiec odpormego na dzidanie agresywnego srodowiska do
konstrukgi mostowych ndezy sosowad wytacznie cement portiandzki (bez dodetkdw), o podwyzszong odpomosd nawplywy chamiczne
Do betonu klasy B15, B20i B25 zdecase cement marki 35, adabetonu kiasy B30 do B40 cament marki 45, adlabetondw wyzszych klas
cemeant marki 55. Wymegase, aby camenty te charakteryzowaly S¢ nestepujacym skdadem:

- zavartos¢ krzemianu tréjwapniowego (dlitu) C35 50-60%,

- zavartos¢ dlinianu réjwapniowego C3A mozliwieniska- do 7%,

- zavartos¢ dkdidw do 0.6%, aprzy sosowaniu kruszywanieresktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca 5S¢ aby zawartos¢ CAAF+2*C3A < 20%. Cement pochodzacy z kazdeg dostawy mus petniac wymagania
zawarte w PN-EN 197-1. Nie dopuszcza ¢ wystepowania w cemencie grudek nie dgjacych Se rozgnies¢ w pacach.
Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonows, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan meterigtowych i przekazywat
nedzorowi kopiewszystkich swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisdw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Ingpektora Nedzoru jest zgdanie powtdrzenia bedan t§ sang patii cementy, jerdi isnige podgrzenie obnizenia jekosd
cemantu spowodowanejakakolwiek przyczyrng.
Kontrolacementu winnaobg mowec:
- oznaczenieczaauwigzaniawg PN-B-04300,
- ozmaczeniezmiany objetosd wg PN-B-04300,
- grawdzenie zavartosc grudek (zbrylen) cementu nie dgjacych Se rozgnies¢ w pacach i nierozpadgjacych Se wwodzie
Cement ndezy przechowywad W §p0sb zgodhy z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spelniaé wymeagania normy PN-B-06712. Powinno skladaé d¢ z dementdw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawierat sktadnikdéw tamliwych, pylacych czy o budowie warswowe, gipsu ani rozpuszczanych
sarczandw, pirytdw, pirytdw gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu 0 wykonane badania mineradogiczne, o braku obecnosc form krzemionki (opa, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do akaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badanialaboratoryjne.
23. Kruszywo grube

Do betondw klas B30 i wyzszych ndezy stosowad wytacznie grysy granitowe lub bazdtowe o maksymdnym wymiarze ziama do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadaniaich w placdwee badawcze) wekazang przez Inwestora
i Uzyskania wynikow spetnigiacych podane nizg wymeagania. Do betonu klasy B20 mozna sosowat 2wir o meksymenym wymiarze
Zianado31,5mm.
Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganion:
- zanvatosé pytow minerdnych do 1%,
- zawatos¢ Ziamn nieforemnych (wydiuzonychi praskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszania
- dagrysiw granitowych do 16%,
- dagrysow bazdtowychi innych do 8%,
- nadakliwos¢ do 1,2%,
- morozoodpornos¢ wg. metody bezposrednig do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowang metody bezposrednig (wg BN-84/6774-02) do 10%,
- resktywnos¢ dkalicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714-34,
- niewywoltjacazwigkszeniawymiarow liniowych poned 0.1%,
- zavatosé zwigzkw sarki do 0,1%,
- zawatos¢ zanieczyszezen obcych do 0,25%,
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dgjacabarwy demnigszg) od wzorcows.
Zwir powinien speinia¢ wymagania PN-B-06712 “Kruszywa minerane do betonu” dla marki 30 w zakrese oech fizycznych i
chemicznych. Ponedto ogranicza ¢ do 10% mrozoodpornosé zwiru badang zmodyfikowana metodg bezposrednia. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza Se grudek dliny. Zadeca Se, aby zawartos¢ podziarma nie przekraczata 5%, anedziama
10%.
Kruszywo pochodzace z kazdg dostawy mud by¢ poddane badaniom niepetrym obe mujacym:
oznaczanie sktadu ziarmowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczeniezawartosd ziamn nieforemnychwg PN-B-06714/16,
- oznaczeniezawartosd pytow mineranychwg PN-B-06714/13,
- Oznaczeniezawartosd zanieczyszczen obcychwg PN-B-06714/12,
oznaczenie zawartosd grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obeych).
Nday zobowigza¢ dogtawce do przekazywania dia kazdg partii kruszywa wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania
spegjanego dotyczacego resktywnosd dkaiczng.
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24. Kruszywo drobne
Kruszywem drobrym powinny by¢ piagki o uziamieniu do 2 mm pochodzeniarzecznego lub kompozygiapiasku rzecznego i kapanianego
usglachetnionego.
Zawartos¢ poszezepdinych frakgi w stose okruchowym piasku powinnawynosié:
- 0d0025mm14do19%
- do05mMm33do48%,
- dolmm57do76%.
Plasek powinien speiniac nesigpujacewymegania
- zawartosé pytdw minardnychdo 1,5%,
- resktywnoi¢ dkdicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714/34 niewywoltjacazwiekszeniavwymiarow liniowych poned 0,1%,
- zawartosé 2wigzkow darki do 0,2%,
- zanvartosé zanieczyszezen obeych do 0,25%,
Zavartosé zenieczyszczen organicznych niedgiacabanwy demnigszg od wzorcong.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza S¢ grudek dliny. Piassk pochodzacy z kazdg dodawy mus by¢ poddany badaniom nigpetnym
obgmujacynm:
- ozaczenieskladu Ziamowego wg PN-B-06714/15,
- ozaczeniezavatodd pylow mingdnychwg PN-B-06714/13,
- ozneczeniezawartosd zanieczyszezen obcychwy PN-B-06714/12,
- ozZneczeniezawartosd grudek dliny (ozneczad jek zawartosé Zanieczyszczen obcych).
Naezy zobowigzat dostawce do przekazywania dla dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjanego dotyczacego resktywnosci alkaliczng.
25. Uziarnieniekruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymiezane w odpowiednich proporgiach powinny utworzy¢ stala kompozyde
granulometryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymeaganych wiasawosa zardwno swiezego betonu (konsystengja, jednorodnose,
urabidnose, zawartos¢ powielrza) jak i swardniatego (Wytrzymatosé, modut Sorezystosd, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zgpewni¢ uzyskanie meksymelng szczdnosa betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegding uwage ndezy 2méd¢ na
wziarnienie piaskuw cdu zredukowaniado minimum wydzidaniamleczka cementowego. Kruszywo powinno sdadat S¢ z co ngnnie
3 frekgi: dlafrakdi ngdrobnigszg pozogaos¢ nadde o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdine frekge nie
mogg zanierat Wziarnienia przynadeznego do frakgi nizszg w ilosd przemyzszgacg 15% i Wziamienia przyndeznego do frakgi
wWyzszd Wilosd przekraczaiaog 10% catego Skdadu frakdi. Zadecasie betony klasy B351 wyzg wykorywat z kruszywem o uziarmieniu
ustdl onym doswiadcza nie podczas projektowaniasktadu mieszanki betonowse . Do betonu klasy B25i B30 naezy sosowat kruszywo o
Tacznym uziarnieniu mieszczacym Se w granicach podartych nawykresach i wedtug tabdi podanych ponizg .

Zdeoeniagraniczne wziamieniakruszywa,

Bok oczkasta[mm] Przechodz przez sto [%]
kruszywodo 16 mm Kruszywodo3L5mm

025 3,8 2,8

050 7,2 5,18
10 12,32 8,2
20 21,42 14,37
40 36,56 23,47
80 60, 76 38,62
160 100 62,80
315 100

Krzaywauziamieniakruszyw 0- 3L5mm.
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwaac na wypetnienie mieszanka kazdg czesci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojeniai grubosci otuliny.
26. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniac wszystkie wymagania PN-B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zgpraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci ub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu
nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowe jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w
betonie. llos¢ wody niezbedna do wigzania dge sosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody sluzy do zwilzania
kruszywai nadaniamieszance betonowej odpowiednig) konsystendji - jest to woda bierna, ktdra z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozogawigiac mikro- i mekropory obnizajace wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie ngjmnigjszych
ilosciach w stosunku do zatozong wytrzymatosa i sopnia urabidnosc mieszanki betonowe, bioragc pod uwage réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwagacy za zachowanie mozliwie matego stosunku wic niewigkszego niz 0,50.

2.7 Dodatki do domieszki do betonu

Zdeca S¢ gosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastycznigiagcym.
Rodzg domieszki, jg ilos¢ sposib stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez I nsytut Badawczy Drog i Mostow. Zdecase
dodwiadczane sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustaeniu recepty mieszanki betonowe). W celu uzyskania betondw w
duzym gopniu nieprzepuszczanych i trwatych o niskim stosunku wic i wysokig urabidnosci, ndezy uzywac domieszek,
ktorych zestaw i dzialanie podaje tabela ponizg.

Kazdy rodzg dodatku lub domieszki zmieniakilkacech, z tym, ze z reguty jedng z nich szczegdlnie.

Domieszki ndezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementdw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

Zastosowane domieszki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 934-2 ,, Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicjei wymeagania.”

Wybdr dodatkdw powinien by¢ uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru a ich stosowanie zgodre z insrukgami |.T.B. i odponiednimi
Swiadectwam.

Optymdna ilos¢ powietrza w miezance wynos 3 do 5%. Dodatki napowietrzaace zwigkszga urabianosé, plagtycznose,
jednorodnosé | wodoszezelnos¢ mieszanki betonows.

3 SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace Sor zetu

Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.
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32 Sorzet do wykonania Robdt

Ingalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkdi powinny by¢ poddane oglgdzinom Ingpektora Nadzoru.
Ingtal agje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomeatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkdw. Silosy na cement muszg mie¢ zgpewniong doskonalg szczelnos¢ z uwagi na wilgoé atmosferyczna. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co ngmnig raz na 2 miesace i rektyfikowane za rozpoczecie produkdi a
nastepnie przynagmnig raz narok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co ngimnig raz namiesac.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywat Se wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania S¢ sosowania
mieszarek wolnogpadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek mus zabezpieczaé pomieszezenie wszystkich sktadnikdw
wazonych bez wyrzucanianazewnatrz.

4. TRANSPORT
41, Wymagania ogdlne dotyczacetransportu

Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

42. Trangport betonu

Trangport betonu z wytworni do migjsca whudowania powinien by¢ wykonywany przy uzycu odpowiednich srodkéw w cdlu
uniknigdiasegregadi pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ trangportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas trangportu nie powinien by¢ diuzszy
niz:

- 90min. przy temperaturze otoczenia+15° C,

- 70min. przy temperaturze otoczenia+20° C

- 30min. przy temperaturze otoczenia+30° C.

Nie 53 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywratki. Zaeca S¢ podawanie betonu do migsca wbudowania za pomoca
speganych pojemnikdw o konsrukgi umozliwigacg tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowang do podawania mieszanek
plastycznych.

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przeddebiordwo zagosje odpowiednie srodki cdem utrzymania ustalonego
gosunku w/c w betonie przy wylocie.

Dopuszcza S¢ takze przenosniki tasmowe, jednosakeyjne do podawaniamieszanki naodlegtosé niewieksza od 10 m. Jesli trangport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodows jg jednorodnos¢ powinnaby¢ kontrolowanaw
czade roztadunku. Obowigzkiem Ingpektora Nadzoru jest odrzucenie trangportu betonu nie odpowiadgiacego opisanym wyze
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.

52 Wytwar zanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywat si¢ w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykorywanie z dokladnoscia 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac S¢ naniezdezng) wadze, 0 wickszg doktadnosdi.

Dlawody i dodatkdw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokornywane z doktadnoscig
2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowat mieszanke odpowiadgiaca warunkom jednorodnosd, o
ktorych byta mowa powyzg . Zardb powinien by¢ jednorodny, posadat jednolita spGnosé, by w czasie trangportu i innych operagji
nie wystapito oddzidenie poszczegdinych sdadnikdw. Urabidnosé mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie meksymang
szczdnosa po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w madie betonu lub na powierzchni. Urabidnos¢ nie moze by¢ oSagana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Ingoektor Nadzoru moze zezwoli¢ na sosowanie srodkow
napowielrzajacych, plastyfikatordw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w Dokumentagji Projektowe).
Produkgja betonu i betonowanie powinny zodaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizg 0 °C, za wyjatkiem sytuadi
szczegdlnych, lecz wiedy Ingpektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkdw betonowania. Skidad
mieszanki betonowg powinien przy ngmnigszg ilosd wody zapewni¢ szczdnodé utozenia mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sdadu mieszanki betonoweg zegeszezang przez wibrowanie i dojrzewgacg w warunkach
naturdnych (przy srednig temperaturze dobowej > 10° C), $rednie wymeagane wytrzymalosa na $ciskanie betonu poszczegdinych
kles przyjmuje Se rédwne wartosciom 1,3 RS, W przypadku odmiennych warunkdw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszong temperatury) ndezy uwzgledniat wptyw tych czynnikdw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ sosunku c/iw nie moze by¢ mnigisza niz 2 (wartos¢ sosunku wic nie wigksza niz
0,5).Konsygenga miezanek nie rzadsza od plastyczng, spravdzana gparstem Ve-Be Dopuszcza S¢ badanie konsysendji
plastyczng stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszezegdinych frakgi kruszywa grubego ustaony
dodwiadczanie powinien odpowiada¢ ngmnigszg jamidosd. Zawartos¢ powielrza w mieszance betonowg nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy dodwiadczanym uddaniu uziarieniakruszywa nalezy przesrzegad nestepujacych zasad:
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- gosunek poszczegolnych frakgi kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
ngimnig sz jamistosa,

- zawartos¢ piasku w sose okruchowym powinien by¢ jak ngmnigszy i jednoczesnie zgpaewniat niezbedng urabianose przy
Zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mmi 37% przy kruszywie
grubymdo 31,5 mm.

Wartos¢ wepdiczynnika A sosowanego do wyznaczania wskaznika chw, charakteryzujgoego mieszanke betonowa ndezy

wyznaczad doswiadczanie. Wepdtczynnik ten wyznacza S¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosc z mieszanek o réznych

wartosciach wskaznika ciw - mnigszym i wiekszym od wartosci przewidywang teoretycznie - wykonanych ze sosowanych
materiatow. Dlazmnigjszeniaskurczu betonu ndezy dazy¢ do jak ngimnigjszg ilosa cementu.

53. Ukladanie mieszanki betonows (betonowanie)

531  Zaeomiaogdne

Betonowanie powinno by¢ wykonywanie ze szczegding Sarannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlang. Rozpoczecie RobGt

betoniarskich moze nadtapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce i akeeptagi przez Inspektora Nadzoru dokumentagi technologiczng

obgmujaog takze betonowanie. Betonowanie moze zogtad rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i Zorojeniaprzez IngpektoraNadzorui
po dokonaniu naten temat wiisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukdji mostowych ndezy zachowat zadiepujgcewarunki:

- przed ulozeniem Zrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyj nym dopuszczonym do sosowaniaw budowniciwie,

- przed betonowaniem grandzi¢: potozenie zZbrgjenia, zgodnose rzednych z Dokumentaga Projektows, czysos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wiktadek dystansowych zapennigacychwymegang grubose otuliny.

- betonowanie konstrukgi wykonywad wylacznie w temperaturach > +5° C, zachowujac warunki umozliwigigoe uzyskanie przez beton
wytrzymatosd > 15 MPa przed pierwszym zamarznigdem W wyjatkawych przypadkach dopuszcza Se batonowanie w temperaturze
do -5° C, jednek wymaga to zgody Ingpektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszarki betonowsg o temperaurze +20° C w dwili jg
Uktadania zabezpieczenia uformowanego damentu przed utrd depta w czage 0o ngimnig 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wdwezas pod bezpodrednim nedzorem IngpektoraNadzoru

- miexzaki betonowg nie ndezy zrzucat z wysokosd > 0,75 m od powierzahni, na ktdrg speda w przypadku, gdy wysokoi¢ tajest
Wieksza, ndezy mieszanke podawad zapomocy rynny zsypowe (do wysokosd 3 m) lub lgazsypowego td eskopowego (do wysokasa
8m),

- wibraory wgtehne sosowad o czegtatliwosd min. 6000 drgat/min. z butawami- o rednicy < 0,65 odegiosd migdzy pretami Zorgjeniag,
lezacymi w plaszczyzniepoziome,

- podczas zageszezaniawibratorami wotebrymi niewolno dotykac Zorojeniabutang wibratora,

- podezas zageszezaniawibratorami wotebrnymi zegiehiac butane naglebokose 5 - 8 cmw warswe poprzednia i przetrzymywad butane
wjednymmigsou przez 20 - 30 K., po czymwyjmowed w Saniewibrujacym,

- kdgnemigscazagiehianiabutanvy powinny by¢ od Sebieodddoneo 1.4 R (R - promien skutecznego dziataniawibratora), odlegtosé ta
2wyklewynod 0.35-0,7m,

- bdki faty wibracyjne poninny by¢ sosowane do wyrdmmyweaniaponiazchni betonu i charakteryzowed Se jednekowymi drgeniami na

- zaseg dddania wibratordw przyczepnych wynos 2amykle od 20 do 50 em w kierunku glebokosd i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
demantu; rozgaw wibratoréw nelezy uddi¢ doswiadczanie, aby nie pondanaly martwe pola a mocowanie powinno by¢ trtwae i
sywne.

Gdyby betonowanie bylo wykorywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rgestrowat
minimane temperatury za pomocg Sprandzonego termometru Umieszczonego przy betonowanym demencie
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skez. Ewentuane nierdwnosa i kawerny powinny by¢ usunicte, a migisca przypadkowo uszkodzone powinny zostad
doktadnie ngprawione zaprawg cementowsg natychmiagt po rozdeskowaniu, de tylko w przypadku jesli uszkodzeniate s3 w granicach,
ktdre Ingpektor Nadzoru uzna za dopuszczane W przeciwrym przypadku dement podiega rozbidree i odiworzeniu. Wszyskie
wymienione wyzg roboty popravkowe s3 wykorywane na kaszt Wykonawcy. Ewentuane taczniki (drut, sruby itp.) ktére spetniaty
funkde stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obdete przyngmnig 1,0 cm pod wykonczong
powierzchnie betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zgprawg cementows. Tam gdzie tylko mozliwe, dementy form deskowania
powinny by¢ zadtabilizowane w doktadng pozyqi przy zasosowaniu pretow sadowych wewngtrz rurek z PCV Iub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozodiga w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka trangportowego powinien natepowad z
zachowaniem maeksymang odroznosa ceem uniknieciarozsegregowania sktadnikdw. Oprzyrzadowanie, czasy | goosoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnionei zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie
jg przy pomocy wibratoréw. Kolgne betonowania nie mogg tworzy¢ przew, niediagtosd ani rdznic wizudnych, a podiecie
betonowania moze nedtgpi¢ tylko po oczyszezeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Ingpektor Nadzoru
moze, jesli uzna cdowe, zadecydowat 0 koniecznosa betonowania diaglego ceem unikniedia przerw. W tym przypadku pracawinna
by¢ wykonywananazmiany roboczei w dni $wigteczne

532  Zaemniadatyczgcebetonowaniadementow.

Przy wykonywaniu konstrukgi eementéw monolitycznych ndezy przestrzegat dokumentagi technologiczng, ktdra powinna

uwzgledniat nestepujace zaecenia
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- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonows nalezy ukladad bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez zapomoca rynny, warswami o grubosa do 40 cm, zageszczagjac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu scian, mieszanke betonowsg ukladac wardwami o grubosc do 40 cm bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszezad wibratorami wgtebnymi,

Cdem ograniczenia skurczu i petzania, betonowanie winno by¢ prowadzone catg szerokoscia eementu. Przed betonowaniem

naezy osadzi¢ | wyregulowae wszystkie e ementy katwione w betonie.

54. Pidegnagai warunki rozformowania betonu dojr zewaj acego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zdeca Se przykryde betonu lekkimi ogonami wodaszezdnymi, zapobieggacymi

odparowaniuwody z betonui chronigcymi beton przed deszczemi inng wodg. Przy temperaturze otoczenia> 5° C ndezy niepdznig niz

po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pidegnadie wilgotnosciows betonu i prowadz¢ ja przez co ngimnig 7 dni

(polewanie co ngmnig 3 razy na dobe). Nanaszenie bion nieprzepuszczgjacych wody jest dopuszezane tylko wiedy, gdy beton nie

bedzie de laczyt z nestgpng warstwg kongrukdi monolityczng, a tekze gdy nie 3 Sawiane pegane wymegania dla jekosc

pielegnowang powierzchni. Woda sosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania

betonu dementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie kondrukgi moze negtgpi¢ po osigghniediu

przez beton wytrzymatosd rozformowania (konstrukge monalityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymatosd manipulacyjng

(prefabrykaty).

55. Uderki wykonania

Peknieciadementow konstrukeyjnych - niedopuszczane.

Rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszezane pod warunkiem, ze pozodge zachowany 1 cm otulenia zbrojenia betonu, a

diugosd rysnie przekraczga:

- podwdjng szerokosc belek i 1,0 mdlarys podtuznych,

- potowy szerokosc belki i 1,0 mdlaryspoprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszezane pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mnigsze niz 1 cm, apowierzchnia,

naktorg wysepuja jest niewiekszaniz 0,5% powierzchni odpowiednig sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdinezasady kontroli jakosci Rob6t

Ogdine zasady kontroli Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine’.
6.2. Wymaganewlasciwosc betonu

621  Zaemeniadoprojekdonaniabetondw

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 pkt.3.2. wymaga S¢ stosowania betonowych dementdw konstrukgi

mostowych z betonu klasy co ngmnig:

- B30 - w odnieseniu do fundamentéw, podpdr scian oporowych o ngmnigszg grubosd nie mnigiszg niz 60 cm oraz
przepustdw monolityczrnych,

- B30 - w odnieseniu do dementdw, podpdr i scian oporowych o ngmnig sz grubosai ponizg 60 cm, do przeset zelbetowych,
do plytkich tundli, do prefabrykowarnych dementdw ze betowych,

- B35—plyt pomostu

Klas: betonu nalezy rozumied jako wytrzymatos¢ gwarantowang wg. PN-B-06250.

Przy projektowaniu betonu ndezy opieraé Se¢ na podstawowych wzorach wytrzymatosc (wzér Bolomey'a), szczdnosa i

wodorzadnosc cementui kruszywa.

Sktadniki do betondw muszg by¢ specjang jakosa - wytrzymatosé skaty, z ktérg pochodzi kruszywo powinna by¢ co ngimnig 2

krotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjetawg pkt.2.1 n/n SST. Do betonu sosowat plukane

kruszywo tamane marki 30 i piasek gruboziarisy mozliwie bez frakgi 0 do 0,125 mm. Szczegdinie korzystne 3 kruszywa o

wziamieniu nieciaggtym. llos¢ cementu na 1 e betonu nie powinnaby¢ wigkszaniz 400 kg diaklasy B25i B30.

llosé zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byé wiekszaniz 500 do 550 dem? /m betonu,

622  Jakas¢ betondw

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jes zobowigzany okreslad jakos¢ materiatdw i mieszanek betonowych

przedkiada] aC do oceny Inspektorowi Nadzoru:
probki meteriatdw, ktore mazamiar sosowad wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé,

- propozycje odnosnie uziarnieniakruszywa,

- rodzg i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzg i dozowanie dodatkGw i domieszek, ktdre zamierza
gosowac, proponowany rodzg konsystendji mieszanki betonows i przewidywany wskaznik konsysengji wg. metody sozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be[q.

- gposHb wytwarzaniabetonu, trangport, betonowanie, pielegnagjabetonu,

- wyniki probnych wytrzymalosa na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,
zgodniez PN-EN 12390-1,

- projekty ewentuanych konstrukgji pomocniczych.
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Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sorawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow swierdzgjacych
jakos¢ meteriaow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaeznie od przeddebiorswa betonowych mieszanek prébnychi ich
Zbadaniu. Wyzg wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy
zawartymi w czterech pierwszych podpunktach.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposob wykonania badan zostary podane przez Inspektora Nadzoru, ktdry wykornywad
bedzie okresowe badania w czase redizagi, cdem sprawdzenia zgodnosci wiasciwoscl materiatdw i mieszanek betonowych
zastosowarntych z wezesnig przedtozonymi.
623  Wramelosé betondw
Cedem okresleniaw trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosd na sciskanie powinny by¢ pobrane 2 serie probek wiilosciach
zgodnych z PN-B-06250. Prabki powinny by¢ pobrane oddzidnie dia kazdego obiektu, dia kazdg klasy betonu zaznaczong na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykornywanego odrebnie segmentu phyty pomostu. Prabki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawicida | nspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prdbki
oznakowane kolginymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Ingpektora
Nadzoru i Wykonawcy, gwarantujacymi ich autentycznosé. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
przez Ingpektora Nadzoru przez jedns dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 12390-2. Piewsza sria
probek zogtanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Ingpektora Nadzoru w obecnosa przedstawicida Wykonawcy - cdem
swierdzeniawytrzymatosa odpowiadgaog roznym okresom twardnienia, wediug dyspozydi podanych przez | nspektora Nadzoru.
Wyniki préb zgniatania piewszg serii probek moga by¢ przyjete za podsawe rozliczenia Robdt pod warunkiem, ze wartosé
wytrzymatosa na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizezg niz wskazana w obliczeniach gatycznych i na rysunkach Dokumentagji Projektows. Jednekze cdem potwierdzenia
otrzymarych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugig serii w ilosciach wskazanych
dlakazdego z nizg wymienionych rodzg ow betonu:
- betony nie Zbrojonelub stabo zbrojone do wartosci max 30 kg tai/m? betonu przynajimnig 10% probek,
- betony zwykie Zbrojone lub sprezone - przyngmnig) 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatosé na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzgju betonu w wyniku zgniecen pierwszg i
prébek byta nizsza od wytrzymetosc odpowiadgacg klasie betonu przyjetg w obliczeniach statycznych i podang) na rysunkach
projektu, ndezy poddac badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugig sexii, niezdeznie od tego do jekig klasy
zdiczony jes beton. W oczekiwaniu na ofigane wyniki badan Ingpektor Nadzoru moze zgodnie ze snvoimi uprawnieniami
wdrzymat betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretengi do jakichkolwiek odszkodowan. Jezdi z badan
drugig serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma se wartosé wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadgja klase betonu nie nizszg niz wskazana w obliczeniach gatycznych i na rysunkach wynik teki zoganie przyjety do
rozliczenia Robdt. Jedli jednak z tych badan otrzyma S¢ wartos¢ wytrzymalosd na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosd  odpowiadgiacg klase betonu wskezang w obliczeniach datycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swgj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgji lub do wykonania innych zabiegbw, ktdre
Zgproponowane przez Wykonawee musza by¢ przed wprowadzeniem formanie zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru (w
uzgodnieniu z nedzorem autorskim).
Wszyskie koszty badan |aboratoryjnych obciazaja Wykonawce.
6.3. Kontrolajakosc mieszanki betonowsg i betonu
631  Zakreskontroli
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy usdone w pkt 6.2.3 nn SST datyczace wytrzymatosa betonu, Ingpektor Nadzoru ma pravo
pobraniaw kazdym momendie, kiedy uzna za gosowne, daszych probek meteriaidw Iub betondw cdem poddania badaniom badz prébom
|aboratoryjrym.
Kontroli podlegaia nestepujace wiasciwosc mieszanki betonowsj i betonu:
- konsysencjamieszanki betonows,
- zawartos¢ powiglrzaw mieszance betonowsy,
- wytrzymatos¢ betonu nasciskanie,
- nadgkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu nadziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zmzranse wvege na koniecznos¢ wykonania planu kontrali jakosd betonu, zawiergiaoego miin. podziat obiektu (konstrukdi) nawczesd
podeggace osobng ooenie oraz szezepdtowe okreslenie liczebnodd i termindw pobieraniaprobek do kontroli mieszanki i betonu. [ngpektor
Nadzoru moze zazada wykonaniabadan i kontroli nabetonie utwardzonym zapomoca metod nieniszczacych, np.: probasklerometryczng,
prébazapomocy ultradzwickdw, pomiaru opomosd itp.
632  Srawdzniekonsydendi mieszanki betonowg
Sprawdzenie konsystengji przeprowadza S¢ podczas projektowania skladu mieszanki betonowse i nastgpnie przy stanowisku
betonowania, co ngmnigj 2 razy w czasie jedng zmiany robocze. Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja
mieszanki nie powinny przekroczy¢:
- +20% ustdong wartosci wskaznika Ve-Be okreslonego wg PN-EN 12350-3,
- +1.cm-wg metody stozka opadowego PN-EN 12350-2, przy konsystendji plastyczng.
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Dopuszcza S¢ korygowanie konsystendji mieszanki betonowe) wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentuanie przez zagtosowanie domieszek chemicznych.

633  Srawdmniezanartosd powietrzaw nieszance betonowg

Soranvdzenie zawartosd powietrzaw mieszance betonows przeprowadza S¢ metods dsnieniong podczas projektovaniajg sdadu, aprzy
dosowaniu domieszek ngpowierzgacych, 0o ngnig raz w czade Zmiany roboczg podczes betonowania Zawartosé powietrza w
miezance batonowg bedanametody dsnieniowa wg PN-EN 12350-7 nie poninnaprzekraczac:

- 2%w przypadku nie sosowaniadomieszek napowietrzajacych,

- przedziatow wartosc podanych w tabdli nizg w przypadku stosowaniadomieszek napowierzaacych,

Uziarnieniekruszywa[mm] 0-16 0-315

Zawartosé powietrza beton narazony na czynniki
amodferyczne 35, 55 3,5

%9 beton narazony na daty dosep
wody przed zamrazaniem 35, 65 4.6

W przypadku gosowaniadomieszek ngponierzgacych charakterysykarozkiadu pordw w swardniatym betonie okreslonazgodnie z nomm
PN-EN 480-11,,, Domieszki do betonu, zgorany i zaczynu. Metody badan Ozneczanie charakterystyki poréw powigtrznych
w swardniaym betonie” pamrraq:)elna:mmmapoda‘ewtd)eh 5 normy PN-EN 934-2 , Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definigei wymagania”. Sorawvdzenieto ndezy przeprowedzc przy projektowaniu mieszanki betonong.
634.  Srawdzniewytrame/osd betonu nasdskanie (Masy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymeatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac probki o liczbie okreslong w planie kontrali
jakosdi, lecz niemnig niz: 1 préoke na 100 zarohdw, 1 probke na50 m, 1 probke nazmiang roboczg oraz 3 probki na partic beton.
Prébki pobierasie przy sanowisku betonowania, |osowo po jedne), rdwnomiernie w okrese betonowania, a nestephie bada zgodnie
Z  PN-B-06250. Ocenie podlegga wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia batonu moze by¢ zekwadifikowana
do dang klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnianastepujace warunki:

1. Przy liczhiekontrdowanych prébek n< 15

Riin 2 a*R;g @

min

gdzde
R, min -némnigszawartos¢ wytrzymetosd w bedangj serii Ziozong z*“ri” probek,
- Wytrzymatos¢ gwarantowana,
a -wgolczymik zdezny od liczhy prébek wg tebdi
Liczbaprébek-n a
od3do4 115
od5do8 110
od9do 14 106
W przypadku, gy warunek (1) niejest gpetniony, beton moze by¢ uznany zaodpowiadgacy dang klage jesli oetnionesg warunki (2) i (3):
Rimin > I:sz (2)
oz
R>12*R,, )
odzde
R - Sredniawartos¢ wytrzymelosa bedangj serii proboek, obliczonawg, wzoru (4)
rR=18R @
n iz
w ktorym:

R; -wytrzymeiosc poszezegdinych probek.
2. Przy liczbiekontrolowanych prabek n > 15 zamiagt warunku (1) lub polaczornych warunkdw (2) i (3) obowigzujewarunek (5)

Ri- 164*s>R,. 0
w ktorym

Ri - sredhiawartosé wgwzoru (4)
s -oddylenesandadovewytrzymatosd diasaii nprobek abliczonewg. wzoru;

_ |1 9 . P2
s—Jn_la(Ri R)
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W przypadku, gdy oddhylenie sandardowe wytrzymatosd s wediug wzoru (6) jest wicksze od 0,2 R wg. wzoru (4), zdecaS¢ uddeniei

usniede przyczyn powodujacych Zbyt duzy rozrzut wytrzymetosd. W przypedku gdy warunki (2) lub (2) nie sa petnione, kontrolowang

patic betonu ndezy zakwalifikowat do odpowiednio nizezg klasy. W wzassdnionych przypeckach, za zgody Ingpektora Nadzoru

przeprowadzi¢ mozna dodatkowe bedania wytrzymalosa betonu na probkach wydigtych z konsnukdi Iub dementu, dbo bedania

nieniszczace Wytrzymelosé betonu wg PN-B-06261 Iub wg PN-B-06262. Jezdi wyniki tych bedan dodatkowych beda pozytywne, to

Ingpektor Nedzoru moze uznac beton zaodpowiadgacy wymegeng klade

635  Srawdzanienadgkinwasd betonu

Sprawdzenie nasigkliwosc betonu przeprowadza S¢ przy ustdeniu skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co nggmnig 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzig

niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaeca Se¢ badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z kongtrukgji. Oznaczenie to

przeprowadza si¢ co ngimnig na5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych migsc.

636. Srawdznieodpornasd betonu nadda/anienroal

Sprawdzenie odpornosa batonu na dziatanie mrozu przeprowadza s¢ na probkach wykonarych w warunkach laboratoryjnych

podczas usdenia sktadu mieszanki betonowe oraz na probkach pobieranych przy sanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co ngimnigj jeden raz w okresie betonowaniadementu obiektu, i nie rzadzigj niz 1 raz na5000 m? betonu.

Zdecase badanie naprobkach wycietych z kongrukgi.

Do sorawdzenia stopnia mrozoodpornoscl betonu w dementach jezdni i innych konstrukgjach szczegdinie narazonych nastycznosé

ze srodkami odmrazgjacymi, zaleca S¢ Sosowanie metody przyspieszong wg. PN-B-06250. Wymagany sopien mrozoodpornosc

betonu F 150 jest ogagnicty jesli po wymagang (150) liczbie cykli zamrazania- odmrazania probek spetnione 3 ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykla, wg PN-B-06250

- probki niewykazuja pekniee,

- Iaczna mesa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikw i krawedzi odpryskow kruszywa, itp. nie przekracza 5%
measy probek nie zamrazanych,

- obnizeniewytrzymatosd nasciskaniew stosunku do probek nie zamrazanych niejest wickszaniz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszons, wg PN-B-06250

- probkaniewykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekraczaw zadng proboe wartoéci 0.05 crven?
powierzchni zanurzone) w wodzie.

637.  Srawdznieprzepuszczalnasd wody przezbeton

Sorawdzenie stopnia wodoszezelnosci betonu przeprowadza Se na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas

projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prabkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,

nierzadzig niz 1 raz na5000 n® betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osagniety, jesli pod cisnieniem wody 0,8 MPaw czterech na szes¢ probek

badanych zgodnie z PN-B-06250 nie gwierdza S¢ 0znak przesigkaniawody.

638  Dokumentagabadari

NaWykonancy Robdt poczywa obowigzek zapeanieniawykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratorialub nazlecenie),

przenidzianych w , Wymeaganiach i zaeceniach dotyczacych wykonania betondw do konstrukdi mostowych” oraz gromedzenie,

przechowywaniei okazywanie Ingoektorowi Nadzoru wszystkich bedan dotyczacych jakosa betonu i sosowanych meteriaw.

6.4. Badaniai odbiér kongrukdi betonowych

641  Badaniawczadebudony

Badania konstrukgji betonowychi ze betowych w czas e wykonywania RobGt polegaa na sprawdzeniu nabiezaco, w miare postepu

Robdt, jakosa uzywanych materiatow i zgodnosc wykornywarych Robdt z Dokumentacja Projektows i obowigzujacymi normami.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkdji, a przede wszyskim takie Roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg

widoczne, ajakos¢ ich wykonywania nie bedzie mogtaby¢ sorawdzona

Wyniki oraz wnioski i zaleceniapowinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na swierdzeniu, czy gaunki ich odpowiadga przewidzianym w Dokumentagji
Projektows i czy 53 zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie deskowan wykonuje Si¢ przez bezposredni pomiar tadmg, poziomica fata i poréwnanie z Dokumentaca
Projektows oraz PN-B-06251.

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje S¢ przez bezpodredni pomiar taSmg, poziomicg, suwmiarkg i porGwnanie z
Dokumentacja Projektows oraz PN-B-06251.

4.  Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje s¢ wg PN-B-06250 1 PN-B-06251.

5. Poréwnanie przekrojow poprzecznych z Dokumentacja Projektows.

6. Uddenieczy wychylenie z pionu miesci Si¢ w granicach dopuszczanych.

7. Sprawdzenierys, peknigé i rakow.

8. Poréwnanierzgdnych z Dokumentacja Projektows.

642  Badaniapozakoriczeniu budowy
Badaniapo zakonczeniu budowy obgmuia:
1 Soravdzenie poddanvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowedzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodnosé z Dokumantaga
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Prgektong w zakrese

- podgavowych rzednych nawierzahni oraz potozeniacs obiektuw stosunku do dojazddw,

- rozpigtos¢i diugosd catego demantu

2. Sprawdzenie konstrukgji ndezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

643  Badaniadodatkowe

Badania dodatkowve wykonuie s¢ gdy 0o ngmnig jedno badanie wykonane w czasie budowy [ub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowelgacy lub watplivwy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robdt wg SST M 1301.01, M.1302.01.
8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdine zasady odbior u Rob6t

Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Do odbioru Wykonawea przedstani deklaragje zgodnosd uzyskane od dosawodw betonu i wyniki pomiardw i bedan z biezaog konirdli
materiadwi Robdt.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robaét.

82. Rodzaje odbioru

Odhidr robdt betonowych obgmuje:

a) odbidr ostateczny

b) odbidr pogwarancyjny

wg zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosa wg SST M 13.01.01, M.13.02.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy dotyczacebetonu

1 PN-B-01300  Camaty. Teminyi okredlenia

PN-B-04300  Cament. Metody bedan. Ozneczeniacech fizycznych.

PN-B-06000  Camat. Pobigraniei przygotowanie probek.

PN-EN197-1  Camat. Skad, wymeganiai kryteriazgodnosa dotyczaoe cementdw powszechnego uzytku,
BN-88/6731-08 Camert. Trangporti przechowywanie

PN-B-06712  Kruszywamingrdnedo betonu.

PN-B-06714/01 Kruszywamingrdne Badania Podzia, neawy i okresleniabedan.

PN-B-06714/12 Kruszywaminerane. Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

. PN-B-06714/13 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineranych.

10 PN-B-06714/15 Kruszywamingrdne Badania Oznaczenie sktadu Ziamowego.

11. PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenieksztatu ziaren.

12 PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Ozneczeniewilgotnosd.

13. PN-B-06714/18 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenienedakliwosd.

14. PN-B-06714/19 Kruszywamineradne BadaniaOznaczenie mrozoodpormosd metodh bezposrednia.
15. PN-B-06714/26 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zawartosd zanieczyszczen organicznych.
16. PN-B-06714/28 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczenie zawartosci Sarki metoda bromows.
17. PN-B-06714/34 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieresktywnosd dkdiczng.

18. PN-B-06714/40 Kruszywaminerdne. Badania. Ozneczeniewytrzymatosc namiazdzenie.

19. PN-B-06714/43 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zawartosd Ziaren sabych.

20. BN-84/6774-02 Kruszywamineradne. Kruszywa kamiennefamane do nawierzchni drogowych.
21.PN-B-06721  Kruszywaminardne Pobieranie probek.

2.PN-B-32250  Materiay budomane Wodado betondw i zgoraw.

23.PN-B-06250  Betonzwykly.

24.PN-EN 123501 Badaniamieszanki betonowsg . Cz¢$¢ 1. Pobieranie prébek.

25.PN-EN 123502  Badaniamieszanki betonowsg. Czes¢ 2. Bedaniekonsydendi metods opedu dozka
26.PN-EN 12350-3  Badaniemiezanki betonowg. Czes¢ 3. Badaniekonsysengi metods Ve-Be
27.PN-EN 123506 Badaniemieszarki betonowsg . Czgs¢ 6. Geos¢.

28 PN-EN 12350-7 Badaniemiezanki betonowg. Czes¢ 7. Badanie zawartosd powielrza Metody dsnieniove
20.PN-EN 123001 Badaniabetonu. Cze$¢ 1. Ksztat, wymiary | innewymeganiadotyczace prabek do bedaniai fom.
30.PN-EN 123902  Badaniabetonu. Czeé¢ 2. Wykonaniei pidegnegaprobek do badan wytrzymetosd.

O©CONOOM~WN
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3L PN-EN 123908 Badaniabetonu. Czei¢ 8. Glebokas¢ penetragi wody pod dsnieniem.

32.PN-EN 123904  Badaniabetonu. Czes¢ 4. Wytrzymelosé nasdkanie Wymeganiadameszyn wytrzymetosaowych.

33 PN-EN480-11  Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu. Metody bedan. Oznaczanie charakterystyki pordw powietrzrnych w
swardniaymbetonie

A.PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definigei wymegenia

35. BN-73/6736-01 Beton 2wykly. Metody bedan. Szybkaocenawytrzymatosd nasdskanie

36. BN-78/6736-02 Beton 2wykly. Beton towarowy.

37.BN-62/6738-05 Beton hydratechniczny. Badeniabetonu.

38.BN-62/6738-06 Beton hydratechniczny. Badaniasdadnikdw betonu.,

10.2 Normy dotyczace kongrukgi betonowych

30.PN-S10042  Ohiekty mostowe Kongtrukdje betonowe, zelbetowei sprezone. Projektowanie.

40.PN-S10040  Zdbetowei betonowe kongrukge mogtowe. Wymegeniai bedenia

41. PN-B-06251  Roboty betonowei zdbetowe Wymeganiatechniczne

42.PN-B-06261  Nieniszczace bedaniakondrukdi z betonu. Metodaultradzwiekowabedaniawytrzymetosa betonu nasdskanie

43.PN-B-06262  Nieniszczace badania kondrukdi z betonu. Metoda sklerometryczna bedania wytrzymatodd betonu na sdiskanie za
pomocg mtotka Schmidtatypu N.

103.  Innedokumenty

44.  Wymaganiai zdeoeniadotyczace wykonaniabetondw do kondrukgi mostowych. GenerdnaDyrekgaDrog Publicznych, Warszava

1990.
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW KLASY B30 W DESKOWANIU

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SzczegBlowd Specyfikagi Techniczng s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych z
Zagtosowaniem betonu B30 oraz wykonanie dylatagji pozornych kap chodnikawych w ramach zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi
wojewidzkig Nr 673 wraz  z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na odcinku Dabrowa
Biatostocka - Sokdtkawraz z obgsciami migscowosd. BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Soeryfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redlizagi robGt wymienionych w
purkcie1.1. NinigszaSST dotyczy nestepujacych obiektow:

- Przepug Plaw km 0+0300

-Mog M7wkm 23+44050

-Mog M8wkm24+375,5

- Przepugt POw km 29+3100

- Przepugt P10w km 29+9965

-Mog M11wkm35+8355

13 Zakresrobdt objetych SST

Uddeniazawarte w ninigszg SST mgjg zestasowanie przy wykonywaniu: fundamentdw pod baustrady, beriery i pod obiekt, wience
Z betonu klasy B30 (W8, F150) wraz z deskowaniemi wykonaniem dylatagji pozornych kap chodnikowych.

14. Okr &slenia podgawowe

141  Beton 2wykly - beton o gestosd powyzg 1.8 kg/dom? wykonany z cementu, wody, kruszywa minerdnego o frakgach
piaskowychi grubszych oraz ewentuanych dodatkdw mineranychi domieszek chemicznych.

142  Mieszankabetonowa - mieszaninawszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

143  Zaczyn cementowy - mieszaninacementui wody,

144  Zaprawa - miezanina camentu, wody, skiadnikow i ewentudnych dodatkdw przechodzacych przez Sto kontrolne o boku
oczkakwadratowego 2 mm.

145  Zardb mieszanki betonowg - ilos¢ miezanki jednorazowo otrzymeng z urzadzenia mieszgaoego lub pojemnika
trangportowego.

146  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podleggaca oddzidng ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym- niediuzszymniz 1 miesac - z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

147  Klasabeonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatodd na sciskanie:
liczbapo literze“B" oznaczawytrzymatoié gwarantowang R, (np. beton klasy B30 przy Re®= 30 MPa).

148  Nasgkliwosé¢ betonu - sosunek masy wody, kidrg zdolny jest wehtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

149  Sopien mrozoodpornosd - symbal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosa na
dzidanienrozy, liczbapo literze" F’ oznaczawymeagang liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprobek betonowych.

15. Ogdlnewymagania dotyczacer obot

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ sosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Proektong, SST oraz zdeceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00
“Wymeganiaogalne’.

2 MATERIALY

Materiaty wg SST M 13.00.00.

3 SPRZET
Sorzet wg SST M 13.00.00. Sprzet uzywarty do robdt wymienionychw p. 1.3 mus by¢ zaskoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

4, TRANSPORT
Trangport materiatdw do robdt betonowych wg SST. M.13.00.00. Rodzgj srodkdw trangportowych musi by¢ zaskoeptowany przez
I ngoektoraNadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowewg SST M-13,00.00.
51 Tolerangawykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
ad Dlataw fundamentowych obiektdw mostowych
— fawvafundamentowaw planie+5cm,
— rzednewierzchutany +2 cm,
— plaszczyzrny i krawedzie- odchylenie od pionu +2 cm.
b) Dlakorpusiw, skrzydetek przyczétkdw, scian oporowych, phyt przejsciowych oilese projektuje
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— wymiayw planie £2cm,

— rzednewierzchu + 1am,

— plaszczyzry i krawedzie - pochylenie od pionu 0,5% wysokosd lecz niewieog niz 2cm.

¢) Dlakgpchodnikawychi pozogatych dementdw oilese projektuje

— diugos¢ £2am,

— 0§ podiwznaw planie+ 3cm,

— grubos¢ kgpy£05cm

— usytuowaniew planiex 2cm

— rzednexlaom,

d) Dla faw fundamentowych bdudradi berier

— diugos¢ £1am,

— grubos¢ kgpy£05cm

— usytuowaniew planiex 2cm

— rzednexlaom,
52 Otulenie Zorgjenia
Otulenie zbrojenialiczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni ekgponowang betonu powinnawynosic:

— 0.07 mzbrojenie gtdwne fundamentdw i podpdr masywnych,
0.055 m grzemionafundamentdw i podpdr masywnych,
0.05 mdlapretow gtéwrychlekkich podpor i pdi,
0.04 mdiastrzemion lekkich podpdr i pdli.
53. Deskowanie
Wykonanie deskowan powinno zgpewniad prawidiowose ksztattu i wymiardw formowanego eementu konstrukdji. Budowe deskowan
ndezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentaga Projektowg oraz wg wymagan WT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymagania szczegitowe
dotyczaoe deskowan ndezy przyjmowat wg PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.
54. Fundamenty zdylatagami pozornymi
Beton kagp kiasy B30 spetnigiacy wymeganiazawartew SST M.13.00.00.
W fundamendie wykonat szczdiny dylaacyjne przez nediecie betonu i przerwanie zbrojenia w rozstawie zgodnym z dokumentagja
projektows. Szczdine wypetni¢ kitem poliuretanowym lub zaenka polimerowo — bitumiczna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jekw SST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarujest 1 m?® betonu. Ptaci S zawykonang | whudowang ilosé betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanvie wynikw badan naezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie badaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty naezy uznet zaniezgodne z wymaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagi Wykonawcaobowigzany jest doprowedzi¢ roboty do zgodnosa z normg i przeddawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosé za 1 m? (melr szescienny) betonu nalezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i ocang jakosd wykonanych robdt na podstanie
wynikw pomiardw i badan [aboratoryjnych.

Cemajednogkowauwzglednia

- roboty przygotowanczei pomiary,

- zakupi dogtarczenie niezbednych czynnikdw produkdi,

- wykonanie potrzebrnych deskowan,

- przygotowanie, trangort i utazenie mieszanki betonowsg z zageszczeniemi pidegnegie,

- wykonaniedylatagji pozornych,

- rozhidrke deskowan,

- wykonaniebadan i pomiarw,

- oczyzezenieganowiskapracy | usuniede bedacych wiasnosciag Wykonawey materiatdw rozbidrkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON KLASY B15 W DESKOWANIU

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru betonu oraz Robdt betonowych zwigzarych z wykonaniem
betonu klasy B15 w deskowaniu bez deskowania w ramach zadania ,,Budowa i razbudowa drogi wojewodzkig Nr 673 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrasirukturg techniczna na odcinku Dabrowa Biatodocka - Sokdtka wraz z
obgsciami migsoowosd. BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Szezegitova Jperyfikaga Techniczna jest gosowana jeko dokument przetargowy | kontraktowy przy Zecaniu i redizagji robdt
wymienionychw punkcie 1.1. Ninigsza SST dotyczy negtepujacych obiektdw:

- Przepusgt Plaw km 0+030,0

-Mog M7wkm23+44050

-Mog M8w km 24+3755

- Przepugt POw km 29+3100

- Przepust P10w km 29+996,5

-Mog M11wkm 35+8355

2. MATERIALY
wg SST M 13.00.00.
beton klasy B15 w deskowaniui bez deskowania

3 SPRZET
Wg SST M 13.00.00,

4, TRANSPORT
wg SST M 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z badan laboratoryjrych whudowanego betonu ndezy przeprowadzi¢ jedynie badaniawytrzymatosd betonu nasdskanie
7. OBMIAR

Jednostka obmiarujest 1 m® whudowanego betonu, odliczony napodstawie Dokumentadji Projektows.

8. ODBIOR KONCOWY

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanvie wynikw badan naezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie badaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet zaniezgodne z wymeaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagji wykonawca obowiazany jest doproweadzi¢ roboty do zgodnosd z normyg i przeddtawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cemajednogkowauwzglednia
- wykonanie deskowan

- Zapennienie niezbednych czynnikw produkdi
- dodarczeniei utozenie mieszanki betonowej oraz jg pidegnadge
- rozebranie deskowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 130000,
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M.15.01.02. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolagi bitumiczng
wykonang na zZimno w ramech zadenia ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkig Nr 673 wraz  z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastirukturg techniczna na odcinku Dagbrowa Bidlostocka - Sokdtka wraz z obgsciami migscowosd.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikagjatechnicznajest Sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniui redizagi robdt wymienionych w
punkcie1.1. Ninigjsza SST dotyczy nastepujacych obiektow:

- Przepust P1law km 0+030,0

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

-Most M11 w km 35+835,5

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ninigszg SST dotyczg wykonania na zimno izolagi przedvwwilgodowg z réznych rodzgow i uktadu warsw

wzaeznionego od izolowanego dementu zgodnie z dokumentag a projektows.

1z0laga Ohjete sy wzyskie powierzdhnie batonowe Sykgace Se z gruntem

1.4. Okreslenia podstawowe

141, Rozawdr adfatowy do gruntowania— agfdt uptynniony razpuszezanikami organicznymi do gruntowania podtozy betonowych,
ceramicznychitp. oraz jako samodzid naizolagjaprzecdvwwilgociowa, konsygengaR —rzadka,

142.  Lepik adaltowy gosowany nazmno—addt uptynniony razpuszczanikami organiczinymi dowykonywaniaizolagi pgpowychi
powiokowych, konsystendjar polplynna, polgeda gesta

143 lzlaga przeciwwilgodiowa — gosowana do zabezpieczania demantdw budowli przed dzialaniem wody nie wywiergiacgj
dsnieniahydrogatycznego.

Pozogtde okreslenia podane w ningszg SST 53 zgodne z abowigzujacymi normami i definigami podanymi w SST DM.00.00.00.

»Wymeganiaogdne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jes odpowniedzidny za jekos¢ wykonania rob&t, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentaga projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.

Soowanemateriaty musza mied wiadectwo dopuszezeniado osoweania

2.1. Plynna masa asfaltowa

Pty mes; adfatowy do gruntowania betonu rozprowecza Sie naLzimno, w temperatrze otoczenia powyzej +5°C. Konsystengarzaoka
Material jest fawopdny. Zuzydemaeriatu 0,3, 0,45 kg/n?.

2.2. M asa asfaltowa

Masa edfdtowa do izolagi wodaszezainych o konsystendi gedtqj jest rozprowadzana w temperatrze otoczenia powyzg +5°C. Zuzyde
matgiau 1,5, 20kgn.

3. SPRZET

Robaty mogg by¢ wykonywane recznie. Uzywery sprzet powinien odpowiadat pod wzgledem typaw i liczy wymeganiom okreslonymw
SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogdine'.

Dowykoneniaizolagi powtokowg z dwioch warstw lepiku agfatowego, sosowanego nazinno, potrzebne sy

- szezotki dekarskie,

- gpachladdowalub dreaniang,

- odkurzacz przemysony lub orezarkaz filtrami przecivwwvodnymi przeciwolgowym.
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4, TRANSPORT
Trangport powinien odpowiadad wymeganiom, zavartymw SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogdine'.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunek wstepny

Wymeganiaogdinepodanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeaganiaogaline'.

5.2. Zakreswykonywanych robét

Nawszyskich powierzchniach Sykgacych S¢ z gruntem zgodnie z projektem nelezy wykonac izolage przedvwwvilgodonsg.

Powtokowg izolage przecwwilgodows nelezy wykonat z rodzgiu i uktadu wardw uzaleznionego od izolowanego dementu zgodnie z
dokumentaga projektowa tojest:

- dwiewaswy ebizouR

- dwukromnieabizol P

Przed przysapieniem do wykorywaniaizolagi powtokowg ndezy sorandzic i przygotowad doizolowaniapodioze betonowe:
Poniezdmie powinny by¢ ronne, czyste, odituszczonei odpylone Wypukiosd | zagichienianapowierzani niepowinny by wickszeniz 2mm.
Pekniedanapowierzdni o szarokosd wickszg niz 2 mmndery zeszpechlowed kitemedfdtonym

Roboty ndlezy proweadzi¢ w temperatrze otoczeniapowyzej +5°C.,

Nazaguntowang powierzdni przy pomocy szpechli o lub drenniang ndlezy denkimi wardwami nelktadat mess 0 gedtg konsydengji.
Pzy wykomyweniu izolagi powiokowej nelezy przesrzeged przepisow bezpieczenswa i higiey pracy i bezpieczenswa
przecwpozaroweo z uwead natatwopalnos¢ sosowanych meteriatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdine zasady kontrdli jekosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.

Kontrola powinna dotyczy¢ pranidiomosd wykonania poszczegdingch dementdw, zgodnosd  wykonanych robdt z dokumentagja
projektows, SST i poleceniami IngpektoraNadzoru.

Kontrdli Ingpektora Nadzoru podega kazda warstwa wykonang izolagi przecivwilgociowg. Warunkiem wykonenia drugig i trzedig
wardwy jest dokonanie przez IngpektoraNadzoru odbioru jakosdowego wardwy gruntujacg.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.
Jednogtkg obmiaru jest 1 ¥ zaizolowang powierzchni i odnos Se do zekresu robdt objetych dokumentagja projektows, SST
i ugtdeniami IngpektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odhidr rabdt przebiegazgodniez uddeniami SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdine’.
Odhidr robdt zanikgacych obgmujerandzenie

- przygotowaniapowierzchni betonowych do utazeniananichizolagi,

- aestdwi $wiadectw dopuszczeniameteriatow izolacyjnych,

- jakosd wykonang izoagi,

- powiezcni kazdg wardwy izolagi przed wykonaniem nesigpng.

Odbiér odateczrny poleganagoravdzeniu:

- protokdtdw odbioru robdt zanikgacych,

- ilosd utozonychwarsiw i uzyskaniu odpowiednig Sumaryczng grubodd izolagji.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniani Komigi Odbioru Robdt.

Q. WARUNKI| PEATNOSCI

Oydine zasedy planosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Pratnos¢ za1n? napoddanie obmiarui po odbiorzejakosdowym roadt.
Cenajednogkowaobgmue

1) dodarczeniegorzetui metariaow,

2) przygotowanie podiozabetonowego doizolagi,

3) wykonanieizolagi przedivwwilgodows,

4) cowieziene przetu,

5) uporzadkowanieterenuw rg onie prowadzorych robdt,

6) przeprowadzenie niezbednych bedan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
2. PN-74/B-24620 Lepik asfatowy.
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M.15.06.01. IZOLACJA NATRYSKOWA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Pzedmictem ningszg Szczegilong Spenyfikagi Techniczng (SST) 3 wymegania dotyczace wykonenia | odbioru
poniazchniowych zabezpieczen hydroizolacyjnych dementdw sdowych i betonowych obiektow w ramech zadania ,,Budowa i
rozbudowa drog wojewddzkig Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na odainku
Dabrowa Biatostocka - Sokdtkawraz z obgjsciami migscowosd. BRANZA MOSTOWA.,

1.2 Zakres stosowania SST

Srczegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) stosowanajest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy obiektu:

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M 8w km 24+375,5
-Most M11 w km 35+835,5

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavate w ningszg SST datyczg zesad prowadzeniarobdt 2wigzanych z wykonaniem i kontrolg wykonania powierzchniowego
Zabezpieczeniahydroizolacyjnego dementdw gaowychi betonowych ahiektu, 0 ktdrym mowaw pkt 1.1,

14 Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Powfoka ochronna —warstwawykonanaz materiadw deklych, uptynnionych nenaszonych na odpowiednio przygotowane
podioze zapomocy technik zaecanych przez producenta.

1.42. Wyprawa — zsbezpieczenie wykonywane przy wydu meeiddw o gpowie mingdnym, awiczym lub mieszanym,
wykonywane w postad wardwy ogrubosd od 2 do 10 mm , nenoszong na zebezpieczang powierzchnie technika mdarska,
tynkarskalub natryskows

Pozostate okresleniapodanew n'n SST s zgodne z obowiazujgcymi odpowiedhnimi normami i SST D.M.00.00.00. “Wymeganiaogding'.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 M aterial do hydr oizolacyjnego zabezpieczania betonu i stali.
Materigly Sosowene do hydroizolacyjnego zebezpieczaeniabetonu i gdi musza painiac wymegania opissne w Udawie z dnia 16 kwignia
2004 r. o wyrobach budomanych (wraz z pdznig szymi zmianami) oraz by¢ dopuszezone do gosowanianachbiektach inzynierskich.
Do wykonania hydroizolagi na syku betonu i gdi ndezy uzy¢ dwusktadnikowego materiau bitumiczno-ateksowego oraz koegulanta o
rm@mawd‘l perametrech technicznycht
granicawytrzymatosd przy 0 opni C—125kg/lon?s
- wytrzymaos¢ narozawanie> 039 MPa
- rozdaganiese w ponierzu>18909%,
- wodoszezdnos¢ > 025MPg,
Slaprzywardado powierzchni >050MPa
MIHr‘rHI“ﬂg‘LbOsc dosowang powtoki 4 mm.
3. SPRZET
Wykonawcaprzystepuiacy dowykoneniahydroizolacyjnego zebezpieczeniaddi i betonu powinien miet do dyspozygi nestepuiacy gorzet:
- Szt do oczyszezeniapowierzahni betonu zapomocs Srumieniawody pod wysokim dsnieniem (60100 MPa)
- pigddy narykowe (dwiedysze) zerezarkami.
Sorzet do oczyszezenia powierzchni betonu oraz do uktadania powiok ochronnych winien bys zgodny z technologia nenoszenia okreslong
przez Wytworce meteriatu oraz zeskogptowarny przez Inzyniera
4, TRANSPORT
Ogdinewymeaganiadotyczace trangportu podanow ST D-M-00.00.00,, Wymeaganiaogdine' pkt. 4.
Materigly moga by¢ przewazone dowolnymi srodkami trangportu w pajemnikach zebezpieczonych przed uszkodzeniemi wylaniem zgodnie
Z wymaganiami Producenta. Transport | przechowywanie materiaow musza zgpewnia® zachowanie przez prepard wymeganych
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Zabezpieczenie hydroizdacyjne preparatem do powierzchniowego zebezpieczenia betonu i gdi wykonywane by¢ moze tylko przez
Wykonawcg zaopatrzonego w odpowiedniewyposazenie

5.2. Zakreswykonywanych robét

Zakresrobdt abgmuje

- oczyszczeniepodiozabetonowegoi teloweno,

- nanoxzeniepreparatu zebezpieczgacego,

- wzmocnienienazatameniach Satka sysemowg.

Uwaga  Zakresrobdt 2wigzanych z powierzchniowym zabezpieczeniem hydroizolacyjnym jest szczegbtowo okreslony przez Projektanta
w Dokumentagji Projektows.

5.3. Przygotowanie podltoza.

Podioze mus by¢ trwale i wolne od wszdkiego rodzgju zabrudzenia dlgami i tiuszczami. Wilgotnosé podtoza powinna by¢ zgodna z
wymeganiami Producenta

Wilgotnos¢ podtaza

- podtozesuche—betoni std w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladw wilgod.

Temperaurapodioza

- niemnig niz 3stopnieC (po ulozeniumin. 5 dni temperaturadodatnia).

5.4. Przygotowanie materiatu

Materia dodarczany jest w beczkach postad dwidch sktednikéw emulgi bitumiczno —lateksong oraz koagulanta

Ndezy 2méaé uweage czy okresy gwarangi niezodaly przekroczonei czy preparaty posadaodpowiednieatesty.

55. M etoda nanoszenia

Preparat ndezy nenod¢ mechanicznie za pomocs Urzadzenia do nepylania bezpowierznego. Proces nepylaniawykonyweany jest poprzez
podavanie dwoch sdednikdw. emulgi  bitumicznolateksowg | koeguanta do dwdch obwoddw, zaniergacych sysem
wysokodsnieniowychwezy eagycznych.

Wszydkie czynnosd 2wigzane z nanoszeniem wardwy zebezpieczenia wykonad zgodnie z Indrukga Producenta. Przy nakdedaniu
poszczegdinych wardw nelezy przestrzegad zdecanych przez Producenta zekresw temperar otoczenia i podioza oraz wilgotnosa
powietrza, a takze wymaganych przew pomiedzy nenoszeniem poszezegdinych wardw. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczul,
Podtoze oraz kazdananoszonawardwawinny by¢ oddorane przez | ngpektoraNadzoru.

Bezposrednio po ukonczeniu prac 2wigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjrym betonu i gdi ndezy chvoni¢ te powierzchnie przed
intenspwnym negonecznieniam, sinym wiarem, atekze deszczem orez spadkiem tamperaury powidrza ponizg 3°C. Wykonanie,
Zabezpieczenie, Utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomosgtidw roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowedzenia
prac 2nigzanych z wykonaniem powtoki betonu ndezy do"Wykonancy''.

"Wykonawcd' obowigzany jest zebezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiatdw nanaszonych metods netryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdinewymeaganiadotyczace korttrali podanow ST D-M-00.00.00 "Wymeaganiaogdine' pkt 6.

Przeprowadzenie wszyskich badan materiadw i jakosd robdt zwigzanych z utozeniem powdoki hydroizolacyjng ndezy do

6.2. Sprawdzenie materiatéw

Kontrolamateriatdw po trangporde nabudowie powinna obg mowac:

- dwiedzeniewtasdwsg jakosd meteriaiu napoddanieatestu producertai kontroli dopuszezalnego okresu megazynowania,

- ranmdzeniadety produkdi, daty przydatnosa do stosowania, stanu opakowan oraz wiasawego przechowywaniametarigow.

6.3. Kontrola przygotowania podioza

Kontrola przygotowania podtoza powinna.obg mowec:

- kontrde pranidionosd przygotoweania powierzchni przezneczong do pokryweania powtoka odronng. Podtaze mus by¢ trwele,
oczyszezonei wolne od wzd kiego rodzgu zebrudzeniadgami i thuszczam.

6.4. Kontrola wykonania robot:

Naezy przeprowadzi¢ kontrole grubosd hydroizolagji:

- przez ocere doanku 2wzydameteiau hydroizolacyjnego do izolowang powierzchn,

- poprzez pomiar mambrany zgiebnikiem skaowanym.
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W migscu dwierdzenia zmnigszenia grubosd warswy naniesong hydroizolagji zaprojektowang grubosé ndezy zapawnic poprzez
dodatkowe rozpylenie meteriatu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednogtky obmiarowg jest 1n? (metr kweadratowy) wykonanego powierzchniowego zabezpieczenia hydroizolacyjnego ementdw
gdowychi betonowych.

Obmiar robdt nestapi napodstanie dziennikapomiardw i szkicow przekazanych Niezdeznemu Inzynierom.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podanow ST D-M-00.00.00 "Wymeaganiaogdlng' pkt. 8.

Roboty uznge 9¢ zawykonane zgodnie z dokumentagja projektowsa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezdi wszygkie pomiary | badania
z zachowaniemtolerangi wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ugtdeniadatyczaoe podgany platnosa podanow SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoié za 1 m? wykonenego zabezpieczenia hydroizolacyjnego ndezy przyjmowat zgodniez obmiarem
Cenajednogtkovacbgmuje

1) zekupi dodarczeniequrzetu i meteriatow,

2) przygotowanie podiozadoizalagi,

3) wykonanie powierzchniowego zebezpieczenia hydroizolacyjnego dementw sdowychi betonowych,
4) odwiezieneprzety,

5) uporzadkowanieterenuw rejonie prowedzornych robdt,

6) przeprowadzenie niezhednych bedan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ingtrukge producerta
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZA-
NIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmictem ningszg Szczegdtong Speryfikagi Techniczng s3 wymeganiadotyczace wykonaniai odbioru robdt zwigzanych
Z wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszezaniem podioza w ramech zadaniar ,, Budowali rozbudowa drogi wojewddzkig Nr 673
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrasirukturg techniczna na odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokdtka wraz
z obgjsdiami migsoowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegbtowa Specyfikaga Technicznaganowi dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redlizagi robdt wymienionychw
punkdel1.1. NinigszaSST dotyczy obiektu:

- Przepust P10 w km 29+996,5

13. Zakresrobot objetych SST

Usdeniazavarte w nWn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotycza wykoneniakorytawraz z profilovaniemi zageszczaniem podioza
w ramech przebudowy obiektdw o kidrych mowaw pkt. 1.1. Glebokos¢ korytawynos 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

141,  Podioze— grunt rodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gebokasd przemarzania

142.  Koryto— dement uformowany w korpusedrogowymw cdu utozeniaw nim kongrukgi nanierzani.

Pozodate okreslenia poddawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definigami- podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymeganiaogdne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonaweca robdt jest odpowiedzidny za jekos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumataga Projektows, SST orez z
zaleceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadatyczacewykonaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

2. MATERIALY

Niewystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdinewymeganiadotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

3.2 Spr zet do wykonania robot

Dowykoneniaprdfilowaniai zaggszczeniapodiozandezy Sosowec:

- réwniaki,

- gychaki uniwersainez ukosnie ugawionym lemieszem,

- drobny sorzet reczny do profilowaniargcznego, w migjscach gdzieinny gorzet niemoze miet zegtosowania,

- wacedaycznei wibracyjne dotosowane dowidkosd zageszezang powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowaniaw migjscach trudnodostepnych diawiekszego sprzetu
lubinny sorzet zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

4, TRANSPORT

Niewysepuie
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogdine zasady wykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymaganiaogaing'.
Przed rozpoczedem robdt Wykonawca przedgani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram  robdt,
wvzdednigigcewszystkiewarurki, w jakich bedg wykonywane robaty 2wigzanez profilonveniemi zageszezaniem podioza,
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przydapi¢ do profilowania i zageszezenia podioza bezposrednio przed rozpoczedem robdt zwigzanych z
wykonaniemwardw nanierzchni. Wezesnig sze przydapienie do wykonaniaprofilowaniai zageszczaniapodioza, jex mozliwewylacznieza
Zgodh IngpektoraNadzoru, w korzysnych warunkach amodferycznych.

Po wyprdfilowarym i zageszezonym podtozu nie moze odbywat S¢ ruch budomany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszg
5.3. Profilowaniei zageszczanie podtoza (koryta)

Przed rozpoczeciem robdt ndezy wytyczy¢ potazenie podioza podeggacego prafilowaniu i zageszezaniu, Sposdb wytyczenia powinien
umoziwiac wyprdfilowanie i zageszezenie podiozai uktedanych nanim wardw nawierzchni z tolerangami okreslonymi w Dokumantagi
Prgektoweg, SST |ub przez IngoektoraNadzoru.

Pdiki do kontroli uksztaltowania podioza w planie i prafilu powinny by¢ wezesnig przygotowane, odpowiednio zamocoware i
utrzymywanew czasierobdt przez Wykonance.

Przed przysiapieniem do prafilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszdkich zanieczyszezen. Nedezy usungé bioto i grurt, ktdry
ulegt nedmiernemu zanilgoceniu,

Jerdi rzedne podioza przed profilovaniem nie wymegga dowiezienia i whbudowania dodatkowego gruntu, to przed przydapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzahnie nelezy dogesd¢ 3, 4 przgsdami welca sredniego staowego, gladkiego lub winny
posdb zaskoeptowany przez IngpektoraNadzoru,

Jerdi powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawea powinien soulchni¢ podioze na
glebokos¢ zaekogptowany przez Ingpektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkomy grunt i zagesdc¢ wardwe do uzyskania odpowiednig) wartosa
wekaznikazegeszczenia

Do profilowania podiozandezy gosowat Sorzet wekazany w pkt. 3w zaleznosd od szerokosa profilowanego podioza, trudnosa odgpgjenia
gruntulubinny zeekoeptowery przez IngpektoraNadzoru,

Bezposrednio po profilowaniu podtoza ndezy przydapi¢ do jego dogeszezania przez watowanie lub uzydie plyt wibracyjnych, ubijakow
mechenicznych w migscach trudnodostepriych da walodw, zachowljac optymang wilgoinoé¢ zageszezanego gruniu. Jekiekolwiek
nerdanosd powdate przy zageszezaniu powinny by¢ ngpranione przez Wykonawoe w sposob zaskogptowary przez IngpektoraNadzoru,
Zageszczenie podiozandezy kontrolowad poprzez ozneczaniewskaznikazageszezenia[ld zgodniez BN-77/8931-12.

Wekazniki zageszezenia(ls) w przypadku robdt objetych Wn SST wynosza:

Srefakorpuau
Gormawardwao grubasd 20cm 1,00
Nagtebokosa od 20 do 50 e od powierzchni
podioza 097

Jeko zedtepeze Kryterium ooeny wymeganego zegeszezenia gruntdw, dla ktorych trudre jest pomierzenie wkaznika zegeszezenia, ndlezy
prayimowat wartos¢ wekarnika odksztatoenia |, wg zalacznika B do normy PN-S:02205, rdwnego sosunkowi modutdw odksztatcenia
widrnego E; do piewotnego E;.

Wekarnik odksztatcenial  nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Nosnos¢ podioza

| Wartaié E; ienmig niz[MPd] | 100

5.4. Utrzymanie wypr ofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) powyprafilovaniui zageszezeniu powinno by¢ utrzymywanew dobrym ganie

Jezdi po wykonaniu robdt 2nigzanych z profiloveniem i zageszezeniem podioza negtapi przewaw robatech | Wykonawea nie przystapi
netychmiagt do ukledaniawardw nanierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nedmiemym zawilgoceniem, naprzykiad przez
roztozeniefalii lubw inny spastb zaskogptowany przez IngoektoraNadzoru,

Jerdi wyprdfilowane i zageszezone podtaze ulegto nedmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolging warswy
ndezy odczekat do czaau jego naturdnego oduszenia Jezdi zawilgooenie nedgpito wekutek zaniedbania Wykonawey, to dodatkowe
ngprany wykonaon nawtagny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badas i pomiaréw
Czedatliwos¢ oraz zekres badan | pomiardw dotyczacych cech geomerycznych i zageszezenia wyprafilowanego podioza (koryta) podge
teblical.
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Tablical. Czedotliwos¢ badan kontrolnych

Czedotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minima naliczbabadan na Maksymalna powierzchnia
dzienng dziatce robocze przypadajacanajedno badanie ()
1 Szerokosé
RAwnos¢ poprzecznai podiuzna
Spadki poprzeczne Z czedotliwosciag gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie o3 w planie
2 Zageszezenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. | Nosnosé podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 n? powierzchni

6.2.2. Szerokosé

Srerokaséé profilonvanego podioza (koryta) ndezy spravdzat 0o ngnnig 1 raz na obiekt | w migiscach wekazanych przez Ingpektora
Nadzoru.

Szerokasé profilowanego podtaza (koryta) nemozerdzni¢ S¢ od szerokosd projektowang owieog niz+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwnosé

Nierdanosd podiuzne profilowanego podioza (koryta) ndezy mierzy¢ 4-metrowg fetg 0o nginnig 1 raz nachiekt i w migjscach wekazanych
przez IngpektoraNadzoru w kierunku podiuznym, zgodniez BN-68/8931-04.

Nierdwnosd poprzecznendezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, 0o ngmnigj 1 rez naobiekt | w mig scach wekazanych przez I ngoektoraNadzoru.,
Nierdwnosd niemogg przekraczat 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Soacki poprzeczne ndezy mierzy¢ za pomocy fay o diugosd jak w pkt. 6.23 i poziomicy 0o ngmnig 1 raz naobiekt i w migscach
wekazanych przez IngpektoraNadzoru.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodnez Dokumentaga Projektong z toleranga + 05%.

6.2.5. Rzednewysokosciowe

Rzedne wysokosdowe ndezy goranvdzac w od jezdni | najg krawedziach co ngimnig 1 raz naobiekt i w migscach wekazanych przez
IngpektoraNadzoru.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosdowymi wyprdfilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowarymi nie powinny przekraczat +1
ami-2om.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie

Ukstaltowanieod ndezy sorandzat w punktach rozmieszczonych nierzadzig nizco 10m

Osw planieniemozeby¢ przesunigtaw gosunku do os projektowang owieog niz+5cm

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszezeniawyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigjszy od podanego w
pkt5.3n/nSST.

Wilgotnos¢ w czade zegeszezaniandezy badac wediug PN-B-06714-17.

Wilgatnosé gruntu podtozapowinnaby¢ rawnawilgotnosd optymealng z toleranga od -20% do +10%.

Wartos¢ widrmego modutu ocksztaicenianie powinnaby¢ mnigszaod podang w pkt 5.3 /n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdline zasady cbmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jadnostka obmiarowg jest 1 P (metr kwadratowy) wykonanego i odetranego profilowanego poditoza (karyta) o glelbokosd 10 cmizgodniez
Dokumentaga Projektows | cbmiaremw terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdinezasady odhioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

8.2. Sposob odbioru rob6t

Odhidr profilonanego podioza (koryta) dokonywany jest nazasadach odbioru robdt zanikgiacych i ueggacych zekrydu podanych w SST
D.M.00.00.00,, Wymaganiaogane'.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ugtdeniadatyczaoce poddany platnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Planoié za 1 n? profilowanego podioza (koryta) o glebokosd 10 om ndely przyjmowaé na podstanie cbmiaru po oocenie jakosd
wykonaniarobdét napodstanviewynikdw badan i pomiardw laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- odypojeniegrunty,

- zakadunek nedmiaru odgpojonego gruntu nasrodki trangportowei odwiezienie,
- profilowanie podtoza (dnakoryta),

- Zagszczene,

- utrzymaniepodioza,

- przeprowadzeniewymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane Badanie probek gruntu.

2 PN-B-06714-17 Kruszywaminerdne Badania Ozneczaniewilgotnosd.

3 BN-68/8931-04 Drogi ssmochodowe Pomiar rownosa nawierzchni planografemi 1.
4, BN-77/8931-12 Drogi ssmochodowe Oznaczaniewskaznikazegeszczeniagruntu,

5 PN-S02205 Drogi ssmochodowe Robaty zZiemne Wymeganiai bedania

10.2. Inne dokumenty
6. Katdog typowych kondrukgi nawierzchni podatrychi pdtsztywrych, IBDIM, Warszawa, 1997
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1 WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych  z powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i sciekow w ramach zadania ,, Budowai rozbudowa
drogi wojenddzkig Nr 673 wraz  z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukiurg techniczna na oddinku Dabrowa
Biatostocka - SokGtkawraz z obejscami migscowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy nast¢pujacych obiektow:
- Przepust P1 w km 13+501,50

- Przepust P1aw km 0+030,0

- Przepust P2 w km 18+502,0

- Przepust P3w km 19+361,0

- Przepust P4 w km 20+324,0

- Przepust P5w km 20+942,50

- Przepust P6 w km 21+465

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

-Most M11 w km 35+835,5

- Przepust P12 w km 36+721,0

- Przepust P13 w km 37+020,5

- Przepust P14 w km 37+392,5

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddeniazavartew nn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg umocrieniaskarp, rowow i saekawi obgmuja:

— umocnienieskarp, dnarowdw i $ciekdw brukawoem napodsypce,

— wykonaniepdisad drewnianych f 10am,

— wykonanie narzutu kamiennegow oplodie z Satki.

Lokdizage poszczegdinych umocnien ndezy przyjmowad zgodniez Dokumentaga Projektowg.

14 Okre&slenia podstawowe

141 Brukowiec — materia kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukledary na
podktadzie z kruszywalub kruszywawymieszanego z camentem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaing'.

Wykonawca Robdt jes odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdinewymeganiadotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

2.2. M aterialy do wykonania umocnienia skarp, rowow i $ciekow

Materialami do wykonenia umocnienia skap, rowow i $ciekdw wediug zesed n'n SST s nestepujace matrialy, zeekogptowane przez
IngpektoraNadzoru:

221 Brukowiec

Brukowiec powinien odhowiadad wymegeniom PN-B-11104.

2.2.2. Kruszywo

Piasek powinien odpowiadat wymeganiom PN-B-11113 oraz PN-B-067111 PN-B-06712.

Zwir i mieszankapowinny odpowiadad wymaganiom PN-B-11111.

Pogpdika jak do podbudowy z kruszywa naturdnego Sabilizowanego mechanicznie Zgprava cemertowo - piaskowa 1.2 M12,
podsypka.cementowo - piaskowa 1:4. Prefabrykaty z betonu klasy B20.
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2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien petniac wymegeniaPN-EN 197-1

Skiedowanie cementu powinno by¢ zgodnez BN-88/6731-08.

2.2.4. Zaprawa cementowa

Zagprany cementowe powinny by¢ zgodnez PN-B-14504.

2.25. Woda

Wodagosowernado podsypki | zgorany cementono-aiaskowg poninnaby¢ odmiany 1" | odpowiadac wyrmeganiom PN-B-32250.
2.2.6. Palena palisady

Pdedrenniane poninny by¢ wykonane zgodnie z wymeganiami BN-65/9226-01.

2.2.7. Narzut kamienny

Do wykonenia narzutu kamiennego ndezy sosowad atoczeki duze Iub srednie widkosd 1520 cn. Mozna wykorzydad kamienie
ngdujaceSe W rzece obok mostu pod warunkiem zachowaniaodpowiednig kdibragi.

2.2.8. Siatka metalowa

Saka metdowa z drutu grubosa 3 mm zebezpieczonego powtoka cynkows Iub powioka cynkowo — duminiowg | w powloce z
tworzywasztucznego.

3 SPRZET

3L Wymagania ogdinedotyczace spr zetu
Wymeganiaogdine dotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

32 Spr zet do wykonania Robét

DowykonaniaRobdt ndezy sosowad nestiepujacy Sorzet zeekoeptowary przez IngpektoraNadzoru:
- rowniarkki przeznaczone do wyrdwnywaniaskarp,

- ubijaki orecznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijgace do zageszezania,
- betoniarki do wytwarzaniazaprany oraz przygotowaniapodsypki cementowo-piaskows,

- wibratory ptytowe oraz ubijaki reczne lub mechaniczne

Pozogale Rabaty mogg by¢ wykonenerecznie

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdlnedotyczacetransportu

Wymeaganiaogdine datyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

42. Transport materialéw do wykonania umocnienia skarp, rowow i sciekOw

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w warunkech zebezpieczgacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami, nedmiemymwysuiszeriemi zawilgoceniem.

Brukowiec przenozi ¢ luzno usypany, askiadowad go moznaw pryzmeach o wysokosd nieprzekraczgjacg 1 m

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przenozi¢ dowolnymi srookami trangportu w warunkach zebezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem, Zmiezaniem z
innymi kruszywami i nedmiermym zawilgooaniem.

4.2.3. Transport cementu

Cemant ndezy przenozi¢ zgodniez wymeganiam BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport wody

Wodamoazeby¢ pobieranaz wododagu lub dogarczana przewoznymi Zbiormikami wody (cysternami).

4.25. Transport materiafOw z drewna

Pdenapdisady moznaprzewozié dowolnymi srodkami trangportuw warunkach zebezpieczgacychje przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robdét

Ogdine zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawea przedgani Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagi projekt organizagji i harmonogram Robiét, uwzglednigiace wszystkie warurki,
w jakich bedziewykonywane umocnienie skarp, rondw i saekdw.

52 Brukowanie

Podtoze pod brukowiec ndezy przygotowad zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec ndezy ukladac nawardwie podsypki cementowo-piaskows (1:4) grubosd 10cm.
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Uktadanie brukowcandezy rozpocza¢ od utozeniapo linii obwodu umocnieniaz obrzezy betonowych i brukowodw ngwickszych, aw
przypadku umocnien przy przepusde gdzie moze nadiepowad podmywanie brukowea przez wode, ndezy wykonat pdisady z pdi
drewnianychf 10 cnwhite nagtebokos¢ 1,0 m zgodnie z Dokumentadja Projektows.

Pde ndezy whijac ,,pod sznur’ rdwno z poziomem gdrmg powierzchni brukowea, Szerokos¢ szezdin miedzy pdami nie powinna
przekraczac 1om.

Brukowiec ndezy ukladad tak, aby szczdiny miedzy sgsednimi wardwami mijaty Se i nie przekraczaty 3 cm, a ngwiekszy wymiar
brukowcabyt skierowany w podkted.

Po utozeniu brukowcandezy wypetni¢ szczdiny zgprang cementowo-piaskowg marki 15 MPa,

W okresie wigzania zgprawy cementowo-piaskowg powierzchnie bruku ndezy adoni¢ matami lub wardwa piasku i utrzymywat w
ganiewilgotrym przez co ngimnigj 7 dni.

5.3. Wykonanie nar zutu kamiennego

Narzut kamienny powinien by¢ wykonany z kamieni duzych lub $rednich, w oplocie z siatki metalowgj zebezpieczggog kamienie przed
przemieszczaniem Se, w zakrese zgodnym z Dokumentadja Projektows oraz zgodnie z zaleceniami I ngpektora Nadzoru, Wykonanie
narzutu kamiennego moze odoywat sig recznie z brzegu przy zachowaniu rdwnomiernasa umocnienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontrdli jakosa Robét

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

6.2 Kontrolaibadaniaw trakdebrukowania

Kontroladostaw meteriatow prowadzonanabiezaco przez InspektoraNadzoru,
Konrdawykonenaumoacnieniaskarp brukoncemaoraz wykoneniapelisady drenniang poleganacoaiezoodnosd z Dokumantaga Prgektons.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogdnezasady obmiaru Robdt

Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jes 1 m® (metr szescienny) umocnienia skarp i dna narzutem kamiennym w oplodie z datki, 1 n? (metr
kweadratowy) umocnieniabrukoweem, 1 m (metr) wykonang palisady napodstawie Dokumentadji Projektowe | pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru Robét

Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Odhidr rabdt w zekresie potraoen zawady bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.
8.2. Sposob odbioru Rob6t

Odbidr umocnieniaskarp, rowdw i $cekdw obgmuie

8  odhior robdt zenikgacychi ueggiacych zekrydu,

b) odbidr odateczny,

) odhidr pogwarancyjy,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podstawy platnosd

Ogdine ustdeniadotyczace podstawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Planoié za 1 m? (metr szesdienny) umocnieniaskarp i dnanarzutem kamiennym w oplodie z siatki, 1 m? wykonanego umocnieniai 1 m
wykonang palisady ndezy przyjmowat zgodniez dbmiaremi ocery jakosd Robdt w opardiu owyniki pomiardw i bedan laboratoryjnych.
CenawykonaniaRobdt obgmuje

- roboty pomiaronei przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- dogarczeniemeteriadw,

- wykonanieumocnieniabrukawoem,

- whidiepdisady zdbetowg,

- wykonanie narzutu kamiennego z owinieciem Satka metaowa,

- pidegnace umocnien,

- uporzadkowanietereny,

- przeprowadzeniebadan | pomiardw wymeganychw SST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy
1 PN-B-06250 Beton 2wykly.
2. PN-B-06711 Kruszywo minerdne. Piassk do betondw i zgpraw.
3. PN-B-06712 Kruszywaminerdne do betonu 2wykitego.
4. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.
5 PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywo neturdne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
6. PN-B-11112 Kruszywaminerane. Kruszywo famene do nawierzchni drogowych.
7. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Riassk.
8. PN-B-14504 Zaprawacamentowa
9. PN-EN197-1 Ceament. Skled, wymeganiai kryteriazgodnodd dotyczace cementow powszechnego uzytku.
10. PN-B-32250 Materialy budowiane. Wodado betondw i zgpraw.
11 PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania

12. BN-88/6731-08 Ceament. Trangport i przechowywanie
13, BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masazdewowa

10.2.  Innedokumenty
14.  Kadog Powtarzalnych Elementdw Drogowych /KPED/ - “Trangorojekt” Warszawa
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M.19.01.03. BARIERY OCHRONNE MOSTOWE SKRAJNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SzczegGlowg Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem barier
mostowych skrgnych w ramach zadenia ,,Budowa i rozbudowa drogi wojenddzkig Nr 673 wraz  z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastirukturg techniczna na odcinku Dagbrowa Bidlostocka - Sokdtka wraz z obgsciami migscowosd.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szezegitowa Specyfikaga Technicznajest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji Robét
wymienionychw punkcie 1.1. Ninigsza SST dotyczy negtepujacych obiektdw:

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

-Most M11 w km 35+835,5

13. Zakresrobot objetych SST.

Uddenia zavarte w ninigszg SST dotyczg zasad prowadzenia robGt 2wigzanych z wykonaniem i montazem barieroporeczy
mostowych — bearier ochronnych skrgjnych.

1.4. Ogdlne wymagania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ sosowanych materiatdw i wykonmywanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Projektows, SST oraz zaleceniami IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Do czeau okredlenia nowych ,Witycznych Stosowania Drogomych Barier Ochronnych” ndezy dosowad bariey 0 minimdnych
paramerach ozneczonych znekiem,, CE’ potwierdzgiacym, ze barierazogaawyprodukowanazgodnie z normg zharmonizowang
PN-EN 1317.
Aby bariera mogla zogat oznaczona znekiem CE zgodnie z normyg , nalezy przeprowadzi¢ proby zderzeniowe oraz okreslic poddanvowe
parametry funkgondnezdefinovanew tg normietj. :
- poziomu powdrzymywania
- szerokodd pracljacg
- wskaznikaintensywnosd zderzenia
Ndezy zagosowac nedtgpujace pararery daklssdziatania
Baiery sdowo-linoweprzy modachM7, M8i M11 oraz krgne:

- minimany poziom powdrzymywania H2
- mekyymAnaszerokosé pracljaca W3
- minimany poziomintensmwnosd zderzenia B
Baiay linowe

- minimany poziom powdrzymywania L2
- mekyymanaszerokosé pracljaca W5

- minimany poziomintensmwnosd zderzenia A

Méaeriglami dosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych skrgnych wg zasad ninigszg SST s bariery gdowodlinowe
dameanty przgscabariery sdowo-inowych nabaiery linowe, dementy kotwieniado fundamentdw, fundamenty pod stupki.
Méaeriatlami dosowanymi przy wykonaniu barier dalowych wg zasad ninigszg SST 53 dementy bariery Sdlowg z pochwytem,
dementy kotwieniado fundamentdw.

Méateriatami dosowarnymi przy wykonaniu barier linowych nadojazdach wg zasad ninigszg SST 3 liny, Supki, dementy kotwienialin
sdowych.

3. SPRZET
Wymaganiaogdlne przedstanionow STT DM.00.00.00.

4, TRANSPORT

Wymeaganiadotyczacewarunkdw ogdinych, jakim powinien odpowiadad transportu wedtug SST DM.00.00.00.

Bemety baier ndery przemozic w zasadzie krytymi srodkami  trangportowymi, zabezpieczgjac je przed uszkodzeniami
mechanicziymi | wplywami amosferyczrnymi. Przy trangpordie przedmiotdw pometdizowanych zaecanajest odroznos¢ zewzgledu na
podatnoi¢ powtok nauszkodzeniamechaniczne, wystepujace przy uderzeniach.

Elementy konstrukgi barier nie powinny wystawat poza gebaryt $rodka trangportowego. Elementy sliskie (szczegdinie pesy profilowe)
przenozi¢ ndezy w opakowaniach tj. paetach w wigzkach lub opakowaniach speganych.

Blementy montazowei polaczeniowe zdecas¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdinewymeaganiadotyczace Robdt podanow SST D.M. 00.00.00.

Wykonawca przeddawi Ingpektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagi it harmonogram Robdt, uwzglednigiace warunki, w
jakichwykonyweane bedia Roboty przy wykorywaniu barier.

Supki podzestawdw barieroporeczy ustawi¢ w oznaczonych migscach. Soravdzi¢c prawidtonosé udawienia Przykredi¢ do kotew
umieszczonych w balkach gzymsowych lub whi¢ w teren zgodnie z dokumentagja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady podanow SST DM.00.00.00. -.,, Wymaganiaogaline'.
Kontroli ndezy poddac:
- zgodnos¢ wykonang i zmontowang berieroporeczy z dokumentagia projektows,
- sprawdzeniujakosa dementdw skadowych bariery, sorandzeniu geodezyjnymrrzednychi jg przebieguw planie
- ranvdzeniutacznikow.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest ryczalt zawykonaniei zamontowang bariery salowsg (skosy - zgsciado gruntu), bariery gdlowo-inows i barier
linowych nadojazdach o okreslonychw projekdie parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru Robdt podanow SST D M 00.00.00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczeniao jakosd /atesty/ materiatdw, wyniki pomiardw i baddi z biezgog kontroli
materiatdw i Robat.

Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr barier ochronnych obgmuje

a) odbidr koncowy,

b) odbidr adateczny po uptywie okresu gwarancyjnego.

zgodniez zasadami podanymi w SST D M 00.00.00 "Wymeaganiaogdl€e'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdine zasady dotyczace podstany ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Pratnos¢ ryczaltem zawykonanie i zamontowang bariery sadowg (skosy - zgsdado gruntu), bariery gdlowo-linows i barier linowych
nadojazdach o okreslonychw projekde parametrach.
Cemajednogkowauwzglednia
- zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi - zakup meteriatdw, trangport itp ;
- wykonaniei montaz barier galowo-linowych z pochvwytami,
- wykonaniei montaz barier galowych,
- wykonaniei montaz barier linowych nadojazdach,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymeganychw SST;
- Yrzgtniede placu budowy
- zabezpieczeniei oznakowanie robGt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-81/H-43419 Dwuteowniki réwnol egtosciennewa cowane nagoraco.

2. PN-73/H-93460 Ksztaltowniki sdowe gigte nazimno.

3. PN-78/H-93461/28  Pasprofilowy nadrogowe bariery ochronne

4.  PN-83/H-84020 Std niestopowakonstrukeyjnaogdlnego przeznaczenia. Gatunki

5. PN-70M-82054 Sruby, wkrety i nekretki stelowe Ogdinewymeganiai bedania,

6. PN-82M-82054.03  Sruby, wkrety i nekretki stalowe: Wiasnosai mechenicznesrubi wkretow.

10.2.  Inne dokumenty
7. Wytyczne osowaniadrogowych barier ochronnych, GDDP - Warszawa, mgj 1994,
8. Kadogdrogowych barier ochronnych, Trangorojekt - Warszawa, 1993 .
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M.19.01.04. PORECZE NA OBIEKTACH INZYNIERSKICH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SzczegBlowg Specyfikadi Techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt
dotyczacych montazu typowych baudrad mostowych w zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkig Nr 673 wraz
Z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedny infragruktura techniczna na odcinku Dabrowa Bidlogocka - Sokotka wraz
Z obgsciami migjsoowosdi. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) sosowanajest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robét
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:

- Przepust P1aw km 0+030,0

- Przepust P9 w km 29+310,0
- Przepust P10 w km 29+996,5

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavarte w ninigszg SST mgja zastosowanie przy wykonywaniu i montazu bausrady mosowg wraz 7 j§ zabezpieczeniem
antykorozyjnym—maowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podgavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdinewymeganiadotyczace meteriadw, ich pozyskiwaniai skledowenia, podanow SST DM.00.00.00 pkt 2.
2.2. M aterialy do wykonania balustrad

2.2.1. Materialy do wykonania konstrukgcji balustrady z pfaskownikéw na kapach:

—  pochwyt (plaskownik 200x12),

—  dupki (pteskowniki 100x12),

—  przediag (pteskownik 50x10),

—  szezeblinki (pteskowniki 50x10),

—  gopka(pteskownik 130x14).

—  kotwy do mocowaniablachy podstawy stupka,

—  podktadki i nakretki

—  podenka

—  zdewkaz zagprany niskaskurczowg naspoiwie cemertawym

—  odonanakretki z tworzywa sztucznego

Prdfilezeddi S3S.

2.2.2. Farby na baze zywic epoksydowych

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania sktadowania podano w SST D-M-00.00.00

» Wymagania ogélne” pkt 2.

Dopuszczone jest stosowanie materiatdw wchodzgcych w sktad systemu malarskiego posiadajgcego wazng Aprobate
Techniczng IBDIM.

M alarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowi¢ bedzie epoksydowo — poliuretanowy system malarski ztozony z
nastepujacych powtok:

a) powitoka technologiczna (uszczelnigjaca Sealer) wykonana z farby epoksydowsy ,

b) powtoka gruntowa i miedzywarstwowa wykonana z farby epoksydowe] grubopowiokowsy,
charakteryzujacej sie dtugim czasem do natozenia kolejngl warstwy, zawiergjace] wypetniacze ptatkowe z
tlenkéw metali i aluminium,

c) powloka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowe), difatycznej, zawierajacej wypetniacze
ptatkowe, grubos¢ warstwy nawierzchniowej powinna zapewniaé wilasciwe walory kolorystyczne i
mozliwosci uzyskania zaktadanych parametrow wiw warstwy (m.i. grubosé).

Nominalha grubos¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mnigjsza niz 240 nm.
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Przyktadowy zestaw malarski

1) powtoka technol ogiczna (uszczelnigjaca) o grubosci 30 nm wykonana z farby dwusktadnikowe

przeciwkorozyjnej utwardzanej poliamidem o zawartosci czgsci statych - 41 + 2% (wagowo)

2) powtoka gruntowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw epoksydowych

z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

3) powtoka miedzywarstwowa o grubosci 120 mm wykonana z farby dwusktadnikowej na bazie kopolimeréw
epoksydowych z ptatkami aluminium o zawartosci czesci statych — 87 + 2%(wagowo),

4) powtoka nawierzchniowa o grubosci 50 mm wykonana z farby poliuretanowej alifatycznej, farba z potyskiem, wg
systemu DB, o zawartosci czesci statych 50% + 2% (wagowo).

Wybdr konkretnego zestawu zostani e dokonany po przedstawieniu przez Wykonawce PZJ-u zabezpieczenia
antykorozyjnego zaopiniowanego przez Projektantai Inzyniera Projektu. System malarski musi posiada¢ pozytywne
referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

2.2.3.  Wodoszczelna bezskurczowa podlewka

Do uszczelniania podstaw stupkow nalezy stosowaé zaprawe przygotowywana w wytworni i dostarczang na budowe
W postaci proszku, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa
powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektows. Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [15], a czas
zachowania g wiasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotycza

ce zaprawy na podlewke podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. \Wlasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badar

1 2 3 4 5

1 Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500 [4]

2 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa >45 PN-85/B-04500 [4]

3 Wytrzymatos¢ na odrywanie poditoza Procedura badawcza
- wartos¢ $rednia Mpa >2,0 IBDIiM nr PB-TM-X3 [5]
- wartos¢ pojedynczego wyniku Mpa >1,5

4 Skurcz po okresie twardnienia 90dni %0 <1,0 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90dni %0 <0,3 Procedura badawcza

IBDIM nr TWm-31/97 [6]

6 Mrozoodpornos$¢ badanaw 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDIM nr SO-3[7]
- Ubytek masy %o <5
- wytrzymatos¢ na zginanie %o <20
- wytrzymatosé na sciskanie %o <20

7 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza po MPa >15 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci IBDIM nr PB-TM-X3 [5]

2.2.4. Spawanie elementow balustrady
Do spavaniadementow belustrady ndezy uzy¢ dektrod EB-146 wg PN-88/M-69433,

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Ogdinewymeganiai usdeniadotyczace grzetu okreslonow SST DM.00.00.00.

Jkikowiek gorzet, meszyry | uzadzenia nie gwaraiujgoe zechowania wymegan jekosdowych robdt zosam przez Inzyniera
zdyskwaifikowanei nie dopuszczonedo robdt.

3.2. Rodzaj sprzetu

Forzet dowykonaniai montazu balustrady:

- Spawaka,
—  Sorzet do progowaniabaudrady,
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—  Sorzet do maowaniarecznego lub natryskowego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST DM.00.00.00 pkt 4.

4.2, Transport segmentéw balustrady

Trangport ssgmentw balusirady moze s¢ odoywat dowolnymi srodkami trangportu.
Blementy nie powinny wysawac pozagebaryt srodkatrangoortu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdline zasedy wykoneniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Montaz balustrady

Podzesany baudredy ndezy udaniat i Sabilizowat na katwy w wywierconych wezesnig otworach w kepie ub fundamendie Rozsaw
otwordw odpowiadgiacy rozsanvowi supkow baustrady sdsle wedtug Dokumentagji Projektows. Pod blachs podgtany supkawykonat
podenke niskaskurczows dauzyskaniapiononego ustanieniasupkaba ustredy.

Dylatage w bdudradzie o ile 3 projektowane powinny umoziniac swobodny ruch podiuzny czesd baustrady a takze zgpeanic
identycznos¢ ooksztatoen poprzecznych. SzczegBly kondrukeyjnedylatagi wg Dokumentagji Projektows.

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3.1.  Wykonanie powfoki technologicznej (uszczelniajgcsy).

Dopuszczalna metoda naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny.

5.3.2.  Wykonanie powfoki gruntowej

Powtoke gruntowg o ile jest niezbedna nalezy nanies¢ na powtoke technologiczna w przedziale czasu okreslonym
przez producenta farby. Dopuszczal ne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za
pomoca pedzlaw migjscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.3.  Wykonanie powfoki migdzywarstwowej

Powtoke migdzywarstwowg nalezy nanies¢ na powtoke gruntowa w przedziale czasu okreslonym przez producenta
farby. Dopuszczal ne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za pomocs pedzlaw
miejscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek.

5.3.4.  Wykonanie powfoki nawierzchniowej

Przed naniesieniem powtoki nawierzchniowej cata powierzchnie nalezy doktadnie umy¢ wodg z dodatkiem
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajgcego, a nastepnie sptuka¢ czysta wodg i wysuszy¢. Na
tak przygotowang powierzchnie nalezy nanies¢ powtoke nawierzchniowg w wyspecyfikowanej grubosci.
Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, atakze naktadania za pomoca pedzlaw
miejscach trudnodostepnych i przy wykonywaniu zaprawek..

Malowanie nalezy zakonczy¢ nagodzine (w 20°C ) przed zachodem stonca. Umozliwi to wyschnigcie powtoki
przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy. Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotnos¢
wzgledna powietrza podczas mal owania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powtoki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powtok dotychczas wykonanych i
nakazuje w miare potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie montazu konstrukcji stwierdzono wystepowanie
fragmentdw stale zawilgoconych, ktorych powstaniaw projekcie technicznym nie przewidziano, Inzynier Projektu
moze nakaza¢ wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdinezasady kontrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania balustrady

Soranvdzeniu podlegga progtaliniowosc i pranidtowos¢ ochrony antykorozyjng.

Tdeangewykonaniadementdw baudrady i poreczy £ 2nm.

Ocenajakasd powtoki ochronng poleganagoranvdzeniu grubosd powtoki maarskig zapomocg miernika el ektromagnetycznego.
Grubos¢ powtok mearskich min 240 nm.

Sprawdzeniu podiegastan podiewki pod blachy podstany stupka,

Kadlorysyke baudrady uzgodnic z Inwestorem.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady cbmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa
Jednogka obmiarujest 1 m (metr) baludrady o okreslonych perametrach.

8. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Inzynier oceni wyniki bedah i pomiardw przedtozone przez Wykonanee zgodnie z pkt 6 ninigszg) SST. W przypadku dwierdzeniausterek
Inzynier ustdi zekresrobdt popranvkowych dowykonania aWykonanvcawykonaje nakoszt wiagy w ugtdonymterminie
7.2. Odbidr czesciowy
Odbiorowi czesdonemu podegga:

—  dogtarczone nabudowe ementy baustrady,

—  ochronaantykorozyjna,

—  Ustanienie podzesawdw baudrady oraz ich zabetonowanie
7.3. Odbidr ostateczny
Odbiorowi adatecznemu podlegapranidionosé zamocowaniabe ustrady oraz Lzupetnienie powtoki antykorozyjng.
Odhidr rabdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdleniami Komigi Odbioru Robdt.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasd podano w SST DM.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiar owej
Ptanos¢ za 1 m (metr) baludrady o okreslonych parametrach ndezy przyjmowad zgodnie zobmiarem i ocerg jekosa robdt w oparciu 0
wyniki pomiarOw i bedan leboratoryjnych.
Oerajednskmvawvzg@ma
zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgi —zakup meteriatow, trangport itp. ;
—  wytworzenie bdudrady, zabezpieczenie antykorozyjne;
—  montaz baludrady zabezpieczajaog zgodny z geometria obiektu,
—  wykonanie podiewek z zgpraw niskaskurczowych,
—  wyregulowaniedylaagi baudrady oileSe projekiuie
—  zamocowanie supkdw, wykonanie kotwieniado kap/fundamentow;,
- wykonaniewszystkich wymeagarych pomiarw i badan;
oczyszczenieterenu robdt.
UWAGA W oaniejednostkowg ndezy uwzglednic kompletne zabezpieczenie antykorazyj new wytworni i nabudowie (mdoweanie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-66/H-84020 Sd weglowakongtrukeyjnazwyklg jakosa ogdinego sosowania. Gatunki.

2. PN-88/M-69433 Soawdnictwo. Elektrody otulone do spawenia ddi niskoweglowych i ddi o podwyzszong
wytrzymalosd.

3. PN-8V/H-84023 Sd okreslonego zagtosowania Gatunki.

4.  BN-891076-02 Ochronaprzed korozja. Powtoki metdizacyjne cynkowei duminiowe nakonstrukgjach aowych,
gdiwnychi zdiwnych. Wymeganiai badania

5. PN-85/B-04500 Zgprawy budowlane— Badaniacech fizycznych i wytrzymetosciowych
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10.2. Inne dokumenty

6.  Procedura badancza IBDIM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosd powtoki (Iub wyprawy) ochronng do betonu — Metoda
"pjl_oﬁ;n

7.  ProcedurabadanczalBDIM nr TWm-31/97 —Badanie kurczui pecznieniazapraw modyfikowarych

Procedurabadanczal BDIM nr SO-3—Badanie mrozoodpornosd zapraw modyfikowarnych

9.  Kadog Powtarza nych Elementdw Mostowych, Warszava 2009.

oo
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdtong Specyfikagi Techniczng s wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu berier
ochronnych naobiekde i dojezdach do obiektu inzynierskiego oraz tymczasowych berier ochronnych w ramech zadania: ,,Budowali
rozbudowa drog wojewddzkig Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na odainku
DabrowaBiatostocka - Sokdtkawraz z obgjsciami migscowosd. BRANZA MOSTOWA.,

1.2. Zakres stosowania SST

Srezegbtowa Specyfikaga Techniczna(SST) stosowanajest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robét
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Przepust P1 w km 13+501,50

- Przepust Plaw km 0+030,0

- Przepust P2 w km 18+502,0

- Przepust P3w km 19+361,0

- Przepust P4 w km 20+324,0

- Przepust P5 w km 20+942,50

- Przepust P6 w km 21+465

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

- Przepust P12 w km 36+721,0

- Przepust P13 w km 37+020,5

- Przepust P14 w km 37+392,5

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew ninigszg SST dotycza:

- prowadzenia robdt 2wigzanych z whudoweaniem baier ochronnych docdowych na obiektach inzynierskich i nadojazdach do obiektdw,
oktorymmowaw pkt. 1.1

- proweadzenia robdt 2wigzanych z whudowaniem i rozbidrka tymczesowych barier ochronnych wiasnosd Wykonawey, podczas
wykonywaniaobiektdw o ktdrych mowaw pkt. 1.1.

14. Okre&slenia podstawowe

Podgtavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materigami sosowanymi przy montazu berier odhronnychwediug zasad ninigszych SST s
2.1. Bariery

Do czasu okredlenia nowych ,,\Whtycznych Stosoweania Drogowych Barier Ochronnych’ ndezy dosowad bariery o minimalnych
perardrach oznaczonych znekiem ,,CE’ potwierdzgacym, ze bariera zodala wyprodukowana zgodnie z normmg zharmonizowang
PN-EN 1317 —dotyczy barier doodowych.

2.1.1. Bariery docelowe:

Aby bariera mogta zogtat ozneczona znekiem CE zgodnie z normy , ndezy przeprowedzi¢ praby zderzeniowe oraz okresli¢ podstanvowe
perametry funkgondnezddfinonvanew tg normiet. :

- pozomuponstrzymywania

- SZerokosd pracjacg

- wskaznikaintenswnosd zderzenia

Ndezy zagosowat nedtgpujace paranery daklesdziatania

Baiay linowedocdowenachiektach P2; P3; P4; P9; P10; P12; P13;

- minimany poziom powdrzymywania L2

- mekyymanaszerokose pracljaca W5

- minimany poziomintensmwnosd zderzenia A

Baiay gdowedocdowenadhiektach P1; P1A; P5; P6; P14.

- minimany poziom powdrzymywania H1

- mekyymAnaszerokose pracljaca W5

- minimany poziomintensmwnosd zderzenia A
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Materigtami sosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych wg zasad ninigszg SST s bariery linowe z dementami kotwienia lin
gdowychi zesupkami.

Materigtami gosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych wg zasad ninigszg SST s bariery sdowe skdadggce S¢ z dementdw
takichjak prowadnice, upki, zgsciado gruntu.

Migsoe pozyskenia materialow mud uzyskad akeeptage Ingpektora nadzoru, a dogtarczone bariery ochronne muszg podadad
odpowiednie atety oraz $wiadectwa dopuszczeniado osowaniaw budownictwie drogowymi mostowym.

2.1.2. Bariery tymczasowe:

St owe nachiekde P10:;

Materigtami sosowarymi przy wykonaniu st owych barier ochronnych wg zasad ninigjszg) SST 3 demernty barier ochronnych wedtug
"Katdogu Barier Drogowych'".

Wykonawcazamdwi odpowiedniedementy staowych barier ochronnych w oparciu 0 "' Katd og Barier Drogowych'.

Miegjsoe pozyskania materiatdw mus uzyskat akoeptagje Inzynieraa dogtarczone bariery ochronne musza posiadad odpowiednie atesty
oraz $wiadectwa dopuszezeniado sosowaniaw budownictwie drogowymi mostowym.

3 SPRZET

Ogdinewymeaganiai ustdeniadotyczace Jorzetu okreslono w SST DM.00.00.00 pkt. 3.

Roboty beds wykonywane recznie lub przy wzyciu dowolnego typu Forzetu mechanicznego zaskoeptowanego przez Ingpektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.

Materiaty moga by¢ przenozone dowolnymi érodkami trangportu, wedtug zalecen producenta W trakde trangportu nadezy dbat
0 zebezpieczenie powierzchni ocynkawanych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdline zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Montaz barier

Bariery montowad zgodnie z zdeceniami producentabarier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdinezasady kontrali jakasa robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola montazu barier polega na

- spramdzeniujakaosd dementw skedowych bariery, oranvdzeniu geodezyjrnymrzednychi jg przebieguw planie,
- gpranvdzeniutacznikdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady cbmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Bariery docdoneddowe- jednoska obmiarows jest metr berier o okreslonych parametrach.
Bariery docdonelinowe—jednaska obmiarows jet ryczat berier o okreslonych paramdrach.
Baiery tymczasowe ddowe- jednogtka obmiarows jest metr barier.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.

Odbidr robdt w zekresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ugtdeniadatyczaoe poddany platnosd podanow SST DM.00.00.00 pkt 9.
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9.2. Cenajednostki obmiarowej

Baiery docd onve gdowe- jednoska obmiarows jest metr barier o okreslonych parametrach.
Baiery docdonelinowe—jednogka obmiarows jest ryczat berier o okreslonych parametrach.
Baiery tymczasowe std owe- jednostka obmiarowg jest metr barier.

Baiery docdonelinone — pratnosé ryczaltem zawykonanie barier ochronnych, petnigiacych parametry oraz zgodnez ooamg jakosd robdt
w opardu owyniki pomiaréw.
Cenajednogtkowabarier wzglednia
- zgpennienieniezbednych czynnikdw produkdi - zekup meteriaow, trangport itp ;
- montaz bariery zgodny z geometria drog;
- przeprowadzenie pomiardw i bedah wymeganychw SST;
- oczyszczenieterenu robdt;
usLniedie materiatdw i odpaddw pozateren budowy.
Balery docdone gdowe — planos¢ zametr wykonaniabarier ochronnych, spetnigigcych parametry oraz zgodne z ocang jakasd robdt w
oparciuowyniki pomiaréw.
Cenajednogtkowabarier wzglednia
- zgpewnienieniezbednych czynnikdw produkdi - zekup meterialdw, trangport itp ;
- montaz bariery zgodny z geometria drog;
- przeprowadzeniepomiardw i bedah wymeganychw SST;
- oczyszczenieterenu robdt;
usLniedie materiatdw i odpaddw pozateren budowy.
Balerytyntzaawvewlaenow Wykonancy platnos¢ zametr wykonaniabearier
Oenajednakwvabmertymczaswwdw wvzdednia
Zagpannienieniezbednych czynnikw produkdi - zakup meteriatdw, trangport itp ;
- montaz bariery zgodny z geometria drog;
- przeprowadzenie pomiardw i bedah wymeganychw SST;
- oczyszczenieterenu robdt;
- uniedemaeaiadw i odpeddw pozateren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13171 Sydemy ograniczgacedroge. Czes¢ 1: Taminologiai ogdlnekryteriametod bedan

2 PN-EN1317-2  Sydemy ograniczgace droge. Czes¢ 2: Klasy dzidania, kryteria przyjedia badan zderzeniowych i metody bedan
ochronnych

10.2.  Inne dokumenty

3. Kaadog Drogowych Baier Ochronnych. Producent.
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D.08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towg Specyfikagi Techniczng s3 wymaganiadotyczace wykonaniai odbioru robdt zwigzarych

z ugawieniem kraweznikow kamiennych w ramech zedania: ,,Budowai rozbudowa drogi wojenddzkig Nr 673 wrez z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infragtrukturg techniczna na oddinku Dabrowa Biatogtocka - Sokétka wraz z obgsciami
migjsoowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ninigjsza SST dotyczy obiektow:

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

-Most M11 w km 35+835,5

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n Szczegotows Specyfikagi Techniczng dotycza robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikw kamiennych

i obgmuja ustanieniekraweznikdw kamiennych 20" 30cm, natawie betonowg z oporem, napodsypoe camentono-piaskong

o.57an

14. Okr eslenia podstawowe

141 Krawgzniki kamienne - baki kamienne ograniczgjace chodniki dla pieszych, pesy dzidace, wyspy kierujace oraz
nawierzchniedrogowe.

1.4.2. Eawa - warswanosnaguzacado umocnieniakranveznikaoraz przenoszacaobdigzeniekraweznikanagrunt.

1.4.3. Podsypka - warswawyrdwnawczautozonabezpodrednio napodtozu ziemnym lub tawie.

Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne’.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymaganiaogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne'.
2.2. M aterialy do wykonania kraweznikow

Méterialami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikdw zgodnie z zasadami n/n SST g

2.2.1. Krawegzniki kamienne

2.2.1.1. Wymagania ogolne wobec krawegznikow

— jesli nieustdonoinaczg, krawezniki powinny by¢ dogarczane o diugosd 1 m,

—  w przypadku kraweznikdw tukowych diugosé jest diuzszym wymiarem; minimalna diugos¢ kraweznikdw tukowych powinna
wynog¢ 50 am, dtugos¢ meksymalng okresla producent; krawezniki tukowe powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem
promienia powierzchni pionows; diugos¢ catkowity kilku kraweznikéw tukowych ndezy mierzy¢ bez uwzglednienia gpoin na
krawedziach wspdlnych powierzchni widoczrych; konee kraweznikow tukowych powinny by¢ zaokraglone,

— odrekravedzie krawegznikdw mogg mieé fazy o nomindnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczgacych 2 mm;
wymiary wickszych faz, zaokraglonych narozy lub skosiw, jedli 53 Sosowane, powinny by¢ okreslone przez dogtawce lub
zamanigacego,

— napowierzchni czotows kraweznikow nie powinno by¢ otwordw montazowych.

2.2.1.2. Przechowywanie krawgznikow

Krawezniki mogg by¢ przechowywane nasktedowiskach atwartych, possgregowanewg typdw, rodzg dw, odmiani widkosd.

Krangzniki drogowe z dbrobionymi powiazchniam, ndezy sdadowad na powierzchniach spodu, w szeregu naw podkiadach

dreanianych.

Dopuszcza S¢ Skdedowenie kraweznikow progtych w kilku wardwech, przy zagosowaniu dreanianych podkiedek pomiedzy

poszczegdinymi warswami, przy czym sSumawysokosd wardw niepowinnaprzekraczat 1,2 m.
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Krangzniki drogowe, bez obrobionych powierzohni, dozwaa sic uktadat w stosy, bez przekiadek drewnianych, przy czym wysokosé
dosdw niepowinnaprzekraczat 14m.

2.2.1.3. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymeganiatechniczne saniane kraweznikom kamiennym okreslaPN-EN 1343 [6] w spasib przedstaniony w teblicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ugalonew PN-EN 1343[6]

Lp.

Cecha

Norma

Wymeagania

1

Dopuszezelne odchytki, w mm

a) catkowitg szerokosd i wysokosci

— pomiedzy dwomapowierzchniami dosanymi

— pomiedzy powierzchnig obrabiang i closang

— pomiedzy dwomapowierzchniami
obrabianymi

b) naskasach kraweznikow z faza, w mm

— powierzchnie pitowane

— powierzchniedosane

— powierzchnie obrebiane

C) powierzchni czotowych kraweznikow
prostych, wmm

— progtoliniowos¢ krawedzi rdwnolegtych do
powierzchni gormej

— progtoliniowos¢ krawedzi prostopadtych do
powierzchni gorngj, 3mm od gory

— prostopaditosé pomiedzy powierzchniami
gdrna i czotows, gdy tworza onekat prosty

— nierdwnosd gormeg powierzchni

— prostopaddios¢ pomigdzy powierzchnia gorma
i powierzchnig tylng

d) promien kraweznikw tukowych z
powierzchnia ciosang lub obrabiang, w
poréwnaniu z powierzchnia po obrobce
mechaniczng

€) nierdwnosd (Wypuktosc i wkiestosci)
powierzchni czotowgj, w mm

— dosang

— zgrubg fakturg

— zdrobng fekturg

PN-EN 1343, zat. A [6]

Szerokosé

WysOkoié

Klasal

Klasa2

+10
5
+3

+30
+30
+10

+20
+20
+10

Klasal

Klasa2

+5

I+
(¢)]

+5

+2
+15
+5

dosne

obrabiane

wszyskie kranvezniki £ 5

2% wartosd zadeklarowang

+10,
+ 5,
+ 3,

=15
-10
-3

Odpornos¢ nazamrazanigrozmrazanie, przy
liczbie cykli 48, dlaklasy 1 (W przypadkach
szczegdinych zastasowan —normadopuszeza
innerodzge badan)

PN-EN 12371[7]

Odporne (< 20% zmiany wytrzymeato$d nazginanie)

Whytrzymeatos¢ nazginanie, w MPa, powinnaby¢

zadeklarowanaprzez producenta, przy czymdla

Zadosowan na

— obszarach ruchu pieszego i rowerowego

— obszarach dostgpnych dialekkich pojazddw i
motocykli i sporadycznie dlasamochodow;
Wjazd do garazy

— terenach gpacerowych, placach targowych,
gporadycznie uzytkowanych przez pojazdy
dogtawczei pogotowia

— obszarach ruchu pieszego czeso uzywanych
przez samochody dezarowe

— drogachi ulicach, gagach benzynowych

PN-EN 12372[8],

PN-EN 1343, zal. B[6]

Zdecone minimane obdazenie niszczace, w kN

35
6,0

90

140

250

138
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4 | Wyglad

PN-EN 1343[6]

1. Prébka odniesenia powinnapoka-zywat wyglad
gotowego wyrobu oraz dawat przyblizone pojeciew
odnieseniu do barwy, wzoru uzy-lenia, Sruktury i
wykonczenia powierzchni

2. Nadakliwosé (w % masy), badanawg PN-EN 13755
[10], powinnaby¢ zadeklarowanaprzez producenta(np.
0,5+3,0%)

3. Opispetrograficzny, wg PN-EN 12407 [9], powinien
by¢ dogtarczony przez producenta

4. Chemicznaobrdbkapowierzchni —stwierdzenie
producentaldogtawcy czy wyrdb byt jg poddany i jeki byt
rodzg obrobki

2.2.2. Cement

Cament portlandzki do zaprawy i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mnigszg niz 32,5, odpowiadgacy

wymaganiomnormy PN-EN 197-1 [4].

Sktadowaniei okres przechowywania powinno by¢ zgodnez BN-88/6731-08[11].

2.2.3. Woda

Woda zagtosowanado podsypki | zgprawy cementowo-piaskows, powinnaodpowiadat wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.24. Piasek

Piassk naturdny o uziarnieniu 0/2 mm, uzyty do podsypki i zgprawy cementowo-piaskows powinien odpowiadat wymaganiom

normy PN-EN 131393].

Zawartos¢ pytdw w zestosowarnym kruszywie nie powinnaprzekraczat 8 % /kategoria /.

Piaski nie powinny posiadat sktadnikéw organicznych.

2.2.5. Beton

Dowykonaniatany ndezy zagtosowad beton 2nykly C12/15, petnigiacy wymeganiaPN-EN 206-1[2)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdlne dotyczace przetu podanow SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdine”.

3.2 Spr zet do ustawienia kraweznikow

Roboty moznawykonywac recznie przy pomocy drobnego Jorzetu z zagosowaniem:
- betoniarek do wytwarzeniazgpraw oraz przygotowaniapodsypki cementowo- piaskows,
- wibratordw phytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2. Transport materiatow
4.21.  Krawgzniki

Krawezniki kamiennemoznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu.
Krawezniki ndlezy uktadad na podktadach drewnianych, rzedami, diugoscia w kierunku jazdy srodkatrangportowego.

W cdu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim sykiem, ndezy je do trangportu zabezpieczy¢ przektadkami
lecionymi ze domy lub wetny drzewndg), przy czym grubos¢ tych przekiadek nie powinnaby¢ mnigiszaniz 5 cm.

Krawezniki bez obrobionych powierzchni mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktadat w dwu lub wiecg
wardwach, niewyzg jednak jak dowysokasd sdan bocznych srodkatransportowego.

4.2.2. Mieszanka betonowa C12/15 (B15)

Zewzgledu nawykorywanie betonu o konsystendji wilgotng moze on by¢ transportowarty samochodami wywrotkami z wytworni z

Zapawnieniem utrzymyweaniawiascwe konsysengi.
4.2.3. Cement

Trangport cementu powinien odbywac Se¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[11].

4.24. Piasek naturalny

Trangport kruszywa powinien odbywad S¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywalub jego frakgami.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.

Wykonawea przeddani Ingpektorowi Nedzoru do akoeptagji projekt organizagji i harmonogram rab&, uwzgledhnigiace wszyskiewarunki w
jakich bedh wykonywanerobaty 2nigzanez usanianiemkraneznikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Wykop korytapod fawy ndezy wykonat zgodnie z PN-B-06050 [ 1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadat wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosd dna wykopu ew. kongtrukgi
szaunku.

Wskaznik zageszczenia dnawykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co ngimnigj 0,97 wedtug normalng metody Proctora
5.2.2.  Wykonanie fawy betonowej

Lawy betonowe ndezy wykonat z betonu klasy C12/15 (B15) w sza owaniu.

Beton rozécid ony w sza owaniu lub bezpasrednio w korydie powinien by¢ wyrdwnary warswami.

Lawapowinnaby¢ zageszczonaprzez ubicielub wibrowanie

5.2.3. Ustawienie krawgznika

Kraweznik ndezy ustaniat zgodnie z lokdizaga podag w Dokumentagi Projektong na fawie betonowg z oporem ktdry na
diugosd fawy fundamentowg bedzie w postad tawy fundamentows pod beriere oraz na podsypce cementowo-piaskows /1:4/
grubosd 5-7 cm po zageszezeniu,

W przypadku regulagi pionowg kraweznikow tawe betonowa po usunigdu kraweznika ndezy oczysdé z luznego meteriatu, a
nastepnie Lzupetni¢ betonemw szaunku do wymegang niwdety.

Tylna scianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub migjscowym ubitym
gruntem przepuszczanym, na diugosd fundamentu ndezy zakotwi¢ krawezniki pretami ¢14 co 50cm do fundamentéw pod
barieroporecze

Niwel etapodiuznakraweznika powinnaby¢ zgodnaz projektowang niweleta jezdni drogi, nakoncach krawezniki ndezy dopasowat
dowysokosa poboczy.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Szerokos¢ gpoin pomigdzy kraweznikami nie powinnaprzekraczad 1 om.

Spoiny kraweznikow ndezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczy$ac i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przyapieniem do robdt Wykonawca powinien:

—  uzyskat wymegane dokumenty, dopuszczggoe wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sosowania (certyfikaty zgodnosd,
deklarage zgodnosd, ew. bedaniameteriatdw wykonene przez doganvodw itp.),

—  aw. wykonat wiasne badaniawtasawosd materiatdw przeznaczonych do wykoneniarobdt, okreslonew pkt. 2 (tablicy 1),

—  gorawdz¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedgtawialngpektoroni Nadzoru do akoeptagji.

Sorandzenie wygladu zeawnetrznego kraweznikdw ndezy przeprowadzi¢ na podstanie ogledzin dementu przez pomiar i ocene

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach dementu zgodnie z wymeganiami tablicy 1 i ugtdeniami normy

PN-EN 1343]6).

Badania pozodaych materiddw gosowanych przy ustawianiu kraweznikdw kamiennych powinny obgmowad wiascwosd,

okreslonew normeach podanych dlaodpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Naezy soranvdzac wymiary korytaoraz zageszezenie podtoza nadnie wykopu.

Toerangadaszerokosd wykopuwynod + 2 cm. Zageszezenie podiozapowinno by¢ zgodnez pkt 5.2.1.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykorywaniu taw, bedaniu podiegga:
a) zgodnosé profilu podiuznego gbrng powierzchni faw z Dokumentagja Projektowsg.
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Profil podiuzny gdrng powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweelg. Dopuszczane odchylenia moga
wynos¢ + 1 cmnakazde 100 miawy,

b wymiayiaw.
Wymiary taw ndezy sorawdzi¢ w dwdch dowolniewybrarych punktach nakazde 100 miawy. Tolerangewymiardw wynosza;:
- dawysokosd + 10% wysokosd projektowand,
- daszerokosd + 10% szerokosd projektowang,

C) rownos¢ gomg powierzchni faw.
Rownos¢ gormg powierzchni tawy sorawvdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, nakazde 100 miawy, trzymerowsj Taty.
Przesdwit pomigdzy gormg powierzchnig tawy i przytozong fata niemoze przekraczad 1.cm,

d) zageszczenietaw z kruszyw.
Zageszezenie faw bada S¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywa® sladu
urzadzeniazageszczgacego.
Lawy z thucznia, badane probia wyjedia poszczegdinych ziam ttucznia, nie powinny pozwaat navwyjede ziamaz tawy,

€) odchylenielinii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczane odchylenielinii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm nakazde 100 mwykonang tany.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy usawianiu kraweznikow ndezy soravdzat:

d dopuszczane odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowang, kidre wynos + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczdne odchylenie niwdely gomg plaszczyzny kraweznika od niwdey projektowang, ktore wynos + 1 cm na kazde
100 mugtanionego kraweznika,

©) rownoi¢ gomg powierzchni kraweznikdw, sorawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowg taty, przy czym przeswit pomiedzy gormg powierzchnia kraweznikai przytozons fata niemoze przekraczac 1 cm,

d)  dokiadnos¢ wypetieniaspoin badade co 10 melrow. Spoiny musza byé wypetnione catkowicie napetng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 metr (m) ustawionego kraweznikakamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Do odbioru Wykonawca przedstani wszystkie zaswiadczenia o jekosd materiatdw, wyniki pomiardw i badan z biezgog kontroli
materiatow i robdt.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Roboty objeteninigsza SST podleggia nastepujacym odbiorom:

a  odbior robdt zanikgacych lub uleggacych zekrydiu (favabetonowa, podsypka),

b)  odbidr odateczny (wszyskie dementy robdt objetych /n SST)

¢  odbidr pogwarancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
9.2. Cenajednostki obmiar owej

Pratnos¢ zal m ustanionego kraweznikakamiennego ndezy przyjmowat zgodnie z obmiaremi oceng jakosd wykonanych robdt na
podstawiewynikéw pomiaréw i badah laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- zakup i dogtarczenie namigsce whudowania materiatdw podstanowychi pomocniczych,

- wykonaniekoryta,

- wykonanie opornikow i faw fundamentowych pod krawezniki,

- Wwykonaniepodsypki,
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wykonanie kotwieniakraweznikéw do fundamentéw pod bariery pretami- $14 co 50cm,
ew. wykonaniei rozebranie sza unku tawy fundamentowsj,

dodarczeniei whudowanie mieszanki betonows,

przygotowaniei rozécidenie podsypki cementowo-piagkows,

usanieniekraweznikdw,

przygotowanie zgpravy cementows | wypetnienienig poin,
Zasypanie zewretrzng sciany kraweznikagruntemi ubicie
przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganiaogdlne

2 PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasdwosd, produkdgai zgodnosc.

3. PN-EN 13139 Kruszywado zaprany.

4, PN-EN 197-1 Ceament. Skad, wymeganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementdw powszechnego uzytku,

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobows do betonu, w tymwody odzyskanegj z procesdw produkdi betonu.

6. PN-EN 1343 Krawezniki z kamienianaturanego do zeanetrznych nawierzchni drogowych. Wymeganiai
metody bedan

7. PN-EN 12371 Metody bedan kamienianaturanego — Oznaczanie mrozoodpornosc

8. PN-EN 12372 Metody bedan kamienianaturanego — Oznaczaniewytrzymatosa nazginanie pod dziataniem sty
Skupiongj

9. PN-EN 12407 Metody bedan kamienianaturanego — Badaniapetrograficzne

10. PN-EN 13755 Metody bedan kamienianaturalnego — Oznaczanie nesigkliwosa przy disnieniu amodferycznym

11. BN-886731-08 Cement. Trangoort i przechowywanie,

12, PN-EN45014 Ogdinekryteriadotyczaoe deklaragi zgodnosd wydawang przez dogtawcow.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nn SzczegBlowd Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych w rameach zadaniar ,, Budowai rozbudowa drogi wojenodzkig) Nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedny infragtruktura techniczna na odcinku Dabrowa Biglogtodka - Sokdtka wrez z obgscdiami migsoowosd.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegbtowa Joecyfikaga Technicznajest tosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redlizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy nastgpujacych obiektow:
- Przepust P1 w km 13+501,50

- Przepust Plaw km 0+030,0

- Przepust P2 w km 18+502,0

- Przepust P3w km 19+361,0

- Przepust P4 w km 20+324,0

- Przepust P5 w km 20+942,50

- Przepust P6 w km 21+465

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

- Przepust P9 w km 29+310,0

- Przepust P10 w km 29+996,5

-Most M11 w km 35+835,5

- Przepust P12 w km 36+721,0

- Przepust P13 w km 37+020,5

- Przepust P14 w km 37+392,5

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavarte w nln Szczegotowg Soecyfikadi Techniczng dotycza ustawienia obrzezy betonowych 6 20cm na podsypoe piaskows

o. Somprzy umocnieniach obiektdw, o ktdrym mowaw pkt. 1.1 n/n SST.

14. Okre&slenia podstawowe

141  Obrzta betonowe - prefabrykowane baki betonowe rozgraniczgace jednodronnie lub dwugronnie dagi komunikacyjne od
terendw nie przezneczonych dlakomunikeagi lub ograniczgace umocnienia

142 Podsypka- warswawyrownanczaulozonabezposrednio napodtozu ziemnym|ub fanie

Pozodae okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normemi i definigami podaymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogdne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jet odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonenia oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlnedotyczace materialow

Wymeganiaogdine datyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami sosowanymi przy usawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zessdami /n SST s

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzezabetonowe o wymiarach 6x20x100 am, powinny odpowiadad wyrmeganiom normy PN-EN 1340.

Whytrzymelosé betonu nasdskanie poninnaby¢ zgodnaz PN-B-06250 dadang klasy betonu.

Nadigkliwos¢ wg PN-EN 1340 nie powinnaby¢ wigkszaniz 5 %.

Odpomoié na zanrazanierozmrazanie z udziskem soli odladzgacych zgodnie z PN-EN 1340 £ 1,0 kgin? przy czym zaden pojedynczy
wynik niepowinien by¢ wickszy od 1,5 kg,

Wartos¢ charakterysyczng wytrzymeatosd nazginaniezgodniez PN-EN 1340 nie powinnaby¢ mnigszaod 35 MPa

Sderdnos¢ natarczy Bohmego wediug PN-EN 1340 nie powinna przekraczaé 20 mm /przy bedaniu wykonywearym zgodnie z metod z
zatacznikaG/ 1ub 18000mm Y5000 fprzy bedeniuwykomywarym zgodniez metodh alternatywing opisang w zataczniku H/.
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2211 Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzegy
Dopuszczane odchytki wymiardw abrzezy betonowych, zgodniez PN-EN 1340 powinny wynosi¢:
Diugos¢ + 1%z doktadnosda do milimera niennig niz4 mmi niewieog niz 10mm.
Innewymiary zwyjatkiempromienia
dapowierzdni  + 3%z doktadnosdg do milimetra niemnig niz 3mmi niewigog Niz5mm.
dainmychczeéd:  + 5%z doktadnosda do milimetra niemnig niz 3mmi niewigog niz 10mm.
Réznicapomiedzy wynikam pomiardw tego samego wymiaru obrzezanie pominnaprzekraczat 5 mm.
Dla powierzdni okreslonych jako plaskie i dla kranvedz okreslonych jeko proge dopuszezane odahytki od plaskodd i progdiniowosa
podanow tablicy 1.
Tablical. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci
Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka plaskosc
i progaliniowosc

mm

+15

+20

+25

+40

8838 8|3

221.2. Dopuszczalnewady i uszkodzenia obrzezy

Powiezchniedementdw powinny by¢ bez rys pekniec | ubytkdw betonu, ofakturze z formy.

Kranedzedementdw powinny by¢ rdanei proge

Dopuszczanewady oraz uszkodzeniapowierzchni dementdw nie poninny przekraczat wartosa podanychw tablicy 2.
Tablica2. Dopuszczadnewady | uszkodzeniaobrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wiellfoéé wad i
uszkodzen
ograniczgace powierzchnie gbrne (scierdne), mm niedopuszczane
Szczerby i ograniczgace pozodate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i nerozy - dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2213. Skiadowanie

Ohbrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozydji whudowania na atwartg przestrzeni, na podiozu wyrdawnarym i odwodnionym z
Zagtosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pioniejednanad drugg.

Wymiary przekrgju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigsze niz: grubosé 25 am, szerokosé 5 am, a diugosé
przektadek poninnaby¢ minimum 5 cmwiekszaniz szerokos¢ obrzeza

2.2.2. Piasek naturalny

Piassk dowykonaniapodsypki oraz wypenieniagpoinwg PN-B-11113,

2.2.3. Woda
Wodastosowanado podsypki, powinnaby¢ odmiany “1” i odpowiadat wymeaganiom PN-B-32250.
3. SPRZET

31 Wymagania ogdinedotyczace gor zetu
Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

3.2. Sprzet do ustawiania obr zezy
Rabaty moznawykonywat recznieprzy pomocy drobnego garzetu pomocniczego.
4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdinedotyczacetrangportu
Wymeganiaogdine datyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport materiatow do wykonania obrzezy

42,1 Obrzeza betonowe
Obrzezamoznaprzenoz¢ srodkami trangportu po osagnieduwytrzymelosa minimum 0,7 srednig wytrzymealosa badang serii prébek.
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Obrzezanasrodkach trangoortowych nalezy uktadac w pozydi pionowg z nechyleniemw kierunku jazdy. Powinny one by¢ zebezpieczone
przed przemiezczaniem Se | uszkodzeniem w czesie trangportu, gdmawarstwa nie powinnawystawad pozasdany srodkatrangoortu wieog
niz 1/3wysokosd tg wardwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Trangoort kruszywa powinien odoywat 9¢ w warurkach zebezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem i zmiezaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

4.2.3. Woda

Wodapowinnaby¢ trangportowanazgodnie z zassdami przeddawionymi PN-B-32250.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Zasady ogdinewykonywaniar obét

Zasady ogdlnewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,,Wymeganiaogding'.

Wykonawca przeddam Inspektorowi Nadzoru do akeeptagi prajekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiaoe warunki, w jekich
wykonywane beds roboty 2wigzane z udanianiam obrzezy betonowych.

5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop korytapod fany wykonywat ndezy zgodniez PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypke 0 grubosd 5 am po zegeszezeniu, nalezy wykonad zwardwy piasku srednio- ub gruboziamistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzezandezy udani¢ napodsypce piaskong wykonang zgodniez pkt. 5.2.2.

Tylna $danka obrzezy od drony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, 2wirem lub migscomym gruntem przepuszczanym. Materia,
ktdrym zostanie obsypanatylnasdankadorzezandezy ubic.

5231 Wyokosé obrzeza

Wysokos¢ obrzeza ned przylegla nanierzchnia powinna by¢ dogiosowana do wymegai Dokumentagi Projektows 1ub zaleoen Ingpektora
Nadzoru.

5232, Sony

Spainy niepowinny przekraczad zerokosd 1 ami powinny zodat wypetnione piaskiem napetng ich glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdne'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonanvca poninien uzyskat od doganvodw metariadw gprobaty techniczne oraz wykonat bedania
materiaow przezneczonych do wykonaniarobdt i przedganic ich wyniki Ingpektoroni Nadzoru w cdlu akeeptagi meteriatdw, zgodnie z
wymeganiami podanymi w pkt. 2. ningszg SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania rob6t

W czase wykorywania rabdt Wykonaweca powinien prowedzi¢ dorazne kortrole wszystkich asortymentdw robdt, ddadgacych s¢ na
ogdiny demert.

Kontrolaobgmowad powinnazgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentaga Projektows, ustdeniami zawartymi w pkt. 5r/in SST orazw
zekredebadan i tdlerangi wykoneniarobdt podarychw pkt. 64.

Czedatlivwos¢ kortrdli powinnaby¢ uzaezniona.od patrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymegeniami, nie rzadzg jednek
niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiafow

Sorandzeniejakosd uzytych metariatdw nalezy wykonat zgodniez wymeganiami podarymi w pkt. 2 n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

64.21. Sprawdzeniedopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczdne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowang nie powinno wynosi¢ wiecg niz + 2 am nakazde 10 m usanienia
obrzeza

64.22. Sprawdzeniegdrng powierzchni obrzegy

RAwnos¢ gorng powierzahni obrzezy ndezy goravdzac minimum dwarazy naprzepust 4-metrows Tety.

Przeswit pomiedzy gormg powierzchnia obrzezai przytozong fatg nemoze przekraczat 12 mm

6.4.2.3. Sprawdzeniewypehienia gpoin
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Soravdzeniewypetnieniagpoin nelezy bedat nakazde 10 m ustawionego obrzeza. poiny musza by¢ wypeinionecatkowicie
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogdinedotyczace cbmiaru robdt

Wymeganiaogdine dotyczaoe obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogka obmiarows jest 1 m (metr) usanionych obrzezy betonowych, napodganie Dokumentagi Prgjektong | pomiaruw terenie
8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru robdt

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robat.

Do odbioru Wykonawca przedstani wszystkie deklaragje zgodnosd, wyniki pomiardw i badan z biezacg kontroli meteriatow i robdt.
8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odhidr odorzezy dbgmuie

a odhidr odtateczny,

b) odhbidr pogwarancyjny,

Zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogane'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podsawy platnosd

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.
92 Cenajednogki obmiarowej

Ptanos¢ za 1 m usanionych obrzezy ndezy przyjmowad zgodnie z abmiarem i ocag jakasd wykonanych robdt na poddtanie wynikow
pomiarow i badan laboratoryjrych.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei raboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- zakupi dogtarczenie meteriatdw,

- wykonaniekoryta,

- przygotowaniei rozscdenie podsypki piaskows,

- ustanvienie obrzezy,

- wypetnienie poin piaskiem,

- obsypanie zewrctrzng sdany obrzezy gruntemwraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan [aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

1 PN-B-06050 Rabaty ziemnebudoMane

2 PN-B-06250 Beton 2wykly.

3 PN-B-11113 Kruszywo mingrdne Kruszywanaturane do nanierzchni drogowych. Piassk.
4, PN-B-32250 Mateiay budomMane Wodado betondwi zgpraw.

5 PN-N-03010 Satydycznakontrolajakosd. Lasowy wyhdr jednostek produktu do proboki.

6. PN-EN 1340 Krangzniki betonowe. Wymeganiai metody bedan.

7. PN/EN 45014 Ogdinekryteriadotyczace deklaragi zgodnosd wydawang przez dostanoow.
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D.08.05.01. ULOZENIE SCIEKOW Z ELEMENTOW ZELBETOWYCH
PREFABRYKOWANYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegdtoweg Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigjszel Szczegbtowej Specyfikacji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prefabrykowanych $ciekéw, ktére zostana wykonane w ramach zadania ,, Budowai rozbudowadrogi wojewodzkig
Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na.odcinku Dabrowa Bidostocka - Sokdtka
wraz z obgjsdami migjsoowosd. BRANZA MOSTOWA.

12 Zakresgosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ninigjsza SST dotyczy obiektow:

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8 w km 24+375,5

-Most M11 w km 35+835,5

13 Zakresrobdt objetych SST
Uddeniazawartew ninigszg) SST dotycza zasad prowadzeniarobdt zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych $cekow:
- $dek drogowy , trapezowy” wg KPED 01.25.
- $ciek drogowy ,trjkatny” wg KPED 01.06.
Lokdizagawg Dokumentagji Projektong.
Wszystkie ustdenian/n Szczegdtows Specyfikagi Techniczng s wiasawe dlasciekdw z dementdw prefabrykowanych.
Robaty objete SST obg muja wykonanie scekdw skarpovwych sciekdw przy jezdni.
14. Okre&slenia podstawowe
Stosoware okreslenia podsavowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne'.
15. Ogdlnewymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.
Ogdinewymeaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

Wymeagania.ogdlne dotyczace materiaow podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

Dowykonaniasdekdw i umocnien nalezy uzy¢ materiatdw dobrg jakasd, odpowiadgacych polskim normom.

Cematt portlandzki ,,35" bez dodatkéw wg PN-88/B-3000, piassk jek do nawierzchni drogowych tj. uszlachetniony, oddany, bez
Zanieczyszczen.

Pospditka jek do podbudowy z kruszywa naturdnego stabilizowanego mechenicznie Zgprawa cementowo - piaskowa 1:2 M12,
podsypkacementowo - piaskowa 1:4. Prefabrykaty z betonu klasy B20.

Ksztat | wymiary prefabrykowanych dementdw betonowych, uzytych do wykonania sciekdw, powinny by¢ zgodne z dokumentaga
projektowa. S to sdeki drogowe ,trgkatne’ o wymiarach i ksztattach wg KPED 01.05 i 01.06 oraz $deki skarpowe ,,trapezowe’
owymiarachi ksztattachwg KPED 01.24, 01.25, 01.26, 01.27.

3. SPRZET

Forzet wywany do umecnianiaskarp mus by¢ zeakoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Roboty moznawykonywac recznie przy pomocy drobnego Sorzetu, z zagtosowaniem:

- betoniarek dowytwarzaniabetonu i zgpraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskows,
- wibratorGw ptytowych, ubijakdw reczrych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

Dla stosowarych materiatdw nie okresla S¢ warunkow trangportu. Elementy prefabrykowane powinny by¢ uktadane na podkiadach
i przektadkach drennianych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Do podstawowych czynnosd przy budowie scekdw ndezy:

- wykonaniekorytapod scieki,

- nadugosa fundamentu bariery wykonanietawy betonows pod sdek ,, tréjkatriy”,

- rozscdeniepodsypki cementowo- piaskowg | : 4 dlasciekw , trojkatrych” i " trgpezowych’,

- ulozeniesdekdw ,trgjkatnych’” i, rapezowych” nawykonang podsypoe cementowo- piaskowe,

- Utozeniesciekdw ,trgpezowych’ naskarpech,

- uszzczdnienie sdekow masy zdewowg pomiedzy asfdtemi fundamentem pod beariery w gorng czesa scieku , trgjkatnego”,

- uszczdnienie sdekdw zaprang cementowo piaskowg 1:2 pomiedzy adfdtem i fundamentem pod beriery i prefabrykatami scieku
»trojkatnego”,

- wykonanie polaczeniasciekdw przy jezdni ze sciekami skarpowymi betonem B20.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania polegga na sprawdzeniu wykonania $ciekdw z dementdw prefabrykowanych wzgledem jakosd i zgodnosd z projektem i

normg. Przy odbiorze ndezy przeprowadzi¢ nastepujace badania

a grawdzenie zgodnosd z dokumentadia projektonsg,

b/ sorandzenie rdwnosd powierzchni pod uktadane umocrienie,

d grawdzeniewtasciwego sosunku cementui piasku w podsypee,

o sprawdzenie swiadectw jakasa (atestdw) whudowanych dementdw prefabrykowanych.

o grawdzeniebadan parametréw betonu

7. OBMIAR ROBOT

Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robét podanow SST D.M.00.00.00.
Jednogkaobmiarujest 1 m (metr) wykonanego prefabrykowanego saeku.

8. ODBIOR ROBOT

Napodganie wynikow badan ndezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

Jezdi wszystkie badania dadzg wyniki dodatnie, wykonane umocnienie ndezy uznat za zgodne z wymaganiami. Koryto, podsypka
podiegga odbiorowi robdt uleggiacych zakrydiu. Odbidr sciekdw odbywade nazasadzie odbioru ogtatecznego.

Odbiér robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z Instrukcja DP-T 14 z poznig szymi zmianami wydang przez
GDDP Waszawva.

9. PLATNOSC
Praino$¢ za 1 m utozonych $dekow ndezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny jakosd wykonanych robdt w oparciu o wyniki
pomiardw i bedan.

Cenajednoskowawykonaniarobdt obgmuje

- zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi w tym materiat nawszyskiewymienione ponizg dementy,
- wykonanietawy betonows,

- Wwykonanie podsypki cementowo—piaskow,

- wykonanie sciekdw napodoudowie,

- wypehienieykdw zgprang cementowo- piaskowa,
- Wypenieniestykow mesy zewows,

- wykonanie potaczeniasciekdw betonem B20,

- pidegnede powierzchni,

- uporzadkowaniemigscapracy,

- unzgledniaodpady | materialy pomocnicze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-66/677101 Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych i kolgjowych. Zwir i pogadtka
2. BN-87/6774-01 Kruszywamineradne. Kruszywanaturane do nawierzchni drogowych. Piasek.
3. PN-83/B-30000 Ceament portlandzki.
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4. PN-88/B-30005 Ceamant hutniczy.
5. BN-88/6731-08 Cament. Trangport i przechowywanie
6. BN-72/8932-01 Budowle drogowei kolgowe Robaty ziemne.

10.2. Inne dokumenty

7. Indrukga DP-T14 o dokonywaniu odbiordw robdt drogowych i mostowych redizowanych na drogach zamigiskich krgowych i
wojenodzkich z poznigszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989r.
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D.10.02.01. SCHODY NA SKARPIE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem n/n Szczegblowg Specyfikagi Techniczng 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru RobGt zwigzanych
Z wykonaniem prefabrykowartych schoddw roboczych na skarpach w ramech zadania ,, Budowai rozbudowa drogi wojewodzkigy Nr
673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukiurg technicznanaodanku Dabrowa Biatostocka - Sokétkawraz
z obgjsdiami migsoowosd. BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegdtowa SpecyfikagaTechnicznajest fosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. NinigszaSST dotyczy obiektow:

-Most M7 w km 23+440,50

- Most M8w km 24+375,5

-Most M11 w km 35+835,5

1.3. Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawarte w n/n Szczegdtows Specyfikagji Techniczng mga zagtosowanie przy wykonywaniu Robét 2wiazanych z budowa
schoddw i obgmuia:
- wykonanie schoddw z betonowych sopni prefabrykowanych szer. 80 cm
- wykonanie bdugtrady przy schodach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjrym.
14 Okre&slenia podstawowe
141,  Schody - kongrukgabudowanaumozliwigiaca, zapomoca stopri, komunikacyjne powiazanie rézrych poziomdw w gpo0b
dostosowarty do warunkw ruchu pieszego.
142  Bieg-wydddonaczes¢ schodow sdadgacade z 0o ngmnig dwdch negtepuiacych po sohiestopni o jednekowychwysokasdach
i odpowiednich szerokasdach uzytkowych, ganowigcapotaczenie komunikacyjnedadwoch réznych pozioméw.
143,  Sopiei - zesadniczy dement schoddw, nakidrymwspierasie sopaprzy pokorywaniu rozrych poziomow.
144.  Podnézek - gbrnawidocznaplaszczyznastopnia
145  Calo- przedniaczes¢ gopniawidocznaprzy wehodzeniu po schodach.
146. Porecz, baludrada - dement zabezpieczgacy na obiekcie mostowym mgacy na cdu zabezpieczenie ruchu pieszego od
grony skarpy.
Pozogate okredlenia 3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogaline'.
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace r ob6t
Wykonawca robét jest odpowiedziadny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngoektoraNadzoru.
Wymeagania.ogdlne dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania mater iatéw
Wymeganiaogdine dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00,00.00, Wymeganiaogdine'.
2.2. M ateriaty do wykonania schodow
Materiatami do wykonaniaschoddw zgodnie z zasadami /n Szczegdtows Specyfikagi Techniczng sa:
- dopnieprefabrykowanez betonu B30
- bdugradaz fundamentem z betonu B30
- obrzezabetonowe 6x20cm

2.2.1. Elementy prefabrykowane
Zadosowane dementy prefabrykowane powinny by¢ zgodne z wymeganiami Dokumentagi Projektowsg.
Powiezchnie dementdw powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartg. Krawedzie dementow
powinny by¢ réwnei proge.
Tolerangewymiardw dementdw powinny odpowiadac PN-B-02356.
Dopuszczanewedy oraz uszkodzeniapowierzchni nie powinny przekraczad wartosd podartych w normie BN-80/6775-03/01.
Dladementéw betonovwych:
- szezerby i uszkodzeniakrawedz i narozy ograniczgacych powierzchnie gome (cierdne) - niedopuszezane,
- sezerby i uszkodzenia krawedz | nerozy ograniczgjacych pozodate powierzchnie - liczba max. 2, diugos¢ max. 40 mm,
gtebokos¢ max. 10 mm.
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Prefabrykaty betonowe schoddw mogg by¢ skiadowane na otwartg przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym, przy czym
damaty poszczegdinych typdw, rodzgow, odmian, widkosd i gaunkdw ndezy ukladad w oddzidnych sosach z zasosowaniem
podktadek i przekladek utozonychw pioniejeden nadrugim.

2.2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawvacementowapowinnagpetniat wymaganiapodanew PN-B-14501.
2.2.3. Kruszywo
Zagosowane kruszywo powinno petniac wymeganiaPN-B-11111i PN-B-11113.
2.2.4. Materialy na balustrady
Materialy do wykoneniaporeczy powinny odpowiadat wymeganiom nestgpujacych norm:
- rury gdowebez ssawu naporeczei supki A£57/3,3mm - PN-H-74219, PN-H-74220,
Materiaty nabaustrady powinny by¢ zabezpieczone powtokami maarskimi.
2.2.5. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty sosowane do wykonania zabezpieczeniaantykorozyjnego winny posiadat wazrng gprobete techniczng IBDIM.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdlne dotyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

3.2 Spr zet do budowy schodéw

Zewzgledu nanienidki zakres Robdt, prace przy budowie schoddw powinny by¢ wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego gorzetu
pomocniczego.

Przy wykonywaniu schoddw moznagosowat ubijaki, wibratory ptytowei inne zaskceptowane przez IngoektoraNadzoru urzadzenia

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dla transportu

Wymaganiaogdlne diatrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport kruszywa

Trangport kruszywa powinien odoywat s¢ w warunkach zabezpieczgiacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frakgami.

4.3. Transport elementow prefabrykowanych

BElementy prefabrykowane moznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed uszkodzeniem.
4.4, Transport materiatéw na balustrady

Maeriaty na baustrady mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zebezpieczgjacych je przed korozja,
uszkodzeniami | pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przedstani Inspektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagji i harmonogram Robdt, uwzglednigigoe warunki, w
jakichwykonywane bedg Roboty zwigzane z budowsg schoddw.

5.2. Wykonanie schodéw z betonowych elementéw prefabrykowanych

Przed rozpoczeciem Robdét nalezy Zlokdizowad i przygotowad teren pod konstrukdje schoddw.

Blementy prefabrykowane ndezy ukiadac na przygotowanym zgodnie z Dokumentadja Projektowg podtozu (fawa zwirowagr. min. 10
€M po Zageszezeniu).

Piewszy dolny stopien schoddw ndezy posadowi¢ natawie zwirowo-cementows /1:4/ gr. min. 10cm.

Sooiny miedzy utozorymi dementami prefabrykowanymi ndezy wypetnic zaprawg cementows  odpowiadgiacs wymaganiom
PN-B-14501.

Izolagje dementdw przysypywanych gruntem ndezy wykonat poprzez dwukrotne posmarowanie wezesnig  zagruntowanych
roztworem asfdtowym powierzchni lepikiem asfatowym nagoraco.

152 Budowaii rozoudowa dr woj. Nr 673 na odainku Dglrowa Biafostocka —Sokdka wraz zobgsdarn nmigsconasd. BRANZA MOSTOWA



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.10.02.01

5.3. Wymagania dla schodéw

Schody z betonowych dementdw prefabrykowartych ndezy wykonat przy uwzglednieniu nestepuijacych zasad:

a stopnieschoddw powinny mie pochylenieod 1% do 2%, zgodnie z kierunkiem pochyleniabiegu schodow;

b) wysokas¢ gopniapowinnawynod¢ 18 am, aszerokose 27 am,

0) szarokos¢ uzytkowaschoddw 80 cm.

5.4. Montaz balustrad

Baudrady ndezy wykonat w warsztadie. Naezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zesadami zabezpieczenia antykorozyjnego
kongtrukgi gdowychi uwag zawartychw n/n SST.

Baugrady po zespawaniu nalezy oczysd¢ do Sa2,5. Stupki baudrad ndezy zamocowad w betonowanym fundamendie

Po wykonaniu montazu, uszkodzone fragmenty powtoki antykorozyjng ndezy zabezpieczy¢ farba sosowang nazimno.
Szczegbty kondrukeyjne zamieszczono w Dokumentagi Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Rob6t

Przed przysapieniem do Robdt Wykonanca powinien uzyskat od producentow zaswiadczenia o jakosa (gprobety techniczne) oraz
wykonat badania materiatdw przeznaczonych do wykonania Robdt i przedgawic ich wyniki Ingpektorowi Nadzoru w cdu akeeptagi
materialow.

6.3. Kontrolaw trakciei powykonaniu Rob6t

6.3.1. Kontrola prawidfowosci wykonania schodéw
Kontrola wykonania schoddw z dementdw prefabrykowarnych polega na spravdzeniu zgodnosd z wymeganiami podanymic w
Dokumentagi Projektows - napodstanie ogledzini pomiardw.
6.3.2. Badania wykonywania balustrad
Méaeriaty dogarczone nabudowe do wykonaniabaudrad z zaiwiadczeniem o jakosd (gprobetg) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Dodatkowo ndezy oceni¢:
- montaz baludtrad,
- powloki zebezpieczenia
Wyniki kontroli prowadzonych robét maarskich powinny zavierad:
- datyi sposdb wykonaniaoczyszczeniaoraz uwagi | nspektora Nadzoru,
- pomiary Klimatyczne,
- datyi metody nelkitadaniapokryciamdarskiego oraz uwagi |ngoektoraNadzoru dotyczace tego zabiegu,
- pomiary grubosa powtoki,
- orzeczenie Ingpektora Nadzoru przyjmujacego Roboty, podgace charakterysyke swierdzonego pokryda i zgodnosé
wykonavgwaz Dokumentagja Projektows.
Podczas odhioru powierzchni przed ma owaniem szczegdling uwege ndezy 2wrdci¢ na doktadne oczyszczenie sawdw gpawaniczych,
Ztaczy, migsc trudnodosteprych.
Oczyszczonapowierzchnianie powinnawykazywad wiekszych uszkodzen.
W przypadku chemicznych metod oczyszezania ndezy sprandzié pH powierzehni, ktore powinno wynosi¢ 6, 7. Skutecznosé
odttuszczeniandezy sorawdzi¢ wg PN-H-97052.
Zanieczyszezeniem, ktoremus by¢ usunigte z kazdego podtoza przygotowanego do madowania, jest kurzi pyt.
Przy usuwaniu zgpylenia przez wydmuchiwanie powielrzem ndezy awrod¢ uwage, aby powierze byto pozbanione dgu. Dotyczy to
rowniez powietrza uzytkowanego do ngpedu narzedzi do oczyszczenia
Kontrole procesu zabezpieczeniaantykorozyjnego przeprowadzade:
- pomdowaniu
PodstaNaNymkrytenLrnjakOSG powtok s nizg podane parametry:
wygdlad zewnctrzny powtoki - ndlezy swierdzi¢, czy powtokanie maniedopuszczanych wad powierzchniowych,
- Sopien wyschnieciapowtoki - okreslaProducent w kardie materiatu okreslaczas do aplikagji nestepng warswy,
- gubos¢ powtoki suchg - pomiar grubosd mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z
PN-C-81515.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
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7.2. Jednostka obmiar owa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanych schodow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Zasady ogdine odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
Odbidr robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr Robét obgmuje

a odbidr odaeczny,

b) - odbidr pogwarancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstany ptanosd podanow SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogdine’.
9.2. Cena jednostki obmiar owej
Prainos¢ za 1 mwykonanych schoddw z baustradami ndlezy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jakosa wykonarych Robdt w
oparciu owyniki pomiarow i badan.
CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- zakupi dogarczenie materiatiw,

- wykonaniedeskowania,

- wyprodukowaniei dodarczenie mieszanki betonows,

- whudowaniemieszanki i zageszczenie,

- pieegnage betony,

- rozebraniedeskowania,

- ulozenieschodw z dementdw prefabrykowanych,

- zakup, dogtarczeniei whudowanie obrzezy,

- zamontowanie, czyszczenie grumienionvo—sdemei maowaniebaudrad,

- przeprowadzenie pomiardw i badan |aboratoryjnych wymeganychw SST,

- uporzadkowanie placu budowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B0235%6 Koordynagawymiarowaw budownictwie. Tolerangewymiardw dementéw budowlanych z betonu.
2. PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywaneaturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywanauranedo nawierzchni drogowych. Piassk.
4.  PN-B-14501 Zaprawvy budowlane zwykie
5. PN-B-24622 Roztiwor asfdtowy do gruntowania
6. PN-C96177 Lepik edfdtowy bez wypethiaczy Sasowany nagoraco.
7. BN-80677/50301  Prefabrykay budowlane z befonu. Elemety nawierzchni drdg, ulic, pakingdw i torowisk

tramwg owych. Wspdlnewymeganiai badania
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D.10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegbtowg Joecyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowych
nawierzchni  dementdw prefabrykowanych w ramach zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkig Nr 673 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedny infrastrukturg techniczna na odcinku Dabrowa Biatostocka - Sokdtkawraz z obejsciami migjscowosd.
BRANZA MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegtowa SoecyfikagaTechnicznajest tosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redizagi robdt wymienionychw
pkt.L1WnSST. Ninigjsza SST dotyczy obiektu:

- Przepust P10 w km 29+996,5

13. Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zawarte w nln Szczepdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg zasad prowedzenia robdt 2nigzarych z wykonaniem tymezasowych

nawierzani z plyt Zebetowych petnych — wiasnoéd Wykonawcy - o powierzchni piyty do 3,00n? i abgimuia Wykonenie nanierzchni na

potrzeby przgedaruchu pojazddw w trekdie prowadzeniaprec, o ktdrych mowaw pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Nawerzchniazpit zebetowych —nawierzchnia, ktorg) warswasderdnajest wykonanaz piyt zelbetowych.

142  Tymczasowa nawierzchnia z piyt zebetowych prefabrykowanych — nawierzchniaz piyt drogowych zdbetowych, przeznaczona
dlaruchulub pogtoju na.czas okreslony.

1.5. Ogdlnewarunki dotyczace roboét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzidny zajakaosé ich wykonenia orez za zgodnos¢ z Dokumentada Projektows, SST i poleceniami Ingpektora
Nadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

21 Woarunki ogdinegosowaniamateriatow
Warurki ogdlne stosowaniameteriatow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

2.2. Rodzaje materiatéow do wykonania tymczasowych nawier zchni

Materidami sosowanymi dowykonaniatymczasowych nawierzahn z dementdw prefabrykowanych sg:

- zelbetowe piyty drogowe,

- piasek napodsypke | dowypetnieniagpoin,

- woda

2.3. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Pyty drogowe dosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny  odpowniadat wymeganiom BN-80/6775-03/01 i
BN-80/6775-03/02

2.31. Rodzaj piyt

Ndezy zagosowat piyty drogowe zdbetowe petne z helkami montazowymi umieszczonymi nadiuzszymboku lub w nerazach.
2.3.2. Ksztaft i wymiary piyt zelbetowych

Zdecase zesosowanieplyt zdbetomychowymiarach300” 1,00” 0,18 m.

W przypaoku brakuwyzg wyrmienionych plyt moznazagiosowad inne po zeekosptoweaniu przez InspektoraNadzoru.

2.3.3.  Wyglgd zewnetrzny

Powierzchnie plyt poninny by¢ bez rys, peknied i ubytkéw betonu, o fakturze z formy Iub zatartg, zgodnie z wymeganiami. Kranedzie piyt
powinny byé rdnnei prose. Dopuszezane wedy orez uszkodzeniapowiazani | krawedz phyt zebetowych nie powinny przekraczad wartosa
podanychw teblicy 1
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Tablica 1. Dopuszczanewedy oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi piyt zebetowych

Dopuszczalna widkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérng,
wichrowalos¢ powierzchni i krawedzi, mm 3 4
Szezerby | uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugos¢, mm, max 20 30
gtebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczane odchytki wymiardw plyt zelbetowych nie powinny przekroczy¢ wartosd podarychw tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczane odchytki wymiardw piyt zebetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszezalna odchylka [ mm]]
Gatunek 1 Gatunek 2
Piyty zelbetowe dtugosé +10 +16
szerokosé + 6 +10
grubosé + 3 +5

2.3.4. Skiadowanie
Piyty zelbetowe mogg by¢ skdadowane na otwartg przestrzeni, na podiozu wyrdananym i odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i
przektadek, utozonychw pioniejednanad drugg.
24. Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin
Piassk napodsypke oraz do wypetnieniagpoin powinien petniac wymeganiaPN-B-11113,
Fasek ndezy sdadowat w warunkach zebezpieczgiacych przed zenieczyszczeniem i Zzmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w migiscu
skadowaniapowinno by¢ réane, utwardzonei dobrze ocdwodnione
2.5. Woda
Woda uzyweana przy wykonywaniu zageszezenia podsypki | do zamulenianawierzchni moze by¢ sudziennalub z wododiagu, bez peganych
Wymega.
3. SPRZET
31 Wymagania ogdlne dotyczace spr zetu
Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
3.2. Spr zet do wykonywania tymczasowych nawier zchni z elementéw prefabrykowanych
Wykonawea przydepujacy do wykonania tymczesowych naniezcni z demeatdw prefabrykowanych powinien wykazad se mozliwoicia
korzystmazmstemaoegosorzew
Zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- wacdw ogumionych,
- rowniarek,
- spycharek uniwersanych z ukosnie ustanionymlemieszem,
- wibratorGw ptytowych,
- ubijakow,
- Zbiornikdw nawock.
4, TRANSPORT

4.1, Ogdlnewymagania dotyczacetrangportu
Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport prefabrykatow

Prefabrykowane piyty drogowe zdbetowe mogg by¢ przevozone dowolnymi srodkami trangportu. Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemiezczaniem s | uszkodzeniam w czasetrangortu, agdmawardwanie powinnawysavat pozasaany srodkatransportomvego wieog niz
1/3wysokasd tg wardwy.
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4.2.2. Transport piasku

Piassk moznaprzenozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w wearunkach zabezpieczgacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem
orez Zzmiezaniem zinnymi kruszywami (np. innych klas, gatunkaw itp).

Dlapozodatych metariatdw nieokreslage werunkdw trangportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlnewar unki wykonywania r ob6t

Wykonawea przedtawi Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt organizagji i harmonogram robdt uwzglednigigce warunki, w jekich
prowadzone beds robaty przy wykonywaniu tymezasowych nawierzchni z dementéw prefabrykowarych.

Ogdine zasady wykonywaniarobdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod tymczasowe naniazchnie z dementdw prefaborykowanych ndezy wyprdfilowat zgodnie z zalozonymi padkami i zegesac do
wekaznikazageszezenial s>097.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypkapod nawierzchnie powinnaby¢ wykonana z piasku odpowiadgaoago wymeganiom punktu 2.4. ninigszg) SST. Grubos¢ podsypki nie
powinnaby¢ mnigszaniz 10om.

Piassk do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w wardwie o jednakows grubosd, w spasob zgpewnigiacy Uzyskanie wyrmeganych
gpadkaw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki ndezy przeprowadzat bezpasrednio po roziozeniu. Zageszezenie ndezy wykorywat przy zachowaniu optymang
wilgotnosd Zageszezanego piasku, a2 do odagniedawskaznikazageszczenial s@ 1,00.

54. Wykonanie nawier zchni z ptyt zelbetowych

5.4.1. Uk{adanie piyt

Sposth ulozeniaplyt powinien by¢ zgodny z Dokumentaga Projektong lub wskezaniami InspektoraNadzoru

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Ukledanie nanierzchni z plyt zebetowych naiuprzednio przygotowarym podtozu moze Se¢ odbywad bezposrednio ze srodkdw trangportowych
lub z migscasktadowania, zapomocy zurani samochodowych lub samgjezdnych.

Piyty zdbetowe ndezy uiktadac tek, by cala svoja powierzchnia przylegaty do podtoza (podsypki). Powierzchnie piyt nie powinny wystaweat Iub
by¢ zagiehionewzgedem debiewieog niz 8 mm.

Nawierzchniaz pyt zd betowych powinnaby¢ wykonana ze spadkiem 2% nazenngtrz korpusu drogowego.

5.4.3. Wypelnienie spoin

Srerokaos¢ poinmiedzy plytami nie powinnaby¢ wiekszaniz 10 mm.

Plassk uzyty do wypetnienia ooin przez zamulenie, powinien zawierat od 3 do 8 % frekgi mnigszg od 0,05 mm, azamulenie powinno by¢
wykonane napetng grubosé piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdne'.

6.2. Kontrola przygotowania podioza

Kontrolapaeganagoranvdzeniu zgodnoid z

8 Dokumantaga Projektowg - napoddanieogledzini pomiarow,

b) wymeganiami podanymi wpkt. 5.2. WnSST.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrolawykoneniapodsypki piaskowg poleganagaranvdzeniu zgodnosd z

a Dokumentaga Projektong w zekrese grubosa utozong warswy i wyrdanania do wymeganego profilu — na poddtanie ogledzin i
pomiarow,

b) wymeganiami podanymi wpkt. 5.3 ninigszg SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych

Kontrolajakasa robdt poleganagoravdzeniu zgodnosd z

8 Dokumentaga Prgjektong w zakrese cech geomerycznych nawiezchni oraz dopuszezanych odchylek wymienionych w tablicy 2 —ma
podstanvieogledzini pomiardw,

b) wymeganiami podanymi wpkt. 54 ninigszg SST.
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Sderdnos¢ natarczy Boehmego daplyt zebetowych nie powinnaprzekraczac:

- 15mmdagaunkul,

- 25mmdagaunku2.

Pozogaewymeganiadapiyt zdbetowych powinny by¢ zgodnez BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawier zchni

Przeprowedzone pomiary nie powinny wykezywat wickszych oddylen w zekrese cech geomerycznych tymezasowych nawierzchni z
dementdw prefabrykowanych niz te, kidrepodanow teblicy 3.

Tablica3. Dopuszczane odchyitki dlatymezasowych nawierzchni z dementéw prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchyiki
Szerokose, cm +10i -5
Spadek poprzeczny, % +05
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie os nawierzchni w planie, cm +10
Grubos¢ podsypki, cm +3

6.6. Ocena wynikoéw

Wszygkie meterialy musza Spetniac wymeganiapodanew purkde 2.

Wszydkie demeaty robd, kidre wykazuja oddepstwa od podanowien SST powinny zodat rozebrane i ponoanie wykonane na koszt
Wykonancy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru rob6t

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogkg ocbmiaru jest 1 n? (metr kwadratowy) wykonang nawierzohni z dementdw prefabrykowanych na podganie Dokumentagi
Prgektong i comiauw terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robdt

Ogdinezasady odhioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robét.
8.2. Sposob odbioru rob6t

Odbidr nanierzchni tymezasowych z piyt zd betowych cbg muje

a) odbidr odateczry,

b) odhidr pogwerancyjny,

zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogane'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ugtalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ugtdeniadatyczace poddany platnosa podanow SSDT D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Planosé za 1 n? (metr kwadratowy) Utozeniaii rozbidrki tymezasowej nawierzchni z dementdw prefabrykowanych nelezy przyjmowat zgodnie
zobmiarami ocery jakodd robdt napodsaniewynikow pomiardw i badan. Materiak wiaanosd Wykonaney.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- dodarczeniemateriatdw (material wiagny wykonancy),
- przygotowanie podioza,

- Wykonenie podsypki,

- Ulozenie plyt zwypetnieniem poin,

- wykonanierobdt wykonczeniowych,

- przeprowadzeniewymeganych badan i pomiardw,

- utrzymanie nawierzchni,

158 Budowai rozoudowa dr woj. Nr 673 na oddinku Dgbrowa Biadostocka —Sokdka wraz z obgisdan migisoowasd. BRANZA MOSTOWA



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.10.03.01

- rozebranie nawierzchni,
- doprowadzenieterenu do Sanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo minerdne. Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwgjowych.
Wepdnewymeganiai bedania

Prefabrykaty budomane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwagowych.

Pryty drogowe

3. BN-80/6775-03/02

Budowaii rozoudowa dr woj. Nr 673 na odainku Dglrowa Biafostocka —Sokdka wraz zobgsdarn nmigsconasd. BRANZA MOSTOWA 159



D.10.03.01 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

160 Budowai rozoudowa dr woj. Nr 673 na oddinku Dgbrowa Biadostocka —Sokdka wraz z obgisdan migisoowasd. BRANZA MOSTOWA



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.10.08.02

D.10.08.02 REKULTYWACJA TERENU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowg Soenyfikagi Tedmiczng s wymegenia dotyczaoe wykoneniai odbioru Rabdt 2wigzanych z wykoneriem
rekuitywegi terenu w 2wigzku z budowy i rozbudows drogi wojenodzkig Nr 673 wraz  z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedny infrastrukturg techniczna naw oddinku Dabrowa Bidlostocka - Sokétka wraz z obejsciami migsoowosd. BRANZA
MOSTOWA.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegitowa Specyfikaga Techniczna)jest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagii Robdt
wymienionychw pkt. 1.1. Niniejsza SST dotyczy obiektu:

- Przepust P10 w km 29+996,5

13. Zakres Robot objetych SST

Uddenia zavarte w nln Szczegdtows) Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania rekultywedji terenu w migjscu po rozbidroe objazdow

wykonanych na potrzeby rozbidrki isnigacych obiektdw inzynierskich i budowy nowych obiektdw inzynierskich. Lokdizaga wg

Dokumertagji Projektons.

14 Okre&slenia podstawowe

14.1. Rekultywaga — odpowiednie uksztaltowanie powierzchni terenu oraz jego zabezpieczenie przed pyleniem i
rozmywaniem przez wytworzenie ziemi urodzgjing i obsew mieszanka roslin zienych oraz doprowadzenie do powdtania
okrywy roslinng lub innego zagospodarowania

1.4.2. Humusowanie—przykrycie Kkarpy lub rowu ziemia roslinng w cdu zgpewnieniadobrego wzrogu trawy i jg przyjedade.

Pozodae okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normemi i definigami podaymi w SST D.M.00.00.00

~Wymegeniaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymaganiadotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

I ngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

21 Ogdlnewymagania dotyczace materialdw

Ogdlnewymaganiadotyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.

2.2. M aterialy do wykonania rekultywacji terenu

Materidami dowykonaniarekultywedji terenuwedtug zasad n'n SST sy nediepujace meterialy, zaekoeptoweane przez IngpektoraNadzoru:
22.1. Humus

Humus powinien by¢ Ziemig urodzging 0 zawartosa od 3 do 20% sktadnikédw organiczrych. Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni
wiekszych od 5 cmi wolny od zanieczyszczen obeych.

Do humusowaniandezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeta z pasarobét ziemnych i sktadowang zgodniez SST D.01.02.02.

2.2.2. Nasionatraw

Wybdr gatunkéw traw nelezy dopasowat do warunkdw migiscowych, a wiec do rodzgju gleby i stopnia jg zawilgocenia Nglepig
nedda Se do tego pegane mieszarki traw, mgace gestei drobnekorzonki.

Do obgania powierzchni rekultywowanych ndezy uzy¢ nesion uniwersang mieszanki traw o gwarantowang jakosd, spetnigace
wymeganianormy PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding’ .

3.2 Spr zet do wykonania Robot

Do wykonania Robdt ndezy stosowad nestepujacy Sorzet zaskoeptowany przez InspektoraNadzoru:
- ychak,

- rowniarki,

- Wd(}:‘,

- ubijaki o recznym proweadzeniu, wibratory samobieznelub piyty ubijgjace,
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- inny drobry gorzet pomocniczy.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania.ogdlne dotyczace tranportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding'.
4.2. Transport materiatow

4.21. Transport humusu

Trangport humusu moze by¢ wykornywany dowolnymi srodkami trangportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny byé czystei zabezpieczaace nesionaprzed zamoknigciem oraz obnizeniemich wartosdi Sewngj.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdine zasady wykorywania Robdét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedstawmi Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram Robdt, uwwzglednigiace wszyskie
warunki, w jekich bedziewykonywanarekultywagjaterenu.

5.2. Roboty ziemne

Po wyznaczeniu granic terenu przeznaczonego do rekultywadi, ndlezy najego powierzchni $ciaé wypuktosd, auzyskanym meteriglem
uzupetni¢ wglehienia Po wstepriym wyrdwnaniu terenu sprzetem zmechanizowanym, ostateczne profilowanie ndezy wykoned recznie
Maksymeanagtebokas¢ lokanychwiklesnig¢ napowierzahni plantowanego teranu niemoze przekraczat 10 am przy pomiarzeltata 3-merons.
5.3. Humusowanie

Przed przysapieniem do humusowania, teren powinien odpowiadad wymeganiom okreslonymw pkt. 5.2 /n SST. Gruboi¢ przykryda
Ziemig roslinng powinnawynosi¢ co ngmnig 5om.

Warswe ziemi roslinng naezy lekko zagesdi¢ przez ubidie reczne lub mechaniczne.

54. Obsianietrawa

Ohbganie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach amodferycznych — w okrese wiosy lub jedeni. Ziama
trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po zasewang powierzchni w ilosd 6 kg/2000 n, a po rozsypeniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grebienie. Wykonawca powinien podja¢ wszdkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwgj ziaren travy po ichwysaniu.
W okrese uszy ndezy sysematycznie zrasza wodg obdane powierzchnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.

6.2. Kontrola Roboét

Kontrolajakosd wykonang rekultywadji terenu polegana spravdzeniu zgodnosa zwymaganiami podanymi w pkt. 5. /n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest P (metr kwadratowy) zazrekultywowary teren.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr rekultywedji terenu obgmuje

ad  odbidr Robdt zanikgjacychi uleggiacych zakryciu—roboty ziemne,

b)  odbidr ostaeczny,

) odbidr pogwarancyjry,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustd enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platnosé zan? (metr kwadratowy) wykoneniarekultywadji terenu.

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- roboty pomiarowei oznekowanie Robdt,

- glantowanietereny,

- humusowaniewraz z obdaniem,

- przeprowadzeniebadan i pomiardw wymeaganychw SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-R-65023 Materiat Sewny. Nasonaroslin rolniczych.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai badania

3. BN-68/8931-4 Drogi samochodowe. Pomiar rwnosd newierzchni planografemi 1ata.
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