Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.04.02.02A

D.04.02.02A WZMOCNIENIE PODLOZA GEOWLOKNIN A

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem wzmocnienia padgrzy pomocygeowtdkninyw ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur a techniczma na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Sokotka wraz z obe§ciami miejscowdci.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanalokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGlowe] Specyfikagchhicznej dotyegz wykonania wzmocnienia
istniegcego podiga w postaayeowtokniny

Lokalizacja odcinkow wzmacnianych wg DokumentacpjBktowej.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Podstawowe okienia s zgodne z obowrzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagaagblne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoddoz Dokumentag
Projektove, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @joln

2.  MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w S$1.(0.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materiaty do wykonania wzmocnienia
2.2.1. Geotkanina
Do wykonania wzmocnienia mea zastosowageotkanig o naspujacych parametrach:
- masa powierzchniowa — 176 ¢/m
- gruba¢ przy nacisku 2 kPa — 1,10 mm,
- wytrzymal@¢ na rozciganie:
wzdhi pasma — 28,5 kN/m,
wszerz pasma — 30,0 kN/m,
- wydtuzenie wzgkdne przy obaizeniu max:
wzdhi pasma — 33,0 %,
wszerz pasma — 25,0 %,
- wytrzymala¢ na przebicie (metoda CBR) — 3,65 kN/m,
- wymiar porow @y— 655um,
- przeplyw wody prostopadty do ptaszczyzny geotkari74 linf/s.
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2.2.2. Kruszywo
Do wykonania robét natg zastosowa kruszywo spetnigfe nasfpujace warunki okrédone dla
warstwy mrozoochronnej wg SST D.04.02.02.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycyce sprztu
Wymagania ogoéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Przy wykonywaniu wzmocnienia podiprzy pomocgeowtokninynalery stosowa:
- rowniarki,

- walce statyczne,

- phyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne .

Zastosowany spgzpowinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycge transportu
Wymagania ogoélne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéne”.

4.2. Transport materiatow
Zastosowaingeotkanir nalezy przewozt i przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST DDA ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akogigbrojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakictetizie wykonywane wzmocnienie pozimeowtoknira,.

5.2. Wykonanie wzmocnienia podta geowtoknin

5.2.1. Przygotowanie podia

Geotkaningpowinna zostautozona na wyréwnanym i wyprofilowanym pogl z ktérego nalg usuraé
wystapce korzenie oraz da i ostre kamienie mage spowodowa uszkodzenie materiatu w trakcie
montau.

5.2.2. Wykonanienateraca wzmacnigcego

Istoty materacgest odaicie od spodu wodoprzepuszczalnego mategieduviokniry w taki sposéb aby
Materiat wodoprzepuszczalny - kruszywo — wbudovaijestandardowo w stanie odpowiedniego
zag:szczenia jak dla warstwy mrozoochronnej (zgod&8% D.04.02.02).

Geowtdkninapetni funkcje: wzmacnigga, zbrojry i separacyjm oraz w pewnych okolicz§oiach
filtracyjna.

Whbudowaniegeotkaninynalezy rozpocza¢ od jej ulaenia na przygotowanym podiow taki sposéb,
aby w przypadku diego obcizenia nie spowodowdgej uszkodzenia. Zakitad podhy i poprzeczny z
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jakim powinna by uktadanageotkaninanie powinien by mniejszy od 0,5 m. W miejscach zaktadu
geotkaningowinna by kotwiona za pomagdkotew stalowych w rozstawie 3 m.

Sprzt technologiczny nie ni@ poruszask bezpdrednio pogeotkaninie- minimalna grubi@ warstwy
kruszywa po ktorej mi@ poruszask sprzt drogowy wynosi 0,15 m.

Grunt powinien by zagszczany warstwami o0 grumd okoto 0,3 m. W przypadku pod® o
wyjatkowo matej néncsci naleey do zagszczenia pierwszej warstwy kruszywaywiat lekkiego
sprz:tu zagszczajcego (np. piyty wibracyjne).

Nalezy unika& gwalttownego hamowania i ruszania sfuztechnologicznego po powierzchni
geotkaniny Pedkas¢ przejazdu pojazdu poruszaggo sj po niej nie powinna ldywicksza 0d 5 km/h.
Projektuje s wykonanie materaca o grudlod warstwy kruszywa 0,5 m (gruldo warstwy
mrozoochronnej nageowioknira).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakm robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykéni@dania materialow przeznaczonych do
wykonania robot i przedstasvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowetasciwosci okreslone w PN-B-11111 [3] i pkt. 2.2.112.2.2. n/n SST

6.3. Badania w czasie robot

Podczas wykonywania materacow wzmagojah podige naley sprawdzé ich zgodnét z
zaleceniami producenta zastosowagaejtkaniny pkt.5.2 n/n SST.

Czstotliwas¢ bada powinna by dostosowana do zakresu wykonywanych robét i gui@wat
poprawne ich wykonanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@DO®Vymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia peaiagodnie z
Dokumentagj Projektovs i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.QIDQMVymagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér materaca wzmacrjaggo istniejce podige jest dokonywany na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST .@2N0.00
~Vymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne zasady dotyexe podstawy ptatndci
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Ogodine zasady dotygze podstawy pfatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 m wykonanego wzmocnienie pogiaeowtoknira nalety przyjmowa na podstawie obmiaru

i oceny jakeéci robot w oparciu 0 pomiary i wyniki batlaboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podta (wyrGwnanie, wyprofilowanie),

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padtgeotkaninyzgodnie z zaleceniami
producenta i SST,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okidonych w SST,

- utrzymywanie warstwy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébektgmn

2. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Qzarde wilgotnéci.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naterala nawierzchni drogowychAwir i
mieszanka.

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modudksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgizenie plys.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. dggmia i badania.
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