Foecyfikacje Techniczne D.10.08.01

D.10.08.01 BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej wymagania dotycgce wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy ogrodzenia w ranraeéstycji:

Budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur 3 techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdci.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjg&obot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngjrastosowanie przy wykonywaniu Robétazsinych z:
- wykonaniem budowy ogrodzenia z siatki stalowejamr brarg

1.4. Okre&lenia podstawowe
Pozostate okienia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanmoganymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogodlne warunki dotycace Robot

Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny za fgékoh wykonania oraz za zgodidi@ DokumentagjProjektovd, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygze Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.2. Materiaty do wykonania ogrodzenia
Materiatami do wykonania ogrodzenia — materiakzbiorki.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice spratu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprat do naprawy cokotow ogrodzé
Ze wzgkdu na niewielki zakres Robo6t, prace zm@ wykonywa recznie, przy @yciu drobnego speu
pomocniczego.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogolne dla transportu podano w ST D.RI0I0 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbytvaie w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami.

4.3. Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].

4.4. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodagju lub dostarczana przesnymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robo6t

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D.ROOID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akecgjpirojekt organizacji i harmonogram Robot, uechgibjace
warunki w jakich wykonywanegds Roboty zwazane z naprayogrodzenia.

5.2. Wykonanie przebudowy ogrodzeé

Przed rozpogzxiem Robot naley zlokalizowa i przygotowa teren pod projektowane roboty.

Cokoty ogrodzenia natg wykona betonem B-30. Przed wylaniem betonuiakeykona szalowanie.

W trakcie betonowania cokotu ogrodzenia halemiescic w cokole stupki ogrodzenia. Stupki ngleimiescic w
odlegidgciach pozwalacych na péniejsze zamontowanie pset ogrodzenia bez koniecZob korekty
wymiarow przset. Po stwardnieniu betonu, z ktérego wykonandtaadrodzenia (nie mniej hi7 dni) mana
przysgpic do mocowania elementow pset ogrodzeé do stupkow. Sposéb mocowania gzt naley
dostosowéado konstrukcji prgset i dotychczasowego sposobu mocowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania odbine

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przygpieniem do Robot Wykonawca powinien uzyskd producentoéw zaiadczenia o jakai (aprobaty
techniczne) oraz wykotidbadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniedtRiolprzedstawd ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiakgyadnie z wymaganiami pkt. 2. niniejszej ST.

6.3. Kontrola w trakcie i po wykonaniu Robét
Kontrola jakdci wykonania naprawy ogrodzepolega na wizualnym sprawdzeniu poprasenavykonania
przebudowy ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovg jest 1 mb (metr bigcy) wykonanej przebudowy ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Rob6t
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Zasady ogdélne odbioru Robét podano w ST D.M.0@OM@/magania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior Robot obejmuie:

a) odbior robot zanikggych lub ulegagych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\\gania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogdine ustalenia dotygze podstawy pfatisoi podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platné¢ za 1 mb wykonanej budowy ogrodzealey przyjmow& na podstawie obmiaru i oceny j&kio
wykonanych Rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i batddboratoryjnych.
Cena wykonania Robét obejmuje zzéinych z przebudayogrodzé obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym \vepd Inspektorem Nadzoru oiemie ogrodze, ktére
wymagaj przebudowy,
dostarczenie materiatow,
- wykonanie szalowania,
- wykonanie betonowania cokotow z umieszczeniem wleaupkdw ogrodzenia,
zamocowanie na stupkach ¢set ogrodzg,
przeprowadzenie wymaganych hadaomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictWielerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. 8§gbomiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naterala nawierzchni drogowychwir i
mieszanka.

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natardimnawierzchni drogowych. Piasek.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnggkuw Sktad, wymagania i ocena zgogno

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorzapraw.

8. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagogolnego zastosowania.

9. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggoione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowysavani

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z hetBiementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z hetiiementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza chodnikowe.
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