Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robét Byado D.08.01.02

D.08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjichrecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru Roboét zezanych z wykonaniem kraymikow kamiennych w ramach:
Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Sokotka wraz z obe§ciami miejscowaci.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoaamaokument przetargowy i kontraktowy przy zléezan
i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaajihficznej dotyezRobot zwazanych z wykonaniem

kraweznikOw i obejmug ustawienie kragznikow kamiennych:

- kraweznik kamienny 2830 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce tewmpiaskowe)
stanowacy obramowanie jezdni.

Doktadna lokalizacja w/g egci rysunkowej Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki uliczne - krawezniki sktadajce sé z elementéw betonowych lub kamiennych
i stanowgce odgraniczenie pasa jezdnego ulicy od pasow ckoaych.

1.4.2. tawa- warstwa néna stizagca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcazenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezpérednio na podtzau ziemnym lub tawie.

Pozostate okienia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanaganymi w
SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgoddoz Dokumentagj
Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze Robot podano w SST D.M.00.00.00.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania krganikow kamiennych $
- krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01,

- piasek na podsypk
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- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

- woda,

oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzayu pod ustawienie kraunikow, zgodnie z
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne

Projekt przewiduje zastosowanie kkgawika kamiennego avysokasci 30 cm.
2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne

Ksztalt krawgznikow ulicznych — wymiary 20 x 30 cm

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kgawkow kamiennych:
- skrzywienie (wichrowat@& powierzchni)
- licowych - 0,3cm
- bocznych - nie sprawdza si
- stykowych - 0,2cm
- spodu - nie sprawdza si
- wady obrobki powierzchni (wgbienia i wypukigci):
- licowych - dopuszczasha diugdci 1 m jedno wgibienie o wielkdci do 5 cm2, nie
gkebsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wykonania faktury
- bocznych — wgtbienie do 1,5 cm dopuszczag biez ogranicag wypukias¢ poza lico
pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od gtrezdni) niedopuszczalne, na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszazang/pukicici poza lico pasa
obrobionego do 3 cm
- stykowych — w obybie pasa diutowatego wdtienia niedopuszczalne, pozostataséz
powierzchni nie podlega sprawdzeniu
- spodu — nie sprawdzasi
- szczerby i uszkodzenia (§&w przeliczeniu na 1 m)
- dhugaos¢ —0,5cm
- gkebokas¢ — 0,3 cm
- odchyiki od kta prostego — 0,2 cm na disgopowierzchni

2.6. Przechowywanie krawznikOw

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow,
rodzajow, odmian i wielkgi.

Krawezniki nalezy uktad& na powierzchniach spodu, w szeregu na podklad#esiinianych.
Dopuszcza siskltadowanie kragznikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek porudzy poszczegolinymi warstwami, przy czym suma wysoko
warstw nie powinna przekracza,2 m.

2.7. Barwa kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne powinny posiadéarw inng od barwy kostki kamiennej, ktéra zostanie
uzyta do wykonania nawierzchni jezdni, parkingdw aagow bramowych.

2.7. Materiaty na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek
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Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsgmkentowo-piaskowej powinien by
cementem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

2.7.3. Woda
Woda powinna b§odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.8. Materialy na tawy i masa zalewowa

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowéaggmaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne dotycce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00.
3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgitzz zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragptowania podsypki cementowo- piaskowe),
- wibratoréw plytowych, ubijakévwecznych lub mechanicznych.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycice transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materiatdw do wykonania kraweznikow kamiennych

4.2.1 Krawezniki kamienne

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki kamienne naley uktada& na podktadach drewnianychgdami, dtugdcia w kierunku
jazdysrodka transportowego.

Krawezniki mogg by¢ przewa.one tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych pimpdrednim stykiem, naley je do
transportu zabezpieazyprzektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzeyyiprzy czym
grubai¢ tych przektadek nie powinna dynniejsza ni 5 cm.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B15

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnegenon by transportowany samochodami
wywrotkami z wytworni z zapewnieniem utrzymywaniasaiwej konsystencji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyvee w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbyévake w warunkach zabezpiecagjch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fekcjami.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w SST D.ROGED.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akogpprojekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgkdniapce wszystkie warunki w jakichetls wykonywane Roboty zazane z ustawianiem kraimikow
kamiennych.

5.2. Zakres wykonywanych Robo6t
5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy natg wykona& zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzginieniem w szerokoi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta podetgmowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.
5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tLawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasg12/15 (B15)w szalowaniu. Beton ré@elony w
szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien By wyrownany warstwami. tawa powinna ¢by
zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw natg wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym ayak® 50 m
stosowa szczeliny dylatacyjne, wypetione bitumigamag zalewows, odpowiadajca wymaganiom BN-
74/6771-04.

Szczeliny naley starannie oczgic na petg wysoka¢ fawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczmag
zalewows. Przed zalaniem naigpodgrzé mas zalewovs do temperatury 150+170.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalery ustawig zgodnie z lokalizagj podam w Dokumentacji Projektowej na tawach
betonowych, na podsypce cementowo-piaskowe] £LIBOgi 5 cm, po zagszczeniu.

W przypadku regulacji pionowej kraanikdw fawe betonovg po usungciu prefabrykatu naky oczycic z
luznego materiatu, a ngphie uzupehd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna scianka krawznika od strony chodnika powinnachgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym gruntem przszczalnym.

Na tukach megna ustawié krawezniki tukowe lub krotkie, odpowiednio deté. tuki o promieniu powigj
15 m mana wykona z kraweznikow ulicznych prostych.

Swiatto kraveznikow powinnowynost 12 cm, w miejscach zjazd@wiatio naley zmniejszy do 4 cm a na
przefciach dla pieszych wysobokraweznika naley obnizy¢ do 2 cm.
Niweleta podhana kravgznika powinna b§/zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi.

5.2.5. Wypeinienie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczal cm. Spoiny kraggnikOw naley wypeint zapravg
cementowo-piaskayyprzygotowaaw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczyci¢ i zmy¢ wod. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
kranezniki 0 spoinach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m bitumicznmag zalewowy nad szczelip
dylatacyjra fawy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
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6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakm Robot podano w SST D.M.00.00.00.
6.2. Kontrola przed przystpieniem do Robaot

Przed przygpieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzyskad dostawcdéw materialow deklaracje
zgodndci oraz wykoné badania materiatéw przeznaczonych do wykonani@tRqivzedstawd ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialfgadnie z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszd).SS

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien poziadorazne kontrole wszystkich asortymentow
Robét, skladapych s¢ na ogdiny element.

Kontrola obejmow& powinna zgodng wykonywanych Robot z Dokumentadprojektovs, ustaleniami
zawartymiw p. 5 n/n SST oraz w zakresie hattaeranciji wykonania Robét podanych w p. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna b§ uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie Robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak przed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu Robot
6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych
6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgéogwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu naciskanie proébek normowych, tj. $ziennych o wymiarze boku 150 mm

nalery wykona zgodnie z PN-B-06250.

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gobrnej powierzchni ftaw z Dokumentgcj
Projektovg

Profil podiwzny gornej powierzchni tawy powinien dyggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne
odchylenia magjwynost + 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieanych niwelety nalsy wykona za
pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow taw z Dokumengdejojektowy

Wymiary taw naley sprawdzat w dwéch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynosz:

- dlawysokéci + 10 % wysokeci projektowane),

- dla szerokéci tawy + 20 % szeroka@i projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie zgod¥od wymiarOw szeroksci gérnej powierzchni taw z
Dokumentagy Projektowy

Tolerancja wymiarow szerokm gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektovs wynosi +20 %
szerokéci projektowane.

6.4.1.5. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy

Rowna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzé przez poteenie w dwoch punktach, nazkie 100 m
fawy, czterometrowej aty.

Przéwit pomicdzy gorr powierzchnj tawy i przytazorg faig nie mae przekraczal cm.

6 4.1.6. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od @ktowanego kierunku
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Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowamégerunku nie mee przekracza+ 2 cm na 100 m
wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krasmika w planie od linii projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100
m ustawienia kragznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcziraweznika od niwelety projektowanej riwynost +
1 cm na kade 100 m badanego niwelaciagu kraveznika.

6.4.2.3. RoOwn&’ gornej powierzchni krawznikow

Rowna¢ gornej powierzchni kraginikéw naley sprawdzé przez przyteenie w dwoch punktach nazkiz
100 m krawznika, 4-metrowej taty. Praeit pomiedzy gorra powierzchny kraweznika i przytczom faig nie
maze przekraczal cm.

6.4.3.4. Dokfadné&’ wypetnienia spoin

Doktadna¢ wypetnienia spoin natg badé na kadych 10 metrach ustawionego kegmnika. Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie na petigichokasc.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagolne”.
Jednostik obmiarovy jest 1 metr (m) kragznika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.@ROO.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigadczenia o jak@i materiatow, wyniki pomiarow i bada
Z biezacej kontroli materiatdw i Robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty obgte niniejsz SST podlegajnastpujagcym odbiorom:

a) odbior robot zanikggych lub ulegagych zakryciu (fawa betonowa),
b) odbior ostateczny (wszystkie elementy Rob@tyathj n/n SST)

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnd¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych Robot na
podstawie wynikéw pomiarow i bataboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m kraanika kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robot,
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- dostarczenie na miejsce wbudowania materiat@staaowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kragznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienjespoin,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie niegiinych pomiarow i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.  PN-B-06251 Roboty betonowielbetowe.

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do ldgtarzapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zvaykle

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betontiojegpomiaru cech geometrycznych.
6. PN-B-19701 Cement powszechnegytkul. Skiad, wymagania i ocena zgoéhno

7.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorgapraw.

8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9.  PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakd_osowy wybor jednostek produktu do probki.
10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoniemEnty nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagartiadania.

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoniemEnty nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krganiki i obrzeza chodnikowe.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowysvani

14. PN/EN 45014 Ogdine kryteria dotyoz deklaracji zgodsoi wydawane] przez
dostawcow.

10.2. Inne dokumenty

15. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Midakdaci z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca 1989
r. w sprawie zmian do norm beanvych.
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