Specyfikacje Techniczne dla rob6t drogowych D.03.02.01

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA | REGULACJA
WYSOKO SCIOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulagj wysokaciowg urzadzen podziemnych (kratkisciekowe, wiazy kanatowe
kanatu sanitarnego i kanatu deszczowego, armatusaeti wodoeigowej, studnie telefoniczne) oraz
budowe elementow kanalizacji deszczowej w ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur 3 techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznejgnzastosowanie przy wykonywaniu robo6t gzeinych z
wysokaciowy regulacy urzadzen podziemnych Kratki sciekowe, wiazy kanatowe na kanale deszczowym i
sanitarnym, armatura na sieci woggowvej, studnie telefoniczpe

Wykonanie pozostatych elementow kanalizacji deszeggkanaty, studnie, wpusty uliczne i przykandliki
zostato ujte do realizacji w projekcie bransanitarnej.

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni zostatlo oméwigmey specyfikacjach na roboty agéane z wykonaniem
podbudowy i na roboty nawierzchniowe.

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa sig€ kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzania waéd
opadowych.

1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowe).

1.4.3. Wpust deszczowy urzdzenie do odbiordciekow opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Kanalizacja sanitarna - sig kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow.

1.45. Kanalizacja kablowa — zespdt ggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczimn
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogodlne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jalkioh wykonania oraz za zgodd@ dokumentagjprojektove, ST i
poleceniami liyniera.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline
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2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania og6lne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna léwykonana z:

- kregow betonowych lukelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08

- muru z cegly kanalizacyjnej odpowiagizgj wymaganiom PN-B-12037

Komora robocza pomej wegcia kanatdbw powinna gy wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25 odpowiag@&go wymaganiom BN-62/6738/03, 04, 07 Ilub
alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2 Komin wiazowy
Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lukzelbetowych odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:

- whazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi

- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi

2.4.Studzienkisciekowe
2.4.1 Wpusty uliczneeliwne
Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 oraz PN-H-74080-04.

2.5.Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadiymaganiom BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wiazy zeliwne i wpusty deszczowe mgpg by magazynowane na powietrzu otwartym w terenie
zagrodzonym i zabezpieczonym przed krazigzie

Uszczelki, cement i inne materialy pomocnicze wilig§ magazynowane w pojemnikach i workach
w pomieszczeniach zamkhych | zabezpieczonych przed kradaie

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice sprztu
Wymagania og6lne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

67




Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.03.02.01

3.2. Sprzt do regulacji wysokaciowej

W czasie wykonywania wysak@owej regulacji urgdzer podziemnych naky stosowd sprzt zaakceptowany
przez Irtyniera. Wykonawca przygiujacy do wykonania robot powinien wyk@zske mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spratu:

- mioty pneumatyczne do rozbiorki podbudowy

- koparki

- sprzt do zagszczania gruntu: ubijakéczne, ubijaki spalinowe, zesgczarki wibracyjne

- samochdéd skrzyniowy 5-10 ton

- samochdéd samowytadowawczy 5-10 ton

- zuraw do 6 ton

Wybor sprztu do wykonania wysokgiowej regulacji uzbrojenia wg uznania wykonawcy po
zaakceptowaniu przezdyniera.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogolne dla transportu podano w ST D.ROXI0 ,\Wymagania ogéine”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsrodki transportowe, ktére nie
spowodug segregacji skladnikow, zmiany skiadu mieszankniezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinnyagodne z BN-88/6731-08.

4.5. Transport materiatdbw do wykonania regulacji wsokasciowej

Do transportu kigow zelbetowych, wlazow i wpustéw nale uzywa¢ samochodow skrzyniowych.
Zatadunek i wyladunek kgow zelbetowych winien odbywa sie przy pomocy dwigow z
zastosowaniem lin nylonowych lub pasow.

Pozostatle materiaty medpy¢ transportowane dowolnymirodkami.

Wszystkiesrodki transportu winny hyzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D.IaX000 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacji projekt organizacii i harrogram robot, uwzetiniapce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z wysokiiows regulacy urzidzer podziemnych.

5.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia maejpoowadzenia robot i trwale
oznaczy je w terenie za pomadaitkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.
Sposob wykonywania robot — sposob prowadzenia rpbétinien by dostosowany do wielkoi
robét oraz posiadanego sgiz mechanicznego.
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5.3. Roboty montaowe

5.3.1 Studzienki kanalizacyjne

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kggdéw betonowych lulielbetowych wg BN-86/8971-08.
Posadowienie komina nalewykona na ptyciezelbetowej przegciowej lub na kggu stazkowym w
takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowalarsad spocznikiem o najekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominow wiazowych, wowczas béppanio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi (lub w inmymiejscach nafmnych na obeizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkachzme
stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig réwny, z& w trawnikach i zielécach
gorna krawdz wiazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.3.2 Studzienkiciekowe

Studzienki sciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadoveygbzdni, drog i placow
powinny by z wpustem ulicznym i osadnikiem.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
znajdowd siec 2 cm pontej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozz@nia drogowego.
Whpusty uliczne na skrzgwaniach naley umieszczé przy krawgznikach prostych w odlegici
minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika.

Po umieszczeniu kratedciekowych bezp@rednio w nawierzchni wierzch kraty powinien znaj@ow
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

5.4. Pionowa regulacja uradzen podziemnych

Po zakdczeniu realizacji nawierzchni drogowych aglelokona wysokdciowej regulacji istnigcych uradzen
podziemnych — istniggych wpustow ulicznych, wtazoéw kanatowych na kaea)i deszczowej i kanalizaci
sanitarnej, armatury na sieci wodgcwej oraz studzienek na kanalizacji telefoniczne.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca winien $§ejw kontakt z
poszczegolnymi kytkownikami uzbrojenie nadziemnego i podziemnego.

W miejscu skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem naky wykona przekopy prébne w celu doktadnej
lokalizacji przewodow.

Dokonanie regulacji wysokoiowej armatury na sieci wodagowe] oraz studni na kanalizacji
telefonicznej powinno polegana wysokéciowym dostosowaniu ugdzenr podziemnych do nowych
nawierzchni drogowych z dokfadémg do 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Zakres wymaganych badai pomiaréw

Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie poszczegolnych faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowéa

a) sprawdzenie zgodém z dokumentagj projektowy

b) sprawdzenie jakoi materiatow

C) ulazenia przewoddw a w szczegoheo
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- wykonania podtza i jego stopnia zagzczenia

- wykonania wpustéw deszczowych.

Wszystkie badania przeprowaélzgodnie z PN-92/B-10735.

- wykonani wysokéciowej regulacji urgdzen podziemnych — pomiar za pomgdaty i klina

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Rzedne uradzen podziemnych (kratkéciekowe, wtazy kanatowekanalizacji deszczowej idtemacii
sanitarnej, armatura na sieci wodmuwej, studnie telefoniczne) powinny dywykonane z
doktadndcia 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 , Wymageagbine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg 1 szt. regulaciji pionowej studzierigiekowych, wiazéw kanatowych kanalizacji deszczawej
kanalizacji sanitarnej, armatury na sieci wogipmivej, studzienek na kanalizacji telefonicznej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej i obmiasbdt z uwzgidnieniem
zmian zaaprobowanych przezyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0OgdIne zasady odbioru robot

Zasady ogdélne odbioru robét podano w ST D.M.0000M@/magania ogoine”.
8.2.0dbidr robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-podbudowa pod wzgtlem jakdci a w szczegolriei stopnia zagszczenia

-zasypka wykopdéw pod wzglem jakdci i stopnia zagszczenia.

8.3.0dbidr koncowy

Odbiér kacowy wykonania regulacji pionowej wdzen podziemnych jest dokonywany po
zakaczeniu robot na podstawie sprawdzenia jakavykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 szt. (jedpsztuk) regulacji wysokéciowej uradzer podziemnych naly przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocenjakasci rob6t na podstawie odbioru.

a) Cena wykonania robo6t zzanych z wysolkiiows regulacy urzdzer podziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- powiadomienie zytkownikOw sieci
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- demonta urzdzenia

- przeprowadzenie regulacji wysdkmwej pod nadzorenyytkownikOw Sieci
- zasypanie i zggzczeniegsiadujcego terenu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.”"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. Czs¢ Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizagyjWymagania i badania przy odbiorze.

. BN-86/8971-08-Prefabrykaty budowlane z betormggkbetonowe kelbetowe

. PN-76/B-12037- Cegta petna wypalana z gliny kaaayjna

. PN-61/H-74086 — Stopniliwne do studzienek kontrolnych

. EN 124(PN-93/H-74124) —\Wtazy kanatowe klasy A(B D

. PN-88/B-044481 — Badania prébek gruntu

. PN-91/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne.

. PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-06751 — Wyroby kanalizacyjne kamionkowanR ksztaitki. Wymagania i badania.

. PN-B-11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa nairez do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

. PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych.

. PN-B-12751 — Kamionkowe rury i ksztattki kazaltyjne. Ksztatty i wymiary.

. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 — Lepik asfaltowy bez wypetniacosstvany na gaco

. PN-H-74051-00 — Wiazy kanatowe. Ogolne wymagiabadania

. PN-H-74051-01 — Wiazy kanatowe. Klasa A (wiagyu lekkiego)

. PN-H-74051-02 — Wiazy kanatowe. Klasy B, Cwlagy typu cézkiego)

. PN-H-74080-01 — Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

. PN-H-74080-04 — Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowyaa

. BN-62/6738-03, 04, 07 — Beton hydrotechniczny

. BN-86/8971-06.00, 01 — Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe ,Wipro”

. BN-86/8971-06.02 — Rury bezgieniowe. Rury betonowezelbetowe

. BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betérggi betonowe kelbetowe
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10.2 Inne dokumenty
27. Instrukcja zabezpieczenia przed kagdagnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
28. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1(6) Studzienki pmizeniowe
KB4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe
KB4-4.12.1(8) Studzienki spadowe
KB4-4.12.1(11) Studzienkiepe
KB3-3.1.10(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog
29. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rafdsprojekt Warszawa 1979 -= 1982 r.
30. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”

Centrum Techniki Komunalnej 1978 r.
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31. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieairzadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok” i BPBBO Miastopelt Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot doradczy ds. procesesiyayjnego powotany przez Prezydenta m. ST.
Warszawy — sierpie1984 r.
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