Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.01.02.04

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznegj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiork elementow drogi w ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur g techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokoétka wraz z
obejsciami miejscowdci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakoirdent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacii
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotyeazbidrki elementow drog (roboty przygotowawczs)ejmug:
* rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm
* rozebranie nawierzchni z masy mineralno - bitunejpgn 20 cm
* rozebranie nawierzchni z masy mineralno - bituneijpgn 8 do 10 cm
* rozebranie nawierzchni z masy mineralno - bitunejogn do 8 cm
* rozebranie nawierzchni z phglbetowych grub.15cm
* rozebranie nawierzchni brukowej
* rozebranie nawierzchni zjazdow z piyt drogowychbiteivych (trylinki)
* rozebranie nawierzchni zjazdow z piytek betonov@mt85x5 cm
* rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowegtvej gr.8cm
» rozebranie nawierzchni chodnikow z piytek betondv@x50x7 cm
» rozebranie nawierzchni chodnikow z piytek betondwvBix35x5 cm
* rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukdvegpnowej gr.6cm
* rozebranie kraggnikdw betonowych
* rozebranie fawy betonowej pod kxganiki
* rozebranie cokotow betonowych
* rozebranie obrzg betonowych 6/20cm-przy chodnikach
* rozebranie obrzg betonowych 8/30cm-przy zjazdach
* rozebranigciekow z elementow betonowych
» rozebranie stupkow do znakéw drogowych z rur statbw
»  zdjecie tarcz znakéw drogowych
* rozebranie stupkéw proweastz/ch
* rozebranie ogrodaechronnych tacuchowych
* rozebranie murkow czotowych przepustow
* rozebranie przepustéw z rur betonowych pod zjazaentami drog
» rozebranie ogrodaemurowanych z pestami stalowymi
* rozebranie ogrodae siatki stalowej
» rozebranie barier stalowych,
* rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej - do pomegenvbudowania
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Zakres robot rozbiorkowych pokrywassi zakresami wykonania nowych nawierzchni utwargzbrw
ramachbudowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 673 wraniezlkedng infrastruktug techniczn.
Zakresy robot zwizanych z rozbidrkami wynikajz zakresow robot budowlanych zwanych z
realizacg nowych nawierzchni utwardzonych oraz sieci uzbrgjektore zostaty pokazane na planie
sytuacyjnym projektu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweyzgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanaganymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogodlne warunki dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodd@ dokumentagjprojektovs, ST i
poleceniami liyniera/Kierownika projektu. Wymagania ogélne dajgez robét podano w ST D.M.00.00.00
~JVymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgrce spratu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.

3.2.  Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robot zwrzanych z rozbidekelementow drogi natg stosowa:

- spycharki,

- koparki,

- samochody erzarowe,

- mioty pneumatyczne,

Drobne roboty miana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych edez pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiéne”.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materialy z rozbiérki naley przewoz transportem samochodowym na miegjsce wyznaczoez pkgkonawe,
uzgodnione z liynierem/Kierownikiem projektu. Sposéb gospodarkienaami uzyskanymi z rozbiorek istagjch
nawierzchni i urgdzeh drogowych zostat okileny w punkcie 5 niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D.I@X000 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Istniepgca nawierzchni bitumiczry na jezdni i skrzsowaniu w zakresie przewidzianym do przebudowyzgpale
rozebré poprzez frezowanie lub w sposob ékney przez layniera/Kierownika projektu.
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Istniegce nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z mieszame&ralno — bitumicznych, nawierzchnie brukowe,
nawierzchnie wjazdéw z phyt drogowych betonowyahiiriki), nawierzchnie wjazdow z ptytek betonowych,
nawierzchnie wjazdow z kostki brukowej, nawierzelatiodnikéw z phytek betonowych, nawierzchnie clidsinz
kostki brukowej betonowej, kraaniki betonowe, fawy betonowe pod kkgwiki, cokolty ogrodzé, obrzea
betonowescieki z elementdw betonowych, stupki do znakéw arggh z rur stalowych, tarcze znakow drogowych,
stupki prowadace, ogrodzenia ochronnendaichowe, murki czotowe przepustow, przepusty zbetonowych,
ogrodzenia oraz tablice reklamowe malasuwag mechanicznie w sposob adtagy w dokumentaciji projektowej lub
przez Ityniera/Kierownika projektu.

W przypadku nawierzchni wjazdow z piyt drogowychiobewych (trylinki), chodnikdéw i wjazdéw z piytek
betonowych oraz z betonowej kostki brukowej, atyretonowych, stupkéw do znakdéw drogowych, tarekaw
drogowych, stupkéw prowagizych, ogrodz& ogrodzé ochronnych iacuchowych dopuszcza esireczne
prowadzenie prac rozbiérkowych.

Materiat pochodicy z rozbidrki poprzez frezowanie ista@jch nawierzchni bitumicznych nalezagospodarowa
w sposob okidony przez Inwestora.

Materiat pochodcy z rozbidrki istnigjcych kraveznikdw, sciekdw z elementdéw betonowych rigieosegregowa
przekazdw miejsce wskazane przez przedstawiciela Inwestora

Materiat pochodgy z rozbiorki istniejcych obrzey betonowych nalg przewigé¢ w miejsce wskazane przez
przedstawiciela Inwestora.

Materiat pochodzcy z rozbidrki istniejcej nawierzchni z betonowych piyt drogowych betoyeiw(trylinki) nalery
przewig¢ w miejsce wskazane przez przedstawiciela Inwestora

Materiat pochodicy z rozbiorki istniejcej nawierzchni z piyt betonowych, z betonowej kidstukowe] naley
posegregowai zakwalifikowa do ponownego zastosowania a ¢mase przewie¢ na miejsce wskazane przez
przedstawiciela Inwestora.

Materiat pochodgy z rozbiérki i przeznaczony do ponownego wbudagnzelaenie istniejcych nawierzchni ze
wzgledu na konieczrid dostosowania pod wzglem sytuacyjnym i wysokoiowym) naley posegregowai
skladowa w pryzmach do czasu ponownego wbudowania.

Materiat pochodgcy z rozbiorki istnigjcych stupkow do znakéw drogowych, tarcz znakOwgalsgch, stupkow
prowadzcych, ogrodz& ochronnych tacuchowych naley przewie¢ w miejsce wskazane przez przedstawiciela
Inwestora.

Materiat dostarczony na miejsce skladowania wskazprezez przedstawiciela Inwestora powiniené by
posegregowany i wginie oczyszczony.

Materiat pochodgcy z rozbidrki istniejcych faw betonowych pod krainiki i cokoty ogrodzé nalery przewigc w
miejsce wskazane przez przedstawiciela Inwestora.

Wszystkie pozostate elementy pochyezz rozbidrki a nie wymienione w niniejszej spiegii nalery wywiezé w
miejsce wskazane przez przedstawiciela Inwestora.

W przypadku zagospodarowania materiatdw z rozbigmelez Wykonawe Robot zaleca @i przekruszenie
pochodzcych z rozbiorek elementdw betonowych i nawierzbtamicznych a nagbnie wykorzystanie powstatlego
w ten sposob materiatu jako sktadnika podbudowsanachni na chodnikach, zjazdach i jezdni po Wuegszym
opracowaniu recepty laboratoryjnej cka@ce] granulag i procentowy udziat tego materiatu w mieszance
kruszywowej.

Wszystkie elementy drogi nagleg s¢ do powtdrnego wykorzystania powinny¢hysuwane bez powodowania
zlednych uszkodze
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Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty z rozbidrki, nadajs¢ do wykorzystania natg odwiez¢ z terenu
budowy, przy czym elementy betonowe pochoelz rozbidrek w miejsce wyznaczone przez Wykogawc
Ewentualne doly (wykopy) nate wypeinit, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otacegp terenu i
zagsci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samadowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakm robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi robét polega na sprawdzeniu komplétharykonanych rob6t rozbidrkowych oraz uszkodzenia
elementow nadggych s¢ do powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigego doty po usugtych elementach powinno spethiadpowiednie wymagania
okreslone w PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.0@OB§magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg robét zwizanych z rozbidrkelementéw drogi jest:
- dla nawierzchni (nawierzchnia betonowa, nawienmhbrukowa, nawierzchnia z mieszanki
mineralno-bitumicznej, nawierzchnia z ptyt drogowymetonowych (trylinki), chodniki i wjazdy z

ptytek betonowych oraz kostki brukowej betonowe)) - 1 nf (metr kwadratowy)
- dla kravgznikdw, obrzey - 1 m (metr)
- dlataw betonowych pod kraaniki - 1 m3 (metr szeienny)
- dla cokotow ogrodze - 1 m3 (metr sgeienny)
- dla stupkéw do znakow drogowych, stupkow prowgyzh, - 1 szt. (sztuka)
- tarcz znakow drogowych, - 1 szt. (s2tuka
- dla ogrodzé - 1 m (metr)
- dlasciekéw z elementéw betonowych - 1 m (metr)
- dlaogrodz#a ochronnych tacuchowych - 1 m(metr)
- dlamurkow czotowych przepustéw - 1 m3 (reeécienny)
- dlaprzepustow z rur betonowych pod zjazdamitavto drog - 1 m (metr)
- dlatablic reklamowych wielkoformatowych ril(metr)
- dla barier ochronnych - 1 m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.0@Q®\B/magania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robdt

Roboty obgte niniejsz ST obejmu:

- odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\V\gania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegre podstawy ptatndci
OgodIne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platnd¢ za rozebranie 1m2 nawierzchni betonowej, za raggbim2 nawierzchni bitumicznej, za 1m2 rozebrane]
nawierzchni brukowej, za 1m2 nawierzchni z drogdwygt drogowych betonowych (trylinki), za 1m2 rommnej
nawierzchni z ptytek betonowych, za 1 m2 rozebnaasjerzchni z betonowej kostki brukowej, za 1 mebranego
kraweznika betonowego, za rozebranie 1 m3 taw betonoywgchkrawezniki, za rozebranie 1 m3 betonowych
cokotéw ogrodz& za 1 m rozebranych ob#geoetonowych, za 1 m rozebranyclekow z elementéw betonowych,
za rozebranie 1 szt. stupkéw do znakéw drogowythn gtalowych, za rozebranie 1 szt. tarcz znakdgodvych
pionowych, za rozebraniel szt. stupkow proweyth, za rozebranie 1 m ogrofizeehronnych facuchowych, za
rozebranie 1 m3 murkdw czotowych przepustow, zaepustdw z rur betonowych, za rozebranie 1m ogfoza
rozebranie 1 szt. tablic reklamowych wielkoformatctivzostanie dokonana na podstawie obmiaru i gakoici
rob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiorki nawierzchni betonowej:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- wykonanie rozbiorki nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki wejste wyznaczone przez Wykonawc
- wytadunek i rozplantowanie materiatow z rozbiérki,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

- wyréwnanie, uporkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku mateviaid rozbidrki, o ile zachodzi taka
potrzeba,

- optaty za uytkowanie wysypiska lub opfaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

b) dla rozbiorki warstw nawierzchni bitumicznej:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- wykonanie rozbidrki nawierzchni bitumicznej,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki wejste wyznaczone przez Wykonawc

- wyladunek i rozplantowanie

- wyr6wnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

- wyréwnanie, uporkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku mateviaid rozbidrki, o ile zachodzi taka
potrzeba,

- opfaty za uytkowanie wysypiska lub optaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

c) dla rozbiorki podbudowy brukowey:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- wykonanie rozbiorki nawierzchni,

- dokonanie segregacji materiadOw, ¢faske 0czyszczenie materiatow z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki wejste wyznaczone przez Wykonawc
- wytadunek i rozplantowanie materiatow z rozbiorki,

- wyr6wnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
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wyroéwnanie, upogdkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku mateviatd rozbiorki, o ile zachodzi taka
potrzeba,

optaty za uytkowanie wysypiska lub opfaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

d) dla rozbidrki nawierzchni z piyt drogowych leiarych (trylinki)

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

wykonanie rozbiorki nawierzchni,

dokonanie segregacji materiatdw, sfaste oczyszczenie materiatdw z rozbidrki,

zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki wejste wyznaczone przez przedstawiciela Inwestora.
wytadunek i rozplantowanie materiatow z rozbiorki,

wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

wyréwnanie, upomdkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku mateviatd rozbiérki, o ile zachodzi taka
potrzeba,

optaty za uytkowanie wysypiska lub opfaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

dla rozbidrki powierzchni nawierzchni zdoetwej kostki brukowej, z ptytek betonowych:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
wykonanie rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
dokonanie segregacji i wphe oczyszczenie materiadow,
posegregowanie i wybranie materialu w najlepszyamiest technicznym, ulenie w pryzmy materiatu
przewidzianego do ponownego wykorzystania (preele nawierzchni istniggej)
zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki vejste wyznaczone przez Wykonawc
wytadunek i rozplantowanie materiatlow z rozbiorki,
wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
wyroéwnanie, upogdkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku mateviatd rozbiorki, o ile zachodzi taka
potrzeba,
optaty za uytkowanie wysypiska lub opfaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

dla rozbidrki krawznikow, obrzey:
wyznaczenie lokalizacji, na ktorychdzie przeprowadzona rozbiorka,
wykonanie rozbiorki kragznikow betonowych, kamiennych, obirgdetonowych
usunécie podsypki i fawy betonowej,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wejste wyznaczone przez \Wykonawc
wytadunek i rozplantowanie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

wyroéwnanie, upogdkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku mateviatd rozbiorki, o ile zachodzi taka
potrzeba,

optaty za uytkowanie wysypiska lub opfaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

dla rozbiérki taw betonowych pod kreimiki:
odkopanie taw,
rozebranie taw pod krayniki,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki wajsice wyznaczone przez Wykonawc
zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z gagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
wytadunek i rozplantowanie materiatbw z rozbiorkiporzzdkowanie i rekultywacja miejsca
wytadunku
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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optaty za aytkowanie wysypiska lub optaty z tytutu zanieczysatiasrodowiska, o ile zajdzie taka
potrzeba,

h) dla rozbiérki cokotow ogrodze

odkopanie cokotéw ogrodie

rozebranie cokolow ogrodze

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki vejste wyznaczone przez Wykonawc

zasypanie dotdéw (wykopdw) gruntem z gagzeniem do uzyskania 1s31,00 wg BN-77/8931-12 [2]
wyladunek i rozplantowanie materiatow z rozbidukiorzdkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

optaty za aytkowanie wysypiska lub optaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

i) dla rozbiorkisciekéw z elementow betonowych:

wyznaczenie lokalizacji, na ktérychdzie przeprowadzona rozbiorka,

wykonanie rozbiorkéciekow z elementow betonowych,

usunécie podsypki i fawy betonowe,

zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki wejste wyznaczone przez Wykonawc

wytadunek i rozplantowanie materiatow z rozbiorki,

wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

wyrownanie, upoigdkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku mateviaid rozbidrki, o ile zachodzi taka
potrzeba,

opfaty za uytkowanie wysypiska lub optaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

dla rozbiodrki stupkow do znakéw drogowychiciaznakéw drogowych oraz stupkow prowsgyeh:
demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkoéw,

odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

zasypanie dotdéw po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wejsice wyznaczone przezzimiera/Kierownika
projektu.

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

dla rozhbiorki przepustow rurowych betonokyc
wyznaczenie lokalizacji, na ktérychdzie przeprowadzona rozbiorka,
wykonanie rozbiodrki przepustéw rurowych betonowych,
usunécie podsypki i fawy betonowe,
zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki vejste wyznaczone przez Wykonawc
wytadunek i rozplantowanie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

wyrownanie, upoigdkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku mateviaid rozbidrki, o ile zachodzi taka
potrzeba,

optaty za aytkowanie wysypiska lub optaty z tytutu zanieczysriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,

dla rozbidrki ogrodzez siatki:
demonta siatki,
odkopanie i wydobycie stupkow,
zasypanie dotdw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki vejste wyznaczone przezyniera/Kierownika projektu.
uporzdkowanie terenu rozbiérki;
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m) dla rozbidrki ogrodzemurowanych z pestami stalowymi:

demonta przset stalowych,

odkopanie stupkdw,

rozebranie stupkow,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wejsice wyznaczone przez Wykonawc
zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gszczeniem do uzyskania I1s31,00 wg BN-77/8931-12 [2]
wytadunek i rozplantowanie materiatbw z rozbiorkiporzdkowanie i rekultywacja miejsca
wytadunku

wyrownanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

optaty za uytkowanie wysypiska lub optaty z tytutu zanieczysaaiasrodowiska, o ile zajdzie taka
potrzeba,

n) dlarozbiérki tablic reklamowych wielkoforroatych:

- demonta tablic reklamowych,

- odkopanie stupkow,

- rozebranie stupkow,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wejste wyznaczone przez \Wykonawc

- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z gaxgzeniem do uzyskania 1s1,00 wg BN-77/8931-12 [2]

- wyladunek i rozplantowanie materiatow z rozbidukiprzdkowanie i rekultywacja miejsca wytadunku
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

- opfaty za uytkowanie wysypiska lub optaty z tytutu zanieczyeriasrodowiska, o ile zajdzie taka potrzeba,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &ggimia i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaniieazagszczenia gruntul.
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