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D.07.02.03 StUPKI PROWADZCE | KRAW EDZIOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techmcgnwymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zZwigzanych z ustawieniem stupkow prowagdzch i kravedziowych w ramach inwestycji:

Budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokoétka wraz z
obejsciami miejscowdci.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlécan
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST datyeeykonania stupkow prowasizych i kravwedziowych oraz znakéw
kilometrowych i hektometrowych oraz stupkow przesiduvych i obejmug

- ustawienie stupkdw prowagiz/ch,

Doktadna lokalizacja w/g egci rysunkowej w dokumentaciji projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadry (U-1) - urzdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, shce do
optycznego prowadzenia ruchu, g@g na celu utatwienie kiemgym, szczegolnie w porze
nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, migeji co do szerokmi drogi, jej
przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamaganymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogoéine”.

1.5. 0Ogoblne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kioh wykonania oraz za zgoda@ dokumentagjprojektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @join

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania og6lne dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagizine”.

2.2.  Shlupki prowadzce
2.2.1. Rodzaje materiatéw na stupki prowade
Materialami stosowanymi przy ustawianiu stupkéwvpadzcych :
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- stupki prowadgce z tworzyw sztucznych,
- elementy mocuge stupek prowadzy do bariery ochronnej,
- elementy odblaskowe.

2.2.2. Stupki prowadgce z tworzyw sztucznych

Jako stupki prowadge naley stosowdé stupki z tworzywa sztucznego o przekroju trapezu u
wymiarach podanych w “Instrukcji o znakach drogolwygionowych”, z umieszczonymi na nich
elementami odblaskowymi prostgkymi lub rownolegtobocznymi o szeradam 4cm i wysokéci 20
cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupka iwgabiate] po stronie tylnej w stosunku do
nadjezdzajacego pojazdu.
Stupek, w zalenosci od materiatu gytego do jego produkciji, nie by, np:
- sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tyenstupek po odchyleniu maa kilkakrotnie
fecznie wyprostowg a potem ztamie si
- uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu@eé4l powracagy czsciowo do pozycji pionowej,
- samopionujcy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie sarynnie powracagy do pozycji
pionowej.
Barwa stupkéw prowadgeych z tworzyw sztucznych powinnaddyiata, bez smug i przebandie
Powierzchnia stupkéw prowagtz/ch powinna b§/czysta, gladka, pozbawiona rys;igerzy i wgthien.
Zaleca s, aby stupek prowadey z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowamigruncie,
miat w swojej dolnej cgci otwdr do umieszczenia przetyczki stalowej lubwbrzywa sztucznego o
srednicy od 15 do 20 mm i diuga od 20 do 30 cm, utrudniggy wyciagniecie stupka z gruntu.
Wysoka¢ stupka prowadicego powinna wynosiokoto:
- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,
- 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powferizpobocza,
- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad kaoenronn.
Dopuszcza si nastpujace tolerancje wymiaréw stupka prowadego: wymiary przekroju
poprzecznegal mm, grubé¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grufm scianki£0,5 mm.
Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego powinny hi@proba techniczg wydary przez
uprawniorn jednostk.
Stupki naley sktadowa w potazeniu poziomym, na ptaskim i rownym pogiow przygotowanych boksach.
Wysoka¢ sktadowania nie mie przekracza 2 m. Zaleca siprzechowywa stupki pod zadaszeniem w celu
utrzymania ich w czysfoi.

2.2.4. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do stupkéw prowgmyzh powinny miéwymiary i barvg okrelone w pkt. 2.2.2.

Elementy odblaskowe mgly¢ stosowane w postaci:

- elementdw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,

- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie pergmane do stupkow) powinny dyskiadowane w
pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suckyaliarunkach zabezpieczeych je przed zabrudzeniem,
uszkodzeniem i przemieszaniem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do ustawiania stupkéw
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Przy wykonywaniu stupkow prowagtz/ch i znakdéw hektometrowych i@ stosow@nasgpujacy sprzt:
- szpadle,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grigrzwizlym,

- $rodki transportu materiatow,

I inny drobny sprg pomocniczy pod warunkiem zaakceptowania przgekisra Nadzoru.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycice transportu
Wymagania og6lne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagayiine”.

4.2. Transport materiatdw

Materialy z tworzyw sztucznych (stupki prowadZ) mana przewozi dowolnymsrodkiem transportowym, w
sposob zabezpiecaey je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Drobne materialy, jak folie samoprzylepne, elemeatblaskowe itd. naly przewozt w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.BDAID “Wymagania ogolne”.

5.2. Ustawienie stupkéw

5.2.1. Wykonanie wykopow pod stupki

Przed przygpieniem do robot natg wyznaczy lokalizacg stupka na podstawie dokumentacji projektowej, przy
uwzgkdnieniu postanowfe, Instrukcji o znakach drogowych pionowych.”.

Doly pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cneksize od wymiarow stupka, a
gtebokas¢ uzalenior od wysokéci stupka.

Doly mazna wykonywa recznie, wiertnig lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspekiacadtu.

5.2.2. Osadzenie stupkow

Stupki prowadzce powinny b§ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodzdia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia :

- odchytka od pionu, nie waej niz +1 %,

- odchytka w wysokii umieszczenia stupka, niega@j niz +2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia stupka od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecef niz 5 cm,
przy zachowaniu minimalnej odlegib umieszczenia znaku zgodnie ze “Szczegotowymiurnbkami
technicznymi dla znakdw i sygnalow drogowych orazdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — Szczegotowe warunkiideolerdla urgdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne dotycegce kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakm rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania agdin

6.2.  Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przedstamgpektorowi Nadzoru :
- aprobaty techniczne na materialy,

- $wiadectwo jakéci lub deklaragj zgodngci, wydane przez producenta materiadow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialdbw w czasie wykonywaniadt

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania rpbainny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiardw, w liczbie od 5 do 10 badawybranych losowo elementéw wzklej dostarczonej partii wyrobow
liczacej do 1000 elementdw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robo6t
W czasie wykonywania robét najezbada:

- zgodné¢ ustawienia stupka z dokumentapyojektove i SST w zakresie lokalizacji wzdhdrogi i w jej
przekroju poprzecznym,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, migadp. 2 i p. 5,
- prawidlowd¢ osadzenia stupkdéw w dotach, zgodnie z p. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@MOO.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg ustawienia stupkow prowagiz/ch jest 1 szt. (sztuka), na podstawie dokumeptafgktowej
i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.A@DOBVymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr wykonania stupkéw prowagtzch i znakdw hektometrowych obejmuie:
a) odbior ostateczny,

b)  odbi6r pogwarancyjny,

wedtug zasad okitenych w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogodlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Platnég¢ za 1 szt. stupka prowagtego Inaley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiorobot i

zastosowanych materiatow.

Cena wykonania robo6t obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

wykonanie dotow,

osadzenie stupkow z wypetnieniem otworu,
umieszczenie i umocowanie stupkow
przeprowadzenie batl&ontrolnych,
uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Beton zwykly.

Rury stalowe bez szwu walcowarg®rnao ogdinego zastosowania.

Rury stalowe bez szwggoione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.

Cynk

Stal olélenego zastosowania. Stal na rury.

Stal. Blachy ktay ocynkowane.

Bednarka stalowa bez pokrycia lublamyana.

Podktadki algite doktadne.
Sruby, wkety i naketki. Wiasnéci mechaniczngub i wkigtow.
Sruby, wkety i naketki. Wiasnéci mechaniczne natek.

Ogllne kryteria dotyoz deklaracji zgoddoi wydawanej przez
dostawcow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06250

2. PN-H-74219

3. PN-H-74220

4.  PN-H-82200

5. PN-H-84023/07

6. PN-H-92125

7. PN-H-92325

8. PN-M-82006

9. PN-M-82054/03
10. PN-M-82054-09
11. PN-EN-45014
10.2. Inne dokumenty

12. Zarzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. w sprawie szczegGtowych
przepisdw okréajacych znaki i sygnaty drogowe oraz agizenia bezpiecastwa ruchu. Instrukcja o znakach
drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 poz. 20.

13. “Szczegblowe warunki techniczne dla znakéwghakpw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogachzezegGlowe warunki techniczne dla aoizn
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidrogach”. Dziennik Ustaw, zat. do nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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