Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokoétka wraz z
obejsciami miejscowdci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST dotyezykonania robét ziemnych w wykopach i obegnuj

- Wykopy z transportem urobku na nasyp, wykopy z agwourobku na odklad - z wykopow na odkiad
(wiascicielem nadmiaru gruntu jest Wykonawca Roboét,ykpmnosi koszty zwrzane z transportem gruntu
| jego gospodatk w tym ewentualne koszty zwane z korzystaniem z wysypiska odpadow oraz yekadh
terenu; grunt pozyskany z wykopow obejmuje zigrozyskan w trakcie realizacji wykopow ).

14.  Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Gfbokaié¢ wykopu- raznica rzdnej terenu i gdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2. Wykop phytki wykop, ktdrego gbokai¢ jest mniejsza nil m.

1.4.3. Wykogredni- wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Odkiad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniatg pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow onaych prac zvazanych z trasdrogovs.

Pozostale okienia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w ST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

15.  Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakevykonanych robét oraz za ich zgoéth@ dokumentagj
projektovs, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne

2.  MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne dotyegce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.2.  Charakterystyka i podziat gruntow wysepujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntdw na kategorie pod vegigim trudnéci ich odspajania oraz przeitie wartéci gestasci
objetosciowe] gruntdw w stanie naturalnym oraz wspotcAydwi spulchnienia natg przyjmowa na podstawie
normy PN-S-02205.
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2.3.  Warunki wykorzystania gruntow z wykopu

Ziemia r@linna pozyskana w trakcie realizacji rob6t ziemnyohvinna zostaodwieziona na miejsce wskazane przez
Wykonawe Robdt i tam skiadowana na haldzie a potem wykarsyslo pokrycia projektowanych terendw zielonych
warstvg ziemi urodzajne).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinng \symaksymalnym stopniu wykorzystane przez \Wykonawc
zgodnie z dokumentagyrojektovs, ST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Grunty spoiste uzyskane z wykopOw nie gogstaé zastosowane na nasypy wykonywane na poziomieodyia god
konstruka} nawierzchni lub waszym.

W przypadku wygpienia w podiau gruntow staborinych caléc tych gruntow przewidziana jest do ugaiai i odwozu

na odklad na miejsce wskazane przez Wykapadkrelenie gruntdw pod wzgllem przydatn@i do budowy
nasypow nalgy przyjmowa wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205.

W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powipigeprowadzabadania laboratoryjne gruntow pozyskanych z
wykopdw celem okidenia ich przydatrigi do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinn sywiezione przez Wykonawma odkiad zgodnie z pk.
5.2.3.n/n ST.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyege sprztu
Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

3.2.  Spret do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaze mazliwoscia korzystania z
nasepupcego sprau do:
odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowyark
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grusfeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowytadovskzzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

41.  Ogdlne wymagania dotyege transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiéne”.

4.2.  Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wyb6r srodkdw transportowych oraz metod transportu powinié dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od ghollei transportu. Wydajrié srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydégisprztu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D.I@X000 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawignierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projesrganizacji, harmonogram robét,
uwzgkdniagce wszystkie warunki, w jakictetls wykonywane wykopy.

5.2.  Zasady prowadzenia robot
5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych
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Niezalenie od budowy ugrizeh stanowacych elementy systemow odwadiggeh, ugtych w dokumentacii projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagaiggo warunki terenowe, wykanarzzdzenia, ktore zapevgodprowadzenie wod
opadowych poza obszar robét ziemnych, tak abyiaboeyg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obogzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmmtu nadawiaw catym okresie
trwania robét spadki, zapewnizg prawidiowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty uegawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotpnaieprzydatnés,
Wykonawca ma obogzek usunricia tych gruntow i zagbienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek optat ze strony Zamavgieggo za te czynio, jak rownie za dowieziony grunt.

W czasie prowadzenia robét ziemnychzyatachowé odpowiedni spadek podhy | nada przekrojom poprzecznym
spadki umdiwiajace szybki odphyw wod z wykopu, zgodnie z DokumégntBroojektovy i poleceniami liyniera/
Kierownika projektu.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.2.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zakamniu mena bylo przysipi¢ do
wykonywania kolejnych warstw nawierzchni.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty azngm stopniu przydatdoi do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uriesmg) acy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgvioyé bezpdérednio wbudowane w nasyp. W miejscu
whbudowania nalg zapewré prag sprztu gwarantujcego roziéenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i ST D.02.03.01. O ilgymer/Kierownik projektu dopiei czasowe skladowanie gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpiedzgrzed nadmiemym zawilgocenienzellegrunt jest zamarzty, nie naley odspajé

go do gtbokaici okoto 0,5 m powsgej projektowanych gdnych robot ziemnych.,

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp przeghodzwasng& Wykonawcy Robotktory ponosi koszty
Zwigzane z transportem gruntu i jego gospaglavktym ewentualne koszty zygane z korzystaniem z wysypiska
odpaddw oraz rekultywaderenu

W odlegtéci mniejszej it 1,5 m od urgdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable telefzne, kable
elekiryczne, sie telefoniczna, sieci gazowej), roboty mglgorowadzt recznie, z zachowaniem szczegoéine
OStraznGsCi.

Wymiary wykopow powinny bfdostosowane do sposobu ich wykonywanigaacsci, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczémi mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczasian wykopu naltey uwzgkdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczegj oraz swobodnprzestrzé na pra¢ ludzi pomedzy zabezpieczeniefeian
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. RaRakestrz@ta powinna wynosinie mniej nt 0,6 maw
przypadkuscian izolowanych nie mniejni0,8 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezgnia i rodzaj
konstrukcji zabezpieczae] powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagaotyczcych dokiadngci, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposbdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantograstatecznid w calym okresie prowadzonych robét, a
naprawa uszkodzge wynikagcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykaga, podagcia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej afp@ \Wykonawe robot ziemnych.

5.2.3. Zdgcie ziemi r@linnej

Wykopy zwhzane z usugtiem warstwy ziemi ilinnej powinny by wykonywane w oparciu o zalecenia ST
D.01.02.02 — Usugtie warstwy humusu.

Zebran ziemk roslinng nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Wykonauobaot | umiéci¢ na haldzie celem
p&zniejszego wykorzystania do pokrycia terendw zietbrwarstvg ziemi urodzajne).
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5.24. Wymagania dotygze zagszczenia
Wskanik zagsszczenia gruntdw dkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie e byt mniejszy ni.:

Strefa korpusu Drogi o ruchuegkim i bardzo Drogi o ruchu mniejszym od
ciezkim ciezkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtza 1,00 0,97

Dla niniejszego zadania wskanik zageszczenia gruntéw { nie maze by¢ mniejszy niz. 1,00.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gserzenia gruntdw, dla ktorych trudne jest pomigeasekatnika
zagsszczenia, naky przyjmowa wartéd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205,
rownego stosunkowi odksztalcenia wtdrnegddepierwotnego £

Wskanik odksztalcenig hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernynaczeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zeate, ity) : 2,0,

- dla gruntdw rénoziarmistych Zwiry gliniaste, pospokki gliniaste, pyly piaszcayspiaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste exte) : 3,0.

Calaiciowej oceny cech dncsci warstwy gruntu dokonuje ¢sina podstawie pomiaru wtdérnego modutu
odksztalcenia £za pomag obcihzenia statycznego plyo srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wago wtérnego modutu odksztatcenigrialery przyjmowa wg PN-S-02205 .

Powinny one wynoéi

- powierzchnia robot ziemnych — 120 MPa

- warstwa gorna fgca na gibokasci 20 cm poriiej powierzchni robot ziemnych — 80 MPa (gruntypagste), 60
MPa (grunty spoiste)

- warstwy do gibokaici od powierzchni robot ziemnych 0,50 m — 60 MParty niespoiste, 45 MPa grun. spoiste),
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie rgavymaganego zagzczenia, to przed uleniem nagpnych warstw
konstrukcji nawierzchni nag je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnasci warstwy gruntu.

Jezeli wartagci wskanika zagszczenia (lub wskaika odksztalcenia) | witdrnego modutu odksztalceskeglone
J:\W. nie mog by¢ oshgnicte przez bezpeednie zagszczanie gruntow rodzimych, to riglgpodpé srodki w celu
ulepszenia gruntu podia, umaliwiajacego uzyskanie wymaganego pozioménagi. Mozliwe do zastosowania
srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akcgitapektora Nadzoru.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gidbearstwy gruntu (nadkladu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza®i3 m.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynilgajch z niedotrzymania podanych paejywarunkow
obchza Wykonawe robét ziemnych.

5.2.6. Dokladng¢ wykonania wykopow

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- przy usuwaniu gruntéw stabych nayewvybrat wszystkie grunty organiczne

- wymiary wykopu w planie nie magozni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5 cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny néievyraznych zatama,

- ré&znica w stosunku do projektowanycledmych robot ziemnych nie me przekracza+1 cm i -3 cm, 95 %
zmierzonych radnych nie powinno przekracé@aartagci dopuszczalnych
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- pochylenie skarp wykopu nie @ r&ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemgka,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie geoprzekraczalO cm przy
pomiarze tag 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jaka robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne
Przed przygpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien speaivgrawidtowadé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg@mieoli zgodnéci z wymaganiami ST podanymi w pk.
5.2.1i pkt. 5.2.2 oraz dokumentggjojektov.
Szczeglla uwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndéci z wymaganiami ok&onymi w n/n ST oraz
w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczeg@lawag nalezry zwroct na:

a) odspajanie gruntdbw w sposoéb nie pogagsyarh wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczim skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rold ich zakéczeniu,

d) dokiadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczelaboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z tigeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szeroko korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub faty, w odgach co 100 m na prostych, co 50
m na fuku, a tate w miejscach, ktére buglaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokuemin projektowej nie mag przekracza wartcci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzeniegdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie gagekraczawartdici dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
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Sprawdzenie przeprowadzszsrastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelaiera z exstotiwaicigwg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie gagekracaawartdci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rowsw powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza szastosowaniem taty o diégo3 m. z cestotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentaciji projektowej nie giagekraczawartdici dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku pagtiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkow poditinych naley oprz€ na ocenie kdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwaicia podar w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie gagekracaawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zgggczenia gruntdw
Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kot oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badaezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyaze obmiaru robét
Wymagania ogolne dotygze obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 , Wymageagbine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest 1 ni (metr szécienny) wykonanych robét w wykopach na podstawisiacw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.0@Q®@/magania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzasadach odbioru robo6t zandesich i ulegajcych

zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.MO@O.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerigepjektovs, SST | wymaganiami fiyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wggBtdaty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzsiali zakres robét poprawkowych do wykonania, &afgwea
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem poprzecznym do winahoa w nasyp

- wykonanie wykopu z transportem poglym do wbudowania gruntu w nasyp
- wykonanie wykopu z transportem gruntu na odkiad
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- wiascicielem nadmiaru gruntu jest Wykonawca Robotykpamosi koszty zwrane z transportem gruntu i
jego gospodatk w tym ewentualne koszty zygane z korzystaniem z wysypiska odpadow oraz yekadh
terenu

- odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokutaep projektows,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- uporzdkowanie odkfadu

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i liald@oratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Olfemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gminto

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiari@ernej.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaknege wykonywania i badania przy
odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaseadiarki metod bromowv.

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniebgbrogruntow do celéw drogowych i
lotniskowych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaamtla naéncsci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieanila zagszczenia gruntul.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen&ginia i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog sigho ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydBDiM, 1997

14. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.
Nr 43, Warszawa dn. 1 maja 1999 r.
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