Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla robét drpgo D.07.03.01

D.07.03.01 USTAWIENIE SLUPKOW PRZESZKODOWYCH
(PYLONOW OSTRZEGAWCZYCH)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegoétowe] Specyfikacji Techmicza wymagania dotyegre wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ustawieniem stupkéw przeszkodowych w réumac

Budowy i rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Sokotka wraz z obe§ciami miejscowdci.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyesoadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dagysgkonania stupkow przeszkodowych i obegmu

- ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylonow ostreeggch) U-5 na ulicach i skrzgwaniach
wchodacych w zakres robot

Doktadna lokalizacja w/g egci rysunkowej w dokumentacii projektowej (projeigiey organizacii ruchu).

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Stupek przeszkodowy (U-5)urzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, ktore
stosuje si w celu oznaczenia przeszkdd na jezdni i wysepelodwnionych
krawgznikami.

Pozostale okéenia § zgodne z obowrzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicami

podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodblne warunki dotycace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jegkich wykonania oraz za zgodhoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @join
2. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagiine”.

2.2.  Stupki prowadzce
2.2.1. Rodzaje materiatéw na stupki przeszkodowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkowgszkodowych$
- stupki przeszkodowe typu U-5 z tworzywa sztuczneglementami odblaskowymi,
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- materiaty do montau stupkow

2.2.2. Stupki przeszkodowe

Jako stupki przeszkodowe nayestosowa stupki typu U-5 z tworzyw sztucznych (polichlorek
winylu, polietylen, kopolimery) o przekroju i wymach podanych w ,Szczegotowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw droggtworaz urgdzen bezpieczaéstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dchja

Stupki przeszkodowe U-5 powinny ndigsztatt walca (lub zbtony do walca) o wysokai od
0,90 m do 1,20 m i szerokw przy wierzchotku od 0,20 m do 0,30 m.

Dopuszcza sistupki przeszkodowe w ksztatcie prostopadianu lub ostrostupscietego.
Stupki przeszkodowe powinny ndidbarwe zO0ltg oraz posiadapodiuzne pasy z elementow
odblaskowych.

Powierzchnia stupkow powinna bgzysta, gtadka, pozbawiona rygcherzy, wgtbien.

Stupek powinien mie odpowiedmna konstrukcg mocupca stupek, zaproponowanpzez
producenta i zaakceptowgprzez Irkyniera.

Stupki przeszkodowe z tworzywa sztucznego powirosigda aprobat techniczg.

2.2.3. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe mgg\¢ stosowane w postaci:

- elementéw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,

- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie pergtane do stupkdw) powinny bgkiadowane w
pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchychyarunkach zabezpieczaych je przed
zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice sprztu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzt do ustawiania stupkéw przeszkodowych

Przy wykonywaniu stupkow przeszkodowychame stosowanastpujacy sprat:

- szpadle,

- wiertnice do wykonywania dotow pod stupki w grigrzwiezlym,

- $rodki transportu materiatow,

i inny drobny sprg pomocniczy pod warunkiem zaakceptowania przeektsra Nadzoru.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagayoine”.

4.2. Transport materiatow

Materialy z tworzyw sztucznych (stupki przeszkodpwaarna przewozi dowolnym srodkiem
transportowym, w sposob zabezpiegagje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Drobne materialy, jak folie samoprzylepne, elementiglaskowe itd. naly przewozt w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniem.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.BDAID “Wymagania ogolne”.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robot nalg wyznaczy lokalizacg stupka przeszkodowego na podstawie
dokumentacji projektowej, przy uwzgdhieniu postanowfe ,Warunkow technicznych dla znakéw i
sygnaiow drogowych oraz ydzeh bezpieczistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach”.

5.3. Ustawienie stupkéw

Doty pod stupki powinny miewymiary dostosowane do konstrukcji macaj stupki.

Osadzenie dostarczonych gotowych stupkéw przesekotiow wykonanych uprzednio otworach
(dofach) powinno uwzetiniat:

- wiaéciwe ustawienie stupka

- zachowaniécisle pionowej pozycji stupka

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyegce kontroli jakosci robot
Ogodine zasady kontroli jakm robot podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania agioin

6.2.  Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przedstamgpektorowi Nadzoru :
- aprobaty techniczne na materiaty,

- $wiadectwo jakéci lub deklaragj zgodngci, wydane przez producenta materiadow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét najezbada:

- zgodnéc¢ ustawienia stupka z dokumentgajojektovg i SST w zakresie lokalizacj,
- prawidlowd¢ osadzenia stupkow w dotach, zgodnie z p. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@MOO.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg ustawienia stupkow przeszkodowych jest 1 sztika¥tna podstawie dokumentacji
projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.A@OBVymagania ogdine”.

8.2.

Rodzaje odbiorow

Odbior wykonania stupkow przeszkodowych obejmuje:

a)
b)

odbidr ostateczny,
odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad olksienych w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnd¢ za 1 szt. stupka przeszkodowegoygezyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i
zastosowanych materiatow.

Cena wykonania robo6t obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie dotow,

osadzenie stupkow z wypetnieniem otworu,
przeprowadzenie bagl&ontrolnych,
uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowargmrao ogolnego zastosowania.

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwigjione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
4. PN-H-82200 Cynk

5.  PN-H-84023/07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury.

6. PN-H-92125 Stal. Blachy gtay ocynkowane.

7.  PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lubkamyana.

8. PN-M-82006 Podktadki chgite doktadne.

9. PN-M-82054/03 Sruby, wkety i naketki. Wiasndci mechaniczngub i wkietow.

10. PN-M-82054-09 Sruby, wkety i nakeitki. Wiasndci mechaniczne nagtek.

11. PN-EN-45014  Ogolne kryteria dotycz deklaracji zgodsoi wydawanej przez dostawcow.

10.2. Inne dokumenty

12.

Zaradzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdamia 3 marca 1994 r. w sprawie
szczegotowych przepisow okegacych znaki i sygnaly drogowe oraz agizenia bezpiecsstwa
ruchu. Instrukcja o znakach drogowych pionowycheaidr Polski Nr 16 poz. 20.

13. “Szczegblowe warunki techniczne dla znakévginakpw drogowych oraz udzer bezpieczistwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na diogaSzczegdlowe warunki techniczne dla
znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszeaa drogach”. Dziennik Ustaw, zat. do nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 .
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