Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.05.01.03

D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyere wykonania i odbioru robét zyzdanych z
wykonaniem nawierzchriwirowej w ramach budowy:

Budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokoétka wraz z
obejsciami miejscowdci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejgwjykonanie nawierzchawirowej
- uktadanej w dwaoch warstwachaoznej grubéci 25cm na wiotach drog bocznych oraz zjazdach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigregstosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwrdoi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak j
np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa tlirowa.

1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesimych, ktérej warstwa
cieralna jest wykonana z mieszankiirowej bez wycia lepiszcza czy spoiwa.

Pozostale okienia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjgmodanymi w
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakevykonanych robét oraz za ich zgoéth@ dokumentagj
projektovs, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatem do wykonania nawierzchiwirowej powinna by mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/63
mm, sktadajca s¢ z piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniagca wymagania normy PN-B-11111 i PN-
B-11113 oraz n/n SST. Kruszywo powinnoc¢bjednorodne bez zanieczyszfizebcych i bez
domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszapéwinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniep@anych na rys. 1. Skiad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 i
PN-B-11113.
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Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uzianiu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci uktadanej warstwy. Frakcje
kruszywa przechodee przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwi¢cej niz 65 % frakcji
przechodzcej przez sito 0,5 mm.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej maizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
Oczek nawierzchnia jednowarstwowa Iub . .
2 ; . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa goérna nawierzchni :
. : dwuwarstwowe;j
sita dwuwarstwowej
Mm & b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa 0/31,5 mnediina wediug PN-B-06714/15 powinnadé pomedzy
Krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarienia kruszywa powinnacligiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsisdnich sitach. Wymiar najiszego ziarna kruszywa nie 7o
przekracz&2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszgreachodace przez sito 0,075 mm nie
powinny stanovd wigcej niz 65% frakcji przechodeych przez sito 0,5 mm.

2.2.1. Wia&ciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speintavymagania okigone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wisciwosci kruszywa

Wyszczegblnienie Wymagania Badania
L Wiasciwosci Wedhug
Y
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych ni0,075mm, % (m/m.) 3 PN-B-06714-15 6]
2 | Zawarté¢ nadziarna % (m/m.), nie yadej niz 10 PN-B-06714-16 [7]
3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nieasgj niz 30 PN-B-06714-16 [7]
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4

Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych,

Barwa cieczy nad
kruszywem nie
ciemniejsza od barwy

PN-B-06714-26
[10]

d

WZOrcowej
5 | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych Brak PN-B-06714-12 |4
6 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metegdl 4075 BN-64/8931-01
lub Il wg PN-B-04481, % [16]
7 | Scieralng¢ ziarn wikszych od 2 mm, wdbnie Los Angeles,
ubytek masy, %, nie @kszy niz
a) scieraind¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niecas) 45 PN-B-06714-42
niz [11]
b) scieralnd¢ czsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie 40
wigcej niz
8 | Mrozoodporné, ziarn wekszych od 2 mm, ubytek masy po|25 10 PN-B-06714-19 [8
cyklach zamrzania i odmraania, %, nie wicej niz
9 | Zawarté¢ zwiazkdéw siarki w przeliczeniu na S0%, nie) 1 PN-B-06714-28
wigcej niz
10| Wskanik nasnasci Wi, mieszanki kruszywa, %,, nie mniejszy 80 PN-S-06102

niz przy zagszczeniud > 1,0

3.

SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycyce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2.  Sprzt do wykonania nawierzchnizwirowej
Do wykonania nawierzchiwirowej naley stosowé:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanlszyw, wyposzone w urgdzenia dozadgce wod. Przy
produkcji mieszanki nalg zapewni wagowe dozowanie kruszywa oraz etdsciowe wody w
odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszavieszarki powinny zapewniwytworzenie

jednorodnego materiatu 0 wilgotioboptymalinej,

zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate ealibracyjne

koparki i tadowarki do odspajania i wydobyvuaagruntu,
spycharki, réwniarki lub spet rolniczy (ptugi, brony, kultywatory) do spulchmia, rozktadania,

profilowania,

sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bramjerzowe, kultywatory) lub ruchomych

mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej

przewanych zbiornikdw na wogldo zwikzania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia
do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowychkkéch i srednich,

walcow wibracyjnych.

i inny drobny sprg pomocniczy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Sprz:it stosowany do wykonania nawierzchmirowej powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadooi
jakasci robdt.

4.

TRANSPORT
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4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévse samochodami samowytadowczymi, w sposéb przecitagzia jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszenit. pjazdow po wyprofilowanym podio drogi powinien b
tak zorganizowany aby nie dd@pi¢ do jego uszkodza tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w SST D.ROGED.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcppiprojekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgkdniapce wszystkie warunki w jakicletizie wykonywana nawierzchriairowa.

5.2.  Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.2.1. Przygotowanie podia

Podiae gruntowe pod podbudewpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ékr@/mi w SST
D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickikie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albhszesie poprzez mieszanie doa@sicia wilgotndgci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i 28gczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa #oby rozpoczte po akceptacji sktadu mieszanki (recepty labgjas)
przez Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjnanpavzawieré&

- ustalenie skfadu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wigciwosci kruszyw zgodnie z tabddNr 1,

- wymagag zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie ¢ptasici nasypowej w stanie 2nym, ustalenie gptaici obgtosciowe] szkieletu gruntowego i
maksymalnej ¢ptaici obgtosciowej szkieletu gruntowego,

- okrelenie wilgotndci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrélonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i witggci nalezy
prowadzt w mieszarce stacjonarnej gwaragiej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinnodagd razu transportowane na miejsce wbudowania sobpwzeciwdziataty
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozkladane w warstwie o jednakowe] gddiotakiej aby jej ostateczna grébapo
zagszczeniu byta réwna grufa projektowaney, tj. 15 cm dla warstwy dolnej at@zcm dla warstwy gérne.

Gruba¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie ragorzekracza20 cm po zagszczeniu. Nawierzchniawvirowa
powinna by roztazona w sposéb zapewniay osagniecie wymaganych spadkow ednych wysokéciowych.
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Kazda uktadana warstwa nawierzchni powinné Wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocxie budowy nagpnej warstwy mee nasipic po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno byrzed zagszczeniem zagiione
materiatem o odpowiednich é&awosciach.

5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysapic do jej zagszczania. Jakiekolwiek
nierdwndci lub zagtbienia powstate w czasie zagczania powinny ldywyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usgnie materiatu ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach osggnych dla
walcow podbudowa powinna byzagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinmepocac¢ sic od krawedzi i stopniowo
przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zaggzczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleozpocaé¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej krapdzi.

Zag;szczenie naky kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia | podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z nomBN-77/8931-12 .

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zgggczania powinna byréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej zgodnie z
normg PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony ponnzosté osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.
Jezeli wilgotnas¢ materiatu jest msza od optymalnej, materiat powinienc wilzony wody i réwnomiernie
wymieszany. Wilgotn& przy zagszczaniu powinna byw przedziale od 1% povigj wilgotnaci optymalnej do
2% pontej wilgotnaici optymalne.

5.3. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinn& Ipyelegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalg dba, aby byla ona stale wilgotna, zraszaja wods ze zbiornikow
przewanych. Nawierzchnia powinna byéwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody
na catej jej szerokai.

Pojawiajce st& wklesniccia po okresie piegnacji naley wyrowna kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pompocoskardow. Wczesne wyrdwnanie wdig¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Zeli tworza sic wyboje, uszkodzone miejsca nalavyciagé i usuryé, dosypa
swiezej mieszankiwirowej, wyprofilowa i zagscic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakm Robét podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przygpieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykétdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robot i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wedtug zasad ékreych w p. 2 1. n/n SST w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejniomgzystkie wiéciwosci okreslone w p. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie Robot

Czstotliwas¢ bada kontrolnych w czasie Robot przy budowie nawierzeimrowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie Robot

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej |nawierzchni przypadajaca na
dziatce roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotna¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 badanie na 600 m2
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawart@¢ ziaren nieforemnych Dla kazdej partii kruszywa do
- 1500 t i przy kadej zmianie
kruszywa
6. | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych
7. | Mrozoodpornét
8. | Scieralndg¢
9. | Wskanik piaskowy

W czasie Robot Wykonawcadzie prowadzit badania vitaiwaosci kruszywa, okrdone w p. 2.2 n/n SST.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie kruszywa i zawafto zanieczyszczeobcych powinny by przez Wykonawg badane co najmniej
dwukrotnie dla kadej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadzigjaz na 600 A Prébki naley pobiera w sposéb
losowy, z rozieonej warstwy, przed jej zesgczeniem. Wyniki badapowinny by na bieéaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

Badania peine kruszywa, obejaug ocen wszystkich widciwosci okrelonych w p. 2.2 powinny léywykonane
przez Wykonawg zgodnie z tablig nr 2. Probki do badapetnych powinny by pobrane przez Wykonawev
sposob losowy w obeciw Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Badanie wilgotnéci kruszywa

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa powinnadyowna, z tolerangj+1%, -2%, wilgotnéci optymalnej okréone;
wedtug PN-B-04481 [21]. Wilgotsé mieszanki kruszywa nalgbadé wedtug PN-B-06714/17 [9] przynajmniej
dwukrotnie na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej riz w jednym punkcie na 600°mmazem z ocen
zagSzczenia warstwy.

6.3.3. Badanie zagszczenia

Zageszczanie kalej warstwy powinno odbywaske do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12. Zszrzenie naly sprawdzé przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo na keej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigjwijednym punkcie na 600°m

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wedtug normy BN-77/8931-12 jest nidime ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, koptmaEgszczenia nalg oprz€ na metodzie obgien
phytowych, wedtug p. 6.4.2.

6.4. Badanie i pomiary wykonanej nawierzchniwirowej
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Czstotliwas¢ i zakres badaoraz pomiarow wykonanej nawierzcbwirowej podano w tablicy 4.

Tablica4. Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiardw wykonanej nawierzchnizwirowej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
pomiarow
1. | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadigj dziatce roboczej, leq

nie rzadziej ni raz na 400 f
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieraz na
2000 nd.

2. | Nasnos¢ i zagzszczenie wedtug Co najmniej w dwoéch przekrojach nazke 1000 m
obcigzen plytowych

3. | Szerokéce 10 razy na 1 km

4. | Réwnd¢ podiwna Co 20 m fatna ka&dym pasie ruchu

5. | Rbwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

6. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

7. | Rzdne wysokéciowe Co 100 m

8. | Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m

Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaliavosi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
lukéw poziomych.

6.4.1. Grubaé nawierzchni lub warstw nawierzchni

Gruba¢ nawierzchnizwirowej lub jej poszczegoinych warstw Wykonawca jpi@n mierzy natychmiast po jej
zag:szczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranychkiaah na kzdej dzialce roboczej i nie rzadziey mv
jednym punkcie na kee 100 rfii nawierzchni. Bezptednio przed odbiorem nalewykona pomiary grubgci
nawierzchni co najmniej w trzech punktach, lecz milziej nt raz na 100 f Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grulsai nawierzchni nie powinny przekra¢za 10%.

6.4.2. N&nosé i zageszczenie nawierzchnzwirowej wedtug obciazen ptytowych

Nalezy wykona& pomiary nénasci nawierzchnizwirowej wediug metody obgien plytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02. Oba¥enia naléy wykona nie rzadziej i raz na 100 fmiub wediug zale¢elnspektora Nadzoru.
Modut odksztalcenia powinien byviekszy nz 115 MPa. Zagszczenie nawierzchni z kruszywa mglezng za
prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego modutu zidksenia Mg do pierwotnego modutu odksztatceniaeM’
jest nie wgkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchawirowej
6.4.3.1. ROwng¢

Nieréwndaci podizne nawierzchniwirowej naley mierzy 4-metrovy fata zgodnie z normBN-68/8931-04 [18],
z czstotliwascig podan w tablicy 4. Nierdwnéti poprzeczne natg mierzy taty z czstotliwoscia podam w tablicy
4. Nierowngci nawierzchni nie powinny przekra¢zeb mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzyé za pomog faty i poziomicy z ogstotliwascia podarm w tablicy 3. Spadki
poprzeczne nawierzchiwirowej powinny by zgodne z Dokumentadprojektovd z tolerangj: £0,5%.

150




Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.05.01.03

6.4.3.3. Redne nawierzchni

Rzedne naley sprawdzé w osi jezdni i na jej kragdziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacii
Projektowej, lecz nie rzadziejznco 10 m. Rénice pomg¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm i —3 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Uksztaltowanie osi nawierzchni nglesprawdzaw kazdym przekroju podanym w dokumentacji projektovesjz |
nie rzadziej ri co 100 m.

Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej @egj niz =5 cm.

6.4.3.5. Szeroks nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nalgy sprawdzé nie rzadziej i co 10 m. Szeroké podbudowy nie me r&ni¢ sk od
szerokéci projektowanej o wej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.0@OWYmMagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovs jest 1 M (metr kwadratowy) nawierzchmwirowej zgodnie z DokumentadProjektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.Q000®Vymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior nawierzchniwirowej jest dokonywany na zasadach odbiotickvego zgodnie z zasadami podanymi w
SST D.M.00.00.00.

Odbioru nawierzchnizwirowej dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ikdya bada \Wykonawcy i
ewentualnych uzupetnigych bada i pomiaréw oraz ogbzin nawierzchni. W przypadku stwierdzenia wad
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Roboétguadmwych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektoremzsiad

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platné¢ za 1 mM wykonanej nawierzcheivirowej naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jaicRob6t
w oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych. Cena wykonania Robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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oznakowanie Rob6t

sprawdzenie i ewentualna naprawa pagho
opracowanie recepty laboratoryjnej na miggzaruszywa,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodmecepi laboratoryja i dostarczenie na miejsce wbudowania,
rozizenie mieszanki warstwami zgodnie z zakg grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem niwelety,

zagszczenie roztanej mieszanki, dowdz wody do zegczania,
przeprowadzenie pomiarow i badoratoryjnych okéonych w SST,
utrzymywanie nawierzchni w czasie Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.

10.1. Normy

1. PN-B-01100

2.  PN-B-04481

3. PN-B-06714/00
4. PN-B-06714/12
5.  PN-B-06714/13
6. PN-B-06714/15
7. PN-B-06714/16
8. PN-B-06714/17
9. PN-B-06714/18
10. PN-B-06714/19
11. PN-B-06714/26
12. PN-B-06714/28
13. PN-B-06714/42
14. PN-B-06721
15. PN-B-11111
16. PN-B-11112
17. PN-B-11113
18. PN-S-02201
19. PN-S-06102
20. BN-64/8931-01

Kruszywa mineralne. Kruszywa sk&kaelziat, nazwy i okéenia.
Grunty budowlane. Badanie probekigwn
Kruszywa mineralne. Badania. Rogtignia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Camee zawart@wi zanieczyszcze
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Carée pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Camee sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Oznaczanielksziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Czarae wilgotnéci.
Kruszywa mineralne. Badania. Carae nagkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Cramee mrozoodpordd metod
bezparedns.

Kruszywa mineralne. Badania. Czamge zanieczyszazerganicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Camge zawartaci siarki metod
bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Cramae $cieraindci w Ikebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Pobieranie rébe

Kruszywo mineralne. Kruszywo natigralo nawierzchni drogowychwir
I mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmgenlamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo nateratlo nawierzchni drogowych.
Piasek

Drogi samochodowe. NawierzchnieosvegPodziat, nazwy i oldlenia.

Drogi samochodowe. Podbudowy 2z sz stabilizowanego
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Oznaczanieamtia piaskowego.
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21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réaim@awierzchni planografem idat
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wahiia zagszczenia gruntu.
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