Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.04.08.01

D.04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKA MINERALNO-
BITUMICZN A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczngj vsymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwenych z
wyrownaniem podbudowy mieszankineralno-bitumiczmw ramach:

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Techniczngj astosowanie przy wykonywaniu warstwy wyrownawcheitonu
asfaltowego i obejmaipvykonanie warstwy wyrownawczej nawierzchni, o mme grubéci, z mieszanki typu AC 16
W 35/50.

Wyréwnania o zmiennej grukm zostan wykonane na ul. Szosa Bialostocka, ul. Szosa Mazkay
ul. Mazowiecka oraz DP2065B w miejscactiaajna istniejca konstrukag nawierzchni.

Doktadny zakres stosowania podano w dokumentaggikbowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawczavarstwa o zmiennej grufm ukladana na istniggej warstwie w celu wyréwnania
jej nierowndci w profilu podiinym i poprzecznym.

Pozostale okienia podane w niniejszej S§ zgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz w ST NG5 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@dioh wykonania oraz za zgodaa dokumentagjprojektovs, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotygze robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania og6lne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnewhbu asfaltowego, natg stosowa kruszywa
mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i ,WKkliszywa 2010"

W tablicach nr 1 i nr 2 podano wymaganedetavosci kruszywa naturalnego lub sztucznego
stosowanego do warstwy wyrbwnawczej z betonu asfaiyo.

131




Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych

D.04.08.01

Tablica 1. Wymagane wi&ciwosci kruszywa grubego do warstwy wyrownawczej z betam

asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleénosci od kategorii

ruchu
KR 4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa Gc85/20
niz:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze ni G20/15
wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie f2
wyzsza nk:
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- FI25 lub SI125
EN 933-4, kategoria nie wgza ni:
Procentowa zawargé ziaren o powierzchni C50/10
przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie risza ni:
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN LA30

1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze
10/14; kategoria nie wgza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub B dedsna przez producenta
Gestaos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przedymenta
Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowa
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na F2

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16; kategor

nie wyzsza n:

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBLA

kategoria:

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny
wedtug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 mLPC 0,1

p. 14.2; kategoria nie wgza nk:

Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego wymagana odporrso
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1

Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonegq wymagana odporrso
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2

Stalas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego V3,5

wedtug PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria niezega n:
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Tablica 2. Wymagane wi&ciwosci nietamanego kruszywa drobnego lub o ggtym uziarnieniu do
D<8 mm do warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleénosci od kategorii

ruchu
KR 4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gr85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze ni G120
wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie f1o0
wWyzsza nk:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9 kategoria nie MBg10

wyzsza nk:

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nizsaa
niz:

Ecs Deklarowana

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9

WA24Deklarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub

9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥gza ni:

mLPCO,1

Tablica 3 Wymagane wi&ciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do
D<8 mm do warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleénosci od kategorii

ruchu

KR 4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gg85 lub G85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze nk GTC20
wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie fi6
wyzsza nk:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9 kategoria nie MBEL10
wyzsza nk:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 Ecs30
wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nizsaa
niz:
Naspkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowa
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 mLPCO,1

p. 14.2, kategoria nie wgza ni:
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Grysy bazaltowe nie powinny wykazydaznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemigzne
wymagane badanie kruszywa padein wystpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si
metod, gotowania zgodnie z metpdkreslong w PN-EN 1367-03.

Do badania zgorzeli ntoa stosowé@inne metody zaakceptowane przeyimera/Kierownika projektu.

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzgtinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dpsé w kraju. Zastosowanie
innych lepiszczy mze mi&€ miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydaregjz IBDIM oraz po
spetnieniu wymagaformalnoprawnych wynikagych z Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej otgj niniejsz SST naley stosowa asfalt drogowy spetniagy
wymagania podane w tablicy 4 wedtug normy PN-ENQ91123010.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow drogowych, wgNREN-12591:2010

L.p. Wiaciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
35/50
Wiasciwosci obligatoryjne

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 3550

2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 50-58

3 Pozostata penetracja % PN-EN 12607:1 >53

4 Wzrost temperatury gknienia °C <8

5 Zmiana masy(wartgi¢ bezwzgtdna) % <0,5

6 Temperatura zaptonu °C PN-EN 22592 >240

7 Rozpuszczalr$o % m/m PN-EN 12592 >99

dzmiana masy mi@ by wartdicia dodatni lub ujemn
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 Indeks penetracji NR PN-EN 12591 zat. Brak wymaga
A

9 Lepka¢ dynamiczna w 60°C NR PN-EN 12596 Brak wynfaga
10 Temperatura tamlivioi Frassa °C PN-EN 12593 <5

11 Lepkda¢ kinetyczna w 135°C NR PN-EN 12595 Brak wymagal

Temperatury technologiczne dotyce wytwarzania i ukladania mieszanki mineralnol&sfee) (w
tym temperatury minimalna i maksymalna dla asfalhwdz temperatury zagzczania probek wg.
metody Marshalla mugzy¢ podane przez Producenta asfaltu.

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony preeyniera/Kierownika projektu i stanowbedzie
integraly czes$¢ niniejszej ST.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno odbysiaw zbiornikach wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu

I wyposaonych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcky@iiornik

roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiafl@automatyczny system grzewczy z tolerancj

+5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.4. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanychargog naley stosowé wypetniacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 Kruszywa 2010". Wagane wiéciwosci wypetniacza do
warstwy wyrbwnawczej z betonu asfaltowego podartahicy 4a.

134




Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.04.08.01

Tablica 4a. Wymagane witdciwosci wypetniacza do warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zaleici od
kategorii ruchu

KR 4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tapfid wg PN-EN
13043

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBF10

Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie w§za ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez prodiacen

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu V28/45

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1, AReg 8/25

wymagana kategoria:

Rozpuszczalni@d w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WSL0

kategoria nie wysza ni:

Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN- CCr0

EN 196-21 kategoria nie i8za ni:

Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana

wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BN Deklarowana

kategoria:

Zawartg¢ weglanu wapnia CaCO3 w skale stangedj surowiec do produkcji wypetniacza powinna
by¢ nie mniejsza ki 70%.

2.5.Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfalfmwinny wykazywapowinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajce odpowiedni przyczepn&t (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odposdamieszanki mineralno —
asfaltowe] na dziatanie wody. W celu poprawy powiactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa zyale
stosowa srodki poprawiajce adhezj Ocer przyczepnéci mazna okréli¢ na podstawie badania wg PN-EN
12697-11, metoda A po 6h obracania, staskjuszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczansie wymiary
w wypadku braku wymiaru podanego do badania). Wamag@rzyczepr$é nie mniej nk 80%.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadaprobat technicziy (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowygtlary przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow lub inrg notyfikowary jednostlk. Wytwornia mieszanek mineralno-bitumicznych poveinn
by¢ wyposaona w automatyczny system dozowadr@dka adhezyjnego

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w orygingtnyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawatadt zgodnie z ustaleniami oklenymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne".
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Do obowgzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdow do wytwaaia
mieszanki, aby zapewhnieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziafki
roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza muéizappatrzona w deklargggodndci o treci
wedtug PN-EN-45014:1993, wydaprzez dostawg

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice sprztu
Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt do wykonania warstwy wyréwnawczej z betonu asfatiwego

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w SST D-
M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwdérnie mieszanek mineralno-bitugmgch powinny posiadeacertyfikat zakladowej
kontroli produkcji wydany przez jednostkertyfikujaca, by¢ w petni zautomatyzowane, z rejestrem
komputerowym dacym maliwosé¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewyua)
ciggta produkcg i dostave MMA na budowe.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posidgdaktualneswiadectwo uwierzytelnienia.
Wykonawca ma obowzek przedstawilnzynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwo dopuszczenia
wytworni do produkcji wydane przez Inspek§anitarg i wikadze ochrongrodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydafecoskorelowanej z wydajrscia wytworni, z automatycznym
sterowaniem, pozwalkggym na utaenie warstwy z zalmng grubdcia oraz szerokiia, oraz z
podgrzewaa ptyta wibracyjrg do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gtadkie z wibraggrednie i cézkie. Walce ogumione ¢ikie.

Cysterna na wad

Sprzt drobny pomocniczy.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycge transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagayidne”.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt nalery przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami, wypagsaymi w instalacje
umazliwiajgce podyczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypogsanymi we wiasne uggzenia
grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigokich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
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Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydgowazone na budoww zaleznosci od posgpu robot.
Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbwadoam powinny b§ zabezpieczone przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemnikirteizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinnydyyrzewaone pojazdami samowytadowczymi.
Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-tsfgich, od produkcji do wbudowania, powinny
zapewnig@ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsyayby¢ zachowane dopuszczalne wadio
temperatury. Nie dotyczy to wypadku stosowania tiazla obnizajagcych temperatyrprodukcji i
wbudowania lub lepiszczy zawiegaych takiesrodki. Nalezy rowniez kierowa si¢ informacjami
podanymi przez producenta mieszanek

Powierzchnie pojemnikowaywanych do transportu mieszanki powinny loyyste, a do zwiknia
tych powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfaltowe.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawiAgnierowi/Kierownikowi projektu do akceptaciji projestganizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniapce warunki w jakich wykonywanadizie warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.[X000 ,Wymagania ogolne”.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przygpieniem do robot Wykonawca dostarczyyimerowi/Kierownikowi projektu do akceptacji profek
skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W 3%/50
Recept¢ MMA nalezy wykona przed rozpoagiem produkcji mieszanki oraz przydej zmianie
dostawcy lub ztga materiatu jak rowniepo stwierdzeniu w trakcie ba@l&ontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki.
Inzynier/Kierownik projektu mee rownie: zazagdac ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w
wypadku watpliwosci, co do prawidtowéci sposobu jej ustalenia.
Projektowanie sktadu betonu asfaltowego isedaosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej nalgy wykona zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010zelejest stosowana
mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famantegaley przyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze skfadnikow mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu jej wiaciwosci | poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsz&lillepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego, oktena dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltqwey zataonej
gestasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m° zéd stosowana mieszanka mineralna may iggstasé¢
(pa), to do wyznaczania minimalnej zawaublepiszcza podanwarta¢ nalezy pomnay¢ przez
wspotczynnike wedtug rownania:
a=2,650/m
Gestas¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:
pa =(pl+p2+....... pn)/( pl+p2+....... ppl+p 2+....... pn)
gdzie:
pl+p2+....... pn =procentowa zawad@oszczegoblnych frakcji kruszyw (sktadnikdw mieddan
mineralnej)
pl+p2+.. p N= gestaé¢ poszczegodlnych frakcji kruszyw (sktadnikdw mieddanineralnej)
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Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepow)rma by wyzsza od
podanego Bmin o wielkd dopuszczalnej odchytki 0,3 zawieyegj bhd dozowania sktadnikow i pdi
badania.

Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcjest-to lepiszcze
rozpuszczalne (twogee btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowangszance
mineralno-asfaltowej (recepcie),nie uwatyhiajgc lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
W badaniu typu nals okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asta¢j procentowy
ilos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego(Bbwanego przez pory kruszywa mieszanki
mineralnej) i podaw sprawozdaniu badania typu. W recepcie roboczesranki mineralno-
asfaltowej nalgy podawa zawart@¢ lepiszcza jako sugiepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego (lepiszcze dodane).

Do betonu asfaltowego do warstwy wyrdwnawczej ryatosowa kruszywa i lepiszcza podane w
tablicy 5.

Tablica 5. Materiaty do betonu asfaltowego do warsty wyrownawczej (projektowanie
empiryczne)

Materiat Kategoria ruchu
KR3 + KR4
Mieszanka mineralno- 16
asfaltowa
0 wymiarzeD, [mm]
Lepiszcza asfaltowe a) 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11 WT-1 Krugay2010,
a) na podstawie aprobat technicznych miogt stosowane take inne lepiszcza nienormowe
b) dopuszcza siAC 11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchR¥X+ KR6

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz r@é@lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy
wyréwnawczej, projektowane metpdmpiryczra podano w tablicy nr 6. Temperatura gsarzania
probek laboratoryjnych zgodna z pkt. 5.3.1 SST DDO1.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zevartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wyréwnawczej (projektowanie empiryczne)

Wiasciwosé Przesiew [% m/m]
KR 4 AC 16 W
KR 4
Wymiar sita [mm] Od Do
45 - -
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4 10
Zawarté¢ lepiszcza wzor (2 Brina..
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5.2.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naleo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wyrGwnawczej powinieelse¢ wymagania podane w tablicy nr 7.

Tablica 7. Wymagane wi&ciwosci betonu asfaltowego do warstwy wyrownawczej, KR4

Wiasciwosé Warunki zagszczenia Metoda i warunki badania AC16W
wg PN-EN 13108-20
Zawarté¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8, p.4 Mn. 40
przestrzeni uderzé V max. 1.
Odpornd¢ na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metodaBw | WTSaro030
deformacje trwale PogP100 powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDhRr pexi.

D.1.6.60°C , 10.000 cykli
Odpornd¢ na C.1.1, ubijanie, 2x35| PN-EN 12697-12, przechowywanie ITSRgp
dziatanie wody uderzé w 40°C z jednym cyklem

zamraania, badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych powibywozgodne z zaleceniami przedstawionymi
w pkt. 5.3 SST D.05.03.05.

5.4. Przygotowanie podiea

Przed przysipieniem do wykonywania wyrdGwnania poprzecznegodippmego powierzchnia
podbudowy powinna zostaczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podiwdpodane sw ST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie
I skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Przed roztaeniem warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowegposdednio przygotowane podie,
w celu zapewnienia odpowiedniego gr#enia mgdzy warstwowego, natg skropt kationows
emulsp asfaltow, w ilosciach zgodnych z SST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraymikow, wpustow itp. urgdzer powinny by pokryte uszczelniaga
tasma samoprzylepmna bazie polimeroasfaltu grudmd min. 8 mm lub tiksotropowmasg asfaltov.
Wybrane rozwjzanie zaproponuje Wykonawca i przedstawig/ierowi/Kierownikowi projektu.

5.6. Warunki przystapienia do robot
Warunki wbudowania mieszanki mineralno-asfaltoweypnowa: zgodnie z pkt. 5.6 SST
D.05.03.05.

5.7. Zardb probny
Wykonanie zarobu prébnego powinno odpowtadgmaganiom pkt. 5.7 SST D.05.03.05.

5.8. Odcinek prébny
Odcinek prébny powinien zostavykonany zgodnie z zaleceniami pkt. 5.8 SST D.BDS.
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5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Wymagania dotycgce wykonania warstwy wyréwnawczej z betonu asfadtgovpowinny odpowiada
przedstawionym w pkt. 5.9 SST D.05.03.05.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Wiasciwosci warstw i nawierzchni

Wiasciwosci wykonanej warstwy nawierzchni powinny speéwearunki podane w pkt. 6.2 SST
D.05.03.05.

Wymagania dla rowrigi podiuznej i poprzecznej warstwy wyrownawczej ngl@rzyjmowa jak dla
warstwy wizacej.

6.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wbudowanej warstwy nawierzgiowinny odpowiadé&wymaganiom
przedstawionym w pkt. 6.3 SST D.05.03.05.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dziel si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dziglsi¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejmu;j

- pobranie prébek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowkiamujgcej badania i sprawozdanie z bada
Nazadanie Irzyniera/Kierownika projektu ze wszystkich materiatprewidzianych do budowy
(kruszywo grube i drobne, wypetniacz, lepiszcze idlezry przekazéa probki o odpowiedniej
wielkosci, a Inzynier/Kierownik projektu bdzie je przechowywapod zamknjciem. Strony kontraktu
potwierdzag uznanie probek nadmie, w protokole pobrania lub przekazania prébekawlach
bada kontrolnych prébki te st do oceny zgodrigi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania wykonywane zgodnie z SST D 05.03.05 purki6

6.4.2. Badania kontrolne
Badania wykonywane zgodnie z SST D 05.03.05 purk6

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe
Badania wykonywane zgodnie z SST D 05.03.05 purk86

6.4.4. Badania arbitraowe
Badania wykonywane zgodnie z SST D 05.03.05 purktd6
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.M.00®MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest 1 t (tona) wbudowanego betonu asfaltowegayréawnanie zgodnie z
Dokumentagj Projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00@AWymagania ogoélne”.

8.2. Odbidr i reklamacja robot
Zgodnie z SST D 05.03.05 punkt 8.2.

8.3. Reklamacje
Zgodnie z SST D 05.03.05 punkt 8.3.

8.4. Obmiary i rozliczenia
Zgodnie z SST D 05.03.05 punkt 8.4.

8.5. Rozliczenie
Zgodnie z SST D 05.03.05 punkt 8.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ za 1 tog wbudowanej mieszanki betonu asfaltowego na wyréwenaaley przyjmowa na
podstawie obmiaru i oceny jad@ robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i ba@li&gaboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizaghu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatdw podstawowychmpeniczych,

- opracowanie recept na mieszanki betonu asfaltoyeg

- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzomgoeptami laboratoryjnymi,

- posmarowanie emulskationow lub lepiszczem asfaltowym krgdzi pohczer oraz powierzchni
styku warstwy z kragznikami i urzdzeniami obcymi,

- transport mieszanek na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanek zgodnie z zaloym profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie mieszanek mineralno-asfaltowych,

- obciecie krawedzi lub wyprofilowanie wraz z pokryciem lepiszczémzegow warstwy,

- inne prace, niezioine do wykonania robot aftych zakresem n/n SST zgodnie z Dokumentac]
Projektowva,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

+WT-1 Kruszywa 2010"

~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010"

~WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

»WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach punlych"

~WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach puanlych”

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2

Polskie Normy powotane w WT-3

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43raal14 maja 1999 r.
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