Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.02.03.01

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczaejvymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zwmanych z
wykonaniem nasypow w ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur 3 techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST rpajastosowanie przy wykonywaniu nasypOow na terdsjigym zakresem z pkt.

1.1.iobejmyj :

- nasypy zwizane z budowkorpusu drogowego i uksztaltowaniem terenu oremtgrpozyskane wraz z
dowozem przeznaczone do wymiany gruntow stabych

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Drogowa budowla ziemnadrogowa budowla ziemna wykonana w gruncie albaumtgrnaturalnego,
ewentualnie ulepszonego z dodatkami, lub z grurdéwopogenicznych. Zapewnia ona state&zno
konstrukciji drogi, odwodnienie oraz prgag obcizen odsrodkow transportowych | ugdzen inzynierskich
naiw korpusie drogowym

1.4.2. Korpus drogowsr drogowa budowla ziemna ograniczona od gory kahmyi a z bokdw skarpami nasypow
lub wewrgtrznymi skarpami rowow

1.4.3 Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana pasjpowierzchni terenu w alfsie pasa drogowego

1.4.4 Podige nawierzchni- grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczrigdg bezpérednio pod konstrukgj
nawierzchni do gbokaici przemarzania (wg PN-03020), nie mniej jednakda gkbokasci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych

1.4.5 Podige drogowej budowli ziemnej (nasypu lub wykopwstrefa gruntu rodzimego pagji spodu budowli, w
ktorej wigciwosci gruntu maj wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatagwierzchni

1.4.6 Wysok&* nasypu- raznica rzdnej terenu i rdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.7 Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoljest mniejsza nil m

1.4.8 Nasygredni— nasyp, ktorego wysakojest zawarta od 1 do 3 m

1.4.9. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotezone poza pasem robét drogowych.

1.4.10. Wskénik zageszczenia gruntu- wielkas¢ charakteryzgra stan zagzczenia gruntu, olilena wedtug
Wzoru:

_ P

pdS

l S

gdzie:
Py - OS¢ obktosciowa szkieletu zagzczonego gruntu Mg/
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Pys - Maksymalna gptasc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofeboptymalnej, okréona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448%zash do oceny zggzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z pdit-77/8931-12 [Mg/nj.

1.4.11. Wskénik roznoziarmistaci - wielkas¢ charakteryzdra zagszczalnée gruntow niespoistych, okitena
wedtug wzoru:

gdzie:
de, - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 #igfmm],
d,, - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 ¥igfmm],

1.4.12. Wskénik odksztaicenia gruntu- wielkas¢ charakteryzara stan zagzczenia gruntu, okilena wediug
WZOru:

gdzie:
E, - modut odksztaicenia gruntu oznaczony w pierwsaiackzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtarofpcizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998
Pozostale okienia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D.M.00.00.00. Wykonawca rgsbiodpowiedzialny za jakd
wykonanych robot oraz za. ich zgoétha dokumentagjprojektova, ST oraz poleceniami Ayniera/Kierownika
projektu.

2.  MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.2. Materiaty do budowy nasypéw

Do wznoszenia nasypow rglestosowa Wytacznie grunty i materiaty przydatne do tego celu,tikie, ktore spetnigj
szczegblowe wymagania zawarte w normie PN-S-028@kceptowane przezimiera/Kierownika projektu.
Akceptacja powinna ngpowa na bigaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstavaedkladanych przez
Wykonawe wynikow bada laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materiaddw o ograniczoagfipinéci Wykonawca ma oboadek uwzgdnienia wszystkich
zastrzeen dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowgala materialow, ok&onych w normie PN-S-
02205 ftablica 2/.

Warta¢ wskanika r@znoziamistéci “U” gruntu powinna wynosi co najmniej 3. Grunty o mniejszym  wakiu
réznoziamistéci mazna stosow@warunkowo, jeeli wstpne proby na poletku fleiadczalnym wykas mazdiwose
uzyskania wymaganego zagczenia.

Jereli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub matemsprzydatne, albo nie uwzgdhi zastrzeen dotyczcych
materialdw 0 ograniczonej przydatog okreslonych w ST lub przez #yniera/Kierownika projektu, to wszelkie
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takie czsci nasypu zostanprzez Wykonawg na jego koszt uswte i wykonane powtdrnie z materialdw o
odpowiednich wigciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z dokumentacprojektowg i ST D.02.01.01 grunty niespoiste uzyskane z wikopa trasie drogidola
wykorzystane do budowy nasypdw po wykonaniu ioédaratoryjnych i akceptacjidgniera/Kierownika projektu.
Grunty spoiste oraz torfy zostamowiezione na odkiad.

Grunty spoiste uzyskane z wykopéw mdny¢ wykorzystane wycznie do budowania nasypéw na poziomie
ponizej dna koryta pod projektowakonstrukat nawierzchni.

Gruntéw spoistych nie napwbudowywé w nasypy w tych miejscach, gdzie znajdowatybyse mniej ri 0,50

m ponad poziomem wody gruntowe;.

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z dokumentagcjprojektova, grunt niewysadzinowy kat.l-ll do wykonania nasypa uzupehienie
poboczy naley uzyska z dokopu. Grunty niewysadzinowe z dokopu powinpsigulé nasgpujace wiEciwosci
podane w normie PN-S-02205:
a) zawarté¢ czastek wg PN-B-04481.:
- £0,075 mm - < 15%,
- 0,02 mm - < 3%,
b) kapilarng¢ bierna /Hy/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
c) wska&nik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycice spratu

Wymagania ogolne dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobogaany do éywania jedynie takiego spim, ktory nie spowoduje niekorzystnego wphmwu na
wiasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego haturalnego zaleggak teé w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagszczania.

3.2.  Sprzt do wykonania nasypow
Do wykonania nasypéw najestosowa:
- koparki,
- spycharki,
- réwniarki samojezdne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
piyty wibracyjne.
Sprz;t wywany w robotach ziemnych powinien ¢bygodny z ofet Wykonawcy 1 uzyska akceptag)
Inzyniera/Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania og6lne dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagayitne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybor srodkdw transportu oraz metod transportu powinieh dmystosowany do kategorii gruntu, jegociolyi,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegiansportu. Wydajréoé srodkow transportowych powinna doy
dostosowana do wydagupsprztu stosowanego do wbudowania gruntu.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.IX000 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Agnierowi/Kierownika projektu do akceptacji projektyanizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniagce warunki w jakich wykonywanedh roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia
Przed przygpieniem do budowy nasypow naglew obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze
okreslone w ST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.0Di01.02.04.

5.2.2. Wybor gruntéw do wykonania nasypow
Wybor gruntow do wykonania nasypow powinie@idigkonany z uwzetinieniem zasad podanych w pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznegfilu podiwnego, zgodnie z

dokumentagj projektov i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przezahiera/Kierownika projektu.

W celu zapewnienia stateczoiasypdw i ich rownomiernego osiadaniazygiezestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na calej szeuko

b) Grubd¢ warstwy w stanie lknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonaniasivay poprzednie.

c) Grunty o ranych wigciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gridima
catej szerok&ri nasypu. Grunty spoiste nalewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego wngleuktad& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchrniook¥ + 1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemaiwia¢ lokalne gromadzeniegswody.

e) GoOrne warstwy nasypu O grumd co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku réznoziarnistdci nie mniejszym i 5 i wspoétczynniku filtracji
ki1c6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu nglgérm warstwe ulepszy spoiwem (cementem,
wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istriepgo nasypu naigwykonywa w jego skarpie stopnie o szer@halo 1 metra. Spadek gome;
powierzchni stopni powinien wynég%=+ 1%. w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyldglyesci nasypu, wykonywanych z
gruntéw o ranych wigciwosciach lub w ranym czasie.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow w niekorzystnychwm&iach atmosferycznych
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W okresie deszczow i mrozdw, nasypy zalecangkionywa jedynie z gruntow i materiatow przydatnych berzzisn
wqg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205.

Nie naley wbudowywi gruntow o nadmiermne;j wilgotsio (W>wqy), zamarzstych albo przemieszanychériiegiem lub
lodem.

5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna dyagszczona jak najszybciej po jej roaoiu z zastosowaniem sgiz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazpygtych warunkow.

Wymagan wilgotngé¢ zagszczanego gruntu, procegluzagszczania i gruldd warstw naley okreli¢
daswiadczalnie podczas probnegogsagzania stosowanym Sgiem.

Warstwy gruntu naley zagszczé pasami od kragadzi ku osi nasypu. Kolegnwarstwe gruntu maéna uktadéa po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwtjpionej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganyeth néncsci sprawdza siprzez badanie wskiaika
zagszczeniagoraz wtérnego modutu odksztalcenja E

Oceny zagpzczenia nalgy dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniadl

Alternatywnie zagszczenie gruntu, zwlaszcza zawigreo kamienie, z wgtkiem gruntdw o wskaniku
plastycznéci I, = 10 i wilgotn@ci znacznie mniejszej od optymalnej, ame ocerdi na podstawie wardd wskenika
odksztalcenid,.

Wskanik zagszczenia gruntow w nasypach, dlkargy wg BN-77/8931-12, nie nae by mniejszy n:

Lokalizacja Drogi o ruchugikim i Drogi 0 ruchu mniejszym
bardzo gzkim od ckzkiego
gorna warstwa o gruid 20 cm 1,03 1,00
nizej lezace warstwy nasypu delgbkaici od niwelety robot ziemnych 1,2 m 1,00 0,97
warstwy nasypu nagjiokaci od powierzchni robot ziemnych pagjil,2 m 0,97 0,95

Dla niniejszego zadania wskanik zageszczenia gruntéw { nie maze by¢ mniejszy niz. 1,00.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu gaildo 20 cm powinna nié@vskanik zagszczeniat0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gserzenia gruntdw, dla ktorych trudne jest pomigeasekatnika
zagsszczenia, naky przyjmowa wartg¢ wskanika odksztalcenia, Iwg zahcznika B normy PN-S-02205,
rownego stosunkowi odksztalcenia wtdrnegddepierwotnego £

Wskanik odksztalcenia | dlazwirow, pospdtek i piaskow nie powiniendoyickszy niz 2,2,

Calaiciowej oceny cech dncsci warstwy gruntu dokonuje ¢sina podstawie pomiaru wtdérnego modutu
odksztalcenia £ za pomag obchzenia statycznego plyo srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wagito
wtérnego modutu odksztalceniartalery przyjmowa wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargeajto Wykonawca powinien spulcéni
warstve, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagfic.

Jereli powtdrne zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego zmikka zagszczenia Wykonawca
powinien usugt warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile teynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zag:szczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotn&é gruntu

Wilgotnas¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna bydostosowana do metody zszrzania i
rodzaju stosowanego sgiiz Decydujcym kryterium jest maiwos$¢ zagszczenia gruntu do wymaganego
pOziomu NENGCi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgaiigpowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej meiddl Il wg PN-B-04481. Odchylenie od wilgotgboptymalnej nie powinno przekraéza
+2% (dla gruntow niespoistych).
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W przypadku fiycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgdihianniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
wsepnych prob. Urgdzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste ima zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o
ile wstpne proby dadzpozytywne wyniki.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wisza od wilgotnézi optymalne] o wartg wieksz od podanych odchyleto grunt naly
osuszy W sposob naturalny lub ulepézyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osusgenta powinien ky
zaakceptowany przezimiera/Kierownika projektu.

Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeagiickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wod

Sprawdzenie wilgotrioi gruntu naley przeprowadzilaboratoryjnie z estaicia okreslong w p. 6.3.1.

5.2.6. Probne zagzczenie

Poletko déwiadczalne dia probnego zegczania gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinno pozwatana
ukiadanie gruntu pasami o szetakod 3,5 do 4,5 m kdy. Poszczegdline warstwy ukiadanego gruntu povenieyw

kazdym pasie ingp grubdé, z tym, ze wszystkie mugzske mieicic w granicach wiiwych dla danego sptm

zagszczajcego. Wilgotnét gruntu powinna kyrowna optymalnej z tolerangpodaig w pkt. 5.2.5. Grunt ui@ny na
poletku wediug podanych wsj zasad powinien byzagszczony, a po keej serii przéf maszyny nalgy okreli¢

wskaniki zageszczenia, dopuszcgaptosowanie aparatdw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co najmnigycdvinny
umaziwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej et warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanychkayni
zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.4yndekoné wyboru spretu | ustalé potrzebg liczbe przefc oraz
gruba¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5 2.7. Doktadn&é¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdw obaija nasgpujace wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w piasyd osi projektowanej nie m® by
wigksze nz +10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanycledaych rob6t ziemnych nie e przekracza +1 i -3 cm, 95 %
zmierzonych radnych nie powinno przekraczadchylé dopuszczalnych.

- szeroké¢ korony nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a
krawedzie korony nie powinny méewyraznych zatama,

- nierdbwnéci powierzchni korpusu mierzonegattugaci 3 m nie mog przekracza+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusumae r&ni¢ sk 0 wigcej niz £0,5% pochylenia
projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie iea&ni¢ sie od projektowanego o wgej niz 10% jego wartsti,

- maksymalna gbokas¢ lokalnych wkEsnig¢ na powierzchni skarp nasypu nie zaqorzekracza
10 cm przy pomiarze taB3-metrove.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogOlne kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakm robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakioi wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgéirmowymaganiami ok&onymi w pkt.
2.2 oraz 5.2 n/n ST i w dokumentacji projektowe.

Szczegdblauwag nalery zwrdck na:

a) badania przydatéo gruntéw do budowy nasypow,

b) badanie prawidiowdzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zagzczenia nasypu,
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d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatso gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatdoi gruntow do budowy nasypow powinnyélprzeprowadzone na probkach pobranychzddja

partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziermpaghodzcej z nowegarodia, jednak nie rzadziej raz na

kazde 500 m

W kazdym badaniu naky okrelli¢ nastpujace wciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnaé¢ natural, wg PN-B-04481,

- wilgotnas¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg  PN-B-
04481,

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493,

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowa wykonania poszczegoélnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow oaych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej i 1 raz w
trzech punktach na 500 marstwy,

d) przestrzegania ograniazekreslonych w pkt. 5.2.3.3, dotygzych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zggrczenia i nénosci gruntu

Czstotliwas¢ bada wskanika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadayasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejijeden raz w trzech punktach na 50@agszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przeyriiera.

Zag:szczenie gruntu naie ocenia stosujc metog@ poréwnania poszczegolnych wynikow hadavymaganiami
w pkt. 5.2.4.

Czstotliwas¢ bada wskanika odksztatcenig halezy przyjmowa jak dla wskanika L,

Biezacg kontrob zagszczenia mana przeprowadzagestasciomierzem izotopowym, wyskalowanym na poletku
dddwiadczalnym.

Nosnas¢ gruntu na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztia E nalery sprawdzi dla warstwy
powierzchniowej podia nawierzchni, najvagzej warstwy robét ziemnych oraz ewentualribsglych warstw, na
zadanie lyniera.

Czstotliwas¢ bada wtdrnego modutu odksztatceniggprawdzanej warstwy powinnachye mniejsza, nijeden raz
na 500 rpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyakzgriyniera/Kierownika projektu.

No$Snas¢ nasypu jest wystarczeq, jeeli wszystkie wartéci witdrnego modutu odksztatcenia petniaj wymagania
podane w p. 5.2.4.

Wyniki kontroli zagszczenia gruntu Wykonawca powinien wpisiwia dokumentow kontrolnych. Prawidioséo
zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna ¢bypotwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu wpisem do dziennika hwglo

6.2.1.4. Pomiary ksztalttu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmplgpntrok:
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- prawidtowaci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg&dro wymaganiami dotygzymi
pochylé i dokladnaéci wykonania skarp, okglienymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.2.7.

Sprawdzenie szerob@ korony korpusu polega na porOwnaniu szekdorony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy gruntu z szerékia wynikagca z wymiarOw geometrycznych korpusu, élkosych w
dokumentaciji projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczelaboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbiorow robot zanikggych i ulegajeych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerakd korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgtach co 100 m na prostych, co 50 m
na tuku, a take w miejscach, ktore buglaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokuaejin projektowej nie mag przekracza wartGci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.7.

6.3.3. Sprawdzeniegdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie gagekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.7.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniem szablonu, faty i poziomicy luketatera z ogstotliwascia wg pkt.
6.3.2. Odchylenia od dokumentaciji projektowej réggprzekraczawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.7.

6.3.5. Sprawdzenie rows powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzaszastosowaniem faty o diégo3 m. z czstotliwaiciag wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie gyagekraczawartgci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.7.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku po¢iego powierzchni korpusu

Kontrole spadkow podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwaicia podar w pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie gyagekraczawartdci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.7.

6. 3.7. Sprawdzenie zgggczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza: sia podstawie wynikow podanych w dokumentach Kogthb oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badaezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyaze obmiaru robét
Wymagania og6lne dotygze obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagobine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednosti obmiarova robét zwizanych z wykonaniem nasypéw jest i metr szécienny) i uwzgidnia niej
wymieniony element skladowy obmierzany wg innepgestki:
- plantowanie skarp nasypow W tmetrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.0@Q®B/magania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robot ziemnych dokonywany jest na zasaddblomi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymiw ST D.M.00.00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerigmjojektovs, SST | wymaganiami #yniera/Kierownika
projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniemdalgr okrélonej w p. 6.3 daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterelkyinier/Kierownik projektu ustali zakres robét popkamrych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wkasny koszt w ustalonymitee.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejgagdowania w nasyp,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wizaggzczeniem zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowej i ST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem inmdkpey i pochylé zgodnych z dokumentagprojektovy i
ST,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywact dokopu,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hddaoratoryjnych dotyezych w szczegolsoi wiasciwosci
whudowanych gruntow, wskiaika zagszczenia poszczegdlinych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmn

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilaénobierne;.

5.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakregia wykonywania i badania przy

odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Czamae zawartai siarki metod bromove,.
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7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranieegigiointdw do celéw drogowych i lotniskowych.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie znilea n@nasci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczeniezntleazagszczenia gruntu.
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemyenatyania i badania.
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczavspdiczynnika filtracji gruntow sypkich na
podstawie uziarnienia i porow&bo

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieamtia piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

14. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog saggo ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa, 1978

15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatin i Potsztywnych - IBDiM, 1997

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odposdadrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.
Nr 43, Warszawa dn. 1 maja 1999 r.
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