Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.07.05.01

D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Techniczngvg/magania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem barier ochronnych w ramaabviapd

Budowy i rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur 3 techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeobét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznijaig ustawienia barier ochronnych.
Lokalizacjaw/g projektu statej organizacji ruchu.

1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna - urzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzjedt niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza koror drogi, przejechaniu pojazdu na jezdpizeznaczandla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu zkabiei lub przeszkodami statymi znajgitymi si
w poblizu jezdni.

1.4.2. Stalowa bariera ochronnabariera ochronna, ktérej podstawowym elementshgrowadnica
wykonana ze stali z profilowanejtay stalowe;.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kdev jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatgjca niebezpiecznym napstwom zjechania z drogi lub je ogranigezaj

1.4.4. Bariera przektadkowa bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest stlqpkéw za
paosrednictwem przekiadek zapewrjeych odsgp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm
do 180 mm.

1.4.5. Bariera podatna bariera, ktorej odksztatcenie w czasie kolizpz@ dochodz od 1,80 do
2.00 m.

1.4.6. Przektadka- element bariery, wykonany zwykia z rury (adlej, prostoltnej) Iub
ksztaltownika stalowego (np. ceownika, dwuteownika)szerokéci od 100 do 140 mm,
umieszczony pomdzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wigiwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powagtych, ze
prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcdumiaprzemieszczania stupkow nie jest odginana
do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.7. Prowadnica bariery podstawowy element bariery wykonany z profiloejat&my stalowej,
majcy za zadanie unitiwienie ptynnego wzdhinego przemieszczenia pojazdu w czasie
kolizji, w czasie ktorego prowadnica powinna odk&zt sie stopniowo i w sposob plastyczny.

Pozostate okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kioh wykonania oraz za zgodaa dokumentagjprojektovs, ST i
poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagagire”.

2.2. Bariery

Do czasu okg&enia nowych ,Wytycznych Stosowania Drogowych Baehronnych” naley stosowa bariery o
minimalnych parametrach oznaczonych znakiem ,CElipalzajcym, ze bariera zostata wyprodukowana zgodnie z
normy zharmonizowafn PN-EN 1317.

Aby bariera mogta zostaoznaczona znakiem CE zgodnie z rprmaley przeprowadzi préby zderzeniowe oraz
okresli¢ podstawowe parametry funkcjonalne zdefinioware mormie tj. :
- poziomu powstrzymywania

- szerokéci pracugce)

- wska&nika intensywngxi zderzenia

Nalezy zastosowanasgpujgce parametry dla klas dziatania:

Bariery linowe docelowe:

- minimalny poziom powstrzymywania L2

- maksymalna szerokopracugca W5

- minimalny poziom intensywisa zderzenia A

Bariery stalowe docelowe na obiekcie P2.

Bariery stalowe docelowe na obiektach P3; P5; & P1.

- minimalny poziom powstrzymywania H1

- maksymalna szerokopracugca W5

- minimalny poziom intensywisa zderzenia A

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier oohygh wg zasad niniejszej SS3 lsariery linowe z
elementami kotwienia lin stalowych i ze stupkami.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier onhgeh wg zasad niniejszej SSillariery stalowe skiadme

sk z elementdw takich jak prowadnice, stupki@ejdo gruntu.

Miejsce pozyskania materiatdw musi uzyshilceptag Inspektora nadzoru, a dostarczone bariery ochronseg

posiada odpowiednie atesty oragwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictisagowym i

mostowym.

2.1.2. Bariery stalowe:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu stalowychdoachronnych wg zasad niniejszej S$ €lementy barier
ochronnych wedtug "Katalogu Barier Drogowych".

Wykonawca zamoéwi odpowiednie elementy stalowydetbachronnych w oparciu o "Katalog Barier Drogoka/c
Miejsce pozyskania materiatdw musi uzyskiceptagj Inzyniera a dostarczone bariery ochronne mpesiada
odpowiednie atesty or&iadectwa dopuszczenia do stosowania w budownidtegowym i mostowym.
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2.3. Materialy do wykonania elementow betonowych

2.3.1. Beton i jego sktadniki

Do wykonania fundamentow nale zastosowa beton klasy B15, odpowiaday wymaganiom PN-B-
06250 [2]. Nagkliwos¢ betonu powinna ldynie wiksza nk 5%, stopié wodoszczelni@i — co najmniej W 2,

stopiéh mrozoodporngi — co najmniej F50. Cement stosowany do betominmn by cementem portlandzkim
klasy co najmniej “32,5” i powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701 [5]. Kruszywo do betonusgiagrys,

2wir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowariagszywo tamane) powinny spelfislymagania PN-B-
32250 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania barier

Do wykonywania barier ochronnych stalowych/mastosowa

- zestawy speiu specjalistycznego do montebarier,

- wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,

- uradzenia whijajce lub wibromioty do pogzania stupkdw w grunt,
- betoniarka przewmna,

- wibratory do betonu,

- drobne nagglzia do montau,

oraz inny spret zaakceptowany przezimiera.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyege transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaiéne”.

4.2. Transport elementow barier stalowych i linowch

Transport elementow barier paoodbywa sie dowolnymsrodkiem transportowym. Elementy konstrukcyjne barie
nie powinny wystaw@poza gabaryirodka transportu. Elementy dize (np. profilowantame stalovs, pasy
profilowe) naley przewoz w opakowaniach producenta. Elementy miante i pohczenia zalecagprzewozt w
pojemnikach producenta. Elementy barierayghezewozt w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed koragj
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatow do wykonania elementowetonowych

Kruszywo mana przewod dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigi@dimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Cement naliy przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

Mieszank betonovy nalezy przewozt zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3] .
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrogram robot, uwzetiniagce warunki w
jakich wykonywane ok roboty przy wykonywaniu barier ochronnych.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed wykonywaniem wdeiwych robot nalgy, na podstawie dokumentacii projektowe), ST i wakénzyniera :
- wytyczy trag barier przy @yciu sprztu geodezyjnego,

- ustalt lokalizacg stupkow,

- okrali¢ wysokd¢ prowadnicy bariery,

- okrali¢ miejsca odcinkow pogtkowych i ksxcowych barier,

- ustalt miejsca przerw, przgji przejazdow w barierze.

5.3. Osadzenie stupkow

Sposbb osadzania stupkéw, zapewajagachowanie osi stupka w pionie i nie powgdgjego odksztatgelub
uszkodzé oraz rodzaj spetu i jego charakterystgitechniczy, zaproponuje Wykonawca i przedstawiyimierowi
do akceptacii.

5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wygkgych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dotow pod stupki

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod $tipowinny mie wymiary:

- przy wykonywaniu otworow wiertnje-srednica otworu powinna byvieksza o okoto 20 cm od napkiszego
wymiaru poprzecznegdo stupka, ebgikas¢ otworu — 1,35 m.,

- przy ¢cznym wykonywaniu dotu pod fundament betonowy — iagyprzekroju poprzecznego naogynost
30x30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetianiu betoaanoru gruntowego.

5.3.1.2. Osadzenie stupkdw w otworach wypetibrgrantem

Jereli Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkow vikamgnych uprzednio otworach (dotach) powinno

uwzgkdniat:

- zachowanie prawidiowego pedmia i pelnej rownolegioi stupkow, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

- wzmocnienie dna otworu warsthacznia (ewzwiru) o grubdéci warstwy min 5 cm,

- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowangementem (od 40 do 50 kg cementu na’Ipiasku) lub
zagiszczonym gruntem rodzimym, przy czym wshia zagiszczenia nie powinien bynniejszy ni 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Stupki whbijane lub wwibrowywane besigonio w grunt

Jezeli Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali begalnie whijanie lub wwibrowywanie stupkow w grutd,

Wykonawca przedstawi do akceptacipmera :

- sposdb wykonania, zapewn®j zachowanie osi stupka w pionie i nie powgdppdksztatoe lub uszkodze
stupka,

- rodzaj spru wraz z jego charakterystyitechniczg, dotycacy urzdzer whijajacych (np. miotow, bab,
kafarow) ecznych lub mechanicznych wedhie wibromiotow poggzajacych stupki w gruncie poprzez
wibracg i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkow
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Dopuszczalna technologicznie odchylka odi@gtaniedzy stupkami, wynikaga z wymiarow wydizonych
otworéw w prowadnicy, skacych do zamocowania stupka wynsdilmm.

Dopuszczalna #dica wysokéci stupkdw, decydygpa czy prowadnica edzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i isgmmi otworéw w stupkach do mocowania przekiadek i
Wynosix 6mm.

5.4. Montg barier ochronnych

Sposdb monta bariery zaproponuje Wykonaweca i przedstawi degticii Irzyniera.

Bariera powinna iy montowana zgodnie z instrukamontaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi

ustalonymi przez producenta bariery. Wysélksialowych barier ochronnych mierzona od powielizetanktorej

podczas kolizji znajduje esikoto pojazdu samochodowego, do gornej kdaivprowadnicy bariery zgodnie z

“Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnyel@DDP, 1994 r. powinna wyné$l,75m. Montabariery,

w ramach dopuszczalnych odchylek ulmgajacych wielkdcia otworéw w elementach bariery, powinien

doprowadz do zapewnienia rownej i plynnej linii prowadniaiég w planie i w profilu. Przy monta bariery

niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek owo lub ci¢, naruszagych powole  cynkowg

poszczegoélnych elementdw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B natg taczy¢ sasiednie odcinki tamy profilowej, nakladar nasgpny odcinek na

wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kigemkruchu pojazdow, tak aby e odcinkow tamy

przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesaeyest po barierze, nie zaczepiat o keglzie zhczy. Ssiednie odcinki

taSmy g faczone ze safzwykle przy ayciu srub noskowych specjalnych, zwykle posézea kade hczenie.

Montaz przektadek ze stupkami i prowadpjsowinien by wykonanyscisle wedtug zaledeproducenta bariery z

zastosowaniem przewidzianych do tego celu eleméolim itp.) oraz wgiwychsrub i podkiadek.

Przy montau bariery naley zwracg uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentaigjektovy i

wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw pogikowych i kaicowych bariery, o wiaiwej diugdci odcinka, zastosowaniengcinikow
ukasnych w miejscach niegbnych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkienhylaoym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewmyzia dla barier skrajnych,

- przerw, prz&} i przejazdow w barierze.

Na barierze powinny kbyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone — po prawej stronie jezdni,

b) biate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnyg godne z ustaleniami WSDBO [18].
Elementy odblaskowe nadeumocowa do bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznyradocenta barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakm robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstakwiynierowi :

- deklaragj zgodndci na konstrukej drogowej bariery ochronnej akceptowany przez
zaradzapcego drog,

- deklaragj zgodndci na materiaty: ksztattowniki stalowe, cement.

Z uwagi na nieskomplikowany charakter robét betoyaw na wniosek Wykonawcy, Agnier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonywania batdenateriatow do tych robét.
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6.3. Badania w czasie wykonywania i odbioru robot
6.3.1. Badania materialtdw w czasie wykonywaoiadt

Wszystkie materialy dostarczone na bugandeklaracjami zgod&a producenta powinny Bysprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czstotliwas¢ bada i ocena ich wynikow powinna bggodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie $saosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagaodanych w pkt.2.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dstarczonych
przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie| 5 do 10 badaz wybranych | Powierzchry zbadé nieuzbrojonym | Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w keej | okiem. Do ew. sprawdzenia zgodne z

dostarczonej partii wyrobdwgtebokaici wad uy¢ dostpnych wymaganiami p.2 i
liczacej do 1000 elementdw narzdzi (np. linialdw z czujnikiem, | katalogiem

suwmiarek, mikrometrow itp.) (informach)
producenta barier
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania i odbioaln6t

W czasie wykonywania i odbioru robot rglebada:

a)  zgodn& wykonania barier z dokumentagrojektovs (lokalizacja, wymiary, wysoké prowadnicy nad
terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiagednie z pkt.2 i katalogiem (informggroducenta barier,

c) prawidtoweé¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z pkt. 5.3.,

d) poprawn& wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z [ikt.5.

e) poprawng ustawienia stupkow, zgodnie z pkt.5.3.,

f) poprawné montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt.5.4.,

g) poprawn& wykonania ew. robét betonowych,

h) poprawn& umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnieZ ipktodlegiéciach ustalonych w
WSDBO [18].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.0@OWYmagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej, ndsfawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.0@Q®B/magania ogdine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wyniki pomiarovadilh z biezacej kontroli materiatdw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr barier ochronnych obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b)  odbi6r pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\\jami ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za 1 m wykonane] bariery ochronneplie dokonana na podstawie obmiaru i ocenysgakobot i
materialdw w oparciu o pomiary i wyniki badaboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie na miejsce wbhudowania elementder,bar

- ustawienie stupkéw bariery,

- monta barier w sposéb zapewnigy stabilné¢ zgodnie z dokumentagprojektovg i ST,
- przeprowadzenie batlapomiarow wymaganych w ST,

- uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonoiradbetowe i sgone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.
3. PN-B-06251 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
5. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena zgogtno
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorzapraw.
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdalmegeznaczenia. Gatunki.
8. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nagor
9. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

10. PN-H-94419 Stal. Dwuteowniki rownolegienne IPE walcowane na goo.

11. PN-H-93419 Dwuteowniki rownolegiienne walcowane na goo.

[ERN
N

PN-H-93460-03  Ksztattowniki stalowetgi na zimno otwarte. Ceowniki rbwnoramienne ze stal
weglowej zwyklej jakdci o Ry, do 490 MPa.

Ksztaltowniki stalowegtgi na zimno otwarte, oldenego przeznaczenia.
Ksztaltowniki na pagcz drogowy typ B.

Ksztaltowniki stalowegtgi na zimno otwarte, oldenego przeznaczenia.

222

[EEN
w

PN-H-93460-15

=
e

PN-H-93460-18




Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.07.05.01

Ceowniki potzamknite prostoktne.

15. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowetgi na zimno otwarte, olkienego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne.

16. PN-M.-82101  Sruby ze tbem szeiokatnym.
17. PN-M.-82121  Sruby ze tbem kwadratowym.

10.2. Inne dokumenty

18. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronyEIDP - Warszawa, maj 1994 r.
19. Katalog drogowych barier ochronnych. Transkrdjarszawa, 1993 r.
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