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D.01.01.01B  WYNIESIENIE | STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wyniesieniem i stabilizaajranic pasa drogowego w ramach zadania:

.Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 673 wrazz drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur g techniczm na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokétka wraz z
obejsciami miejscowdci”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem i odbiorem wyniesienia i stabilizacjiagic pasa drogowego przeznaczonego do
umieszczenia w nim drogi i zesanych z g urzadzer. Stabilizacja granic pasa polega na
wyznaczeniu i utrwaleniu w terenie znakami z trgatenateriatu punktéw okftajacych przebieg
granic pasa drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwgzanych z r§ urzzdzen.

1.4.2.Linia graniczna — linia oddzielga tereny, édace przedmiotem odbnej wiasnéci, sktadagca
sie najczsciej z odcinkdw prostychgtzacych punkty graniczne.

1.4.3. Punkt graniczny — punkt oldl@jacy przebieg granicy nieruchosw, znajdujcy Sk na
zatamaniach linii granicznej.

1.4.4.Znak graniczny — znak z trwatego materialu umiesmag w punkcie granicznym.

1.4.5. Swiadek punktu granicznego — widoczny znak z trwategpteriatu wystacy ponad teren i
usytuowany w linii granicznej w pobli znaku granicznego.

1.4.6.Stabilizacja granic pasa drogowego — wyznaczentenialenie w terenie znakami granicznymi
punktéw granicznych projektowanego pasa.

1.4.7. Pozostate ok&enia podstawowe 3szgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wdggania ogolne” [1] pkt 1.4 oraz
przepisami geodezyjnymi i kartograficznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdjag

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Rodzaje materiatow
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Materialy do wykonania robét powinny dyzgodne z ustaleniami warunkéw kontraktu,
dokumentacji projektowej lub ST. Do nich naje
— stupki betonowe do utrwalenia granic pasa drogowego
— materialy pomocnicze.

2.2.2.Znaki graniczne swiadki punku granicznego

Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z bet@nR0/25, najcgciej w postackcigtego
ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym nagdrzyem (patrz zajcznik, rys. 1).

Swiadek punktu granicznego jest stupkiem z betonR025 o dtugéci 100 cm i przekroju
poprzecznym 10 x 12 cm. Stupek zbrojony jest catar@etami srednicy 10 mm. Stupek w ¢&i
nadziemnej diugiei 50 cm na barw z6lta. W czsci nadziemnej znajduje esinapis wkésty na
gtebokas¢ 0,5 cm z czarnymi literami wysokd 7 cm PAS DROGOWY (patrz zaznik, rys. 2).

Whbudowane materiaty stupkow powinny charakteryzosiawytrzymatdcia nasciskanie dla
betonu C 20/25, nagiliwoscia ponizej 5% oraz mrozoodporioia i wodoszczelngria. Wykonawca
wytwarzapcy samodzielnie stupki powinien wykahdadania prébek betonu i przedstawiyniki
bada Inzynierowi.

Gotowe wyroby powinny hy wolne od spkan, wykruszé i ubytkéw, a powierzchnie
powinny by gtadkie, beZladow po gcherzach powietrznych.

2.2.3.Materialy pomocnicze

Do materiatbw pomocniczych mggaleec:
—  prety stalowe, rurki itp. zasgpujace stupki betonowe, w przypadkach aiiowych,
— piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypkpkélu betonowych, w przypadkach
wyjatkowych
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1],
pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykagZasie
mozliwoscia korzystania ze spghu, ktory pozwoli na oggnigcie wymaganych doktad&oi przy
pracach pomiarowych i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych najestosowa sprzt i narzdzia okrélone w wytycznych
technicznych, obowkrujacych w geodezji i kartografii [2+9]. Przy stabilimaniu linii granicznej
znakami granicznymi natg stosowa sprzt zaproponowany przez Wykonagyczaakceptowany
przez Ireyniera. Do prac obliczeniowych i kartograficznyciera sj stosowd sprzt komputerowy z
odpowiednim oprogramowaniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty, w tym znaki graniczneswiadki punktu granicznego, moa przewoz dowolnymi
srodkami transportu w pozycji poziomej, w warunkaelbezpieczagrych je przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien dbygodny z warunkami kontraktu, dokumengacj
projektowg i ST. W przypadku braku wystarcgzaych danych mmna korzysté z ustalé@ podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanygtzahczniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. prace przygotowawcze,
2. stabilizacja granic pasa drogowego,
3. prace kameralne.

5.3. Odpowiedzialnéé Wykonawcy prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko prac oraz zgodrdé ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleni&@i oraz poleceniami #tiyniera.

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeni#aBndaci
prywatnej i publicznej. W razie wygdzenia szkdd, Wykonawca zobazany jest do ich naprawienia
lub wyptacenia odszkodowania.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnaerkwa i sprawowa nad nimi
bezpdredni nadzér i kontrgl osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z
wymaganiami przepisow ustawy Prawo geodezyjnetolgaaficzne [10].

Podczas prac geodezyjnych mglezwrocié szczegOla uwag na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nieprzesuwanie punktow geodezyjnydarenie, ktére podlegapchronie w trybie
przepis6w ustawy Prawo geodezyjne i kartografi¢zog

5.4. Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejrayj

— zebranie niezfinych materiatow i informacji, w tym uzyskanie gradka dokumentacji danych
dotyczcych osnowy geodezyjnej i mapy zasadniczej, pobraniitaciwego urzdu danych z
katastru nieruchonsei, dokonanie badania kg wieczystych stwierdzagych stan prawny
nieruchoméci, a nasfpnie analiza i ocena zebranych materiatow,

— wywiad w terenie, magy na celu odszukanie punktow istgEgj osnowy poziomej i
oczyszczenie widoczioi miedzy punktami oraz ewentualne uzupetnienie punktémowy,

— przygotowanie osnowy do prac pomiarowych,

— wstepne opracowanie projektu podziatu nieruchéonobiorsc pod uwag punkty zatamania
projektowanych granic pasa drogowego podane wyczaiku mapowym dokumentacji
projektowej albo zasady okgtania tych punktow podane przez Zamawgago.

W wyniku prac przygotowawczych powinien powstarojekt granic pasa drogowego
wkartowany na mag uzgodniony z Zamawiggym i wiacicielami nieruchomgci, a nasipnie
zamarkowany w terenie za pomqaalikdw.

5.5. Stabilizacja granic pasa drogowego

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie amalgranicznymi punktéw granicznych
projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonujebecndéci osob zainteresowanych, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzaj projekt podziatu nieruchoriic.

Stabilizacg punktéw granicznych natg wykona& geodezyjnymi znakami granicznymi z
krzyzem (zakupionymi lub wykonanymi wg pkt. 2.2.2). Sliabcji podlegaj wszystkie punkty
zalamania granicy pasa drogowego oraz odcinki erastmaksymalnej diugoi 200 m. Znaki
graniczne powinny hiywkopane do takiej gbokadsci, aby wystawaty do 10 cm ponad teren.

W odlegtaéci do 1 m od stupka znaku granicznego, w linii geanej, naley wkopa swiadek
punktu granicznego, w odgiach do 200 m, z zachowaniem wizury peaay siednimi punktami.
Swiadek punktu granicznego powiniencoykopany w grunt na gbokas¢ okoto 50 cm, tak aby egé
nadziemna barwyottej z wyttoczonym napisem ,PAS DROGOWY” wystaa&0 cm nad terenem.

Roboty przy utrwaleniu w terenie stupkow zaleca wiykonywa& poprzez nawiercenie
recznym swidrem otworu w gruncie, dla znaku granicznego elkgsci dostosowanej do stupka
znaku, a dlawiadka punktu granicznego nachbkas¢ 50 cm osrednicy 20+40 cm. Stupki obsypuje
sie gruntem rodzimym i zagzcza. W przypadku gdy grunt rodzimy jest spoiaty 2brylony, takze
nie ma maliwosci szczelnego obsypania stupka, ngledo tego celu wykorzystapiasek lub
mieszank naturala. Nadmiar materiatu gruntowego z otworu rgleozplantowa.
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W przypadku gdy nieniiwa jest trwala stabilizacja punktu, najezasgpi¢ go innym
elementem zamontowanym w pozhio(np. petem stalowym, rurk). Taki punkt naley opis& oraz
sporzdzi¢ szkic topograficzny okétajacy jego potaenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachowa stanie nienaruszonym wszystkie punkty
pomiarowe.

Z czynndci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawcarzmtra protokét okazania
znakow granicznych wéaicielom nieruchomszi.

5.6. Prace kameralne
Do prac kameralnych przy stabilizacji granic pad@gowego, zgodnie z warunkami
kontraktu, mog nalezec:

— obliczenia wspot@dnych punktéw granicznych, powierzchni dzialek, pednienia mapy
zasadniczej, spagdzenia mapy uzupetnigiej do mapy katastralnej, spgtzenia wykazu zmian
gruntowych, skompletowania dokumentacji podziakruéhoméci,

— sporzadzenie dokumentacji z podziatem na: akta gmsivania dla Wykonawcy, dokumentacj
techniczm dla Zamawiajcego, dokumentagj techniczm dla drodka dokumentacji,
dokumentagj przeznaczomndla organu prowadzego kataster nieruchose,

— uzyskanie decyzji o podziale nieruchaitio

Je&li Zamawiapcy nie ustali inaczej to sktad dokumentacji dla Zanagcego mae zawiera:

— opis i mag z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronipagy (gdy w ks¢dze
wieczystej nieruchon$d@ podlegajca podziatowi posiada inne oznaczenia W katastrze
nieruchoméci),

— ostateczg decyzg zatwierdzajcg projekt podziatu wraz z zgdznikiem mapowym,

— wyniki prac obliczeniowych i kartograficznych na rkputerowych nénikach informacii:
wtorniki mapy zasadniczej uzupelnione o graniceapdsogowego, wykazy wspotdnych
punktéw geodezyjnej osnowy poziomej ze szkicemoasni opisami topograficznymi punktéw,
wykazy wspohrzdnych punktéw granicznych pasa drogowego, ¢gnapiorcz z podzialem na
nieruchoméci i wykazem zmian gruntowych, kopie decyzji zatalimapcych projekt podziatu
nieruchoméci, kopie wycagbw 2z dokumentow stwierdzaych tytuty wihasnéci do
nieruchomeci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matezabkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarac} zgodndci, aprobat techniczma, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone przez Inyniera,

- sprawdzé cechy zewegtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola jakosci prac geodezyjnych i kartograficznych

Kontrole jakasci prac przy stabilizacji granic pasa drogowegeehaprowadzé wedtug zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [2+9] w wigzaniu do wymaga podanych w
punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@O0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest:
— wkopany (zastabilizowany) znak graniczny — kilomedsy (km),
— wkopany (zastabilizowanywiadek punktu granicznego — kilometr trasy (km).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robot
Odbior zastabilizowanego pasa drogowego odbygaapodstawie dokumentacji otrzymanej
przez Zamawiajcego, pod warunkiem:
— kompletndci operatu,
sprawdzenia w terenie poprawggdzastabilizowanych punktow,
pomiaru kontrolnego wybranych punktéw,
skonfrontowania danych zawartych w operacie z taren

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robdt,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wyniesienie i stabilizagjpunktow granicznychdwiadkow,
- wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji robot,
— wykonanie operatu i prac kameralnych,
— pobranie niezédnych materiatow ze sktadnicgrodka geodezji i kartografii,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i biasiarawdzajcych,
— koszt wszelkich odszkodowa
- uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia.
Wszystkie roboty powinny Iy wykonane wedlug wymaga warunkéw kontraktu,
dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji techmiegi postanowig Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczneykego Gldwnego Urzdu Geodezji i Kartografii lub
Gtéwnego Geodety Kraju
I nstrukcje techniczne:

2. 01 Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych

3. 03 Zasady kompletowania dokumentacji geodezgyjkartograficznej

4. G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

5. G4 Pomiary sytuacyjne i wysad@mowe

6. K-1 Mapa zasadnicza

Wytyczne techniczne

7. G-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasaatyilstacji punktow

8. G-15 SzczegOlowa osnowa pozioma, projektowap@miar i opracowanie
wynikow

9. K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i moderrjeac
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10.3. Inne dokumenty

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjagograficzne. Tekst jednolity — Dz.U. nr 24@ia 24
listopada 2005 r., poz. 2026 i 2027 zp@jszymi zmianami

11. ZAL ACZNIK

PRZYKLADY StUPKOW DO UTRWALENIA GRANIC PASA D ROGOWEGO

Rys. 1. Znak graniczny
Przekréj podtuzny Widok z géry

J

Rys. 2.Swiadek punktu granicznego

Cz$¢ nadziemna jest barwy
z0Htej z wytloczonym czarnym
napisem ,PAS DROGOWY”

Czs¢  podziemna swiadka,
osadzana w gruncie,
zabezpieczona jest lepikiem ,

<

W niektorych przypadkach pod znakiem
granicznym umieszczaeshbutelle szklar,
cegk z nacgtym krzyzem, rurk drenarsk
itp. w celu potwierdzenia lokalizacji
pierwotnego miejsca znaku

PAS DROGOWY
50 ¢m

100 cm
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