Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robét Byado D.05.03.01

D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe] Specyfikacjichrecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru Robo6t zwzanych zwykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w
ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktur g techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Sokotka wraz z obe§ciami miejscowaci.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych wipl.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaeghnicznej dotyczwykonania nawierzchni:

-z kostki kamiennej na  projektowanygbierscieniach na rondzie. Dokftadny zakres
stosowania podano w dokumentacji projektowe;.

Niniejsza SST odnosigréwniez do przetaenia istniegcych nawierzchni z kostki kamiennej.
Lokalizacja wedtug dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okre&ilenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktorej warstwaieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyréwnawcza utona na podizu lub podbudowie, maga za
zadanie wyrOwnanie #fiic w grubdci warstw materiatu zastosowanego do wykonania
nawierzchni oraz uzyskanie weawego spadku nawierzchni

Pozostate oki&enia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5.  Wymagania ogolne dotycice Robdt

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j@koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygee Robot podano w SST D.M.00.00.00.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00.
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2.2 Kostka kamienna
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosewadm budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzehmstki kamiennej wg PN-S-96026
Nawierzchn¢ nalezy wykona z kostki regularnej klasy | lub klasy II. .

W zaleznoéci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznoéci od wymiaru zasadniczego - wys@kbkostki, rozr@nia st nastpujace wielkaci:

- kostka regularna i edlowa - 12, 14, 16 i 18 cm,

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaty magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymakeziowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatasciowe I I wedtug
Wytrzymalai¢ nasciskanie w stanie PN-B-04110
1 . . N 160 120
powietrzno-suchym, MPa, nie mniejni [3]
Scieralngé na tarczy Boehmego, PN-B-04111
2 o 0,2 0,4
w centymetrach, nie weej niz [4]
Wytrzymalai¢ na uderzenie (zwitose), PN-B-04115
3 |, . ST 12 8
liczba uderzg, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwo$¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada g | catkowita PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tiesztatt szécianu. Wymagania dotygze wymiarow
kostki regularnej normalnej a¢znikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnegéznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)

12 | 14| 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12| 14| 16 18| +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18| 21| 24| 27| +0,7 +1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolngj
(stopki) do gérnej (czota), nie - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy nk
Nierowndaci powierzchni gornej | i i ) +04 | +04 +06
(czota), nie wgksze nk o 7 -
Wypuktos¢ powierzchni bocznej,| i i ) 0.4 0.8 0.8
nie wicksza nk ' ' '
Nierowna¢ powierzchni dolnej ) ) ) ) +0.4 nie bada si

(stopki), nie wgksza ni
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Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez uszkodze
Pozostate krawdzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugoi nie wickszej ng pot wymiaru
wysokaici kostki (a), natomiastézna ich diugét nie powinna przekraczavymiaru wysokeci
kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie
wickszej ni pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastagézna ich diug& nie powinna
przekracza wielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

2.3. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-
06712.

Na podsypk stosuje i mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartg¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowa=wirowg i do zaprawy cementowo-
piaskowe]j nie mee przekracza3%, a na podsypkzwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunKdéakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowdasgmaganiom PN-B-32250. Powinna to¢by

woda ,odmiany 1”.

Badania wody naley wykonywat:

- w przypadku nowegerddta poboru wody,

- w przypadku podejrze dotyczcych zmiany parametréw wody, np. gmienia, zapachu,
barwy.

2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spowipien by cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadapy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycce spraztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Roboty zwiazane z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiemmegna wykonywa recznie
przy pomocy drobnego spitzi z zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijakGeznych lub
mechanicznych.

4.  TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne dotycice transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi. Kos¢kregularn i rzgdowy
nalery uktad& na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita gadwierzchng srodka
transportowego. Na tak uonej warstwie naley bezpdrednio uktada nastpne warstwy.

Kostke nalezy ustawi& w stosy. Kostka powinna bysktadowana na otwartej przestrzeni, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Zasady ogolne wykonywania Robo6t podano w SST D.M@OO.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
Robdét, uwzgldniagce warunki w jakich wykonywane ells Roboty przy wykonywaniu
nawierzchni z kostki kamiennej

5.2. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.2.1. Podide

Podiaze pod utgenie nawierzchni z kostki kamienneptyt kamiennychmaze stanowd grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o \&R5.

Podiaze gruntowe pod nawierzchnipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D.04.01.01.

5.2.2. Podbudowa

Podbudow pod ut@enie nawierzchni z kostki kamiennej stan@tabilizowane mechanicznie:
ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem lub warstwezoochronna,
podbudowa z kruszywa tamanego i podbudowa z chudetpmu.

Podbudow nalezy wykona analogicznie jakv SST D.04.02.02, SST D.04.04.02, SST
D.04.05.01 i SST D.04.06.01.

5.2.3. Podsypka

Pod projektowas nawierzchng z kostki kamiennej naky wykona& podsypk cementowo —
piaskowy.

Podsypk nalezy wykona z piaskusrednio lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem

proporcji i 0o grubéci okrelonej w dokumentacji projektowej lub SST. Grébgodsypki po
zag:szczeniu powinna ldydostosowana do projektowanyclgdnych nawierzchni.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cement@askowej powinien wynoéiod 0,20
do 0,25, a wytrzymaksg nasciskanie R = 10 MPa, Rg = 14 MPa.

5.2.4. Ukladanie kostki
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Kostka regularna me by uktadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

- w rzedy ukane, pod ktem 45 do osi drogi,

- W jodelke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powiniencbgostosowany do wymiaréw kostki. Kostki
duze o wysokéci kostki od 16 do 18 cm powinny byktadane w rgdy poprzeczne. Kostki
srednie o wysoksci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wys@kad 8 do 10 cm, magby¢
uktadane w redy poprzeczne, w gzly ukasne lub w jodetk.

Uktadanie kostek przy kraynikach wymaga stosowania kostek regularnyaznikowych dla
uzyskania mijania gispoin w kierunku podtnym.

Kostke nalezy uktad& na podsypce piaskowej, tak aby powstawaty szoz@h3 mm.

Szczeliny po wypetnieniu nalg zamigé¢ a powierzchni ubi¢. Po ubiciu nalgy uzupeiné
szczeliny i zami& nawierzchry.

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢kggodnie z dokumentacjprojektowg
wypetnione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadgin PN-B-11113 na pedrgrubc¢ kostki.

Kostki kamienne nalg uktad& z zachowaniem projektowanych poghych i poprzecznych
pochyler nawierzchni.

5.2.5. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien dydostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do
wypetnienia spoin. Kostkna podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoiwirem
lub piaskiem naley ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w jpodsy wypetnienie dolnych egci spoin
materialem z podsypki. Obi@nie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5
do 2,0 cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanig piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4
mm, polewa wogli szczotkami wprowadzaeskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchng oczyci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym nglerzysgpic

do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje;sibijakami stalowymi o eizarze okoto 30 kg, uderzgj
ubijakiem kada kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prdaiasi od
kraweznika dosrodka jezdni. Drugie ubicie nalg poprzedz uzupetnieniem spoin i palavods.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzé&mstkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podimego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania zm@ stosowa watowanie
walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku padimm, pos¢pujac od krawgznikow w
kierunku osi, a nagpnie w kierunku poprzecznym.

5.2.6.Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprayw cementowo-piaskogv powinno by wykonane z zachowaniem

nast;pUchych wymaga:
piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.

- cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.

- wytrzymala¢ zaprawy na@ciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,

- przed rozpocxiem zalewania kostka powinnadwgczyszczona i dobrze zwina wod z
dodatkiem 1% cementu w stosunkuegbt§ciowym,

- gfcbokas¢ wypetnienia spoin zapracementowo-piaskogypowinna wynosi okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypespoiny i tworz¢ monolit z
kostks.
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5.2.7. Pie¢égnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktOrej spoirywypetnione zaprag cementowo-piaskoav
polega na polaniu nawierzchni wpa kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Neghie nawierzchri nalezry przykry¢ piaskiem i
utrzymywa w statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodwi zaleznosci
od warunkow atmosferycznych, nawierzehnalezy oczyci¢ doktadnie z piasku i nima odda
do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola przed przystpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materiatdw
deklaracje zgodrigi oraz wykoné badania materiatébw przeznaczonych do wykonaniadbRob
przedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacjiateriatdw, zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 2. n/n SST.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca powinien prowadzikontrok jakosci materiatdw przy wyborze dostawcyziodia
materiatldw, a take podczas kontroli dostaw zestotliwosciag ustalon w PZJ.

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendygodny z wymaganiami wg PN-B-
11100.

Badanie peine obejmuje zakres badania zwykiego a@pawdzenie cech fizycznych i
wytrzymataciowych podanych vablicy 11 3.

W skiad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy i wielkaci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracg®00 ton.

Z partii przeznaczonej do badaalery pobra w sposob losowy prokksktadajca sie z

elementoww liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

W badaniu zwyktym pagimateriatunalezy uzna za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanej §to elementéwjest dla poszczegdlnych sprawdz@gdwna lub
mniejsza od 4. W przypadku gdy liczleéeementdéwniedobrych dla jednego sprawdzenia jest
wigksza od 4, catparte naleey uzn& za niezgodqn z wymaganiami.

Badania laboratoryjne musbpbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 2. niniejszej SST, estatliwos¢ ich wykonywania musi pozwadli

na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wiwildla catéci gromadzonych materiatow.
Wyniki badax Wykonawca powinien przekazywi#nspektorowi Nadzoru w trybie okdlenym w
PZJ.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykérmadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Robot i przedstaimivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatdbw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w p. 2. n/n SST.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Sprawdzenie podi@i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgeadnh@ Dokumentag
Projektovwg i odpowiednimi SST tj.:

- D.04.01.01 “Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”,

- D.04.02.02 ,Warstwa mrozoochronna”

- D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stalbilanego mechanicznie”

- D.04.05.01 “ Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem”.

- D.04.06.01 “ Podbudowa z chudego betonu”.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jepgagai z dokumentagj projektowy oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.

6.3.3. Badanie prawidtowdci uktadania kostki

Badanie prawidtowsri uktadaniakostki polega na:

- zmierzeniu szerokiai spoin oraz povgzania spoin i sprawdzeniu zgodnbz p. 5.2,

- zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg pd 2.2 do 2.3
Sprawdzenie wgzania kostki wykonuje si wyrywkowo w kilku miejscach przez

ogledziny nawierzchni i okrdenie czy wijzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.

Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbl® cm ubijaka

0 masie 25 kg na poszczegoélne kostki. Pod wplywakiego uderzenia osiadanie kostek nie

powinno by dostrzegane.

6.3.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidiow&ri wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgeédna wymaganiami
zawartymi w p. 5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje ed najmniej w giciu dowolnie obranych miejscach
na kadym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déggakoto 10 cm i zmierzenie
gfebokadsci wypeltnienia spoiny zaprawa przy zaprawie cementowo-piaskowej - rowmezez
sprawdzenie przyczepém zaprawydo kostki

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania nawierzchre kostekpolega na stwierdzeniu zgodico
wykonania z DokumentacProjektows oraz wymaganianmwg pkt 5.2.4. i 5.2.%iniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rbwnd¢
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Nieréwnaici podiuzne nawierzchni nakly mierzy¢ 4-metrow tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.
Nieréwnaici podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢Zg0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny bgodne z DokumentadProjektows z tolerangy + 0,5 %.

6.4.3. Rzdne wysokdciowe
R&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4. Szerok&¢ nawierzchni

Szeroka&¢ nawierzchni nie mee r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubasé podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétagpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.4.6. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw powinna hyuzalezniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie Robot
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak przed uptywem kalego dnia roboczego.
Lokalizacja punktow pomiarowych zostanie wyznaczpreez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.00000.
Jednostl obmiarowa jest 1 ni (metr kwadratowy) nawierzchnikostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00MO0.

8.2. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty zwjzane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennejioija:
a) odbior czsciowy,

b) odbidr ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Afemnia ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Platng¢ za 1 nmi (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchai kostki kamiennejnaleyy
przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako wykonanych Robo6t w oparciu o wyniki
pomiarow i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania Robot obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

dostarczenie materiatdbw podstawowych i pomogicz

wykonanie posypki piaskowej

wykonanie nawierzchni kostki kamiennej

ubicie nawierzchni z kostki kamiennej,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wigciwosci materiatéw i nawierzchni.

10.

10.1. Normy
1. PN-B-04101
2. PN-B-04102
3. PN-B-04110
4. PN-B-04111
5. PN-B-04115
6. PN-B-06251
7. PN-B-06712
8. PN-B-11100
9. PN-B-19701

10. PN-B-32250

11. PN-S-06100

12. PN-S-96026

13.

14,

15.

16. BN-80/6775-

03/01
17. BN-80/6775-
03/04
18.
19.

PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty kamienne. Oznaczanieghtigiosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczanie wodporndci metod, bezpdredng

Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratgci nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczauoieralngci na tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie zyytratagci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwytte

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodni

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie =tkko kamiennej. Warunki
techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie gtkkokamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krayniki uliczne, mostowe i drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzairdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzairog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraysniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowatonawierzchni planografem i tat
BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Plyty pakawe zewgtrzne

i wewretrzne

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfadt@mnA-94. IBDIM - 1994 r.

19.
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20.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz.U. Nr 43, Warszawa dn. 1 maja 1999 r.
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