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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trécig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Rr&8udowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zmiany: Dz. U. z 2015poz. 528), my rej podpisani
oswiadczamy, ze Projekt Budowlany ,Rozbudowa drogi wojewddzkiey ©90 wraz
z drogowymi obiektami imynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczgm na odcinku
Ciechanowiec - Ostiany (km 41+650)” Tom VII "Przebudowa kolizji ele&nergetycznych"
zostat sporgzdzony zgodnie z umayy obowgzujacymi przepisami, normami i wytycznymi,

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzapcy

mgr ire. Michat Sajenko mgr in Marcin Malinowski
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POMORSKI URZAD WOJEWODZEI
(s) w GDANSEKEY

WYDZIAL Gdansk, dnia ...2001-05-28

Architektury i Budownictwa
80-810 Gdansk, ul. Okopows 21,27

AB-T1I-7131/22/01

B Y R N L s
Na podstawie art. 13 ust. | pkt ..., art. 14 ust. 1 pkt - ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm..
oraz § Qust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38

Yz 1995/
nadaje :
Pani/.............. Michatowi Sajenko
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. wdniu .....13 kwietnia 1969 r, = Gdafsku et

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci ... 1Nstalacyine) w zakresie sieci, instalacii i urzadzed

elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Dtrzymuije:

""""" ZA ZGODNOSC

1. Pan Michat Sajenko

ul. Zielona 7/4 Z ORYGINALEM

80-760 Gdarisk L _
2. a/s mgr in Z. Michat Sajenko
bk Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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Rozbudowalrogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektarymierskim
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POMQORSKA OKREGOWA
1284 INLYNIEROW BUBOWNICTWA
80 840 Gdafisk, ul. Swietojaheka 43/44
) Tel. 58-324-89-77

- -4 4-98
Fex 58-301-44 : Gdatsk, dnia 30 grudnia 2010 1.

sye. akt 225/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN ADAM MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.08.1971 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0208/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sic od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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Rozbudowalrogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektarymierskim
i niezkedry infrastruktug techniczg na odcinku Ciechanowie Ostrazany(km 41+65(
Projekt architektoniczndudowlan' —PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCI Tom VI

Pan Marcin Adam Malinowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoyej Komisji K(raliﬁkacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okreggowej Komisji ifikacyjnej

—

%}?ﬂluwski

Okrggowej Knmf](a}valiﬁkacyj nej

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Adam Malinowski

80-768 Gdansk, ul. Wierzbowa 1/2 m. 5
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 690 wraz z drogowyiekedmi ircynierskimi
i niezkedry infrastruktug techniczg na odcinku Ciechanowiec — Ostamy(km 41+650)
Projekt architektoniczno-budowlanyPRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCHom Vi

|. OPIS TECHNICZNY.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii etekiergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV
w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 690. @bigest czscig wielobrarzowego
zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 690 wraz z drogowymobiektami inzynierskimi
I niezbedna infrastruktur g techniczm oraz budowa cagu pieszo-rowerowego
Ciechanowiec — Siemiatycze na odcinku CiechanowiedOstrozany (km 41+650).

zlokalizowanego na terenie wojewodztwa Podlaskiegowiatu Wysokie Mazowieckie
i powiatu Siemiatycze, gminy: Ciechanowiec, Peneje Grodzisk i miasta: Ciechanowiec,
sktadajcego s¢ z nasgpujacych opracowda

= Tom | Projekt zagospodarowania terenu

= Tom Il Droga

= Tom lll/1 Most M-1 przez rz. Petchowk

= Tom Ill/2 Przepusty drogowe

= Tom IV Przebudowa i budowa sieci wodggowe]

= Tom V Budowa kanalizacji deszczowej

= Tom VI Przebudowa kolizji teletechnicznych

= Tom VIl Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

= Tom VIl Oswietlenie drogowe

= Tom IX Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budoego dla usugncia kolizji
elektroenergetycznych z projektovdaprzebudow drogi dla umaliwienia realizacji inwestycji
drogowej na terenie powiatow Wysokie Mazowiecki8iemiatycze.

1.3. Zakres opracowania

1.3.1Kolizje linii SN-15kV

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE

a) 1SN (km 25+472) Linia napowietrzna SN-15kV, Cieahwaiec-Grodzisk odg. kier. stacje
nr 9-4018 i 9-0419
« -istn. AFL6 3x25mrh(ukt. trojkatny) - linia bez przebudowy

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0. 8
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Projekt architektoniczno-budowlanyPRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCHom Vi

b) 2SN (km 31+126) Linia napowietrzna SN-15kV, Cieahaiec-Grodzisk odg. kier. Skérzec
e istn. AFL6 3x35mm2 (ukt. trojny) - projektowany stup PS1-12/E4,3 1szt.

NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE

c) 3SN (km 33+710) Linia napowietrzna SN-15kV rel&jechanowiec-Grodzisk odg.
kier. Perlejewo
= istn. AFL6 3x35mrm (ukt. trojkatny)
* bud. stupa PS1-12/E4,3 1szt.

d) 4SN (km 34+667) Linia napowietrzna SN-15kV rel&@jgechanowiec-Grodzisk odg.
kier. stacja nr 9-0688
= istn. AFL6 3x35mmz2 (ukt. trépny) bez przebudowy
e) 5SN (km 36+961) Linia napowietrzna SN-15kV reldgjgchanowiec-Grodzisk odg.
kier. Twarogi Mazury, Twarogi Ruskie
= jstn. AFL6 3x35mm2 (uki. trojgny);
* bud. stupa PS1-12/E4,3 1szt.

f) 6SN (km 39+385) Linia napowietrzna SN-15kV rel&igmiatycze - Rogawka odg.
kier. stacja 3-1165 "Kokale"
= jstn. AFL6 3x35mma2 (uki. trojgny);
* bud. stupa PS1-12/E4,3 1szt.

g) 7SN (km 40+815) Linia napowietrzna SN-15kV rel&igmiatycze - Rogawka odg.
kier. stacja 3-0802 "Jaszczotty III"

= dem. AFL6 3x25mm2 (ukt. trégtny); 28m
= proj. AFL6 3x35mm2 (ukl. tréjitny); 30m
* Dbud. stupa 04-12/E1 1szt.
= dem. stacji transformatorowgH-15B 1szt.
» Dbud. stacji transformatorowej STNu 20/250/I1 1szt.

h) 8SN (km 41+383) Linia napowietrzna SN-15kV S rdl&g¢miatycze-Rogawka odg.
kier. stacja nr 3-0255
= istn. AFL6 3x35mrh (ukt. tréjkatny) bez przebudowy

1.3.2. Kolizje linii nn-0,4kV

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE
a) 2NN (km 26+263) Linia napowietrzna nn-0,4kV obwddstacji 9-419 "Przybyszyn Kolonia"

e dem. AL 4x50mm?2 (ukt. ptaski) 28m
e proj. AsXSn 4x70mm2 (15MPa) 28m
+ wymiana wraz z przeniesieniem stupa nr 15 (P2 2ia 0-12/E12) 1szt.
* budowa stupa nr 15 15/1 typu O-12/E12 2szt.

b) 3NN (km 28+180) Linia napowietrzna nn-0,4kV, obwamstacji 9-420 "Malec"
+ istn. AL 4x50+25mrh (ukt. ptaski); -Linia bez przebudowy

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0. 9
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c) 4NN (km 31+910 - 32+097) Linia napowietrzna nn-§/4kbwaod ze stacji 9-646 "Skorzec I

e demonta AL 4x50mmz2 (ukt. ptaski) 187m
e monta przewodow AsXSn 4x70mm2 186m
e przestawienie stupéw 20, 22, 23, 24 i 25 Bszt.

d) 5NN (km 32+570) Linia napowietrzna nn-0,4kV
« istn. AsXSn 4x50mm -Linia bez przebudowy

NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE
e) 6NN (km 37+293) Linia napowietrzna nn-0,4kV obwd@stacji 3-641 "Olszewo"

= istn. AL 4x35+2x25mrh(ukt. naprzemianlegty) bez przebudowy
f) 7NN (km 37+568) Linia napowietrzna nn-0,4kV, obwaalstacji 3-0289Zale"

= dem. AL 5x35mrh (ukt. naprzemianlegty):; 8m

= dem. stupa RK-1@N 1szt.

* bud. stupa K-10,5/E12 1szt.

g) 8NN (km 38+584) Linia napowietrzna nn-0,4kV
= istn. AL 4x35mm (ukt. ptaski) bez przebudowy

h) 9NN (km 39+254) Linia napowietrzna nn-0,4kV obwdstacji 3-1165 "KolZale"
= istn. AL 4x35mm (ukt. ptaski)
= dem. stupa PP-12N 1szt.
* bud. stupa P-10,5/E2,5 1szt.

i) 10NN (km 40+716 - 40+815) Linia napowietrzna nnk®,4&bwdd ze stacji 3-0802

"Jaszczotty III”
= dem. AL 4x25mm (ukt. prostolgtny) 194m
» bud. YAKXS 0,6/1kV 4x70mrh 198(235)m

1.4. Podstawa opracowania

[1] Umowa nr WZD.3326-2/12 zawarta pauzy Podlaskim Zaggdem Drog
Wojewddzkich w Bialymstoku, a Transprojektem @&skim na opracowanie
kompleksowej dokumentaciji.

[2] Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia opracosvgprzez Podlaski Zajd
Drog Wojewddzkich, w tym: zat. nr 7 Dane \dgjowe do projektowania i zat. nr 8
Wymagania dotycre dokumentacji projektowej

[3] Mapa sytuacyjno-wysokciowa 1:500 do celow projektowych wykonana przemdi
.Global East” z Biategostoku (maj 2012 r).

[4] Dokumentacja geologicznosynierska wykonana przez fignGeotest z Wioctawka
(maj 2012r).
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[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

PGE do PZDW - informacja o olgeniu kosztami usuecie kolizji — pismo nr
RE3/RM3/KK/5205/2012 z dnia 19.09.2012 — pismo wel@rzez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny BielsidRski.

PGE do PDZW — warunki przeniesienia lub odtworzesiégi elektroenergetycznej — pismo nr
RE3/RM3/KK/5781/2012 z dnia 11.10.2012 wydane p2&E Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Pismo informujce o wysokéci stupow przygtych dla kolizji oznaczonych jako 4SN, 8SN —
pismo nr RE3/RM3/KK/6220/6660/6671/7087/2012 z dhia Grudzié@ 2012 wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Engygeny Bielsk Podlaski.

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r UDANr 106 z 2000 roku z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddriorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakredariny projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 0 poz. 462 2012r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografonkcjonalno-aytkowego

(Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r).

Ustawa 0 szczegolnych zasadach przygotowaniaizaeglinwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r ,\W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmd& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999) wraz z komentarzemwdv. Rozporzdzenia (rok
2002).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r ,W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/2000).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowdtan(Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003k).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdot hudaych
(Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wiza 1999 r. w sprawie
bezpieczastwa 1 higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

Norma PN-E-05100-1:1998Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projekioera
budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Norma N SEP-E-003:2003Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektuea
budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi orm&az
przewodami nieopetnoizolowanymi.

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0. 11
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[20] Norma SEP N SEP-E-004:2004&lektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.

[21] Norma PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne aqu przemiennego o
napeciu wyzszym od 1kV.

[22] Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego ram@. Ochrona
przeciwporaeniowa

[23] Norma PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobo6r i monta wyposaenia elektrycznego. Okgialncs¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

[24] Albumy typizacyjne linii napowietrznych i stacji amsformatorowych Polskiego
Towarzystwo Przesytu i Rozdziatu Energii Elektryegn

[25] Albumy typizacyjne linii napowietrznych i stacjammsformatorowych opracowane przez
Biuro Studiow i Projektéw Energetycznych ENERGOPERT.

[26] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagan@neg
[27] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
[28] PN-77/B-02011. Obgienia wiatrem w obliczeniach statycznych. Qbenia wiatrem

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W obszarze projektowym drogi DW690 znaglgie napowietrzne linie elektroenergetyczne
nn-0,4kV i SN-15kV. Wiacicielem istniejcej sieci elektroenergetycznej jest PGE Dystrybucja
SA Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Bielsk Rsi.

Kolidujace linie elektroenergetyczne napowietrzne lub linggowietrzne z zaiong skrajnig

w stosunku do projektowanej niwelety drogi wymagarzebudowania, przestawienia lub
podwyzszenia istnigjcych stanowisk stupowych. Po przebudowie kolidaj odcinki linii
zostan zdemontowane.

Przebudowa kolidggych linii elektroenergetycznych zostanie wykonama granicach
istniejgcego lub projektowanego pasa drogowego (w granieaétpu gruntu).

W obszarze projektowym drogi DW690 przebigganpne uradzenia uzbrojenia terenu:
teletechniczne linie kablowe i napowietrzne¢ simdociagowa.

Budowa dwietlenia drogowego znajdujegsivtomie VIII.

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0. 12
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3. PRZEBUDOWA KOLIZJI SN-15KV

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE

3.1. Kolizja 1SN

Linia napowietrzna SN-15kV Ciechanowiec-Grodziskgodtier. stacje nr 9-0418 i 9-0419
wykonana przewodami AFL6 3x25mnfukt. tréjkatny), krzyzujaca z drog DW690 w km
25+472 nie koliduje z projektowanym uktadem drogowy posiada wymaganwysoka¢
zawieszenia przewodow nad projektowanwelet drogi. Linie pozostanie bez przebudowy.

Miejsce skrzyowania linii pokazano na planie sytuacyjnym rys2 &ar

3.2. Kolizja 2SN

Linia napowietrzna SN-15kV, Ciechanowiec-Grodziskdgo kier. Skorzec wykonana

przewodami AFL6 3x35m (ukt. tréjkatny) koliduje w km 31+126 z projektowanym

przebiegiem drogi. Linia ma zawng skrajng w stosunku do projektowanej niwelety drogi
i wymaga przebudowy. Projektujeesbudowe nowego stupa nr 7/1 typu PS1-12/E4,3 aby
zapewné wymagamn normami odlegté przewody od projektowanej niwelety drogi. Dla sdup

wykona uziemienie ochronne.

Sposoéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 4.

NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE

3.3. Kolizja 3SN

Linia napowietrzna SN-15kV Ciechanowiec-Grodzisk godkier. Perleewo wykonana
przewodami AFL6 3x35mf(ukt. tréjkatny) na stupackelbetowych, krziuje w km 33+710 z
projektowanym przebiegiem drogi DW690. Linia ma izang skrajng w stosunku do
projektowanej niwelety drogi i wymaga przebudowy.

Aby zapewnt wymagam normami odlegt& przewoddw od projektowanej niwelety drogi w
potowie przsta projektuje si budowe nowego stupa nr 2/1 typu PS1-12/E4,3. Dla stupa
wykona uziemienie ochronne.

Sposoéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 7.

3.4. Kolizja 4SN

Linia napowietrzna SN-15kV Ciechanowiec-Grodziskgodier. stacja nr 9-0688 wykonana
przewodami AFL6 3x35mf (ukt. tréjkatny) na stupachzelbetowych, krzyujaca z drog
DW690 w km 34+667 nie koliduje z projektowanym wédan drogowym i posiada wymagan
wysoka¢ zawieszenia przewodow nad projektowamwelety drogi. Linie pozostanie bez
przebudowy.

Miejsce skrzyowania linii pokazano na planie sytuacyjnym rysi2 8.

3.5. Kolizja 5SN

Linia napowietrzna SN-15kV Ciechanowiec-Grodziskgokier. Twarogi Mazury i Twarogi
Ruskie, wykonana przewodami AFL6 3x35frukt. tréjkatny) na stupachzelbetowych,

Transprojekt Gdaski Sp. z o.0. 13
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krzyzujaca w km 36+961 z projektowanym przebiegiem drogi &/ ma zarmiong skrajng w
stosunku do projektowanej niwelety drogi i wymagagbudowy.

Aby zapewnt wymagam normami odlegte¢ przewoddw od projektowanej niwelety drogi w
potowie przsta projektuje si budow nowego stupa nr 9/1 typu PS1-12/E4,3. Dla stupa
wykona uziemienie ochronne.

Sposoéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngorark. 9.

3.6. Kolizja 6SN

Linia napowietrzna SN-15kV Siemiatycze - Rogawkaaigrienie kier. stacja 3-1165 "Kol.
Zale", wykonana przewodami AFL6 3x35mm2 (ukt. tediky) na stupachzelbetowych
krzyzujaca w km 39+385 z projektowanym przebiegiem drog/@®0 ma zarkong skrajnie w
stosunku do projektowanej niwelety drogi i wymagagbudowy.

Aby zapewnt wymagam normami odlegt& przewoddw od projektowanej niwelety drogi w
potowie przsta projektuje si budowe nowego stupa nr 20/1 typu PS1-12/E4,3. Dla stupa
wykona uziemienie ochronne.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjng2 grk 12.

3.7. Kolizja 7SN

Linia napowietrzna SN-15kV Siemiatycze-Rogawka okigr. stacja 3-0802 "Jaszczotty III"
wykonana przewodami AFL6 3x25nima stupachzelbetowych oraz stacja transformatorowa
"Jaszczotty III" typuZH-15B kolidup w km 40+815 z projektowanym przebiegiem drogi
DW690 i wymagaj przebudowy.

Istn. stacja transformatorowa zostanie przestawiomgmieniona na sta¢jstupows typu STN
20/250/1l nazerdzi wirowanej z now rozdzielnig stacyjr. Stacja zostanie wypasana w
transformator z demonta. Okablowanie strony nn-0,4kV stacji zostanie wydoe kablami
miedzianymi jedngytowymi o przekroju dobranym do mocy znamionoweansformatora
mozliwego do zinstalowania na projektowanej stacjiQ28A). Podhczenie transformatora po
stronie SN zostanie wykonane przewodem o izolaglowarstwowej BLL-T.

Uszczelnienie na w§giu przewodow z rozdzielnicy stacyjnej wyk@na wzyciem palczatek
termokurczliwych z klejem.

Aby zapewnt wymagal normami odlegt& przewodow linii napowietrznej od projektowanej
niwelety drogi w potowie prgsta projektuje si budowe nowego stupa nr 7/2 typu O4-12/E12.
Przewody AFL6 3x25mMmmiedzy nowo budowanstacy transformatorow a projektowanym
stupem zostanwymienione na typu AFL6 3x35nfm

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjnysi2 rark. 13. Przebuda@wniskiego
napkcia opisano w podpunkcie kolizja 10NN.

3.8. Kolizja 8SN

Linia napowietrzna SN-15kV Siemiatycze-Rogawka o#gpr. stacja nr 3-0255 wykonana
przewodami AFL6 3x25mfn (ukt. tréjkatny) na stupachzelbetowych, krzyujaca z drog
DW690 w km 41+383 nie koliduje z projektowanym wéan drogowym i posiada wymagan
wysoka¢ zawieszenia przewodow nad projektowamwelety drogi. Linie pozostanie bez
przebudowy.

Miejsce skrzyowania linii pokazano na planie sytuacyjnym rysr2 14.
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4. PRZEBUDOWA KOLIZJI NN-0,4KV

NA TERENIE POWIATU WYSOKIE MAZOWIECKIE

4.1. Kolizja 2NN

Linia napowietrzna nn-0,4kV obwdd ze stacji 9-41PrZybyszyn Kolonia" wykonana
przewodami AL 4x50mr(ukt. ptaski) koliduje w km 26+263 z projektowanypnzebiegiem
drogi DW690 i wymaga przebudowy.

Istniejacy stup nr 15 (typ PP-12N) nalezy przestawd i wymienié na nowy typu O-12/E12. Aby
zapewnt wymagang normami odlegté przewodow od projektowanej niwelety drogi w potewi
przesta projektuje si budowe nowego stupa nr 15/1 typu O-12/E12. Przewody AGGHRNT
pomidzy projektowanymi stupami nr 15, a 15/1 zogtavymienione na nowe typu AsXSn
4x70mnf (15MPa). Na projektowanych stupach rigleainstalowa ograniczniki przepic.

Sposoéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngrark. 2.

4.2. Kolizja 3NN

Linia napowietrzna nn-0,4kV obwod ze stacji 9-420alec”, wykonana przewodami
nieizolowanymi AL 4x50mr (ukt. ptaski) na stupackelbetowych w km 28+180 krzyje sk
bez kolidowania z projektowanym przebiegiem drogW&®0, skrajnia wysokiEiowa
przewodow w stosunku do projektowanej niwelety dregt zachowana i linia nie wymaga
przebudowy.

Miejsce skrzyowania linii pokazano na planie sytuacyjnym ryari2. 3.

4.3. Kolizja 4NN

Linia napowietrzna nn-0,4kV, obwod ze stacji 9-68korzec 11", wykonana przewodami AL
4x50mnf (ukt. ptaski) na stupactielbetowych, koliduje w km 31+910 — do 32+097 drogi
DW690 z projektowanciggiem pieszo-rowerowym i wymaga przebudowy.

Linia zostanie przeswgta poza korog sciezki rowerowej. Zdemontowany przewdd Al 4x50
mnY zostanie zagpiony przewodem AsXSn 4x70nmfmStupy (nr 20, 22, 23, 24, 25) zosjan
zdemontowane i zagiione nowymi.

Nr stupa | Typ demontowanego stup Typ budowaneggest
20 RNR-10ZN RNK-12/E15

22 PP-9ZN P-10,5/E,2,5

23 PP-9ZN P-10,5/E,2,5

24 PP-1(ZN P-10,5/E,25

25 PP-1(ZN KK-10,5/E12

W przesle micdzy stupami: proj. 20, a istn.21 przewody liniipoavietrznej typu AL4x50mmM
przetazy¢ na proj. stup bez przecinania.

Na proj. stupie nr 20 i 25 zostarzamontowane ograniczniki przepiASA 500-5BO. Dla
Stupdéw z ogranicznikami przegi wykona uziemienie.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngarark. 5.
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4.4. Kolizja 5NN

Linia napowietrzna nn-0,4kV wykonana przewodamiaa@nymi AsXSn 4x50mfna stupach
zelbetowych w km 32+570 krzyje st bez kolidowania z projektowanym przebiegiem drogi
DW690, skrajnia wysokiiowa przewodow w stosunku do projektowanej niweldtogi jest
zachowa i linia nie wymaga przebudowy.

Miejsce skrzyowania linii pokazano na planie sytuacyjnym rysari2. 2.

NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCZE

4.5. Kolizja 6NN

Linia napowietrzna nn-0,4kV obwoOd ze stacji 3-64Qlszewo” wykonana przewodami AL
4x35+2x25mr (ukt. naprzemianlegly) na stupacielbetowych, krzgujaca z projektowanym
przebiegiem DW690 w km 26+263 nie koliduje z pregekanym ukladem drogowym i posiada
wymagam Wwysokaé zawieszenia przewodow nad projektowamiwelet drogi. Linia
pozostanie bez przebudowy.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 10.

4.6. Kolizja 7NN

Linia napowietrzna nn-0,4kV, obwdd ze stacji 3-028%ale”, wykonana przewodami AL
4x25+25mm (ukt. naprzemianlegly) na stupacielbetowych, koliduje w km 37+568 drogi
DW690 z projektowanym ggiem pieszo-rowerowym i wymaga przebudowy.

Kolidujacy stup kraicowy nr 10 typu RK-1(IN zostanie przesugty poza korom $ciezki
rowerowej i wymieniony na stup kiaowy K-10,5/E12 naerdzi wirowanej wg albumu LNN
tom 1 (PTPRIEE). Kolidujce przsto zostanie skrocone. Istnjej oprawe z demontowanego
stupa naley przetay¢ na projektowany stup. Na projektowanym stupie amszamontowane
ograniczniki przepic ASA 500-5BO.

Sposob przebudowy pokazano na planie sytuacyjngmrark. 10.

4.7. Kolizja 8NN

Linia napowietrzna nn-0,4kV wykonana przewodami Ak35mnf (ukt. ptaski) na stupach
zelbetowych, krzyujaca z projektowanym przebiegiem DW690 w km 38+584 kwoliduje z
projektowanym uktadem drogowym i posiada wymagagsoka¢ zawieszenia przewodow nad
projektowan niwelet drogi. Linia pozostanie bez przebudowy.

Sposoéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark.4.

4.8. Kolizja 9NN

Linia napowietrzna nn-0,4kV, obwdd ze stacji 3-116®l. Zale" wykonana przewodami AL
4x35mm2 (ukt. ptaski) na stupactelbetowych, koliduje w km 39+254 z projektowanym
przebiegiem drogi i wymaga przebudowy.

Kolidujacy stup przelotowy nr 43 typu PP-¥N zostanie przestawiony i zgpiony nowym
stupem typu P-10,5/E2,5 naerdzi wirowanej wg alboumu LNN tom 2 (PTPRIEE). Napse
nalezy wykona obostrzenie 4

Sposoéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 111 12.
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4.9. Kolizja 10NN

Stacja transformatorowa 3-0802 "Jaszczotty |l sgpdypu ZH-15B oraz linie napowietrzne
nn-0,4kVze stacji wykonane przewodami AL 4x25mma stupactielbetowych, koliduj w km
40+716 do 40+815 z projektowanym przebiegiem dragimagag przebudowy.

Kolidujgca stacja transformatorowa zostanie przestawionamigjsce nie kolidujce i
wymieniona na sta¢jstupows STSNu 20/250 w ramach kolizji 7SN.

Stupy nr 3 i nr 18 zostarzasgpione stupami knacowymi z zerdzi wirowanej typu K-10,5/E10

wg albumu LNN tom 2 (PTPRIEE) , do ktérych z rozdmicy projektowanej stacji zostan

utozone kable YAKXS 0,6/1kV 4x70mm Zbedny odcinek linii napowietrznej wraz z stupami
zostanie zdemontowany. Na projektowanych stupacktamp zainstalowane ograniczniki
przepe¢ ASA 500-5B0O.

Sposoéb przebudowy pokazano na planie sytuacyjngnrark. 13 i 14.

5. SPOSOB WYKONANIA PRAC.

Roboty kablowe wykonywazgodnie z N SEP-E 004 [20]. Linie napowietrzne aiyjwa
zgodnie z N SEP-E-003 [19] (linie z przewodami rabgani izolowanymi) i PN-E-05100-1 [18]
(linie z przewodami roboczymi gotymi) oraz katalogatypizacyjnymi opracowanymi przez
PTPIREE [24].

W wykopie kabel uktada na warstwie piasku gruba 10cm ling falisty z zachowaniem
dopuszczalnego promieniacggia. Po utgeniu kabel przykr§y warstwg piasku gr. 10cm i
nastpnie gruntem rodzimym. W odlegid 25cm nad kablem natg utozyc¢ foli¢ ochronn:

= w kolorze niebieskim - dla kabli nn-0,4kV.
= w kolorze czerwonym - dla kabli SN-15kV.

Glebokasé utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzicgruntu (lub drogi) do
zewretrznej gérnej powierzchni kabla powinna wyrtosie mniej nk:

0,7m — w przypadku kabli nn-0,4 kV

0,8m — w przypadku kabli SN-15 kV,

0,9m — w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV gémych na terenach rolnych,
1,2m — w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV aémych pod autostrada,
1,0m — w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV @émych pod innymi drogami,
0,5m — w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV aémych pod rowami.

Na kablach wzdka catej trasy w odgpach nie wgkszych nk 10m, a take w miejscach

charakterystycznych (w rozdzielnicach, na stupgmtzy mufach, w miejscu skrzgwania z

innym uzbrojeniem, przy w&iach do oston otaczgjych itp.), winny by umieszczone opaski
kablowe, na ktérych w trwaty sposéb majy¢ zapisane: typ i przekréj kabla, negie, symbol

uzytkownika, adresy, dane wykonawcy, datazeluia.

Od istniegcego uzbrojenia natg zachowd normatywne odlegkei zgodnie z N SEP-E 004
[20].

W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowakgbel uktad&w rurze ochronnej:

= RHDPEp 110/6,3 - dla kabla rozdzielczego nn-0,4kV,
» RHDPEp160/9,1 - dla kabla SN-15kV,

Dla wykonania przepustow pod drogami rigletosowa rury:
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RHDPEp 110/6,3 - dla kabla nn-0,4kV przepust dm30
RHDPEp 125/7,1 - dla kabla nn-0,4kV przepust dm60
RHDPEp 160/9,1 - dla kabla nn-0,4kV przepust piay$0m,
RHDPEp 160/9,1 - dla kabla SN-15kV przepust do 30m
RHDPEp 200/11,4 - dla kabla SN-15kV przepust dm 60
RHDPEp 225/12,8 - dla kabla SN-15kV przepust payg0om.

Po ulazeniu rur i zacignieciu kabli, ich kaice naley uszczelnt w celu zabezpieczenia przed
dostaniem si wilgoci oraz zamuleniem za ponypocaur i palczatek termokurczliwych z klejem
typu AK-4 lub AKR oraz djwice wodo i mutoszczelne do rur ostonowych uktaddmy ziemi.

Kable na stupie zakmzy gtowicami kablowymi (SN) Ilub za pomgc palczatek
termokurczliwych typu AK-4 lub AKR (nn).

Wszystkie stupy kablowe wypasg w ograniczniki przegi.

Wszystkie stupy kablowe wypasag w ograniczniki przegi. Do doboru wszystkich stupow i
fundamentow przyg grunt staby, strefwiatrowg WI oraz stre§ obcihzenia sadz Sl.

Uziemienia nalgy wykonyw& =z zastosowaniem ¢ow stalowych elektrolitycznie
miedziowanych %" diugei jednostkowej 1,5m (spetniggych wymogi wiaciwych Polskich
norm) skecanych dla uzyskania odpowiedniej dilégouziomu za pomag zlagczek oraz
bednarki stalowej cynkowej FeZn 25x4. gdenie pgtdw z bednark mechaniczne za pompc
skrecanych uchwytow krzyowych z przektadk mosezng zapobiegajca powstawaniu korozji
migdzy miedzi a cynkiem.

6. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA.

Dla sieci nn-0,4kV zastosowaochrore przed dotykiem p@ednim: samoczynne wydzenie
zasilanie w uktadzie TN-C — zgodnie z narid SEP-E-001 i standardami PGE Dystrybucja SA
Oddziat w Biatymstoku

W sieci SN-15kV zastosowaochrorg przed dotykiem poednim — uziemienie ochronne
zgodnie z normPN-E-05115:2002 i standardami PGE Dystrybucja SiiZat w Biatymstoku.

Dla linii SN-15kV Ciechanowiec-Grodzisk i Ciechanea-Rogawka wymagana rezystancja
uziemienia ochronnego stupow :

8oV
R, < = 356Q
27 225A .

gdzie na podstawie danych uzyskanych w PGE Dystjgh$.A. w sieci z kompensagpradow
ziemnozwarciowych warté pradu ziemnozwarciowego wynosi 22,5A przy czasie zadnia
zabezpieczenia 0,4s.

Dla linii SN-15kV Siemiatycze-Grodzisk i SiemiatgsRogawka wymagana rezystancja
uziemienia ochronnego stupéw :

sov
R <—— _ =1590Q
27 503A 5
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gdzie na podstawie danych uzyskanych w PGE Dystjgh$.A. w sieci z kompensagpradow
ziemnozwarciowych warté pradu ziemnozwarciowego wynosi 50,3A przy czasie zadnia
zabezpieczenia 0,4s.

Po wykonaniu uziomu, natg wykona& pomiar napjcia dotykowego rzeniowego W

i sprawdzé warunek Y<Urp=80V. Jeeli zmierzone napcie dotykowe raeniowe jest wiksze
od wymaganego, nalg uziom rozbudowa o dodatkowe gty i dokon& ponownego pomiaru
napkcia razenia U.

7. UWAGI KO NCOWE

1. Przed rozpocxiem robot nalgy zapozné si¢ z istniegcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdagcym st na planszy zbiorczej oraz uzgodériermin rozpocgcia
prac z widcicielami dziatek i gestorami sieci.

2. Prace wykona zgodnie z uzgodnieniami zakonymi w czsci formalno-prawnej,
standardami technicznymi wykonywania rob6t zgodnidowgzujacymi procedurami w
PGE Oddziat Biatystok, obowzujacymi przepisami i normami.

3. Wszelkie prace na liniach kablowych i napowietranyatasndci PGE w Biatymstoku
wykonywa pod nadzorem PGE Rejonu Energetycznego BielskaBkidl

4. Wytaczenia urgdzen spod napicia zgtost i uzgodné w PGE Rejonu Energetycznego
Bielsk Podlaski na 2 tygodnie przed planowanym teem wykonania prac.

5. Kable w rowach przed zasypaniem podlegatapowemu odbiorowi przezytkownika
oraz stibe geodezyjn.

6. Wszystkie materiaty powinny ldydopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z ustaws o wyrobach budowlanych oraz powinny ¢bygodne ze standardami
technicznymi przysztych eksploatatorow budowanydadeen.

7. Kazdorazowo, gdy w projekcie podano ngzwroduktu lub nazw jego producenta,
nalezy przez to rozumieréwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadggh.

8. Zdemontowane materialy naleprzekaza do magazynu PGE Rejonu Energetycznego
Bielsk Podlaski. Sposéb rozliczenia materiatdbw mdetazu zostanie uzgodniony na
etapie przekazania placu budowy.

9. W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem wykorta wykopy kontrolne, prace
prowadz¢ recznie pod nadzoremzytkownika.

10.Przed zajczeniem przebudowywanej stacji transformatoroweaj papecie wykonag
protokot sprawdzapego badanie stanu izolacji transformatora

11.Po zakdéczeniu rob6ét wykona protokoty pomiaréw linii kablowych, skuteczéw
ochrony przeciwporgniowej i uziemi@, protokotdbw z zagszczenia gruntu oraz
parametréw fotometrycznych oraz zgtodo odbioru.

Opracowat:

mgr in z. Michal Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
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1. Zakres rob6t oraz kolejné¢ realizaciji

» demonta stupow i przewoddw linii napowietrznej nn i SN
* demonta transformatora

* monta transformatora

* monta przewodow linii napowietrznej nn i SN

* budowa stupéw energetycznych

* budowa linii kablowych nn i SN

* budowa uzioméw

e pomiary sprawdzage

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajcych przebudowie

Przebudowie podleggj istniegce linie napowietrzne nn-0,4kV i SN-15kV, stacja
transformatorowa 15/0,4kV oraz linia kablowa SN.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub tenu ktére moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W obszarze projektowym znajdujsic czynne elekrtroenergetryczne linie kablowe i
napowietrzne nn-0,4kV i SN-15kV. Przez teren m@yzebiega niezinwentaryzowane
linii kablowe nn-0,4kV i SN-15kV.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen mogacych wystpi¢ podczas realizaciji
robét budowlanych

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stwarzayoboty:

* wykonywanie prac w pobiu czynnych linii elektroenergetycznych

» gtebokie wykopy pod fundamenty stupow

» stawianie stupéw energetycznych na fundamentagioaeg dzwigow,
* monta transformatora

e podwieszenie rur pod obiektem mostowym,

* mechaniczne zggzczanie wykopow,

* spawanie podczas wykonywania uziomow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikow przed przysigpieniem do
realizacji szczegdlnie niebezpiecznych:

Prace powinny wykonywatylko osoby przeszkolone w zakresie bhp (szkolersepne
i szkolenia okresowe) oraz posiagta odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji
urzadzen, instalaciji i sieci.

Osoby wykonujce prace na wysokoi powinny posiadaodpowiednie badania.

6. Wskazanie s§rodkéw  technicznych [ organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:
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Przed rozpoczxiem robdt nalgy zapoznda sie z istniegjcym uzbrojeniem na planie
zagospodarowania terenu oraz zidokalizac trasy linii uprawnionemu geodecie.

Przy pracach na wysoka pracownicy powinni posiadehetmy i sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem.

Roboty w pobliu czynnych urgdzex elektroenergetycznych powinny dwykonywane
pod nadzorem aytkownika, przy wysczonych, odiczonych i uziemionych uggzeniach.
Rozpoczcie robot mae nasipi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

W czasie wykonywania rob6t ziemnychzka miejsce niebezpieczne musilpgrodzone
i oznakowane.

Kazdorazowo przy wykonywaniu rob6t ziemnych spem zmechanizowanym oraz w
poblizu linii napowietrznych, naley wyznaczy stret niebezpieczs i odpowiednio ja
oznakowa.

Zurawie, koparki lub inne ugdzenia zatadowczo-wytadowcze, ktére maip zblizy¢ na
niebezpieczna odlegté do linii napowietrznych, powinny By wyposaone w
sygnalizatory nagcia

Urzadzenia elektroenergetyczne moby¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu
bada kontrolnych z wynikiem pozytywnym.

Po zakaczeniu robét naley wykona& inwentaryzagj geodezyjp wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Szczego6towe wytyczne do spgtzenia Planu BiOZ znajdupie w Tomie IX ,Informacje
dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia”.

Opracowat:

mgr in Zz. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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I1l. RYSUNKI
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